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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

<[ SIAL » DLUGOSC OGGLNA WG SREDNIC [m]
=L a—0 [ A—ili| DEUCOSC| gt A=0 ]
28 [ g | [mm] 06 #10
1 10| 1340 [ 10 13,40
2 | 6 620 | 14 | 8,68
DLUGOSC OGOLNA [m] | 8,68 13,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]| 0,222 0,617
MASA DLA 1 szt. kg 1,93 8,27
MASA DLA 9 szt. [kg] 17,4 74,4
WYKAZ STALI PROFILOWEJ
=3 DLUGOST MASA | MASA | MASA
=5| PROFIL 1 PROF| szt. JEDNOSTK. 1 szt.| RAZEM
(a'd
Za [mm] [ka/m]| [kq] | [kq]
1 | & 150x8 700 | 1 | 942 | 659 6,59
2 [ 610 560 | 4 | 0,617 ] 0,35] 1,40
MASA OGOLEM k] | 7,99
DODATEK NA SPOINY 1,8% kel | 0,14
MASA 1 szt. [kq] | 8,13
MASA 9 szt. kq] | 73,2

BETON C25/30
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UWAGI:

1. USYTUOWANIE PODPOR WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO.
2. RZEDNE "B" — "D” WG TABELI NA RYSUNKU PODPOR.
3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO.

BI CENTRUM Sp. z 0.0.
03-976 Warszawa

ul. Berneriska 3C

81-382 Gdynia,

Projektowat: mgr inz. J. Zysk Wa-23/97 05.2012
Opracowaf: [mgr inz. J. Zysk Wa—23/97 05.2012
Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.

Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

_ tycja:
e Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:20; 1:10
Nazwa rysunku: Fundament podp6r pod rurociqgi Nr rys.. |53.PW.02.B.16.Rew.0
Faza projektu: Branza: . .
Projekt wykonawczy Konstrukcyjno — budowlana Rew:0 | Nr pr.o153.PW.Rew.0

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowig wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy

i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgo:

(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pbzniejszymi zmianami).

nie z obowiqzujgcym prawem




