WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr

katalogu,
Nr rysunku

Ilosé¢
[mb/szt.]

Cigzar
jedn.
(kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

4

8

INSTALACJA PALIWA JET-A1

MODUL ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO
Zbiornik dwukomorowy 2 x 50m’, naziemny, stalowy,
dwuptaszczowy, z pochyleniem w stron¢ odstojnikow 1%,
zabezpieczony przeciwkorozyjnie (powtoki zewngtrzne),
zabezpieczony od wewnatrz wyktadzing epoksydowa
wlasciwg dla paliw lotniczych.
Wyposazenie kazdej komory :

e 2 x wlaz DN600

e krociec nalewowy DN100 z zamknigciem

hydraulicznym zgodnie z ATEX i urzadzeniem
zabezpieczajacym przed przepetnieniem (ci$nieniowy)
rura ssawna ptywajaca DN125

krociec odwodnienia DN40

odstojnik w najnizszym punkcie zbiornika

pompa reczna do odwadniania zbiornika (odstojnika)
system kontroli przeciekow

system pomiaru produktu w zbiorniku zintegrowany
z systemem napetniania i zabezpieczajacy zbiornik
przed przepetieniem

system wahadla gazowego z rurowym przerywaczem
ptomienia deflagracji

2 x podest obslugowy z poreczami

legalizacja
GUM — jako
zbiornik
pomiarowy
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr

katalogu,
Nr rysunku [ke] [t]

Ilos¢ Cigzar | Cigzar

[mb/szt.] | jedn. catk. producenta lub

Nazwa dystrybutora,

okreslenie dostawcy

Uwagi

3

4

5 6 7 8

Pomost komunikacyjny z drabinkag— wg wytycznych na
rysunku nr 53.PW.01.T.14.Rew.0)

~13,5m’

1.1.1+1.1.2

Zawor oddechowy
lotniczego.
Cisnieniowo — prozniowy zawor redukcyjny z koncowym
przerywaczem ptomienia deflagracji, zabezpieczajacy przed
dhlugotrwatym spalaniem.

DN50 w wykonaniu dla paliwa

1.2.1+1.2.2

Zawor kulowy DN125 (kotierzowy),

przytacza PN16 wg PN-EN 1092-1

temp. pracy — otoczenia (min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwo lotnicze

1.3.1+1.3.2

Zawor kulowy DN100 (kohierzowy),

przytacza PN16 wg PN-EN 1092-1

temp. pracy — otoczenia (min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwo lotnicze

1.4.1-1.4.2

Zawor kulowy DN50 (kotnierzowy),

przytacza PN16 wg PN-EN 1092-1

temp. pracy — otoczenia (min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwo lotnicze
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p. Oznaczenie Opis urzadzenia Nr Ilos¢ Cigzar | Cigzar | Nazwa dystrybutora, Uwagi
katalogu, | [mb/szt.] | jedn. catk. producenta lub
Nr rysunku [ke] [t] okreslenie dostawcy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. 1.5.1+1.5.4 | Zawor kulowy DN40 (kotnierzowy), 4

przytacza PN16 wg PN-EN 1092-1

temp. pracy — otoczenia (min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwo lotnicze

8. 1.6.1+1.6.2 | Lejek z blachy kwasoodpornej gr. 4mm 2
9. Zaleca sie,
5. MODUL ROZE.ADUNKOWO ZALADUNKOWO aby
FILTRUJACY JET Al 1 urzadzenie
Kompaktowy, w metalowej obudowie, zamykanej od frontu ﬁj;?icjjizé
zaluzjg rolowang do gory; polakierowany, przetestowany, dokonania
gotowy do bezposredniego podigczenia do modutu oceny
zbiornika. Zgodnoéci
Modut bedzie sktadat si¢ z nastgpujacych podstawowych zgodnie
urzadzen/armatury: 7 MID
e weza roztadowczego ze zlagczem zrywnym, z modulem
e 2 pomp samozasysajacych roztadunkowo B +F.

zatadunkowych sterowanych falownikiem
(1 podstawowa + 1 rezerwowa) o wydajnosci
roztadunku ok. 1.000 1/min i zatadunku ok. 1.500 1/min,
o filtroseparatora o zdolnosci filtrowania zgodnie
z API IP 1581 edycja 5,
e systemu zaworoéw odcinajacych,
e armatury kontrolno pomiarowej,
e weza zaladunkowego ze ztaczem zrywnym i ztagczem
sucho odcinajacym,
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr

Ilos¢

katalogu, | [mb/szt.]

Nr rysunku

Cigzar
jedn.
[kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

3

4

8

e systemu kontroli uziemienia autocysterny,

e systemu zabezpieczenia przed przepetnieniem
autocysterny,

e przeplywomierza z zaworem sterujacym,

e sterownika przeptywu, umozliwiajacego nastawe dawki
i kontrole procesu nalewu potaczonego z podstawowym
systemem ewidencji wydanych i przyjetych produktow

Modut w wykonaniu Ex z przeznaczeniem do pracy

w strefie zagrozenia wybuchem.

INSTALACJA PALIWA AVGAS 100LL

10.

MODUL ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO

Zbiornik jednokomorowy 15m’, naziemny, stalowy,
dwuptaszczowy, z pochyleniem w stron¢ odstojnika 1%,
zabezpieczony przeciwkorozyjnie (powtoki zewngtrzne),
zabezpieczony od wewnatrz wyktadzing epoksydowa
wlasciwg dla paliw lotniczych, z nastgpujacym
podstawowym wyposazeniem technologicznym:
e 2 x wlaz DN600
e krociec DN125 z zamknieciem hydraulicznym zgodnie
z ATEX i urzadzeniem zabezpieczajacym przed
przepetieniem (ci$nieniowy)
e ramie¢ plywajace ssawno ttoczne DN125

legalizacja
GUM — jako
zbiornik
pomiarowy
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr

Ilos¢

katalogu, | [mb/szt.]

Nr rysunku

Cigzar
jedn.
[kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

3

4

8

e krociec odwodnienia DN40

e odstojnik w najnizszym punkcie zbiornika

e pompa reczna do odwadniania zbiornika (odstojnika)

e system kontroli przeciekow

e system pomiaru produktu w zbiorniku zintegrowany
z systemem napetniania i zabezpieczajacy zbiornik
przed przepetieniem

e system wahadla gazowego z rurowym przerywaczem
ptomienia deflagracji

e 2 x podest obstugowy z poreczami

e drabinka przy jednym podescie obstugowym
- wg wytycznych na rysunku nr 53.PW.01.T.14.Rew.0)

11.

3.1

Zawor oddechowy DN50 w wykonaniu dla paliwa
lotniczego.

Cisnieniowo — prozniowy zawor redukcyjny z koncowym
przerywaczem plomienia deflagracji, zabezpieczajacy przed
dhugotrwatym spalaniem.

12.

3.2

Zawor kulowy DN125 (kothierzowy),

przytacza PN16 wg PN-EN 1092-1

temp. pracy — otoczenia (min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwo lotnicze
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr

Ilos¢

katalogu, | [mb/szt.]

Nr rysunku

Cigzar
jedn.
[kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

3

4

8

33

Zawor kulowy DN50 (kotnierzowy),

przytacza PN16 wg PN-EN 1092-1

temp. pracy — otoczenia (min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwo lotnicze

14.

34.1.+342

Zawor kulowy DN40 (kotnierzowy),

przytacza PN16 wg PN-EN 1092-1

temp. pracy — otoczenia (min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwo lotnicze

15.

MODUL ROZEL.ADUNKOWO ZALADUNKOWO
FILTRUJACY AVGAS 100LL

Kompaktowy, w metalowej obudowie, zamykanej od frontu
zaluzja rolowang do gory; polakierowany, przetestowany,
gotowy do bezposredniego podigczenia do modutu
zbiornika.
Modut bedzie sktadat si¢ z nastgpujacych podstawowych
urzadzen/armatury:
e weza rozladowczego ze ztgczem zrywnym,
e agregatu realizujacego funkcje technologiczne
przyjmowania i wydawania paliwa:
» przyjmowanie i wydawanie do przyczepki nie
wickszej niz Sm’ z wydajno$cia
ok. 200 — 300 1/min,
» wydawanie paliwa bezposrednio do samolotow
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY

53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr
katalogu,
Nr rysunku

Ilosé¢
[mb/szt.]

Cigzar
jedn.
[kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

3

4

8

z wydajnoscig 50 -200 I/min

o filtroseparatora o zdolnosci filtrowania zgodnie
z API IP 1581 edycja 5,

e systemu zaworow odcinajgcych,

e armatury kontrolno pomiarowej,

e weza zaladunkowego ze ztaczem zrywnym i ztagczem
sucho odcinajgcym,

e systemu kontroli uziemienia ,

e systemu zabezpieczenia przed przepetnieniem zbiornika,

e przeplywomierza z zaworem sterujacym,

e sterownika przeptywu, umozliwiajgcego nastawe dawki
i kontrole procesu nalewu potaczonego z podstawowym
systemem ewidencji wydanych i przyjetych produktow

Modut w wykonaniu Ex z przeznaczeniem do pracy

w strefie zagrozenia wybuchem.

Procesy zaladunku zbiornika magazynowego
prowadzone w systemie hermetyzacji.

beda

16.

MOBILNY ZBIORNIK (CYSTERNA - PRZYCZEPA)
O POJEMNOSCI 5 m’ DLA AVGAS 100LL.

Sktada si¢ z samonos$nego zbiornika, podwozia

1 zamontowanego z tyhu, systemu tankowania statkow
powietrznych, umieszczonego w zamykanej obudowie.
W sktad systemu tankowania statkéw powietrznych
wchodzi specjalny odmierzacz (dystrybutor)
dedykowany dla paliw lotniczych — bezci$nieniowy
system tankowania statkdw powietrznych (przy uzyciu
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr

Ilos¢

katalogu, | [mb/szt.]

Nr rysunku

Cigzar
jedn.
[kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

3

4

8

pistoletowego zaworu wydawczego).
Podstawowe parametry dystrybutora:
e legalizacja: zgodnie z dyrektywa MID
e pompa z silnikiem elektrycznym w wykonaniu
przeciwwybuchowym ATEX
e filtracja paliwa: - filtr monitor
- filtracja zanieczyszczen statych
0,5um
- max. ci$n. roznicowe 25PSI
- wyposazenie filtra:
v' manometr rOznicowy
v’ zawOr spustu odstoju
e odczyt wskazan: liczydlo elektroniczne
e zawOr wydawczy: pistoletowy automatyczny zawor
wydawczy
e w3z paliwowy: do paliwa lotniczego, na zwijadle
e zasilanie elektr.: rozdzielnia elektryczna
z wylacznikami i zabezpieczeniami
¢ zwijadlo kabla uziemiajacego statek powietrzny —
linka nierdzewna do 30m, w izolacji,
z zaciskiem szczgkowym
Wyposazenie zbiornika:
o Zlacze wahadta gazowego (hermetyzacja
napetniania zbiornika)
e System zabezpieczajacy przed parowaniem paliwa:
- oslona przeciwstoneczna
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia Nr Ilos¢
katalogu, | [mb/szt.]
Nr rysunku

Cigzar
jedn.
[kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

3 4 5

8

- specjalny system oddechowy
Wyposazenie komory zbiornika:
e Wiaz DN530 z otwieranym wlewem
e Zawor denny mechaniczny DNS8O z funkcja
zabezpieczenia przed przepetnieniem i czujnikiem
poziomu max.
e ZawoOr spustu odstoju
e Zawor oddechowy mechaniczny
e Zlacze napehiania oddolnego

INSTALACJA RESZTKOWA

17.

ZBIORNIK RESZTKOWY
Zbiornik  podziemny, dwuptaszczowy, dwukomorowy 1
o pojemnosci calkowitej 11m’ (dla resztek Jet Al —
7,2 n, dla resztek Avgas 100LL — 3,8 m’) , zabezpieczony
od wewnatrz wykladzing epoksydowa wiasciwa dla paliw
lotniczych.
Kazda komora zbiornika bedzie wyposazona w:
o kréociec zlewowy DNSO, z syfonem 1 zaworem
przeciwprzepelieniowym
e rur¢ ssawng ptywajaca DNSO,
e krociec odwodnienia DN25,
o uktad oddechowy,
o system wahadla gazowego z zabezpieczeniem
przeciwdetonacyjnym
e monitoring przestrzeni mi¢dzyplaszczowej

legalizacja
GUM — jako
zbiornik
pomiarowy
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY

53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr
katalogu,
Nr rysunku

Ilosé¢
[mb/szt.]

Cigzar
jedn.
[kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

2

3

4

()]

8

7.1.1.+7.1.4

Zabezpieczenie przeciwdetonacyjne , DN50
w wykonaniu dla paliwa lotniczego

19.

7.2.1.+722

Zawor oddechowy DN50 w wykonaniu dla paliwa
lotniczego

20.

7.3.1.+7.3.10

Zawor kulowy DN50 (kotnierzowy),

przytacza PN16 wg PN-EN 1092-1

temp. pracy — otoczenia (min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwa lotnicze

10

21.

7.4.1.+7.4.2

Pompa samozasysajaca typ SK , wydajnos¢ 150-2501/min,
w wykonaniu dla paliw lotniczych,

temp. pracy — otoczenia: min./max - 25°C/ + 30°C

wersja materiatowa: kwasoodporna

22.

7.5.1+7.5.2

Osadnik skos$ny kwasoodporny w wykonaniu dla paliw
lotniczych, DN50, PN16;

siatka: 100 oczek/cm?, wymiar oczka 0,6mm

temp. pracy — otoczenia: min./max - 25°C/ + 30°C

23.

7.6.1.+7.6.2

Ztacze zrywne DN5O0

temp. pracy — otoczenia: min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwa lotnicze
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY

53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p.

Oznaczenie

Opis urzadzenia

Nr
katalogu,
Nr rysunku

Ilosé¢
[mb/szt.]

Cigzar
jedn.
[kg]

Cigzar
catk.
[t]

Nazwa dystrybutora,
producenta lub
okreslenie dostawcy

Uwagi

2

3

4

()]

8

24.

7.7.1.+7.7.2

Szybkoztacze bezwyciekowe

temp. pracy — otoczenia: min./max - 25°C/ + 30°C
wersja materiatowa: kwasoodporna

produkt: paliwa lotnicze

25.

7.8.1.+7.8.2

Lejek z blachy kwasoodpornej gr. 4mm

26.

Przejscie szczelne przez przegrode budowlang dla rury
DNS50, typ tancuchowy, Typ tancucha LU-1,

D wew. otworu tulei przejscia rury DN50 — D90.
Tuleja (2101,6 x 5,6) I=100mm

ZAKLADOWA STACJA PALIW

27.

Naziemna stacja paliw zabudowana w kontenerze z:

e naziemnym magazynowym zbiornikiem oleju
napedowego o pojemnosci 5n1’, z atestowanej stali
weglowej, w wykonaniu dwupltaszczowym,
przystosowanym do zamontowania suchej metody
monitorowania przestrzeni mi¢dzyptaszczowej

- ci$nienie robocze do 0,5 bar

- ci$nienie probne 1,25 bar

- temperatura robocza od -20°C do +50°C

- podstawowe wymiary zbiornika:
$rednica: 1,6m; dhugosé: ~3,2m

e legalizowanym dystrybutorem do ON,

o wydajnos$ci 0k.50 I/min.

wykonanie
zbiornika wg
uzgodnionej
w UDT
dokumentacji
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WYKAZ URZADZEN, ARMATURY
53. PW.01.T.01.Rew.1
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

L.p. Oznaczenie Opis urzadzenia Nr Ilos¢ Cigzar | Cigzar | Nazwa dystrybutora, Uwagi
katalogu, | [mb/szt.] | jedn. catk. producenta lub
Nr rysunku [kg] [t] okreslenie dostawcy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
instalacja pompowa roztadunkowa
uktadem dystrybucyjnym z dostepem do
tankowania za pomocg kart magnetycznych
systemem pomiarowym stanow magazynowych
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