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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza praca zawiera projekt techniczny wykonawczy branzy automatyki dla inwestycji
realizowanej dla lotniska Gdynia - Kosakowo. W ramach realizowanej inwestycji budowana jest
baza paliw (budowg¢ rozlozono na dwa etapy) oraz zakladowa stacji paliw. Niniejsze
opracowanie odnosi si¢ do pierwszego etapu realizacji inwestycji. Drugi etap przedstawiono w
opracowaniu 53.PW.02.1.00.Rew.0.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

e projekt nalewni autocysternowej,

e projekt stacji paliw,

e projekt modernizacji systemu kontroli dostgpu,
e projekt modernizacji systemu ppoz.,

e projekt tacznosci telefoniczne;,

e projekt budowy kanalizacji teletechniczne;.

2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

Dokumentacja projektu zawiera:

opis techniczny automatyki Bazy Paliw,

e opis techniczny Stacji Paliw,

e opis techniczny modernizacji systemu kontroli dostgpu,
e opis techniczny modernizacji systemu ppoz.,

e opis techniczny kanalizacji teletechnicznej,

e opis techniczny systemu tgcznosci telefoniczney,

e plan projektowanej kanalizacji teletechnicznej,

e zestawienie aparatow 1 urzadzen,

e schematy obwodow PiA.

Nr proj.: Nr dok.:
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3. SYSTEM AUTOMATYKI BAZY PALIW

3.1. Ogélny opis

Pierwszy etap inwestycji obejmuje instalacje nastepujacych urzadzen obiektowych:
e zbiorniki magazynowe z systemem kontrolno-pomiarowym:

o dwukomorowy zbiornik paliwa lotniczego 2 x 50m’ JET-A1 - Zb1.1.1 Iszt.,

o zbiornik paliwa lotniczego 15m’ Avgas — Zb1.2.1 Iszt.,
e zbiornik resztek z systemem kontrolno-pomiarowym Zb1.4 Iszt.,
e stanowisko roztadunkowo-zatadunkowe z systemem kontrolno-pomiarowym

(obiekt 1.3) 2szt.

Dostarczone urzadzenia kompleksowo wyposazone sa w urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
Polaczenia sygnalowe miedzy urzadzeniami umozliwiajg realizacje zatozonych funkcji.

Dla potrzeb rozwoju systemu zainstalowano szafe teletechniczng ST zlokalizowang
w pomieszczeniu PiA w budynku administracyjno-biurowym (obiekt 1.5). Do szafy
teletechnicznej doprowadzono za pomocg faczy komunikacyjnych sygnaly automatyki

z urzadzen obiektowych.

Nr proj.: Nr dok.:
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3.2.Szafa teletechniczna ST

W  pomieszczeniu PiA w budynku administracyjno-biurowym (obiekt 1.5) zostala
posadowiona szafa teletechniczna ST na potrzeby systemow automatyki oraz lacznosci
telefonicznej 1 sieci Ethernet (rys. 53.PW.01.1.10.Rew.0). Lokalizacje¢ szafy przedstawiono na
rys. 53.PW.01.1.21.Rew.0.

W szafie ST zostala zamontowana centrala telefoniczna oraz przelacznik (switch) sieci
Ethernet. Do szafy doprowadzono kable komunikacyjne od systeméw pomiarowych zbiornikow
magazynowych, zbiornika resztek oraz sterownikow nalewu na stanowiskach roztadunkowo-
zaladunkowych. Umozliwi to w przysztosci wilaczenie sygnalow obiektowych do
komputerowego systemu wizualizacji 1 kontroli proceséw — SCADA.

Centrala telefoniczna oraz przelacznik komunikacyjny umozliwiaja wykonanie polaczenia
z budynkiem Lotniskowej Strazy Pozarnej. Zapewnienie tacznosci zewnetrznej nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania.

Rozmieszczenie elementow w szafie ST oraz schematy zasilania i1 potaczen przedstawiono na

rysunkach 53.PW.01.1.31.Rew.0 do 53.PW.01.1.33.Rew.O0.

3.3.Park zbiornikéw magazynowych (obiekty nr 1.1.1i 1.2.1)

W ramach I etapu realizacji inwestycji na terenie bazy paliw zainstalowano dwa zbiorniki
magazynowe: Jet Al (Zbl.1.1), Avgas 100LL (Zbl.2.1), wyposazone w sondy do ciagglego
pomiaru poziomu produktu, sygnalizatory pozioméw maksymalnego 1 minimalnego oraz system

kontrolno-pomiarowy.

Zbiorniki dostarczone s3 z dokumentami zatwierdzenia typu oraz dokumentami

legalizacyjnymi, w tym dla pomiar6w automatyki.

Nr proj.: Nr dok.:
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Sygnaly z powyzszych urzadzen  wlaczono poprzez separatory iskrobezpieczne do
kontrolerow pomiarow zbiornikowych umiejscowionych w skrzyniach zasilajgcych modutow
zatadunkowo-roztadunkowych.

Kontrolery potaczono siecia komunikacyjng z szafg teletechniczng ST znajdujaca si¢
w budynku administracyjno-biurowym. Zapewni to wizualizacj¢ stanu zbiornikow
w przewidywanym w przyszltosci komputerowym systemie nadzoru.

Sygnaly dwustanowe z kontrolerow pomiaréw zbiornikowych podigczono do wejsc
logicznych kompaktowej nalewni autocysternowej poprzez skrzynie zasilajgce. Dla kontrolera
zbiornika z paliwem Jet-Al dedykowano skrzynie¢ SZJ, natomiast dla kontrolera zbiornika
z paliwem Avgas — skrzynie¢ SZA

Sygnaly przekroczenia gornego poziomu blokujg przyjmowanie produktu do komory
zbiornika, natomiast sygnaty przekroczenia poziomu minimalnego blokuja wydawanie produktu.
Blokady realizowane s3 przez uklady programowalno-logiczne kompaktowej nalewni
autocysternowej.

Zbiorniki wyposazone sg roéwniez w ramach kompleksowej dostawy w zawory odcinajace
z sygnalizacjg polozenia. Zawory sa sterowane recznie. Sygnaly odwzorowujace potozenie
zaworOw polaczone sg poprzez gldwne skrzynie zasilajagce (odpowiednio SZA 1 SZJ)
1 separatory iskrobezpieczne do ukladu programowalno-logicznego kontenerowej nalewni
autocysternowej.

W strefach zagrozenia wybuchem zastosowano urzadzenia w  wykonaniu
przeciwwybuchowym (Ex I1A, T4).

Zbiorniki wyposazone sg w lokalne wskazniki nieszczelnosci.

Na rysunku 53.PW.01.I1.11.Rew.0 przedstawiono schemat polaczen ukltadow pomiarowych

dla pierwszego etapu realizacji inwestycji.

10

Nr proj.: Nr dok.:

53.PW.Rew.0 53.PW.0L.L00.Rew.1 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.



BI Centrum Sp. z o.0.

3.4.Zbiornik resztek (obiekt nr 1.4)

Dostarczony dwukomorowy zbiornik resztek wyposazony jest w sondy do cigglego pomiaru
poziomu produktu oraz sygnalizatory poziomu maksymalnego. Sygnaly z powyzszych urzadzen
wlaczono do kontrolera umiejscowionego w skrzyni zasilajagcej SZA modulu zatadunkowo-
roztadunkowego paliwa Avgas.

Zbiornik wyposazony jest w lokalny wskaznik nieszczelnosci.

3.5.Stanowisko roztadunkowo-zatadunkowe autocystern (obiekt nr 1.3)

Stanowisko obslugowe autocystern wyposazone jest w dwa moduly roztadunkowo-
zatadunkowe, odpowiednio dla paliwa Avgas 100LL oraz dla paliwa Jet Al.

Moduly roztadunkowo-zaladunkowe na stanowisku autocysternowym  stanowig
kompleksowa  dostawe, s3  catkowicie = wyposazone 1  skonfigurowane przez
producenta/dostawce. Linie nalewcze kazdego z produktow wyposazone s3 w ponizsza
aparature 1 urzadzenia PiA:

e przeptywomierz impulsowy (odmierzanie zadanej dawki paliwa do nalania),

e czujnik temperatury (pomiar temperatury),

e kontroler uziemienia i1 przepetnienia cysterny (zabezpieczenie procesu nalewu),

e kontroler obecnosci operatora (zabezpieczenie procesu nalewu),

e zawoér wydawczy,

e kontroler nalewu,

e pompe roztadunkowa,

e pompe zatadunkowa.

Przefaczanie kierunku nalewu zaladunek/roztadunek autocysterny odbywa si¢ przy pomocy
zaworow rgcznych.

Sygnaly blokad oraz zezwolenia na realizacje¢ zatadunku lub roztadunku wypracowywane sg
poprzez ukiad programowalno-logiczny bedacy wyposazeniem modutlu rozladunkowo-

zatadunkowego.
11
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Kazdy modut rozladunkowo-zatadunkowy zostat wyposazony w przycisk awaryjnego
zatrzymania nalewu wigczony w obwdd blokad kontrolera nalewu.

Kazdy kontroler nalewu polaczono dwoma sieciami komunikacyjnymi z szafg teletechniczng
ST zlokalizowang w budynku administracyjno-biurowym. Jedna sie¢ przeznaczona jest do
podlaczenia drukarki rejestrujgcej nalewy, a druga umozliwia pofaczenie z komputerowym
system nadzoru (rozwdj w dalszych etapach).

Urzadzenia zainstalowane w strefie zagrozenia wybuchem posiadaja wymagane certyfikaty

ATEX.

Na rysunku 53.PW.01.1.01.11.Rew.0 przedstawiono schemat polgczen ukladéw modutu
roztadunkowo-zatadunkowego paliwa lotniczego Jet-Aloraz schemat potaczen uktadow modutu

roztadunkowo-zatadunkowego paliwa lotniczego Avgas.

Stanowiska rozladunkowo-zaladunkowe posiadaja odpowiednie certyfikaty 1 §wiadectwa

GUM umozliwiajace przeprowadzenie legalizacji lub procedury zgodnosci wg MID.

12
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3.6.LISTA WEJSC/WYJSC SKRZYNI ZASILAJACEJ SZJ

3.6.1. Wejscia binarne uktadu programowalno-logicznego - zawory
przyzbiornikowe — zbiornik Zb.1.1.1

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol

1 Zawor 1 komory 1 zbiornika — zamkniety DI1 VF1_Z111K1_Cd
2 Zawor 1 komory 1 zbiornika — otwarty DI2 VF1_Z111K1_0Od
3 Zawor 2 komory 1 zbiornika — zamkniety DI3 VF2_7Z111K1_Cd
4 Zawor 2 komory 1 zbiornika — otwarty Dl4 VF2_Z111K1_0Od
5 Zawor 1 komory 2 zbiornika — zamkniety DI5 VF1_Z111K2_Cd
6 Zawor 1 komory 2 zbiornika — otwarty Dl6 VF1_Z111K2_0Od
7 Zawor 2 komory 2 zbiornika — zamkniety DI7 VF2_Z111K2_Cd
8 Zawor 2 komory 2 zbiornika — otwarty DI8 VF2_Z111K2_0Od

3.6.2. Wejscia ukladu programowalno-logicznego z kontrolera pomiaréw
zbiornikowych - zbiornik Zb.1.1.1

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol
1 Poziom maksymalny produktu — komora 1 DI9 LSH Z111K1
2 Poziom minimalny produktu — komora 1 DI10 LSL Z111K1
3 Poziom maksymalny produktu — komora 2 DI11 LSH Z111K2
4 Poziom minimalny produktu — komora 2 DI12 LSL Z111K2

3.6.3. Wejscie ukladu programowalno-logicznego z przycisku stopu
awaryjnego — zbiornik Zb.1.1.1

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol
1 Awaryjny stop nalewu DI13 EmSp_SZJ
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3.6.4. Wejscia kontrolera pomiarow zbiornikowych — zbiornik Zb.1.1.1

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol
1 Pomiar poziomu produktu — komora 1 Al1 LE Z111K1

2 Pomiar poziomu produktu — komora 2 Al2 LE Z111K2

1 Poziom maksymalny produktu — komora 1 SI1 LAH Z111K1

2 Poziom minimalny produktu — komora 1 SI2 LAL Z111K1

3 Poziom maksymalny produktu — komora 2 SI3 LAH Z111K2

4 Poziom minimalny produktu — komora 2 Sl4 LAL Z111K2

3.7.LISTA WEJSC/WYJSC SKRZYNI ZASILAJACEJ SZA

3.7.1. Wejscia binarne uktadu programowalno-logicznego - zawory
przyzbiornikowe — zbiornik Zb.1.2.1

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol
1 Zawor 1 zbiornika — zamkniety DI1 VF1_Z121_Cd
2 Zawor 1 zbiornika — otwarty DI2 VF1_ 7121 _Od
3 Zawor 2 zbiornika — zamkniety DI3 VF2_7121_Cd
4 Zawor 2 zbiornika — otwarty Dl4 VF2_7121_Od

3.7.2. Wejscia ukladu programowalno-logicznego z kontrolera pomiaréw
zbiornikowych - zbiornik Zb.1.2.1

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol
1 Poziom maksymalny produktu DI5 LSH Z121
2 Poziom minimalny produktu DI6 LSL Z121

3.7.3. Wejscie ukladu programowalno-logicznego z przycisku stopu
awaryjnego — zbiornik Zb.1.2.1

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol
1 Awaryjny stop nalewu DI7 EmSp_SZA
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3.7.4. Wejscia kontrolera pomiaréw zbiornikowych — zbiornik Zb.1.2.1

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol
1 Pomiar poziomu produktu Al1 LE Z121

2 Poziom maksymalny produktu SI1 LAH Z121

2 Poziom minimalny produktu SI2 LAL Z121

3.7.5. Wejscia kontrolera pomiaréw zbiornikowych — zbiornik resztek Zb.1.4

LP Nazwa Sygnalu Nr wejscia Symbol
1 Pomiar poziomu produktu — komora 1 Al2 LE Z14K1

2 Pomiar poziomu produktu — komora 2 Al3 LE Z14K2

1 Poziom maksymalny produktu — komora 1 SI3 LAH Z14K1

2 Poziom minimalny produktu — komora 1 Sl4 LAL Z14K1

3 Poziom maksymalny produktu — komora 2 SI5 LAH Z14K2

4 Poziom minimalny produktu — komora 2 SI6 LAL Z14K2
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4. SYSTEM AUTOMATYKI STACJI PALIW

4.1.0g0dlny opis

Projektowana Stacja Paliw (obiekt 2.1) objeta jest autonomicznym i oddzielonym od bazy

paliw systemem automatyki.

Podstawowymi elementami projektowanej stacji paliw sa:
e zbiornikk magazynowy Zb2.3 oleju napedowego z legalizowanym systemem
kontrolno-pomiarowym,
e stanowisko roziadunkowo-zatadunkowe z legalizowanym systemem kontrolno-
pomiarowym oraz systemem identyfikacji kierowcoé6w 1 pojazdow,

e system rozliczeniowo-wizualizacyjny.

4.2.Zbiornik magazynowy oleju napedowego stacji paliw (obiekt 2.3)

Zbiornik magazynowy oleju napedowego Zb2.3 jest zbiornikiem naziemnym w zabudowie
kontenerowej z autonomicznym, legalizowanym systemem kontrolno-pomiarowym.

Zbiornik dostarczany jest razem z sonda do ciagglego pomiaru poziomu produktu,
sygnalizacjg poziomu maksymalnego oraz systemem kontroli szczelnosci zbiornika.

Sygnaly z urzadzen pomiarowych zbiornika wlaczono do elektrycznej szafy sterowniczej
zlokalizowanej w wydzielonej czgsci kontenera, bedacego czescig skladowa stacji paliw. Szafa
polaczona jest kablem komunikacyjnym ze stanowiskiem komputerowym z zainstalowang
aplikacja nadzoru 1 wizualizacji stacji paliw, umieszczonym w pomieszczeniu w budynku
Lotniskowej Strazy Pozarne;.

Zbiornik jest komponentem kompleksowej dostawy naziemne;j stacji paliw.
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4.3.Stanowisko roztadunkowo-zatadunkowe oleju napedowego stacji paliw
(obiekt nr 2.1)

Stanowisko  roztadunkowo-zatadunkowe oleju napedowego jest komponentem
kompleksowej dostawy naziemnej stacji paliw. Stanowisko wyposazone jest w legalizowany
dystrybutor z terminalem, czytnikiem kart identyfikacyjnych, klawiaturag numeryczng oraz
wyswietlaczem do sterowania dystrybutorem. Pozytywna identyfikacja kierowcy pozwala na
realizacje nalewu.

Instalacja pompowa jest elementem sktadowym dostarczanego stanowiska.

Terminal zostal polaczony za posrednictwem elektrycznej szafy sterowniczej znajdujace;j sie
w wydzielonej czeéci kontenera 1 kabla komunikacyjnego ze stanowiskiem komputerowym
z zainstalowang aplikacja nadzoru i1 wizualizacji stacji paliw, umieszczonym w pomieszczeniu
w budynku Lotniskowej Strazy Pozarne;.

Na rysunku 53.PW.01.1.01.12.Rew.0 przedstawiono blokowy schemat potaczen ukladow

Stacji Paliw oleju napgdowego.

4.4. Stanowisko komputerowe stacji paliw

Stanowisko komputerowe stacji paliw z zainstalowang aplikacja nadzoru 1 systemem
rozliczeniowo-wizualizacyjnym umiejscowiono w budynku Lotniskowej Strazy Pozarne;.

Stanowisko jest elementem sktadowym kompleksowej dostawy kontenerowe;j stacji paliw.

4.5.Potaczenie stanowiska komputerowego z urzagdzeniami obiektowymi

Kable komunikacyjne oraz konwertery komunikacyjne, za pomoca ktorych zrealizowane jest
polaczenie stanowiska komputerowego z elektryczna szafg sterownicza, wchodza w skfad
dostawy kompletnej stacji paliw. W niniejszej dokumentacji zaprojektowano tras¢ kabla oraz

wyspecyfikowano dlugos¢ trasy kablowej
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5. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

5.1.0gdIny opis

Kontrolg dostepu objeto budynek administracyjno-biurowy bazy paliw. System sklada si¢
z kontrolera KD z czytnikiem kart CK zainstalowanych przy wejsciu do budynku
administracyjno-biurowego (obiekt 1.5). Zastosowane urzadzenia s3 kompatybilne z
urzadzeniami kontroli dostepu lotniska.

Przed wejsciem do budynku administracyjno-biurowego zainstalowany jest czytnik kart
Wieganda CK, a drzwi wejSciowe wyposazone s3 w elektrozaczep sterowany przez sygnat
wyjsciowy kontrolera dostepu KD.

Kontroler dostepu KD, wraz z zasilaczem ZKD podtrzymywanym bateryjnie (BATI),
zainstalowany zostal w szafie teletechnicznej ST.

Kontroler KD polaczono kablem $wiattowodowym z budynkiem Lotniskowej Strazy
Pozarnej, gdzie zostal wpiety do sieci strukturalnych systemu bezpieczenstwa wewnetrznego
lotniska, bedacego czescig osobnego opracowania.

Komunikacja kontrolera KD z systemem bezpieczenstwa wewnetrznego lotniska
zainstalowanego w budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej zrealizowana jest w standardzie
Ethernet. Rozwigzanie projektowe dotyczace podiaczenia kabla S$wiattowodowego oraz
konwersji TX/FO po stronie Lotniskowej Strazy Pozarnej nie wchodza w zakres opracowania.

Na rysunku 53.PW.01.1.01.13.Rew.0 przedstawiono schemat potaczen uktadow kontroli
dostepu.
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5.2.System kontroli dostepu stacji paliw

System kontroli dostgpu stacji paliw jest wydzielonym, autonomicznym systemem
przeznaczonym do identyfikacji kierowcéw. Jest komponentem kompleksowej dostawy stacji

paliw.

6. SYSTEM SYGNALIZACJI | ALARMOWANIA POZARU

6.1.Opis rozwigzania technicznego

Systemem sygnalizacji 1 alarmowania pozaru obj¢to budynek administracyjno-biurowy bazy
paliw, obszar bazy paliw oraz stacji paliw. Przyjeto system adresowalny. System jest zgodny ze
standardem zastosowanym w systemie ppoz. na lotnisku.

Podstawowe elementy systemu stanowig:

e centrala ppoz.,
e sygnalizatory optyczno-akustyczne,

e reczne ostrzegacze pozarowe.

Centralg ppoz. CSP1 zamontowano w pokoju kierownika bazy w budynku administracyjno-
biurowym (obiekt 1.5). Z centrali poprowadzono jedng lini¢ alarmowg oraz trzy linie dozorowe.
Wilaczone w lini¢ alarmowg sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy zamontowaé w korytarzu
budynku administracyjno-obstugowego w potowie jego dlugosci oraz na elewacji budynku przed

wejsciem.
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Reczne ostrzegacze rozmieszczono w nastepujacy sposob:

e w pokoju kierownika bazy na $cianie przy wejsciu od strony centrali ppoz. oraz na
elewacji przy wejsciu do budynku administracyjno-obstugowego (rysunek
53.PW.01.1.01.21.Rew.0),

e na terenie bazy paliw na stanowisku roztadunkowo-zaladunkowym autocystern w
kabinie telefonicznej (rysunek 53.PW.01.1.01.41.Rew.0 1 53.PW.01.1.01.42.Rew.0),

e na terenie stacji paliw na stanowisku rozltadunkowo-zaladunkowym oleju
napedowego w kabinie telefonicznej (rysunek 53.PW.01.1.01.41.Rew.0 1
53.PW.01.1.01.43.Rew.0),.

System umozliwia w przysziosci rozbudowe o dodatkowe czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe.

Centrala ppoz. zostala wlaczona (kablem komunikacyjnym miedzianym) do Systemu
Sygnalizacji Pozaru Lotniskowej Strazy Pozarnej. Informacje z centrali CSP1 udostepnione sag w
ten sposob do systemu ppoz. lotniska.

Na rysunku 53.PW.01.1.01.14.Rew.0 przedstawiono schemat pofaczen uktadow sygnalizacji

przeciwpozarowe;.

6.2.Zalecenia wykonawcze

Prace montazowe 1 instalacyjne dotyczace systemu SAP nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w normie PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
1 konserwacji”. Dokonywa¢ ich powinna firma posiadajgca udokumentowane przeszkolenie
odbyte u producenta systemu.

Centralg nalezy zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Opisa¢ strefy dozorowe

na centrali, a obok niej zawiesi€ instrukcje reagowania na sygnaty centrali.
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Reczne ostrzegacze pozarowe ROP zaro6wno wewnetrzne, jak 1 zewngtrzne nalezy
zamontowa¢ na wysokosci umozliwiajgcej tatwe ich uzycie, na wysokosci 120 — 160 cm od
podloza.

Miejsca montazu opatrzy¢ tabliczkami ze znakiem BAO13, zgodnym z norma PN-92/N-01
256/01.

Rys. 1. Znak BAO13 — Re¢czy ostrzegacz pozarowy

Zewnetrzne reczne ostrzegacze pozarowe zamontowa¢ w kabinach telefonicznych zgodnie z
rysunkiem nr 53.PW.01.1.01.35.Rew.0 oraz przy wejsciu do budynku obstugi (rys. nr.
53.PW.01.1.01.21.Rew.0

Sygnalizator optyczno-akustyczny SOAB nalezy zamontowac¢ na rogu pdocno-zachodniej
elewacji budynku administracyjno-biurowego, tak by byl skierowany w kierunku obiektow
technologicznych.

Miejsca montazu sygnalizatordw oznaczy¢ tabliczka ze znakiem BA009, zgodnym z norma

PN-92/N-01 256/01, jak ponize;.

Rys. 2. Znak BAO13 — Sygnalizator akustyczny
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy montaz, materialy 1 urzadzenia uzyte w procesie

realizacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.
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W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg
projektowa oraz przeprowadzi¢ proby funkcjonalne pracy systemu. Uruchomienie powinno

zosta¢ zakonczone podpisaniem i przekazaniem uzytkownikowi protokotu uruchomienia.

6.3.Zalecenia dla innych branz

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ zasilanie centrali CSP1. Zasilanie
wykona¢ kablami ognioodpornymi, a obwody zasilajace zabezpieczy¢ osobnymi wytacznikami
nadpradowymi.

W branzy budowlanej i1 mechanicznej zaprojektowa¢ 1 wykona¢ konstrukcje do

zamontowania sygnalizatorow optycznych oraz przyciskéw ROP.

6.4.Eksploatacja

6.4.1. OBSLUGA

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji Uzytkownik powinien przygotowacé Instrukcije
Operacyjng postepowania na wypadek pozaru na obiekcie, uwzgledniajac poszczegdlne grupy
pracownikow.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca powinien dostarczy¢ z centralg instrukcje
reagowania na jej sygnaly, ktora powinna zosta¢ zawieszona przy centrali.

Uzytkownik powinien zapewni¢ przeszkolenie personelu w zakresie obstugi systemu
sygnalizacji pozaru oraz procedur postepowania w przypadku wystgpienia alarmu 1 prowadzenia
akcji ppoz.

Przeszkolenia personelu w zakresie obstugi systemu sygnalizacji pozaru powinien dokonaé

Wykonawca, przed oddaniem systemu do eksploatacii.
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6.4.2. SERWIS | KONSERWACJA

Uzytkownik powinien zapewni¢ konserwacj¢ systemu sygnalizacji pozaru (w tym centrali 1
recznych ostrzegaczy pozarowych).

Prace konserwacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PKN-
CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji”’. Dokonywa¢ ich powinna
firma posiadajgca udokumentowane przeszkolenie odbyte u producenta systemu.

Harmonogram konserwacji powinien uwzglednia¢:

e obshige codzienna,
e obstuge miesigczna,
e obshige kwartalng,
e obshuge roczng.
Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy centrali

i jak najszybciej usunieta.
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7. SYSTEM LACZNOSCI TELEFONICZNEJ
7.1.0gdIny opis

7.1.1. Struktura i funkcjonalnosé

Schemat strukturalny systemu facznosci telefonicznej przedstawiono na rysunku
nr 53.PW.01.1.34.Rew.0. System oparto o centrale telefoniczng wraz z kartami rozszerzajacymi
zapewniajacg zaroOwno tacznos$¢ zewnetrzng, jak 1tgcznos¢ wewnatrzzaktadows.

Centrala w obecnej konfiguracji posiada:
e 2 analogowe linie miejskie,
¢ 10 analogowych linii wewnetrznych,
e 4 kanaly VolP.

Centrala posiada budowe modutowa 1 w przypadku koniecznosci zwigkszenia liczby
abonentow istnieje mozliwos¢ rozbudowy systemu o dodatkowe linie miejskie 1 wewngtrzne.

Centralg zamontowano w szafie teletechnicznej ST, mieszczace] si¢ w budynku
administracyjno-biurowym.

Do centrali wigczono aparaty telefoniczne, znajdujace si¢ w nastepujacych miejscach:
e w pokoju kierownika bazy,
e W pomieszczeniu socjalnym,
e pokoju kierowcow,
e w laboratorium,
e na Bazie Paliw w strefie nie zagrazajacej wybuchem,
e na Stacji Paliw w strefie nie zagrazajacej wybuchem.
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Na rysunku 53.PW.01.1.41.Rew.0 do 53.PW.01.1.43.Rew.0 przedstawiono usytuowanie
aparatow telefonicznych w Bazie Paliw 1 na Stacji Paliw. Na rysunku 53.PW.01.1.21.Rew.0
przedstawiono lokalizacj¢ szafy telekomunikacyjnej ST (w ktorej zainstalowana jest centrala
telefoniczna) oraz gniazd telefonicznych w budynku administracyjno-biurowym:
e w pokoju kierownika bazy GTK,
e w pomieszczeniu socjalnym GTS,
e pokoju kierowcéw GTPK,
e w laboratorium GTL,

do ktorych podiaczone sg telefony.

Zapewnienie tgcznos$ci zewnetrznej oraz uzyskanie dostgpu do Internetu lezy po stronie
Uzytkownika. Uzytkownik powinien wybra¢ operatora telekomunikacyjnego oraz dostawce
Internetu (provider’a) i podpisa¢ z nimi stosowne umowy.

7.2.Zalecenia wykonawcze

Przed rozpoczeciem inwestycji Inwestor powinien ustali¢ z wybranym operatorem warunki
uzyskania 1 wykonania zewnetrznego polaczenia telefonicznego bazy.

Montazu urzadzen powinien dokona¢ wykwalifikowany personel.
Centralg nalezy zamontowac w szafie ST zgodnie z wymaganiami producenta.

Gniazda telefoniczne oraz centralg w budynku obstugi nalezy umiejscowi¢ zgodnie z rysunkiem
nr 53.PW.01.1.21.Rew.0.

Szczegbdly dotyczace zasad prowadzenia i odbioru robot przedstawiono w opracowaniu nr
53.ST.1.00.Rew.0 pn. ,,Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt. Instalacje branzy
automatyki 1 teletechniki.”

7.3.Eksploatacja

7.3.1. Obstuga

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji Uzytkownik powinien przygotowac instrukcje
korzystania z systemu 1gcznosci, zawierajagca m.in. sposob wybierania polaczen migdzy
poszczegbdlnymi stanowiskami telefonicznymi. Skrocona instrukcja uzytkowania z numerami
wewnetrznymi powinna zosta¢é umieszczona przy kazdym aparacie telefonicznym. Przy
aparatach majacych bezposrednie potfaczenie zewnetrzne powinien si¢ ponadto znalez¢ spis
telefonow alarmowych.
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Przeszkolenia personelu powinien dokona¢ Wykonawca, przed oddaniem obiektu do
eksploatacji.

7.3.2. Serwis i konserwacja

Uzytkownik powinien zapewni¢ okresowg konserwacj¢ systemu wykonywang przez
wykwalifikowany personel.

8. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

8.1.0gdIny opis

Opracowanie obejmuje szczegdlowo dokumentacje dotyczaca budowy kablowej kanalizacji

teletechnicznej oraz tras kablowych na terenie projektowanej bazy paliw.

8.2.Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

e Budowg 4-otworowej kanalizacji teletechniczne;j -408 m/otw.
e Budowg studni kablowych SKO-4 - 11 szt.,

e Przebieg tras kablowych.

8.3.0pis techniczny

8.3.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Plan projektowanej kablowej kanalizacji teletechnicznej oraz przebieg korytek
kablowych przedstawiono na rysunku 53.PW.01.1.41.Rew.0 do 53.PW.01.1.43.Rew.0.

Kanalizacja sklada si¢ ze studni kablowych SKO-4 oraz rur PP 1 HDPE o $rednicy zewn.
110mm 1 faczy wchodzacych w sklad infrastruktury projektowanej bazy paliw. Kanalizacja
przeznaczona jest dla miedzianych 1 $wiattowodowych kabli: komunikacyjnych systemu
facznosci telefonicznej, kabli komunikacyjnych, kabli zasilajagcych 1 sygnalowych systemow
automatyki przemystowej, ppoz. 1 kontroli dostepu.

Wprowadzenia kanalizacji do budynkow 1 obiektow budowlanych wykonano
karbowanymi rurami HDPE o $rednicy 110mm.

Wyloty rur z kablami uszczelnic.
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Na rysunku nr 53.PW.01.1.42.Rew.0 przedstawiono plan rozmieszczenia korytek
kablowych w Bazie Paliw 1 parku zbiornikowym, na rysunku nr 53.PW.01.1.43.Rew.0
przedstawiono plan rozmieszczenia korytek kablowych na Stacji Paliw oraz na rysunku
nr 53.PW.01.1.52Rew.0 przedstawiono schemat strukturalny kanalizacji.

8.3.2. Budowa tras kablowych w kanalizacji teletechnicznej

Poszczegodlne otwory kanalizacji wydzielono dla r6znych grup kablowych:

1) kable komunikacyjne PiA,,

2) kable komunikacyjne, w tym kable telefoniczne,

3) swiatlowodowe systemu ppoz. 1 kontroli dostepu,

4) kable iskrobezpieczne, w tym kable sygnalizacyjne dla urzadzen Exi,
Na rysunkach nr 53.PW.01.1.44.Rew.0 do 53.PW.01.1.46.Rew.0 niniejszego opracowania
przedstawiono przekroje tras kablowych.

8.3.3. Budowa tras kablowych poza kanalizacja teletechniczng

Kable poza kanalizacja teletechniczng poprowadzono w, ocynkowanych korytkach
kablowych oraz stalowych rurkach instalacyjnych. Wykonano osobne trasy dla kabli
zasilajacych, sterowniczo-sygnalizacyjnych oraz iskrobezpiecznych.

Kable w budynku obstugi prowadzono pod podtoga techniczng i w nasciennych listwach
instalacyjnych.

8.3.4. Zalecenia wykonawcze

Wytyczenie trasy budowy projektowanej kanalizacji nalezy zleci¢ uprawnionym
geodetom.

Po wprowadzeniu rur kanalizacyjnych do obiektéw budowlanych 1 po wyprowadzeniu
znich kabli wyloty rur nalezy starannie uszczelni¢ masa zapobiegajaca przedostawaniu si¢
weglowodorow do kanalizacji. Po wyjsciu kabli z kanalizacji nalezy prowadzi¢ je w stalowych,
ocynkowanych korytkach kablowych oraz stalowych rurkach instalacyjnych.

Trasy kablowe z kablami iskrobezpiecznymi nalezy w sposdb widoczny oznaczy¢
kolorem niebieskim.

Szczegbdly dotyczace zasad prowadzenia i odbioru robdt przedstawiono w opracowaniu
nr 53.ST.I1.00.Rew.0 pn. ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét. Instalacje branzy
automatyki 1 teletechniki.”
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9. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

Wszystkie prace na obiekcie powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia
1w porozumieniu z kierownictwem budowy. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio
poinstruowani 1 przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac
wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy i powinny posiadaé
wlasciwe certyfikaty (znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z CE, aprobate techniczng),
aurzadzenia elektryczne pracujgce w strefie zagrozonej wybuchem powinny posiadaé
odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach.

Odziez 1 obuwie robocze, narzgdzia pracy i $rodki ochrony indywidualnej pracownika
powinny by¢ kompletne, sprawne, a w strefach zagrozonych wybuchem - nieiskrzace,
antyelektrostatyczne 1 stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszelkie prace objgte niniejszym projektem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej (prace w poblizu obszarow zagrozonych
wybuchem 1 pozarem) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca
2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa 1higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowe;.

Podczas prowadzenia robdt przestrzegaé aktualnych przepisow BHP.
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10.ZESTAWIENIE APARATURY | MATERIALOW.

10.1.

System automatyki bazy paliw

Poz.

Oznaczenie

Wyszczegolnienie, typ, katalog,
norma, producent

Ilosé

Uwagi

ACCJ,
ACCA

Modut zatadunkowo-roztadunkowy:

- Sterownik nalewu,

- czujnik temperatury,

- przeptywomierz z dwukanatowym nadajnikiem
impulsow,

- urzadzenia kontroli uziemienia i przepehienia,

- filtroseparator,

- przycisk stopu awaryjnego,

- kontroler obecnos$ci operatora,

- pompy,

- zawOr wydawczy,

- skrzynia zasilajaca,

- uktad programowalno-logiczny(16 wej$¢
dwustanowych i 8 wyj$¢ dwustanowych z
mozliwo$cig rozbudowy w etapie II do 64 wejsé¢
dwustanowych),

- separatory iskrobezpieczne dla sygnatow z
zaworow przyzbiornikowych (8 sygnatow),

- drukarka raportowa

Kompletna
dostawa

MPJ

Kontroler pomiaréw zbiornikowych:
- czujniki poziomu goérnego (2 szt.)
- czujniki poziomu dolnego (2 szt.)
- sondy pomiarowe poziomu paliwa Jet Al i wody
obu komor zbiornika (2 szt.),
- separatory iskrobezpieczne dla sygnatéw z sond
(2 sygnaly),
- modut wej$¢ pomiarowych (2 sygnaly)
- separatory iskrobezpieczne dla sygnatow z
czujnikow (4 sygnaty)
- modut wej$¢ dwustanowych czujnikow (4
sygnaly)

- modut wyj$¢ dwustanowych (8 sygnalow)

Kontroler
zamontowany w
module
zaladunkowo-
roztadunkowym
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sInieni Katal
Poz. | Oznaczenie Wyszezegolnienie, typ, katalog, Tlosé Uwagi
norma, producent
kontroler pomiaréw zbiornikowych: 1 Kontroler
- czujniki poziomu gornego (3 szt.) zamontowany w
- czujniki poziomu dolnego (1 szt.) module
- sondy pomiarowe poziomu paliwa Jet Al i wody zatadunkowo-
obu komor zbiornika Avgas i zbiornika resztek (3 roztadunkowym
szt.),
- separatory iskrobezpieczne dla sygnatéw z sond
3. MPA
(3 sygnaly),
- modut wej$¢ pomiarowych (3 sygnaty)
- separatory iskrobezpieczne dla sygnatow z
czujnikow (6 sygnatow)
- modut wej$¢ dwustanowych czujnikow (6
sygnatoéw)
- modut wyj$¢ dwustanowych (8 sygnatow)
10.2. System automatyki stacji paliw
. Katal
Poz. | Oznaczenie Wyszezegolnienie, typ, katalog, Tlo§¢é Uwagi
norma, producent
Dystrybutor, licznik nalewu, przeptywomierz, 1 Kompletna
) ) elektrozawor, klawiatura, wyswietlacz, czytnik kart dostawa
4. | Stacja Paliw | identyfikacyjnych, pompa, kontroler pomiaréw
zbiornikowych z czujnikami, system rozliczeniowy,
stanowisko komputerowe
10.3. System modernizacji kontroli dostepu
Poz. | Oznaczenie Wyszezegolnienie, typ, katalog, Tlo§¢é Uwagi
norma, producent
AMC?2 Kontroler 4 Wiegand z Kartg CF - APC- 1
5. KD AMC2-4WCF
AMC obudowa z 1 szyng DIN - AEC-AMC2-UL1
6 7KD AMC Zasilacz ze zintegrowang tadowarka - APS- 1
' PBC-60
7. BATI Bateria, 12V 7AH — D126 1
CKl1, CK2, |[Czytnik R10 Wiegand Iclass Mullion - ARD- 3
8. CK3 RI10EMEA-000
EZ1,EZ2, |Elektrozaczep 12V maksymalny prad 1A 3
9. EZ3
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10.4. System sygnalizacji i alarmowania pozaru
Poz. | Oznaczenie Wyszezegolnienie, typ, katalog, Tlosé Uwagi
norma, producent
Obudowa modutowej centrali na 6 modutow 1
HCP 0006 A
ADC 0064 A Karta adresowa na 64 adresy
BCM-0000-B Modut kontrolera akumulatoréw
Zaslepka FDP 0001 A
Uchwyt zasilacza FPO-5000-PSB-CH
Modut udoskonalonej sieci LSN 300 mA
10|  CSPT 119N 0300 A
MPC-3000-B Kontroler centrali w polskiej wersji
jezykowej
Modut 2 linii sygnalizatoréw NZM 0002 A
Szyna przylaczeniowa dtuga PRD 0004 A
Szyna przylaczeniowa kréotka PRS 0002 A
Modut przekaznikow RML 0008 A
Zasilacz uniwersalny UPS 2416 A
11.| ROPDW | FMC-210-DM Rgczne ostrzegacze dwustadiowe 1
ROPDZI, |FMC-210-DM-H-R typu H, czerwony 3
12. ROPC2,
ROPK2
SOADI, FNM-320-SRD Sounders Conventional 2
13. SOAD2 Sygnalizator dzwigkowy
Puszka instalacyjna: 4
14 Pl11+Pl4 e klasa odpornosci ogniowej E90
' e klasa szczelnosci IP20
o typ: PIP-2A/Przelotowa
10.5. System tgcznosci telefonicznej
Poz. | Oznaczenie Wyszezegolnienie, typ, katalog, Ilo§¢é Uwagi
norma, producent
s GTK. GTS, A.paratn teilefomczny: )
‘| GTPK, GTL anatogowy
e wykonanie wewngtrzne
Aparat telefoniczny:
16.| ATI, AT2 e analogowy 2
e wykonanie przemystowe zewnetrzne
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Poz.

Oznaczenie

Wyszczegolnienie, typ, katalog,
norma, producent

Ilosé

Uwagi

17.

CT

Centrala telefoniczna:
e wbudowane 4 porty analogowe
e rozbudowa do 24 linii wewnetrznych
e zasilanie 230 V AC
e montaz w szafie 19”’ typu rack
wysokos$¢ 2U

Zainstalowana w
szafie ST

10.6.

Szafa teletechniczna ST

Poz.

Oznaczenie

Wyszczegolnienie, typ, katalog,
norma, producent

Ilosé

Uwagi

18.

19.

20.

21.

22.

ST

Szafa modutowa wraz z osprzetem
umozliwiajgcym montaz rackowy oraz z ptyta
montazowa chassis, w tym:

- cokot,

- drzwi przeszklone aluminiowe z zamkiem z
wkladka bebenkowa,

- pélka - dzielgca szafe w wysokosci,

- szyny do plyty montazowe;j,

- ptyta montazu cze¢sciowego,

- szyny pod zabudowe 19"

- boki zakryte (pelne),

- ptyta dachowa zamknigta,

- przeloty dla kabli od dotu,
600x2000x600MM,

Panel dystrybucji napig¢

Zaslepka do oston frontowych panelu
dystrybucji napie¢ 1U

Zaslepka do oston frontowych panelu 2U

Zaslepka do oston frontowych panelu 3U

23.

LZI

Listwa zasilajaca 9 gniazd

24.

SWT

Switch:

- 24 x 10/100-TX / RJ45

-4 x COMBO (10/100/1000 BASE-TX,
- 1000 BASE-X) / RJ45/SFP

- zarzadzalny

- funkcje: VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping
V1/V2, Rate Control, Port Trunking, Online Port

Mirroring

- zlacza FO typu LC

- montaz 19”’

-wys. 1U

Wyposazenie dodatkowe - 3 Moduty SFP:
- Gigabit Single-Mode SFP,
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P Katal
Poz. | Oznaczenie Wyszezegolnienie, typ, katalog, Tlo§¢é Uwagi
norma, producent
5. ZS Skrzynka zapasu $wiattowodu 19> 1U 1
Patchcord $wiattowodowy: 6
e 7zlacza SC-LC
26. e SM (9um)
e typ Duplex
o dhugo$¢ 3 m
27 7S1 Skrzynka zapasu $wiattowodu 24 widkna 1 |Zainstalowana obok
' szafy ST
Przefacznica $wiatlowodowa: 1
28. PS - 24 porty
- 7zkacza SC
Rozlacznik izolacyjny 1
29. FRI1 - prad roboczy 32A
- dwubiegunowy
Wylacznik nadpradowy: 2
30, | IFSI, 1FS2 | prad znamionowy 16A,
- charakterystyka B
Gniazdo serwisowe:
. 1
31 GS1 e prad roboczy 16 A
Ogranicznik przepiec:
32. | 1py1 | @ KasaD(op3d) I
e dwubiegunowy
e napigcie znamionowe 230 V AC
FO1, FO2, | Zacisk bezpiecznikowy listwowy 5
- F11,F12, | 2 wktadka bezpiecznikows
F13
UPS obudowa rack 2U 230VAC 1000VA Podtrzymanie
34 UPS 600W minimum 15 minut
' przy obcigzeniu
400VA
XZ1, X1, |Listwa zaciskowa z osprzetem:
35. X2 - zlgcze rzedowe dwuprzewodowe szt. 100
GTK, Gniazdo telefoniczne RJ-11 4
36. GTPK,
GTL, GTS
ETHI, |Gniazdo Ethernet RJ-45 kat. 6A
37 | ETH,
ETH3
33
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10.7. Kanalizacja teletechniczna
Poz. | Oznaczenie Wyszezegolnienie, typ, katalog, Tlo§¢é Uwagi
norma, producent
Studnia kablowa optymalna: 10
38| SKI+SK10 |® rama klasy B 125
' e nakrywa klasy B 125 z wywietrznikiem
e osadnik betonowy
Studnia kablowa optymalna: 1
39 SK11 e rama klasy D 400
' e nakrywa klasy D 400 z wywietrznikiem
e osadnik betonowy
Rura ostonowa polipropylenowa: 880m
40 e $rednica zewn. 110 mm
' e grubos¢ Scianki 5 mm
e material PP
Rura polietylenowa przepustowa: 520m
41 e $rednica zewn. 110 mm
) e grubos¢ Scianki 8,1 mm
o materiat HDPE
Rura polietylenowa karbowana dwuwarstwowa:
e $rednica zewn. 110 mm
42. e S$rednica wewn. 94 mm 280m
o materiat HDPE
Ztaczka PP @ 110 z uszczelka: WD.
43. e $rednica zewn.110 mm
e material PP
Ztaczka HDPE O 110: wp.
44, e $rednica zewn.110 mm
e materiat HDPE
45, Przektadka dystansona @ 110: wp.
e dla rur o $rednicy zewn.110 mm
46. Pianka budowlana uszczelniajaca wp.
47. Cement wp.
1 Korytko kablowe pelne z pokrywa 100x50 2mb. 60
48.
e blacha ocynkowana
Korytko kablowe pelne z pokrywa 100x50 2mb. 50
49. 2 niebieskie
e blacha ocynkowana
50 Rurka stalowa instalacyjna Wp.
] e Ocynkowana, kwasoodporna
51. 3 Luki pionowe zewnetrzne z pokrywami 100x50 6
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Poz. | Oznaczenie Wyszezegolnienie, typ, katalog, Tlo§¢é Uwagi
norma, producent
57 4 Luki pionowe zewngtrzne z pokrywami 100x50 17
' niebieskie
53. 5 Luki pionowe wewnetrzne z pokrywami 100x50 4
Luki pionowe wewnetrzne z pokrywami 100x50 10
54 6 P
' niebieskie
55. 7 Luki poziome z pokrywami 100x50 8
56. 8 Luki poziome z pokrywami 100x50 niebieskie 8
57 9 Trojnik pionowe z pokrywami 100x50 5
58 10 Trojnik pionowe z pokrywami 100x50 niebieskie 7
59. 11 Trojnik poziomy z pokrywami 100x50 8
60. 13 Trojnik poziomy z pokrywami 100x50 niebieskie 5
61. 14 Trojnik poziomy z pokrywami 100x50 niebieskie 5
62. 16 Czwornik poziomy z pokrywami 100x50 niebieskie 1
63. Wsporniki wysokosci 1m zabetonowane 110
35
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11.LISTA KABLOWA

Lp. | Nr kabla Relacja Typ kabla Dhugos$é [mb]
Skad Dokad
Zawory
1. |WIZAO1 |przyzbiornikowe SZA IB-YSL(St)Y 10x0,75 25
Zbl1.2.1
Czujniki poziomu
2. | wizagy | maksymalnegoi SZA IB-YSL(St)Y 10x0,75 25
minimalnego
Zbl1.2.1
Sondy
3. | WIZAO3 |pomiarowe SZA IB-YSL(St)Y 5x0,75 25
Zbl1.2.1
Czujniki poziomu
4. |WIZA0O4 | maksymalnego SZA IB-YSL(St)Y 5x0,75 50
Zbl.4
5. |wizaos | SondY SZA IB-YSL(St)Y 5x0,75 50
pomiarowe Zb1.4
Zawory
6. | WIZJO1 przyzbiornikowe SZJ IB-YSL(St)Y 10x0,75 42
Zbl1.2.1
Czujniki poziomu
7. |wizjop | maksymalnegoi SzJ IB-YSL(St)Y 10x0,75 42
minimalnego
Zbl.1.1
Sondy
8. | WIZJ03 pomiarowe SZJ IB-YSL(St)Y 5x0,75 42
Zbl.1.1
YVKSLYekw-Nr-O
9. | WRSAO1 |PRN2 SZA 300/500V 5x1 90
YVKSLYekw-Nr-O
10.
0. | WRSA02 |ST SZA 300/500V 5x1 90
YVKSLYekw-Nr-O
11.
WRSAO03 |ST SZA 300/500V 5x1 90
YVKSLYekw-Nr-O
12.
WRSJO1 | PRN2 SZJ 300/500V 5x1 90
YVKSLYekw-Nr-O
13.
3. |WRSJO2 |ST SZJ 300/500V 5x1 90
YVKSLYekw-Nr-O
14.
WRSJO3 |ST SZJ 300/500V 5x1 90
YVKSLYekw-Nr-O
15. j iw 2.
WRSSTO1 | Stacja Paliw 2.1 LSP 300/500V 5x1 300
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Lp. | Nr kabla Relacja Typ kabla Dhugos$é [mb]
Skad Dokad
16. WSP1 CSP1 LSP YnTKSYekw 2x2x1 260
17. WATO1 Baza Paliw 1.3 CT XzZTKMXpw 2x2x0,5 100
18. | WATO02 | Stacja Paliw 2.1 CT XzZTKMXpw 2x2x0,5 65
19. WATO03 CSP CT YTKSY 4x2x0,5 260
20. WTK CT GTK YTKSY 2x2x0,5 10
21. WTS CT GTS YTKSY 2x2x0,5 15
22. WTL CT GTL YTKSY 2x2x0,5 24
23. WTPK CT GTPK YTKSY 2x2x0,5 20
24. | WETHO! LSP ST Z'XXOT;;EdD 126G 260
25. WCK1 CKl1 KD LiYCY-Nr-10x0,75 10
26. WEZ1 EZ1 KD YSLY-Nr 300/500V 3x1 10
27. WCK2 CK2 KD LiYCY-Nr-10x0,75 150
28. WEZ2 EZ2 KD YSLY-Nr 300/500V 3x1 150
29. WCK3 CK3 KD LiYCY-Nr-10x0,75 86
30. WEZ3 EZ3 KD YSLY-Nr 300/500V 3x1 86
31. WAO1 CSP1 PI1 HTKSH PH90 1x2x1 6
32. WAO02 PI1 SOA HTKSH PH90 1x2x1 6
33. WAO3 SOA P14 HTKSH PH90 1x2x1 6
34, WAO04 P14 SOAB HTKSH PH90 1x2x1 6
35. WRI1 CSP1 PI2 YnTKSY 1x2x0,8 5
36. WR2 CSP1 PI3 YnTKSY 1x2x0,8 5
37. WR3 CSP1 ROPDW YnTKSY 1x2x0,8 5
38. | WROPI ROPDW ROPDZ1 XzKAXwekw 1x2x0,8 6
39. | WROP2 PI2 ROPC2 XzKAXwekw 1x2x0,8 300
40. | WROP3 PI3 ROPK2 XzKAXwekw 1x2x0,8 260
U/FTP 600 MHz
41. Sie¢ Ethernet kat. 6A 4x2xAWG 70
23/1 PiMF
37
Nr proj.: Nr dok.:

Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Koesakowo.
53.PW.Rew.0 53.PW.01.1.00.Rew.1
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i zgody Wfasciciela_jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktérych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujgcym prawem

(Dz.U. 'nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).
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(DzU. 'nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).
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i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem
(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).
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Projektowaf:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Opracowaf: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
BICENTRUM 8p.20.0.  (Sprqudzit: |mgr inz. Ryszard Domagata 05.2012

03-976 Warszawa
ul. Berneriska 3C

Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

Inwestycja: . . .
SR Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:
Nazwa rysunku: .
Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych w kabinach |Nr rys.: |53.PW.01.1.35.Rew.0
telefonicznych.
Faza projektu: Branza: ) .
Projekt wykonawczy Automatyki Rew.:0 INrpr: 153.PW.Rew.0

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem

(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).
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Projektowat: mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
o . Opracowaf: | mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Kandlizacja teletechniczna P 9 y

) BICENTRUM Sp. z 0.0. Sprawdzit: | mgr inz. Ryszard Domagafa 05.2012
Korytka kablowe 03-976 Warszawa - ;

\ Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.
ul. Bernefiska 3C . . .
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

Aparat telefoniczny

Inwestycja:

—_

Budowa bazy paliw dia lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala:

{ Reczny ostrzegacz pozarowy

Nazwa rysunku:
Projekt rozmieszczenia korytek kablowych. Baza Paliw

Faza projektu: Branza: ] .
Projekt wykonawczy Automatyki Rew.:0 |Nrpr.. 153.PW.Rew.0

zma&.m#ﬂ::m_aoSNﬂoNiaNo:asaSNosolm mﬁasoiﬂ iomsomn*._:a\m_o%::amv.No.o.:o:voio_aam_cvvnoxﬁaamomovoaﬁoomavnsznaN<
i zgody Wfasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktérych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujgcym prawem
(DzU. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

Nrorys.: |53.PW.01.1.01.42.Rew.0
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Projektowaf:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
. . Opracowat: | mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Kandlizacja teletechniczna
. BI CENTRUM $p. z 0.0. Sprawdzit: | mgr inz. Ryszard Domagata 05.2012
Korytka kablowe 03-976 Warszawa ; ;
ul. Bernefiska 3C Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.
Aparat telefoniczny 81-382 Gdynia, Al Marszatka Pitsudskiego 52/54
Inwestycja: . . .
Reczny ostrzegacz pozarowy ¥ Budowa bazy paliw dia lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:
Nazwa rysunku: N )
Projekt rozmieszczenia korytek kablowych. Stacja Paliw F 1y | 93.PWOTL0T.45Rew.0
Faza projektu: Branza: ) )
Projekt wykonawczy Automatyki Rew.:0 INrpr: 153.PW.Rew.0
Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.0. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela ,.Mom» famaniem Ustawy o prawie a.:»oafa i prawach pokrewnych, ochrona ktdrych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujgcym prawem
(DzU."nr 24 poz 83 z 1994 roku z p6zniejszymi zmianami).
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Usytuowanie przekrojow pokazano na rys. 53.PW.01.1.41.Rew.0

Projektowaf:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012

Opracowaf: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
BICENTRUM 8p.20.0.  (Sprqudzit: |mgr inz. Ryszard Domagata 05.2012
03-976 Warszawa - :

Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.
ul. Berneriska 3C . . .

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54
Inwestycja: . . .

Y% Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:

Nazwa rysunku:

Przekroje kanalizacji 4—otworowej 4A—4A do 4H—4H. Nr rys.:

53.PW.01.1.44.Rew.0

Faza projektu: Branz
Projekt wykonawczy

a:

Automatyki

Rew.:0 [Nr pr.:

53.PW.Rew.0

(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem




41-41 4J-4J
24 V KOMUNIKACJA Ex FO 24 V KOMUNIKACJA Ex FO
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WCK3, WEZ3 WRSA02,
WRSAOQ3,
WRSJO1,
WRSJ02,
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WSPO1, WATO1,
WAT02, WATO03
4K-4K 4L-4L
24 V KOMUNIKACJUA Ex FO 24 V KOMUNIKACJA Ex FO
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WRSAOD3, WRSAOQ3,
WRSJO1, WRSJO1,
WRSJ02, WRSJ02,
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4M-4M 40-40
24 V KOMUNIKACJA Ex FO 24 V KOMUNIKACJA Ex FO
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Usytuowanie przekrojow pokazano na rys. 53.PW.01.1.41.Rew.0

WRSAO1,
WRSAO2,
WRSAQ3,
WRSJO1,
WRSJ02,
WRSJ03, WATO1

WIZAO4, WIZAOS

ul. Berneriska 3C

81-382 Gdynia,

Projektowaf:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012

Opracowaf: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
BICENTRUM 8p.20.0.  (Sprqudzit: |mgr inz. Ryszard Domagata 05.2012
03-976 Warszawa - :

Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.

Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

Inwestycja:

Budowa bazy paliw dia lotniska Gdynia — Kosakowo.

Skala: 1

Nazwa rysunku:

Przekroje kanalizacji 4—otworowej 4/—41 do 40-40.

Nr rys.:

53.PW.01.1.45.Rew.0

Faza projektu: Branza:

Projekt wykonawczy

Automatyki

Rew.:0 |Nr p

53.PW.Rew.0

r.

(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem




4P-4pP 4R-4R

24 V KOMUNIKACJA Ex FO 24 V KOMUNIKACJA Ex FO
WRSAOQ1, WIZAO1, WIZA02 WIZAO1, WIZAO2
WRSAQ2, WIZAO3, WIZAO4 WIZAO3, WIZJO1)
WRSAQJ3, WIZAOS, WIZJO1)) WIZJ02, WIZJO3
WRSJO1, WIZJ02, WIZJO3
WRSJ02,
WRSJ03, WATO1

4D-4D 4S-48
24 V KOMUNIKACJA Ex FO 24 V KOMUNIKACJA Ex FO
WCK2, WEZ2 WCK3, WEZ3

Usytuowanie przekrojow pokazano na rys. 53.PW.01.1.41.Rew.0

ul. Berneriska 3C

81-382 Gdynia,

Projektowaf:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012

Opracowaf: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
BICENTRUM 8p.20.0.  (Sprqudzit: |mgr inz. Ryszard Domagata 05.2012
03-976 Warszawa - :

Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.

Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

Projekt wykonawczy

Automatyki

| tycja:
e Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:
Nazwa rysunku: .
Przekroje kanalizacji 4—otworowej 4P—4P do 4S—4S i 4D—4D.|N" rys: |53.PW.01.1.46.Rew.0
Faza projektu: Branza: Rew.:0 [Nr pr: [53.PW.Rew.0

i zgody Wiasciciela_j

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy

st famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem
(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




Numer elementdw przedstawiono w specyfikacji materiatowej

Projektowaf:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Opracowaf: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
BICENTRUM 8p.20.0.  (Sprqudzit: |mgr inz. Ryszard Domagata 05.2012

03-976 Warszawa

ul. Bernefiska 3C Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

| tycja:
e Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:
Plan ufozenia kabli w terenie. Baza Paliw. Szczegd! montazowy sz.1 ¥ |93 PWOTL47Rew.0

Faza projektu: Branza:
Projekt wykonawczy

Automatyki Rew.:0 [Nr pr. |53.PW.Rew.0

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem
(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




s

) )

Numer elementdw przedstawiono w specyfikacji materiatowej

BI CENTRUM $p.20.0.  [Sprawdzit

Projektowaf:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Opracowaf: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
mgr inz. Ryszard Domagafa 05.2012

03-976 Warszawa

Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.
ul. Berneriska 3C . . .
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54
Inwestyclo: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:
Plan utozenia kabli w terenie. Baza Paliw. Szczegdét montazowy sz.2 y3: |53 PW.0T1.48.Rew.0
Faza projektu: Branza: _ _
Projekt wykonawczy Automatyki Rew.:.0 INrpr.. 153.PW.Rew.0

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem
(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




Numer elementdw przedstawiono w specyfikacji materiatowej

BI CENTRUM $Sp. z 0.0.
03-976 Warszawa

ul. Berneriska 3C

Projektowaf:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Opracowaf: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Sprawdzit: | mgr inz. Ryszard Domagafa 05.2012
Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

Inwestycja: . . .
yel Budowa bazy paliw dia lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:
Nazwa rysunku: N 53.PW.01.1.49.Rew.0
rrys.:
Plan ufozenia kabli w terenie. Baza Paliw. Szczegdt montazowy sz.3 ¢ ELLARREW.
Faza projektu: Branza:
proJ Rew.:0 [Nr pr. |53.PW.Rew.0

Projekt wykonawczy

Automatyki

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem
(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).
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03-976 Warszawa
ul. Berneriska 3C
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Numer elementdw przedstawiono w specyfikacji materiafowej
Projektowat:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Opracowat: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
BICENTRUM Sp.20.0.  [Sprqwdzit: | mgr inz. Ryszard Domagata 05.2012

Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

| tycja:
eSS Budowa bazy pdliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:
Nazwa rysunku: N 53 PW.01.1.50.Rew.0
r rys.:
Plan ufozenia kabli w terenie. Baza Paliw. Szczegdt montazowy sz.7 ¢ YL LOR W
Faza projektu: Branza: . .
Projekt wykonawczy Automatyki Rew:0 Nr pr.c153.PW.Rew.0

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiqg wtasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela_ jest tamaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktérych bedzie dochodzona zgodnie z obowigzujqcym prawem
(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pbsniejszymi zmianami).




Numer elementdw przedstawiono w specyfikacji materiatowej

BI CENTRUM $Sp. z 0.0.
03-976 Warszawa

ul. Berneriska 3C

Projektowat: 05.2012
Opracowaf: [ mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
Sprawdzit: | mgr inz. Ryszard Domagafa 05.2012
Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

Inwestycja: . . .
yel Budowa bazy paliw dia lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:
Nazwa rysunku: N 53.PW.01.1.51.Rew.0
rorys.
Plan ufozenia kabli w terenie. Stacja Paliw. Szczegét montazowy sz.8 ¢ LI
Faza projektu: Branza:
proJ Rew.:0 [Nr pr. |53.PW.Rew.0

Projekt wykonawczy

Automatyki

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem
(Dz.U. "nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




66m 26m 65mMm
SK9 SK4 SK2 SK1
SKO—4 SKO—4 SKO—4 SKO—4 SKO—-4
RPP RHDPED RPP
RDV 10m
RPP 44m RPP 20m RHDPEDP 34m
BP 17m S372m 14m _Im_U
1.3 SK6 SK5 SK11 SP SK10
SKO-4 SKO-4 SKO-4 2.1 SKO-4
RHDPEDP RHDPEDP korytka
korytka 9m RHDPEp 17m RDV 4m
22m 10m
SK8 SK7 Zb1.4 BAB
SKO-4 SKO-4 /R 1.5
RPP korytka
korytka 9m  korytka 9m
Zb1.1.1 Zb1.1.6
JET JET
LEGENDA
LSP Budynek Lotniskowej Strazy Pozarnej
2.1 SP - Stacja Paliw
1.5 BAB — Budynek Administracyjno—Biurowy
/b1.1.6 Jet — Park zbiornikow
Zb1.1.1 Jet — Park zbiornikow Projektowat:| mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
1.5 BP — Nalewnia autocysternowa Opracowat: |mgr Jerzy Szadkowski 05.2012
BI CENTRUM $p. z 0.0. Sprawdzit: | mgr inz. Ryszard Domagafa 05.2012
03-976 Warszawa - -
Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.
ul. Berneriska 3C . . .
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54
Inwestyclo: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | 1:
Nazwa rysunku: .
Schemat strukturalny projektowanej kandlizacji teletechnicznej, |NF Y8+ [93.PW.01.1.52.Rew.0
Faza projektu: Branza: Rew.:0 |Nr pr: |53.PW.Rew.0

Projekt wykonawczy

Automatyki

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.0. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy

i zgody Wiasciciela_j

(Dz.U."nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

st famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktérych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem




