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POZIOM POROWNAWCZY 41.0 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTN. g 2 2 2 g 9
RZEDNA DNA RUROCIAGU g g S kg R I
NAZIOM 2 5 S 8 g
S 1% 2% 4~
SPADKI, DLUGOSCI 8 m L
SREDNICA, MATERIAL 5160 PVC. KLS 9160 PVC, KL.S 9160 PVC, KL.S 10
ODLEGLOSCI ° % 8 CI 3 38
0ZNACZENIA ST ST12 ST3 ST4 STS

Projektowat: | inz.Wojciech Barariski 04 2012
Bl CENTRUM Sp.zo0.0. | Upracowaf:
ul. Bernenaska 3c Sprawdzif: Krzysztof Orzechowski 04.2012
03—976 Warszawa Inwestor:Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.

81—382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52 /54
Inwestycja: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. |skdla:{1- 200 /100
Nazwa rysunku:pofi| podfuzny przyfqeza kanalizeji sanitarne] Nr rysi53 PW.01.S.14.Rew.0
Faza projektu: Branza: Nrprid5353.PW.Rew.O
Projekt Wykonawczy| Sanitarna Rew.0

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wtasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o0. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim

bez wiedzy i zgody Wfasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktérych bedzie dochodzona zgodnie z
obowiqzujgcym prawem (Dz.U. nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




