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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54

Nazwa inwestycji: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

Lokalizacja inwestycji:  Teren Lotniska Oksywie.

1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1.Podstawa prawna opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
* Projekty branzowe i uzgodnienia,
* Obowigzujace polskie normy 1 przepisy budowlane,
* Wytyczne dla branzy elektrycznej,
» Koncepcja uzgodniona z Inwestorem,
* Wigzja lokalna,

* Projekt budowlany i wykonawczy 1 etapu prac.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo — etap 2.

1.3. Zawarto$¢ opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera:
- plan sieci elektroenergetycznych,
- opis techniczny branzy elektryczne;,

- zestawienie materiatow.

Nr proj.:53.PB.Rew.0 Nr dok - Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
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Bl Centrum Sp. z 0.0.

1.4. Instalacje elektryczne parku zbiornikow magazynowych (obiekt Nr 1.1 i 1.2)

Sondy pomiaru poziomu zbiornikdéw Jet i Avgas dla 6 zbiornikdéw, realizowanych w 2
etapie prac , zasilone zostang z tablic TSZ-Jet i TSZ-Avgas. Beda one dostarczone przez
producenta modutéow roztadunkowo-zatadunkowo-filtracyjnych.

Instalacja w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

Moc zapotrzebowana dla 2 etapu — ok. 100W.

1.5 Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Zaprojektowana w 1 etapie prac instalacja uziemiajagca w rejonie zbiornikOw magazynowych
zostanie rozbudowana i obejmie projektowane w tym etapie prac zbiorniki. Uziemienie w
rejonie zbiornikow nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm.

Do gléwnych przewoddéw uziemiajgcych beda podigczone:

- przewody ochronne PE,

- przewody uziomowe,

- elementy metalowe,

- urzadzenia piorunochronne.
Do uziemienia instalacji nalezy wykorzysta¢ uziomy fundamentowe oraz otokowe , wykonane
z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm i polaczone w system magistralny z projektowanym
uziomem bazy.
Ochrong odgromowg zaprojektowano w postaci zwodoéw pionowych izolowanych (masztéw
odgromowych o wys. 12 m) oraz zwodow poziomych izolowanych ( linki FeZn 8 mm,
przewieszonej pomi¢dzy masztami odgromowymi na wys. ok. 9,5 m).
Instalacjg odgromowa i1 uziemiajacg beda objete nastepujace projektowane budowle - park
zbiornikow magazynowych Jet Al 1 Avgas.
Maszt odgromowy O-4, wybudowany w 1 etapie prac, zostanie przeniesiony poza park
zbiornikowy 1 potaczony zwodem poziomym izolowanym (linkag FeZn 8§ mm) z masztem O-3.

Projektowany maszt O-6 zostanie w analogiczny sposob potaczony z masztem O-5.

5
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1.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy urzadzen
elektrycznych, oprocz ochrony podstawowej, wymagana jest rowniez ochrona dodatkowa. Na
terenie projektowanego obiektu zastosowano ochrong¢ przez szybkie wylaczenie zasilania
poprzez zastosowanie wylacznikow réznicowoprgdowych o AIn=30mA (uzupetnienie ochrony
podstawowej), wylacznikow instalacyjnych z wyzwalaczami nadpragdowymi i termicznymi,

bezpiecznikow oraz potaczen wyrownawczych.
Uktad sieci :TN-C-S, a od rozdzielnic odbiorczych : TN-S.

W uktadzie TN-S nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rozdzielenia w calej instalacji uziemionego

przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewody te nie moga by¢ nigdzie ze sobag
polaczone. Nie wolno tez za wylacznikiem réznicowopradowym uziemia¢ przewodu
neutralnego N. Do stykow 1 zaciskow ochronnych urzadzen elektrycznych powinien by¢

przytaczony tylko przewod PE.

Przewo6d N winien posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, natomiast ochronny PE- koloru
z6lto-zielonego. To samo dotyczy instalacji uziemiajgcej. Ze wzgledu na wazno$¢ w/w
przewodow, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranno$¢ polaczen wzdhuz calej trasy

prowadzenia przewodow. Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiardw skutecznosci ochrony dodatkowej wszystkich

urzadzen elektrycznych, a protokoty przekaza¢ Uzytkownikowi.

Nr proj.:53.PB.Rew.0 Nr dok - Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
53.PAB.02.E.00.Rew.0
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3. INFORMACJA BIOZ.

Ze wzgledu na wystgpujgce zagrozenia w postaci porazenia pradem elektrycznym, wynikajacym
z wystepujacych napigé o wartosci 0,4 i 0,1kV podczas pracy urzadzen elektrycznych, zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., na Wykonawcy spoczywa
obowiazek opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zawierac¢:

- zakres robot oraz kolejnos¢ wykonywanych prac okreslony w niniejszym opracowaniu;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych zwigzanych z niebezpieczenstwem porazenia pradem elektrycznym, okreslajace
skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- informacj¢ o miejscach, w ktorych wystepuja i moga wystapic strefy zagrozone wybuchem.

- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

- informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Opracowat :
branza elektryczna: mgr inz. Tomasz Dryjski
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

I etap

0-6

Maszt odgromowy, h12m stalowy, ocynkowany, z iglica,
przystosowany do montazu linki FeZn @8 mm jako
przewiszki miedzy stupami na wys. h~9,5 m

1 kpl

Linka FeZn 8 mm

35m

Uziom pionowy (szpilkowy), FeZn, h~2,5 m.

2 szt.

Tasma stalowa ocynkowana 30x4

100 m

Materiaty drobne i pomocnicze

Wg potrzeb
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