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1. DANE OGOLNE
Inwestor: Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.

81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
Nazwa inwestycji: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

Lokalizacja inwestycji:  Teren Lotniska Oksywie.

1.1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania.

Podstawg¢ opracowania niniejszego projektu stanowia:

projekty branzowe 1 uzgodnienia,

obowigzujace polskie normy 1 przepisy budowlane,
wytyczne dla branzy elektrycznej,

koncepcja uzgodniona z Inwestorem,

wizja lokalna,

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej

budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

1.3. Zawarto$¢ opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera:

- plan sieci elektroenergetycznych,

- schematy ideowe rozdzielnic,

- obliczenia techniczne,

- opis techniczny branzy elektryczne;,

Nr proj.:53.PW.Rew.0 Nr dok.: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
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1.4. Stan istniejacy.

Na terenie, na ktorym powstanie projektowana baza paliw, znajduja si¢ schronohangary,
ktore ulegng wyburzeniu, a kable elektroenergetyczne zasilajgce zostang zdemontowane.
Zasilanie schronohangaru nr 3 zostanie odtworzone z nowej stacji transformatorowej PT.
Istniejace kable teletechniczne i teleinformatyczne zostang przelozone przez Port Lotniczy w

ramach oddzielnego opracowania.

1.5. Zasilanie elektroenergetyczne.

1.5.1. Zasilanie elektroenergetyczne.

Baza paliw zasilona zostanie z rozdzielnic RG-A, z projektowanej stacji
transformatorowej PZL ( budowanej w ramach oddzielnego zadania). Stacja transformatorowa
posiada¢ bedzie niezalezne zasilanie z sieci elektroenergetycznej 15 kV Zakladu
Energetycznego, z sieci 15 kV Jednostki Wojskowej oraz z agregatu pradotwodrczego o mocy
1000 kVA.

Wspdlny kabel elektroenergetyczny zasila¢ bedzie baze i1 stacje paliw. Przy budynku
administracyjnym stacji paliw umieszczone zostanie zlacze kablowo-pomiarowe ZKP z 2
licznikami — oddzielnym dla stacji i oddzielnym dla bazy paliw. Od zlacza ZKP do rozdzielnicy
glownej bazy RG 1 tablicy stacji paliw TSP , poprowadzone zostang 2 oddzielne wlz-y
(wewnetrzne linie zasilajace). W zlaczu kablowym umieszczona zostanie rezerwa dla trzeciego

ukladu pomiarowego.

Nr proj.:53.PW.Rew.0 Nr dok.: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
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1.5.2. Bilans mocy

Tab.1. Bilans mocy dla bazy paliw.
L.p. | Typ odbiornikow Moc Wsp.  |Moc Uwagi :
zainstalowana |jednocz |obliczeniow
Pi[kW] esnosci |a
kj Po [kW]
1 pompa przeladunkowa/zaladunkowa |2x 15=30kW 0,5 15
paliw Jet Al
2 pompa przetadunkowa / zatadunkowa 3 kW 1 3
Avgas 100LL
pompy resztkowe 2x 3=6 kW 0,5 3
4 Instalacje elektryczne w budynku 23 kW 0,6 13,8
administracyjnym
oswietlenie zewnetrzne baza paliw 2,75 kW 1 2,75
6 Odbiorniki PiA  na  stanowisku- 5 kW 1 5
roztadunkowo -zaladunkowo-
filtracyjnym Jet (bez pomp)
7 Odbiorniki  PiA na stanowisku 2 kW 1 2
roztadunkowo -zaladunkowo-
filtracyjnym Avgas (bez pomp)
8 Inne odbiorniki 2 kW 0,25 0,45
RAZEM : 73,75 kW 0,61 45
Tab.2. Bilans mocy dla stacji paliw.
L.p. | Typ odbiornikow Moc Wsp.  |Moc Uwagi :
zainstalowana |jednocz |obliczeniow
Pi [kW] esnosci |a
kj Po [kW]
11 Technologia stacji paliw (kontener) |3 kW 1 3
12 oswietlenie zewngtrzne stacja paliw | 1,0 kW 1 1
13 Oswietlenie w bud. administracyjnym |1 kW 0,8 0,8
RAZEM : 5 kW 4,8 kW
1.6. Wewnetrzna sie¢ rozdzielcza 0,4kV
6
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Kable elektroenergetyczne zasilajace poszczegolne obiekty ukladane beda w ziemi ,
natomiast kable teletechniczne, sterownicze 1 teleinformatyczne w projektowanej kanalizacji
kablowej. Projektowane trasy kablowe pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Roboty kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z N SEP-E-004 "Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa". Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu,
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku
o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej
15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna
mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Glgbokos¢ ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej gornej
warstwy powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej:

-70cm dla kabli o napigciu do 1kV,

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dlugosci wykopu).
Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych z istniejagcym 1 projektowanym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych z PVC o $rednicy @110mm.

Sie¢ rozdzielcza nowoprojektowana wykonana bedzie kablami miedzianymi typu YKY, YKXS
o napigciu izolacji 0,6/1kV.

1.7. Instalacje elektryczne stanowiska rozladunkowo — zaladunkowego autocystern

(obiekt Nr 1.3)

Przy stanowisku roztadunkowo-zaladunkowym autocystern umieszczona zostanie
tablica sterujgco- zasilajaca (TSZ), do ktorej podigczone zostang nastepujace urzadzenia :
- tablica modulu TSZ-Jet dla zasilania odbiornikOw na stanowisku rozladunkowo -
zatadunkowo-filtracyjnym Jet (obiekt 1.3.1)
- tablica modulu TSZ-Avgas dla zasilania odbiornikOw na stanowisku roztadunkowo -
zatadunkowo-filtracyjnym Avgas (obiekt 1.3.2)
Obie tablice (skrzynki) zasilajagce wchodza w skltad moduldow roztadunkowo -zaladunkowo-

7
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filtracyjnych 1 dostarczane sg przez producenta systemu. Z w/w tablic (skrzynek) zasilone
zostang obiekty zlokalizowane na stanowisku : silniki pomp, przeliczniki, zawory sterowane
elektrycznie, kontrolery uziemienia, kontroler Deadmean, os$wietlenie stanowiska, wilgcznik
zasilania.

Instalacja dostarczana z modutami w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

1.8. Instalacje elektryczne parku zbiornikow magazynowych (obiekt Nr 1.1 1.2)

Sondy pomiaru poziomu zbiornikow Jet 1 Avgas zasilone zostang z tablic TSZ-Jet
1 TSZ-Avgas 1 wchodzi¢ beda w sklad modutow roztadunkowo -zaladunkowo-filtracyjnych i
dostarczane sg przez producenta systemu.

Instalacja w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

1.9. Instalacje elektryczne zbiornika resztek (obiekt Nr 1.4)

Urzadzenia PiA w zbiorniku resztek zasilone bezposrednio z szaf PiA . Zbiornik
objety zostanie instalacja uziemiajacg. Pompa resztek zasilona zostanie z rozdzielnicy giowne;j
RG stacji paliw. Przy pompie umieszczona zostanie kaseta sterownicza.

Instalacja w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

1.10.Instalacje elektryczne w budynku administracyjnym (obiekt 1.5).

Budynek administracyjny wyposazony zostanie w podstawowe instalacje
elektryczne: o$wietlenia, sity 1gniazd ogdlnych, gniazd dla odbiornikéw komputerowych, w
instalacje odgromowa, uziemiajacg ipolaczen wyréwnawczych. Tablica gldéwna budynku
administracyjnego TBA zostanie zlokalizowana przy wejsciu do budynku oraz zasilona
bezposrednio z rozdzielni gltownej RG. W budynku obshugi zlokalizowane zostang roéwniez szafy
automatyki, ktore zasilone zostang z oddzielnych obwodow elektrycznych z rozdzielni RG.

W cze$ci pomieszczen magazynowych, instalacja elektryczna zostata zaprojektowana w

8
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wykonaniu przeciwwybuchowym.

1.11.Instalacje elektryczne oSwietlenia zewnetrznego.

W ramach projektowanego zadania przewiduje si¢ montaz 10 opraw oswietleniowych typu
ulicznego o mocy 150 W, umieszczonych na stupach stalowych, ocynkowanych o wysokosci 9
m, stuzacych do os$wietlenia drog 1 placow na terenie bazy i stacji paliw. Dodatkowo, na 4
stupach os$wietleniowych, umieszczone zostanie 9 projektorow metalohalogenkowych 250 W,
asymetrycznych, w wykonaniu Ex, shizacych do o$wietlenia stanowiska rozladunkowo-
zatadunkowego autocystern i parku zbiornikéw bazy paliw oraz terenu stacji paliw. Zalgczenie
oswietlenia projektorowego nastgpi miejscowo.

Oprawy uliczne zasilone bedg z tablicy RG, a o ich wlaczeniu decydowaé bedzie przekaznik
zmierzchowy zlokalizowany przy budynku aministracyjnym. Obwod o$wietlenia terenu nalezy
wyposazy¢ w przelacznik pracy: Reczny — 0 — Automat, umozliwiajacy zalaczenie oswietlenia z
pomini¢ciem przekaznika zmierzchowego.

Stupy oswietleniowe zlokalizowano poza strefa bezpieczenstwa drogi kotlowania, przebiegajacej

wzdhuz bazy 1 stacji paliw.

Tab. 3. Wymagane nat¢zenie oswietlenia zewnetrznego.

L.p. |Obiekt Wymagania Uwagi
oswietleniowe ESr [Ix]
1 Drogi wewnatrz bazy. 10 Lx 5.1.2. (1)
2 Droga dojazdowa 3 Lx Droga kl. S5
Stanowisko roztadunkowo-zaladunkowe | 100 Lx 5.10.315.10.4 (1)
Jet 1 Avgas
4 Stacja paliw 100 Lx 5.10.315.10.4 (1)

(1) wg PN-EN 12464-2

1.12.Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Nr proj.:53.PW.Rew.0 Nr dok.: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
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Uziemienie na terenie bazy nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm. Do gtownych

przewoddw uziemiajacych beda podtaczone:

- przewody ochronne PE,

- przewody uziomowe,

- elementy metalowe,

- urzgdzenia piorunochronne.
Do uziemienia instalacji nalezy wykorzysta¢ uziomy fundamentowe oraz otokowe , wykonane
z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm 1 pofaczone w system magistralny z projektowanym
uziomem bazy.
Ochrong odgromowg zaprojektowano w postaci zwodow pionowych izolowanych (masztow
odgromowych o wys. 12 m) oraz zwodow poziomych izolowanych ( linki FeZn 8 mm,
przewieszonej pomiedzy masztami odgromowymi na wys. ok. 9,5 m).
Instalacja odgromowa 1 uziemiajacg beda ujete nastepujace projektowane budowle:
- park zbiornikéw magazynowych Jet Al 1 Avgas,
- zbiornik resztek,
- stanowisko roztadunkowo -zatadunkowo-filtracyjnych Jet Al 1 Avgas,
- obiekty 1 instalacje stacji paliw,
- budynek obstugi (administracyjny),
- estakady dla rurociggéw,
- oSwietlenie terenu,
- kontrolery uziemienia cystern.

- szafy sterownicze systemu automatyki oraz teletechniki

1.13. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danych warunkow pracy urzadzen
elektrycznych, oprécz ochrony podstawowej, wymagana jest rowniez ochrona dodatkowa. Na
terenie projektowanego obiektu zastosowano ochrong przez szybkie wylaczenie zasilania
poprzez zastosowanie wylacznikOw roznicowopragdowych o AIn=30mA (uzupehienie ochrony
podstawowej), wylacznikow instalacyjnych z wyzwalaczami nadpragdowymi 1 termicznymi,
bezpiecznikow oraz polaczen wyrdéwnawczych.

10
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Ukfad sieci : TN-C-S, a od rozdzielnic odbiorczych : TN-S.

W uktadzie TN-S nalezy bezwzglednie przestrzegac rozdzielenia w calej instalacji uziemionego
przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewody te nie mogg by¢ nigdzie ze sobg
polaczone. Nie wolno tez za wylgcznikiem roéznicowopragdowym uziemia¢ przewodu
neutralnego N. Do stykoéw 1 zaciskbw ochronnych urzadzen elektrycznych powinien by¢

przylaczony tylko przewdd PE.

Przewd6d N winien posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, natomiast ochronny PE- koloru
zotto-zielonego. To samo dotyczy instalacji uziemiajacej. Ze wzgledu na waznos¢ w/w
przewodow, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranno$¢ polaczen wzdhuz calej trasy

prowadzenia przewodow. Cato§¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony dodatkowej wszystkich

urzadzen elektrycznych, a protokoty przekaza¢ Uzytkownikowi.

Opracowat :
branza elektryczna: mgr inz. Tomasz Dryjski
11
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1.2 - Zestawienie Podstawowych Materialow

Poz.| Oznaczenie | Wyszczegélnienie, typ, katalog, norma, producent Hos¢ | Uwagi
nazwa
1 |- Kable zasilajace Wg listy
kablowej

2 |ZKP ZYacze Kablowo-Pomiarowe do pomiaru energii czynnej i |1 kpl.
biernej, wyposazone wg schematu

3 |RG Rozdzielnica gtdbwna metalowa stojaca, 2 polowa, IP 40 |1 kpl.
Wym. 2000/1025/300 mm, wyposazona wg schematu

4 |TE Tablica elektryczna budynku administracyjnego 1 kpl
wyposazona wg schematu

5 |TE2 Tablica elektryczna budynku administracyjnego — czes¢ | 1 kpl
stacji paliw wyposazona wg schematu

6 |TSP Tablica stacji paliw w obudowie ztacza kablowego z 1 kpl.
fundamentem -wyposazenie wg schematu.

7 |TO-1 Szafka oswietleniowe typu zlacze kablowe z 1 kpl.
fundamentem i 4 przyciskami zatacz / wylacz na
obudowie

8 |TSZ Tablica sterujaco-zasilajaca w obudowie ztacza 1 kpl.
kablowego z fundamentem — wyposazenie wg schematu.

9 |PWP Przycisk w obudowie Pozarowy Wytacznik Pradu 4 kpl

10 |KS-PR-1(2) |Kaseta sterujgca pompy, wykonanie Ex (Strefa 1 IIA-T3), |2 kpl.
zamocowana na profilu stalowym, ostoni¢ta daszkiem
wyposazona wg schematu.

11 |KSO-1(2) Kaseta sterujgca oswietleniem, wykonanie Ex (Strefa 1 2 kpl.
ITA-T3), ostonigta daszkiem, wyposazona w 2 przyciski :
ZAY ACZ, WYLACZ oraz w lampke sygnalizacyjna.

12 Rury ostonowe PEHD @ 110mm dla przeciskow 450 m

13 Rury ostonowe PEHD @ 110mm 90 m

14 Rury ostonowe PEHD @ 110mm - dwudzielne 80 m

15 Rury ostonowe PVC @ 110mm 200 m

16 Wyposazenie budynku administracyjnego w instalacje 1 kpl
elektryczne wewnetrzne — wg rysunku instalacji i
schematow

17 Naswietlacz metalohalogenkowy symetryczny 1 kpl

przeznaczony do o$wietlenia powierzchni zewngtrznych
zagozonym wybuchem Ex w Strefie 2 — IIA T3, IP65 np.

Mgr inz. Tomasz Dryjski
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(POLAM-REM S.A. EXP 07-MH250/0S EXP 07-
MH250/08)

18 Naswietlacz metalohalogenkowy asymetryczny 8 kpl
przeznaczony do o$wietlenia powierzchni zewngetrznych
zagozonym wybuchem Ex w Strefie 2 — IIA T3, IP65 np.
(POLAM-REM S.A. EXP 07-MH250/0A EXP 07-
MH250/0A)

19 Oprawa o$wietleniowa, drogowa , metalohalogenkowa 1 kpl
150W (np. ELGO YU-W00047-88 ACRON / ACRON
100HE1, 150W, t3A, PC)

20 Oprawa o$wietleniowa, drogowa , metalohalogenkowa 9 kpl
150W (np. ELGO YU-W00047-88 ACRON / ACRON
100HEL, 150W, t1A, PC)

21 Stup stalowy, ocynkowany, h=9m wraz z fundamentem 14 kpl
i korona (1 kpl), poprzeczka dla 2 projektorow (3 kpl) i
wysiggnikiem 1m (10 szt.)

22
0-1..0-5, O-7 |Maszt odgromowy, h~12m stalowy, ocynkowany, z iglica, | 6 kpl
23 przystosowany do montazu linki FeZn @8 mm jako
przewiszki miedzy stupami na wys. h~9,5 m
24 Linka FeZn @8 mm 60 m
25 Tasma stalowa ocynkowana 30x4 400 m
26 Uziom pionowy (szpilkowy), FeZn, h~2,5 m. 16 szt.
27 Materiaty drobne i pomocnicze Wg potrzeb
IT etap
0-6 Maszt odgromowy, h12m stalowy, ocynkowany, z iglica, |1 kpl
101 przystosowany do montazu linki FeZn @8 mm jako
przewiszki miedzy stupami na wys. h~9,5 m
102 Linka FeZn 8 mm 35m
103 Uziom pionowy (szpilkowy), FeZn, h~2,5 m. 2 szt.
104 Tasma stalowa ocynkowana 30x4 100 m
Materiaty drobne i pomocnicze Wg potrzeb

Oprac.
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1.3. — Lista kablowa

Nr| Nrkabla | Skad Dokad Typ kabla Dt. [m] Uwagi
1 |wlzl ST-PZL |ZKP YKY 4x120 330 m
2 |wlz2 ZKP RG YKY 4x120 6 m
3 |wlz3 ZKP TSP YKY 4x10 20 m
4 |wlz4 RG TZS YKYzZo 5x35 60 m
5 |wlz5 TSZ Modut Jet YKXSz0-O 5x10 15m | Naetapie budowy sprawdzi¢
zgodnos¢ z DTR-ka
producenta modutu
6 |wlz6 RG TE YKYzZo 5x10 10m
7 |\wlz7 ST-PZL | Schronohangar YKY 4x16 470 m |Naetapie budowy
uszczegodtowi¢ moc
odbiornika
8 wlz8 TSZ Modut Avgas YKYz0-O 5x4 15m | Naectapic budowy sprawdzi¢
zgodnos¢ z DTR-ka
producenta modutu
9 |wlz9 TSP TE/2 (stacja paliw) | YKYZo 3x4 12m
10 |wlz10 TSP Modut Stacja paliw | YKYZo 5x4 35m  |Nactapic budowy sprawdzi¢
zgodnos¢ z DTR-ka
producenta modutu
11 |wlzll RG TO-1 YKYzo 5x4 65 m
12 |[RG_E3 RG PRE-1 (pompa YKYzo-O 4x4 42 m
resztkowa)
13 |RG_E5 RG PRE-2 (pompa YKY7Z0-0O 4x4 42 m
resztkowa)
14 |[RG_W3-1 |RG PRE-1 (pompa YKY-O 3x1,5 42 m | Powyborze producenta
resztkowa) pomp sprawdzié¢
zasadno$¢ stosowania
15 |[RG_W5-2 | RG PRE-2 (pompa YKY-O 3x1,5 42 m  |kabla (czy silnik pompy
resztkowa) wyposazony jest w
czujnik temp.)
16 |[RG_W3-1 |RG Kaseta KS-PR-01 | YKSY-O 10x1,5 45 m
17 |RG_W5-2 |RG Kaseta KS-PR-02 | YKSY-O 10x1,5 45 m
18 |[RG E10 |RG Oswietlenie terenu | YKYZo 5x4 +FeZn |280 m
SO-1 30x4
19 |\RG_E10 |RG Oswietlenie terenu | YKYZo 3x4 35m
SO-10
Oprac.
BI Centrum Sp z o.0. Projekt Mgr inz. Tomasz Dryjski
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20 |- TO-1 Oprawy na YKYzo 3x2,5 125m |5 obwodow
masztach SO-13,
SO-14
21 |- TSP Oprawy na YKYzZo 3x2,5 180 m |4 obwody
masztach SO-11,
SO-12
22 |- TO-1 Kaseta KSO-2 YKSY-O 7x1,5 17m
23 |- TSP Kaseta KSO-1 YKSY-O 7x1,5 30 m
24 |RG _El11 Naped bramy YKYzo 5x4 150 m | Typ kabla po wyborze
wijazdowe;j 1 napedu bramy
dostosowac do
urzadzenia (1~,3~)
25 |[RG_EI12 Naped bramy YKYzo 5x4 60 m | Typ kabla po wyborze
wjazdowej 2 napedu bramy
dostosowac do
urzadzenia (1~,3~)
26 TE-2 Przeciwpozarowy |NHXH-FE180/ 30 m
Wyl. Pradu E90-2x1,5mm?
PWP
27 RG Przeciwpozarowy |NHXH-FE180/ 5m
Wyl. Pradu E90-2x1,5mm?
PWP

Lista kablowa nie obejmuje kabli i przewodéw instalacyjnych wewnatrz pomieszczen ( np. YDY)
oraz wewnatrz stupow oswietleniowych.
Lista kablowa nie obejmuje kabli PiA.(wg oddzielnego opracowania)

BI Centrum Sp z 0.0.
03-976 Warszawa
ul. Brnenska 3¢
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Oznaczenie obiektéw/instalacji bazy paliw:

1.1.Park zbiornikdw magazynowych Jet AT. LEGENDA :

1.1.1.Zbiornik 2x50m3 eN — proj. kable elektroenergetyczne nN — 1 kV
1.1.2.—1.1.6.Zbiorniki 5x100m>—Il etap (rozbudowa) (zasiajqce i sterownicze] uktodane w ziemi
P A 1.2.Park zbiornikéw magazynowych Avga% 100LL —=== - proj. przepust (przecisk) kablowy
\ : o :
. 1.92.1 Zbiornik 15m3 — projektowana kanalizacja kablowa AiP
\ ) § iomi m3 Z/g SK-5 SK — studnia kablowa
\ \~\ \\ / 2xPEHD11O(dwudzielne § 1.2.2.Zbiornik 35m~II etap (rozbudowa) e — projektowane tablice (ziqcza, rozdzielnice) elektryczne
‘ s Lo Q \ 18 Ty 1.3.Stanowisko roztadunkowo—zatadunkowe autocystern ZKP ZKP — ztqcze kablowo—pomiarowe
. =l DN \ / §' i TO - tablica oswietleniowa
\ 2 x PEHD 110 (dwudzielne) e S A 1.3.1.Modut roztadunkowo zafadunkowo filtracyjny Jet A1 TSZ — tablica sterowniczo—zasilajqca
\ SK-@' \'\ R11,()0 1.3.2.Modut roztadunkowo zatadunkowo filtracyjny Avgas 100LL TPS —tablica przytqczeniowa schronohangaru
\.\ R12.50 eN ! AN L 1 — 1.4.Zbiornik resztek dwukomorowy 1x7,2m3+1x3,8m -X—X*— - istniejqce kable elektroenergetyczne nN do demontazu
.\. 1.5.Budynek administracyjno 9/\urowy * laboratorium _— - \stn'\em'ce kob\eﬂ te\etechmcz.me do przetozenia w ramach oddzielnego
\ 6 Park t t zadania (inwestycji Portu Lotniczego)
: Q .6.Parking autocystern
\ .{b(o d / SO-7 @ - projektowana oprawa typu ulicznego, metalohalogenkowa 150W,
\ < / umieszczona na maszcie stalowym, ocynkowanym, h=9m
_________________________ %\_ U Sy g TP Dt i e T T S - . ’ ' oy W 3 Oznaczenie obiektdw/instalacji stacji paliw:
A 4 T ¢ 2.1.Stanowisko rozladunkowe oleju napedowego so-14 ©F - projektowany projektor metalohalogenkowy, asymetryczny 250W,
\ >~ SK-9 o J umieszczony na maszcie stalowym, ocynkowanym, h=9m
. : 2.2.Instalacja pompowa roztadunkowa oleju napedowego . .
o~ 9@4, O-1 © - projektowany stup odgromowy, stalowy, ocynkowany z iglicq, h=12 m
~ 2.3.Zbiornik magazynowy oleju napedowego V=5m>
N N Y, N Y DAY 4 I S V== v JRMG 100 2V 4 B SR 4y 41V A AN i 2 /A ST R e e S -y N Ny e ~ 2~ et - zwdd i ki, izol k linki FeZn 28
\.\.\ 2.4.Odmierzo7z o\eiju napedowego | hm;\gom poziomy wysoki, izolowany, wykonany z linki FeZn mm,
PEHD 110 (przecisk) S 2.5Magazyn ‘materiatow eksploatocyjnych — uziom wykonany z pfaskownika FeZn 30x4
/.3,’ We, Strefa ZO?VOZWO wybuchem 1 1~ yziom pionowy (szpilka), FeZn, h=3m
d Mg 5 -
i .
SO-14 ‘ rOB//V Strefa /zogrozeme wybuchem 2
o UWAGA :
%1/ / 1. Wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne,
TO-1 ukfadane w ziemi nalezy przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z
PEHD 110 (przecisk) 4 innymi sieciami (wodociqgi, kable SN, eN, teletechniczne,
0-3@< 4 STUDNIA Z ARUTH / kanalizacja sanitarna itp) ostoni¢ rurami PVC, natomiast w
= WACA PN200 miejscach przejs¢ pod nawierzchniami drogowymi i
A 4 N LKL A‘/"B@\ lotniskowymi uklada¢ w rurach PEHD.
VAR ) -~ ADTCARRARRARARRRS DEAMA
VI B ) IYEANHEARNIANE AN RN
Schronohangar nr 3 : / A SR O e R A o\ k] 6
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Legenda:

- oprawa rastrowa dla swietlowek T5 4x14W, wersja nastropowa
np: TORINO Il T5 4x14 PLEXIFORM

O

- oprawa o$wietleniowa dla $wietlowek kompaktowych 2x18W,

D IP66, np: MODENA 1P66 2x18 PLEXIFORM
———— - opawa szczelna dla swietléwek liniowych T8 2x36W, (Ex - oprawa w
Szafa 8 A-Ex wykonaniu przeciwwybuchowym EXx), np: 183 EX POLAM-REM
teletechniczna A q q(/z TE/2
/3 il
ommmm 1 ke, @) - oprawa typu downlight dla $wietldbwek kompaktowych 2x18W
Fomo0kx E=100Lx C wersja nastropowa np: BARI Il DLN 230 2x18 PLEXIFORM
Bln |® wacazn—1/3 e a—
ﬁf}f {?ﬁ - lacznik pojedynczy, schodowy, pojedynczy szczelny, w wykonaniu Ex
) I )5 - oprawa kinkietowa do o$wietlenia zewnetrznego, IP65
E«=100Lx (podioga) . emmaci Ee=100Lx Es=100Lx
On E(@ina o Aw.
W § 3 ——s | /——n “ - oprawy w wersji awaryjnej (t.=1h
| ,-‘C : o, T T @C) prawy J yinej (t-=1h)
_a Es=300Lx
e i oo E,ZZ were - punkt elektryczno-logiczny sktadajacy sie z :
E 2 ?12} Ex - 2x gniazdo RJ45
2 / A8 .
n2 4= /Zi 12 m@: i E SN — | —— o~ - 2x gniazdo typu DATA
o 9=300Lx e A-Ex A-Ex s - 2x gniazdo ogélne 1-f
D 2 [] 2 | 12,/18 123 ' {EX
S mmm - o o R |
¥ - gniazdo ogolne 1-f podwojne
. 240 B 240 B 240 B 240 , 240 B 240 B 240 . w - gniazdo 1-f szczelne
. 1 680 L
& - plafon nascienny 2x18W, IP66, np: MODENA IP66 2x18 PLEXIFORM
oW . .
- Pojemnosciowy ogrzewacz c.w.u., 230V
moc[kW]
oo - Grzejnik elektryczny 230V,
poditaczony przez dedykowane gniazdo
PWE - Pozarowy wytgcznik pradu
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PWP ‘ F & 7,2A 32 80 20 16 C6A C6A B4A B10A 10 B4A } 40
‘ PKMO-10 B3 160 63 B3 B3 | 63
| \
g‘m 2FV 3Q1 5Q1 oon 10Q1 10F2 - |
EF\ W f,’,‘(‘i\fc. } \ piLMo } \ piLme } K \
%\ SFT El SFT | 4] | 25A |
Zla [ ZB12-10 \ 7812-10 ‘ \
L4 _fus L1 _Jus IR S
Somfrereg e = |
| | | \ \
\ | I | \
| | I | ‘
! \ | \
PEN PE 1 ! ‘ ! X X X s ! ! X X X S
N ! / } ! / } o s s o /| /] o o o N K
N o \ N o | N o Px P P P N | N | PR P Px P TR
= m} X i} O | A i} o o = } = } o) 7o) o) o) | o
- — S — S —~ z —~ 'z ~ - - ~
S ST o ol ST o b 3 EI T =1 T IO -1 R | B B =
G ol2 Llm T2 ole Ll L= o o ol ol ™ o|E 5| oS gl o o o o | o
GSu i‘o‘go‘ E}o‘ i‘o‘go‘ @}o‘ |8 g% g\ < S 2l 2} gl :} 5 5 5 5 =
- >}cc>cc =& }}cc>cc > == == >|= >l =& 2 >|E g >= > > = ‘>
X ! ! g g
ST N o |
=[N N | \
Slog > P o | P o | Ll L
§ g«; L*@ | L*@ ~ | @ @ T
|2 3 3 | ] ]
Pn = 3,0 kW g% Pn = 3,0 kW %% * * Qn=20/2,5kVAr
e e
5 :
© ) 0
- = S
: : g 55 = - : 2 | 3
@ e) P bt o c c @
4 g T 2 55 22| B s, 5 (55 E 2y | 8
g 3 N c 8 8 2 S = 8T 2 o © O N T S
S S L 8 > = [ c [0) 2 © c S o o
3 T g - g ° g S g 2 2 = £58 =- |83 |85 |S P g
42 ¥ 18 T SIS RIVIE L I DL B BT I
< N N 1 o) 1 D © -3 c = ' c N
S N 74 o L %) D D 8 = o) N & = 2 % T
N S5 Ee & g & ER | 2 | =82 & N N 89 |58 |bhe |[2¢ 8 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Moc zainstalowana (znamionowa) Pi 3,0 kW 3,0 kW 23 kW 40 kW 2,75 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW
Moc obliczeniowa Po 13,8 kW 25 kw
Uwaga:
zaktualizowac po wyborze napedu do bramy Opracowat: | - - -
BI CENTRUM Sp. z 0.0.5prawdzit: | Pawet Podwicic MAZIO411/PWOEI05 | 05.2012
S 03—-976 Warszawa . .
amoczynne INC—=S Pi=73,75 kW Ul Bernefiska 3G Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o0.0.
Szybkie od RG g=0ot | 81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
Wytgczenie 0= :
Zasilania NS In=76,5A Inwestycja: _ _ , .
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. Skala: | -
Nazwa rysuni: N 53.PW.01.E.15.Rew.0
S : rrys.: .PW.01.E.15.Rew.
Schemat rozdzielni gtéwnej RG. A
Faza projektu: Branza: Rew.0 IN )
Projekt wykonawczy | Elektryczna ew.: rpr: | 53.PW.Rew.0

Ninigjszy rysunek oraz rozwigzania w nim zawarte stanowig wtasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z 0.0. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest tamaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowigzujgcym prawem

(Dz.U. nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 | 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21
OBWODY GrOWNE OBWODY SYGNALIZACJI | STEROWANIA STEROWANIE | SYGNALIZACJA 7 PLC
/abezpieczenie gtéwne |pomiar prqdu| kontr. faz | przekaznik sygnalizacja pracy podtrzymaniepytacz, gotowos¢ sygnalizacja| gotowosc
termiczny — - ratqez, - —
Sofstart nap. ster. silnika w rozdzwe\m‘ ‘ w kasecie 5TOP awaryiny pow. stykow‘sygnohzoqc pracy elektryczna
L1
L2 /a/X :5-6
®)
L3 ————
1 3 [5 ‘ ‘
falF1 E Eﬂéﬂ " } | Na obecnym etapie nie przewiduje sie odwzorowania pracy pompy w systemie PiA
[alQ1 L e e
G I ‘ | | © l
| \
s1 ‘ © ‘ | 1 ‘ L J‘
’ T \ \ /a/szkj **********************
/8Ty >t ‘ /alP1 | o ! 2 |
2 S h j‘ 9| }
/a/PT | ‘ 5 | . " N
J JalKF U | f } /alQ1 ya/ssk\ | JalKF falk2 falkp4
/a1, d' 3 lalF2 lZ ‘ | ® ‘ 2 \a o Y s 21 11
- - 15\11215\*’***J s ‘ ‘
2 4 6 1
> > 1> L 0 }
T . |
} fais4 }
| 2 | r— T — -1 - ——— -
S
} r 11 $14-15 } }
| 18
‘ | [alKF L@ 7777777777777777777 B
\ \ 12§15
‘ !7 L
‘ } \ alPT |
| | _ [0 @
| 1 } | e13 ] 1
[ jaH1 L1 | /a/K2 AL a2 } /alQ1 | A1 JalKpd | A1 | Ja/H3 ' \
v | | ] T
| Lozwome 2 | PI84-2P/ AZ L czewona |2 A2 Pig4-2P/ | A2 | ook, 2 |
| 234 | Ac23ov — AC230V | asvac |
LiiiJ*-LED +LED N
N M -
16-17 T, 2 g __fZ 16
UWAGA 1 | 14 1 | 14 1" | 14
/al - nr pola zasilajgcego w rozdzielnicy nN - 21)/% 2 NJ/% n ZJ/%
wg schematu
@ - Kaseta sterowania lokalnego przy pompie PKOJGRTOWOT: Tomasz DWJSW LOD /0290/POOE /05 05.2012
0 f| -
@ - Szafa automatyki BI CENTRUMS prOCOW'O .
p. Z 0.0. Sprawdzit: | Pawet Podwdjcic MAZ/0411/PWOE/05| 05.2012
© - Naclewacjiszafy 03-976 Warszawa , ,
o ) . ) Inwestor: ~ Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.
@ - typ i sposéb podtgczen wg producenta silnika pompy ul. Berneriska 3C . . .
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54
Inwestycja: . . . . .
udowa Dazy paiw dia 1otniska I — KOSAKOWO. : :
Budowa b liw dia lotniska Gd Kosak Skala: | 1:10000
Nazwa rysunku: \ 53 P01 16.Rew 0
. . rrys.: . UL E TOUKEW.
Schemat zasadniczy sterowania pompq PRE J
Faza projektu: Branza: Rew-0 IN _
Projekt wykonawczy Elektryczna e rpri 195.PW.Rew.0

(bz.U

Niniejszy rysunek oraz rozwigzania w nim zawarte stanowig wfasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.0. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
. nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdZniejszymi zmianami




POMPY

/a/H2 czerwona
X8 = /a/X:17-18
ISR

/a/X:5-6

1422

UWAGA:
/al - nr pola zasilajgcego w rozdzielnicy nN -
wg schematu
/alX - nr listwy zaciskowej w rozdzielnicy zasilajgcej
pompownie
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Projektowat] Tomasz Dryjski

LOD/0290/POOE/05 05.2012

Opracowat: | -

BI CENTRUM Sp. Z 0.0.5prawdzit: | Pawet Podwsjcic

MAZ/0411/PWOE/05 05.2012

03—-976 Warszawa
ul. Berneriska 3C

Inwestor:

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z 0.0.

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

inwestydja: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. Skala: | 1:20
Nemwameumw . Nrrys.: |53.PW.01.E.18.Rew.0
Widok rozdzielni gtownej RG.
Faza projektu: Branza:
Projekt wykonawczy | Elektryczna Rew.:0 |Nrpr.: | 53.PW.Rew.0

Ninigjszy rysunek oraz rozwigzania w nim zawarte stanowig wtasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z 0.0. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktorych bedzie dochodzona zgodnie z obowigzujgcym prawem

(Dz.U. nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




TABLICA ELEKTRYCZNA-TE

H1-H3

L333
)

63A, 230/400V, 6kA

4
3XLNPE & L_l L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
(ﬂ
63A
| 1 F LH\ FVi-Fva 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F
kl. B+C
! C2A Up<1,4kv é B10A % B10A é\ B10A % B10A % B10A [B1B16A [OB16A [OB16A [B1B16A o] BlﬁA/éx C10A é\ C10A é C10A [OB16A [B1] B16A [0 B16A [O]B16A [O1 B16A [B1B16A
| o 30mA = 30mA = 30mA o 30mA = 30mA = 30mA = 30mA = 30mA = 30mA = 30mA o 30mA
|
2 F 2 F 2 F
L-
[D] 25A [D1] 25A [o] 25A
! < o T o LT o
|
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
ts (na otz £ £ g £ £ £ £ g g £ g g £ £ g £ £ g £
>IN . > > > >| > > > > > > > > >| >| > >| >| > >|
PE
] Hai R N . - N f f : : : gniazda | gniazda | gniazda | podgrz. | grzejnik | grzejnik | grzejnik | grzejnik | grzejnik
odbiory cz. zasilajgca | oswietlenie | oswietlenie | oswietienie | oswietlenie | owietlenie | rezerwa | gniazda | gniazda | gniazda | gniazda | gniazda komp. | komp. | komp. | pojemn. | elektr. | elektr. | elektr. | elekwr. | elekr.
: : AiP,szatnia | p.kier,socjal | lab,2x mag AP szatnia | p.kier,socjal | lab,2x mag ] ) p. kierow. ; . . | laborat. | p.kierow. socjal
pomieszczenie I’OZlaCZHik wezet sanit. | p. kierow. | mag. lab. korytarz | na zewn. wezet sanit. | p. kierow. | mag. lab. korytarz | nazewn. AP P kier. laborat. wezatsanit.| AP,szat. | wezet sanit. mag. lab. |komunikacja| p. kier.
Pi(kwW) sygnalizacja 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,7 1,3 0,6 0,3 0,5 0,6 0,6 1,2 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
nr. obwodu ochronnik 1 2 3 4 5 6-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
s TABLICA ELEKTRYCZNA- TE/2
32A, 230/400V, 6KA
2
1xL,N,PE
_,gq_pg\ 5 e 2 S Widok tablicy TE:
( @ J( Ekinoxe TX, IP40,n/t
1 F Vi 1 F 1 F 2 F -
! { kl. B+C é % L H
! C2A Up<1,4kv B10A B10A [B1] B10A Cooox I
| - 30mA SECLI
1 Widok tablicy TE/1:
L_ RNG5, IP65, n/t
Bilans mocy TE : Bilans mocy TE/2 : €
|
| Pi= 23,0 kW Pi=1,0 kW E
kz=0,6 kz=0,8 E S
Po=13,8 kW Po=0,8 kKW o
. t t t lo=234 A lo=24A ¥
Ely 0 0 w0,
e 3 3 3
Bl 1 g & 8 340 mm
PE 425 mm
odbiory cz. zasilajgca | oswietlenie | oswietienie | gniazda | rezerwa | TN-S | Un=230V/400V; 50Hz |
. . sprzet - ..
pomieszczenie roztacznik produk, | MBZewn. | nazew. Projektowat:| Tomasz Dryjski LOD /0290/POOE /05 | 05.2012
Pi(kw) sygnalizacja 0,2 0,1 0,7 Opracowaf: | — - -
ochronnik . . . Z 0.0. I P
nr. obwodu 1 2 3 35 Ochrona od pora zeh BI CENTRUM Sp.z0.0.  [Sprawdzit: | Pawet Podwdicic MAZ /0411 /PWOE /05 | 05.2012
d lek 03-976 Warszawa - .
pradem elektrycznym- ul. Bernefiska 3C Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.
samoczynne odt gczanie : . . .
noczy a 81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskieqo 52/54
zasilania w ukladzie TN-S
Inwestycja: . . :
Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | -

Nazwa rysunku:

N .
Schemat ideowy tablicy elektrycznej TE i TE/2. rryss 193 PWOTE9Rew.0

Faza projektu: Branza: ‘ ‘
Projekt wykonawczy Elektryczna Rew.:0 Nrpr: 153.PW.Rew.0

Niniejszy rysunek oraz rozwiqgzania w nim zawarte stanowig wtasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy
i zgody Wfasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktdrych bedzie dochodzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
(DzU."nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




TSP- tablica stacji paliw

1 r--->---"-"---~"-"--"-""="-""-"="-~""-=~"=~"=~"-~"°=~"°-=~"=~=~"~ =~ ===~ T
// o |
EE C S |
| | |
? ’ T | | ’ ’ ? |
Lo | - Lol L
1, XF FVI-Fv4 3y ©F 3 VF 3 XF 3 XF 1, XF L, XF ! ! ! 1, XF FVi-Fva 3, TF 3 vF 3 VF !
CQIRSEC W WA AT W V- W - CUR AR W
coa Up<1,4kv e A con ceA Cc6A coA I ! coa Up<1.4kv s xa !
| | | |
) | | |
) | | |
ra NI T I iaron :
i 4 2 Q ;E_ 20A 20A 20A : :_'_- US B I I I 4 & ;E_ I
. 63A J RS T [ [ : 100A [
él Lol S0 e E: /6\0’1'2 0- wylacz I I I_il I
] I I N I
gl /6\0-1-2 1 - praca reczna (z kasetg)| | g “ |
PWP . . = y ot t g PwP 1= S £ 3
& £ £ £ £ £ £ £ > 2 - praca automatyczna ! ! £ >, E £ |
Y S A o 9 P A ! ! P S 2 A !
>z > > > > > > > | | >z > > > |
3 7 7R% ® KSO-1 (Ex) . . - . w 2 .
Sz ~ g ﬁ' g sO.g (zamontowana przy \ \ 3 = 38 § >5 \
gs i B S module stacji paliw) | | S 3 2 E8& !
o O o O NG S
n n n 0 ! ! Lo !
__________________________________________________________ il |
TN-C-S , TN-S
waga:
* - kabel sprawdzi¢ w DTR urzadzenia na etapie wykonawstwa
K - styczniki z dzwignig 0-1-2
.. TO-1-tablica oSwietleniowa _____ __ _ __ __ ____ _ _ ZKP- ziacze kablowo-pomiarowe
—: | ’ ’ ’ |
H1-H3 '/'/ \ ! J, J, J, !
% \ ! 3 ®F 3, TF 3, vF ! — ;
. . % % % . |[TN-C-S| Un=230V/400V; 50Hz |
. 35A 100A 407 |
! , 160A 160A 63A |
! : | |
! : | |
% ] % ] % ] I : ' kih kih ' Ochrona od porazen pradem
I
oy KVAr KVAr !
coA coA ceA | : | § KVAh KVAh —3,@ 80/5A . elektrycznym- samoczynne
: \ - P.QS cos ! odtaczanie zasilania w
. ! . : ukfadzie TN-C-S
3 dk 3 d K ! : | zST-PZL stacja paliw baza paliw rezerwa |
Ivd ~Jus |- | L >
“40% 20A Yoo o _ = l \ TN-C
R L, & /6\0-1-2 0 - wylacz \
":,:1 1 - praca reczna (z kaseta)I
L L T L L gl /6\0'1'2 2 - praca automatyczna ! -
5 g g ¢ g S : Projektowat:| Tomasz Dryjski LOD /0290 /POOE /05 | 05.2012
3 3 3 3 3 3 VZV \ Opracowat: |— - -
<ls ¢ f g g ¢ . ! BICENTRUMSp.20.0.  [Sprawdzit. | Pawet Podwajcic MAZ /0411 /PWOE /05 | 05.2012
TN TN KSO-1 (Ex) ! 03-976 Warszawa | tor- Port Lotni Gdvni K K S
d § o o (zamontowana przy ! ul. Bernefiska 3C nwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.
S <z 33 module Jeti Avgas) , 81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54
o o o o o \
I I I | I —
_______________________________________________ nwestycja: , , , )
TN-S Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: | -
Nazwa rysunku: N 53 PW.01.E.20.Rew.0
. . rorys. PW.01E. 20.Rew.
Schematy ideowe tablic elektrycznych TSP, TSZ, TO-1, ZKP. )/
Faza projektu: Branza:
Projekt wykonawczy Elektryczna Rew.:0 INrpr:153.PW.Rew.0

TSZ- tablica sterujgco-zasilajgca

Niniejszy rysunek oraz rozwiqgzania w nim zawarte stanowig wtasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy

i zgody Wfasciciela

(DzU."nr 24 poz 83 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

jest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktdrych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujgcym prawem




770

ZKP

0OSZ 80x80+F

760

KWh

KWh

KWh

ge—L L1 ]

| ——

770

TSZ

0OSZ 53x80+F

492

(Er—1—17 1|

770

TSP TO-1
OSZ 26_40x80+F OSZ 40x80+F
237 372 362
! | |
55 X ooo;bl;ol
i »... 3. m—T :
sjom memo|Es
1 L 1 L
Projektowat:| Tomasz Dryjski LOD /0290 /POOE /05 | 05.2012
Opracowaf: | — - -
BICENTRUM 8p.20.0.  [Sprqwdzit: |Pawet Podwdicic MAZ /0411 /PWOE /05 | 05.2012
03-976 Warszawa . .
Inwestor:  Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.

ul. Bernefiska 3C

81-382 Gdynia,

Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54

| tycja:
MY Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. Skala: 1 1:10
Nozwa rysunku: Nr rys: |53.PW.01.E.21.Rew.0
Widoki tablic elektrycznych TSP, TSZ, TO-1, ZKP. PSR P DLE ST RE.
Faza projektu: Branza: . .
Projekt wykonawczy Elektryczna Rew:0 Nrpr155.PW.Rew.0

Niniejszy rysunek oraz rozwiqgzania w nim zawarte stanowig wtasnos¢ firmy Bl Centrum Sp. z o.o. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez wiedzy

i zgody Wfasciciela gest famaniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona ktdrych bedzie dochodzona zgodnie z obowiqzujgcym prawem

(DzU. "nr 24 poz 8

z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).




ZAt ACZNIKI,

OBLICZENIA TECHNICZNE

wg wykazu nastr. 2



]

Siec SN

Un=15000V, Sk"=143,8MVA
dUnode=0,0%

TZA 400/15 15,75/0.42kV), Sr=400kVA
dUnode=0,0%
Iwl=431,52A (75%lntr)

2X(YKXS 4x150), 5m (F)
dUwi=0,08%
Iwl=431,52A (50%lz)

G1

dUnode=0,0%

Iwl=0,0A (0%InGen)

w2

2X(YKXS 4x240), 10m (F)

(0%lz)

Sr=1000.0kVA

RG-A K X
Ks=1,0; dUnode=0,08% Ql Q3
Inode=339,6A NZMN4-VE1000 1ZM20B3-V20F
(Ir=55% Iu (550A); L: tr=ON; S: I12t-OFF; tr(6xIr)=20s; (Ir=60% Iu (1200A); S: 12t-OFF; tr(6xIr)=12s; Isd=6 x Ir
| Isd=10 x Ir (5500A); tsd=1050ms; li=12 x lu (12000A)) | +5% (7560A); tsd=400ms; li=12 x lu +10% (M1) (26400A))
T T
. X
FU1 Odb. inne Q21
NH 160 A gG-gL Un=400V, Pn=400kW (Ku=0,5) NZMN4-AE1000
wiz0 W-BUS1
YKY 4*120, 331m (D)
duwl=2,58% (0%Iz)
ZKP Iwl=91,92A (45%lz)

Ks=1,0; dUnode=2,66%

]

RG-B .

Ks=1,0; dUnode=0,05%
Inode=254,7A

Siec SN1

Un=15000V, Sk"=143,8MVA
dUnode=0,0%

TZA 400/15 15,75/0.42kV), Sr=400kVA
dUnode=0,0%
IWl=271,7A (47%lntr)

2X(YKXS 4x150), 5m (F)
dUwi=0,05%
Iwl=271,7A (31%lz)

NZMN4-VE1000
(Ir=55% Iu (550A); L: tr=ON; S: I12t-OFF; tr(6xIr)=20s;
Isd=10 x Ir (5500A); tsd=1050ms; li=12 x lu (12000A))

(Ir=100% Iu (1000A); 1i=12 x Iu (12000A))

BUS-AL-5CON(N=PE=05L) 1000A, 1m

Odb.

FU2

NH 100 A gG-gL

wizl

YKY 4*120, 6m (D)

duwl=0,04%
RG IWI=76,5A (38%lz)
Ks=1,0; dUnode=2,7%
Inode=34,0A

FU7

NH 80 A gG-gL

TSZ

Ks=1,0; dUnode=3,35%

YKY 5x35, 60m (D)
dUwl=0,66%
Iwl=42, 5A (41%lz)

inne odb.
Un=400V, Pn=20kW (Ku=1)

FUG6

NH 20 AgG-gL

wiz8

YKY 5x4, 15m (D)
dUwl=0,27%
Iwl=8,5A (23%lz)

TSZ-Avgas
Un=400V, Pn=5kW (Ku=1)
dUnode=3,62%
Inode=8,5A

I

FUS

NH 50 A gG-gL

wlz5

YKXS 5x10, 15m (D)
duwl=0,43%
Iwl=34,0A (45%lz)

TSZ-Jet

Un=400V, Pn=20kW (Ku=1)
dUnode=3,78%
Inode=34,0A

TSP

(ﬂ FU3
NH 35 AgG-gL

wlz3

YKY 4*10, 20m (E)
dUwl=0,25%
IWl=15,42A (26%Iz)

Ks=1,0; dUnode=2,91%

Inode=15,42A

innel

Un=400V, Pn=300kW (Ku=0,5)

stacja paliw
Un=400V, Pn=11,1kW (Ku=0,82)

Sie¢: TN 230/400 V

FU4

NH 25 A gG-gL

wilz7

YKY 4*16, 470m (E)
duwl=5,12%
Iw=17,0A (21%lz)

Schronohangar
Un=400V, Pn=10kW (Ku=1)
dUnode=5,17%
Inode=17,0A

53.PW.01 MPS Gdynia Kosak.

Opracowat: T.Dryjski Projektowat:

Data: 2012-04-05 i i ;
Plik: Obliczenia. SPi Elprolot Biuro Projektow
Uwaga: Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.9 od firmy Eaton.
Projekt: Numer:

Zal.3.1 Obl. spadkéw nap. Rew.1.
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Siec SN
Un=15000V, Sk"=143,8MVA

]

Siec SN1

Un=15000V, Sk"=143,8MVA

Ik1p"=8,306KA Ik1p"=8,306kA
Ikm=21,68kA Ikm=21,68kA
TR1 Gl TR2
TZA 400/15 15,75/0.42kV), Sr=400kVA ( , Sr=1000.0kVA TZA 400/15 15,75/0.42kV), Sr=400kVA
Ik1p"=9,359KA Ik1p"=9,359kA
Ikm=22,292kA Ikm=22,292kA
W1 W2 W3
2X(YKXS 4x150), 5m (F) 2X(YKXS 4x240), 10m (F) 2X(YKXS 4x150), 5m (F)
RG-A K X RG-B .
1k1p"=9,129KA Ql 3 Ik1p"=9,129kA Q2
1km=20,997kA NZMN4-VE1000 IZM20B3-V20F Ikm=20,997kA NZMN4-VE1000
(Ir=55% Iu (550A); L: tr=ON; S: I12t-OFF; tr(6xIr)=20s; (Ir=60% Iu (1200A); S: 12t-OFF; tr(6xIr)=12s; Isd=6 x Ir (Ir=55% Iu (550A); L: tr=ON; S: I12t-OFF; tr(6xIr)=20s;
! Isd=10 x Ir (5500A); tsd=1050ms; li=12 x Iu (12000A)) ! +5% (7560A); tsd=400ms; 1i=12 x lu +10% (M1) (26400A)) ! Isd=10 x Ir (5500A); tsd=1050ms; li=12 x Iu (12000A))
Ftr=trO5 T Fir=t=5s T
. X .
FU1 \l/ Odb. inne Q21 Odb. innel FU4
NH 160 A gG-gL Un=400V, Pn=400kW (Ku=0,5) NZMN4-AE1000 Un=400V, Pn=300kW (Ku=0,5) NH 25 A gG-gL
Ttr=0,8901s (Ir=100% Iu (1000A); 1i=12 x lu (12000A)) Ttr=0,8998s
wiz0 W-BUS1 wilz7
YKY 4*120, 331m (D) BUS-AL-5CON(N=PE=05L) 1000A, 1m YKY 4*16, 470m (E)
ZKP
Ik1p"=1,679KA
1km=2,756kA
1 1
FU2 (ﬂ FU3
NH 100 A gG-gL NH 35 A gG-gL
Ttr=0,1327s Ttr=0,0078s Schronohangar
Un=400V, Pn=10kW (Ku=1)
Ik1p"=0,187KA
wizl wiz3 km=0,304kA
YKY 4*120, 6m (D) YKY 4*10, 20m (E)
RG TSP
Ik1p"=1,653KA Ik1p"=1,116kA
Ikm=2,713kA Ikm=1,815kA
1
FU7 \l/ inne odb. \l/ stacja paliw
NH 80 A gG-gL Un=400V, Pn=20kW (Ku=1) Un=400V, Pn=11,1kW (Ku=0,82)
Ttr=0,1313s
W10
YKY 5x35, 60m (D)
TSZ
Ik1p"=1,25kA
1km=2,048kA
1 1
FU6 (ﬂ FUS
NH 20 A gG-gL NH 50 A gG-gL
Ttr=0,004s Ttr=0,0407s
wiz8 wiz5
YKY 5x4, 15m (D) YKXS 5x10, 15m (D)
Sie¢: TN 230/400 V
Opracowat: | T.Dryjski Projektowat:
Data: 2012-04-05 . . ,
Plik: Obliczenia. SPi Elprolot Biuro Projektow
TSZ-AVg as TSZ-Jet Uwaga: Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.9 od firmy Eaton.
Un=400V, Pn=5kW (Ku=1) Un=400V, Pn=20kW (Ku=1) N .
Ik1p"=0,872kA Ik1p"=0,97kA Projekt: Numer:
Ikm=1,419kA Ikm=1,58kA
53.PW.01 MPS Gdynia Kosak. Zal.3.2 Obl. zwarciowe =zew.1.
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Zat.3.3 OBLICZENIA ZASILACZY ROZDZIELNIC (TABLIC) lo < Inb < Ido

12 <1,45Ido
ROZDZIELNIA BEZPIECZNIK ZASILACZ
moC  lwspolozyn|  MO¢ | Frad Ty&éﬁiﬁiﬁliﬁi‘iﬁa " prad wzgledny
symbol zaw;sntglow nik obhc\;lzaemo obgc\i/z;m bezpiecznika lub sadziatania Obcigzalnos¢ dopuszczalna orzekroj zasilacza Sposob Skad zasﬁ;cza rws:;gié UWAGI
rozdzielnicy nastawa wylgcznika utozenia zasilana
Pi kz Po lo Inb 12 1,45 x Ido Ido AU

kW kW A A A A A mm2 m %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 |ZKP 79,00 63 50,0 85,0 gG 160 256 264,9] 203X 09 = 1827 YKY 4x120 Dx0,9 ST-PZL 330 1,53 -
2 RG 73,75 0,61 45,0 76,5 gG 100 160 264,9 203X 0,9 = 1827 YKY 4x 120 Dx0,9 ZKP 6 0,02 -
3 TSP 5,00 0,95 4.8 8,1 aG 35 56 67,9 52X 0,9 = 46,8 YKY 4x 10 Dx0,9 ZKP 20 0,11 -
4 TSZ 40,00 0,63 25,0 36,5 gG 80 128 137,00 105X 09 = 945 YKYzo 5x 35 Dx0,9 RG 60 0,48 -
5 modut Jet 35,00 0,57 20,0 33,9 gG 50 80 88,5 61X 1 = 61 YKXSzo 5x 10 Dx1 TSZ 15 0,33 -
6 TE 19,00 0,63 12,0 20,4 aG 32 51 69,6 60 X 0,8 = 48 YKYzo 5x 10 Ex0,8 RG 10 0,13 -
7 |Schronohangar 10,00 1 10,0 17,0 gG 25 40 87,4 67 X 09 = 603 YKY 4x 16 Dx0,9 ST-PZL 470 3,26 *
8 |modut Avgas 5,00 1 5,0 8,5 gG 20 32 45,0 31X 1 = 31 YKYzo 5x 4 Dx1 TSZ 15 0,21
9 [TE/2 1,00 0,8 0,8 4.1 gG 25 40 49,6 38 X 0,9 = 342 YKYZzo 3x4 Dx0,9 TSP 12 0,16 1-faz.
10 |modut Stacji paliwj 3,00 1 3,0 5,1 gG 20 32 40,5 31X 09 = 279 YKYzo 5x 4 Dx0,9 TSP 35 0,29
11 |TO-1 1,00 1 1,0 1,7 gG 20 32 40,5 31X 09 = 279 YKYZo 5x 4 Dx0,9 RG 65 0,18

* - moc dobrana szacunkowo, zostanie uszczegotowiona na etapie budowy




MPS Gdynia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.06.2012

MPS Gdynia Kosakowo / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T 207.44 m
8 @ T 143.09
Q T 132.49
[l 1 1 1 1 --8575
2653.53 2702.20 2741.59 2774.36 2836.17 m
Skala 1: 1385
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [IX] [Ix] En, E max
1 | Drogi pionowa | 128 x 128 26 0.15 133 0.006 0.001
Stanowisko nalewczo-
2 | rozladunkowe autocystern pionowa | 128 x 64 105 56 133 0.537 0.421
Baza paliw
3 | Stacja paliw - stanowisko pionowa | 128 x 64 99 55 122 0559  0.455
obstugi
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 32 0.15 133 0.00 0.00
-

Strona 1



DIALux

08.06.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MPS Gdynia Kosakowo / Drogi / Grafika wartosci (E, prostopadle)

89.69m

81.18
77.27
72.61
68.45
63.75
59.07
54.96
50.83
46.64
41.96
37.45
33.51
29.79
25.29
21.52

17.60
13.85

5.51

L 0.00
0.00 832 16.08 2583 3851 4949 66.89 76.60 86.33 96.15 11119 123.10 146.84 m

[y 1 1 +—b : : l.llll‘ll‘llll'lll —+ h : P 1

Wartosci Lux, Skala 1 : 1050
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2673.240 m, 196.470 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em E . /E

min max

26 0.15 133 0.006 0.001

Y
Strona 1




DIALux
08.06.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MPS Gdynia Kosakowo / Stanowisko nalewczo-rozladunkowe autocystern Baza paliw /
Stopnie szarosci (E, prostopadie)

T1698m [ ] Ix
T 14.99
L{ 120
L_{ 100
| 80
| 60
T2.00
[l 1 1 --0'00 o
0.00 225 13.25 1551 m
Skala 1:133
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(2707.692 m, 134.607 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
105 56 133 0.537 0.421
.

Strona 1



DIALux
08.06.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MPS Gdynia Kosakowo / Stacja paliw - stanowisko obstugi / Stopnie szarosci (E,
prostopadie)

T1095m
T723
1375
) . X . 0.00
0.00 153 18.66 20.10m
I | | | | |
60 80 100 120 Ix
Skala 1: 144
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(2782.949 m, 127.003 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
99 55 122 0.559 0.455

Y
Strona 1




MPS Gdynia

DIALux

08.06.2012

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

MPS Gdynia Kosakowo / Lista opraw

9 llos¢

1 llos¢

8 llos¢

1 llosé

ELGO YU-WO0047-88 ACRON / ACRON
100HE1, 150W, t1A, PC

Numer artykutu: YU-WOO0047-88

Strumien swietiny opraw: 14500 Im

Moc opraw: 155.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 98 100 71
Wyposazenie: 1 x HCI-T/P 150/830 WDL PB
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ELGO YU-WO00047-88 ACRON / ACRON
100HE1, 150W, t3A, PC

Numer artykutu: YU-WOO0047-88

Strumien swietlny opraw: 14500 Im

Moc opraw: 155.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 81 98 100 69
Wyposazenie: 1 x HCI-T/P 150/830 WDL PB
(Czynnik korekcyjny 1.000).

POLAM-REM S.A. EXP 07-MH250/0A EXP 07-
MH250/0A

Numer artykutu: EXP 07-MH250/0A

Strumien Swietlny opraw: 20000 Im

Moc opraw: 270.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 92 100 99 65
Wyposazenie: 1 x HQI-T 250/D (Czynnik
korekcyjny 1.000).

POLAM-REM S.A. EXP 07-MH250/0S EXP 07-
MH250/0S

Numer artykutu: EXP 07-MH250/0S

Strumien swietlny opraw: 20000 Im

Moc opraw: 270.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 75 98 100 100 67
Wyposazenie: 1 x HQI-T 250/D (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

<
=

K
i
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DIALux

08.06.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MPS Gdynia Kosakowo / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T207.44m
@ T 169.00
@ @ T 143.60
©, ® ® T 13453
© ® ® ©) 1 12860
122.89
@ T 111.99
@ T 105.21
@ Tos.82
L L % L L L L L 1 --8575
2653.53 2687.60 2707.50 2723.89 274540 2765.10 2794.84 2836.17 m
Skala 1 : 1306
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 9 ELGO YU-W00047-88 ACRON / ACRON 100HE1, 150W, t1A, PC
2 1 ELGO YU-WO00047-88 ACRON / ACRON 100HE1, 150W, t3A, PC
3 8 POLAM-REM S.A. EXP 07-MH250/0A EXP 07-MH250/0A
4 1 POLAM-REM S.A. EXP 07-MH250/0S EXP 07-MH250/0S

3
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