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1. DANE OGOLNE.

Inwestor: Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o0.0.

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
Nazwa inwestycji: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
Lokalizacja inwestycji: Teren Lotniska Oksywie.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy Budowy bazy paliw i
zaktadowej stacji paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
Opracowanie obejmuje:

e Przylacza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku obstugi

e (Odwodnienie terenu utwardzonego
Ww baza zlokalizowana jest rejonie budynku lotniskowej strazy pozarnej, do ktorej
doprowadzona jest woda pitna, p.poz., kanalizacja sanitarna 1 deszczowa (wg odrgbnego
opracowania ). Projektowane przyfacza dla bazy paliw beda wpiete do tej sieci.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa formalno-prawng wykonania niniejszego opracowania jest umowa z dnia 12.12.2011
r. zawarta pomiedzy Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0., z siedzibg 81-382 Gdynia,
Al Marszatka Pilsudskiego 52/54, a Biurem Inzynierskim Centrum Sp. z o.0.
z siedzibg 03-976 Warszawa, ul. Bernenska 3c.

Podstaweg merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia nr 17/2011 (SIWZ)

e Wizja lokalna przeprowadzona przez przedstawicieli Wykonawcy.

e Ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne 1 mailowe dokonane z Inwestorem oraz
z projektantem sieci wod-kan dla Lotniska .

¢ Otrzymane materialy wyjsciowe od Inwestora,

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz.
U. Nr 109 poz. 719 z 2010 1.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 administracji z dnia 07.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.).

e Inne normy i przepisy branzowe.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
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Celem opracowania jest zasilenie w wode¢ 1 odprowadzenie $cieckow do projektowanego
obiektu oraz odwodnienie nowoprojektowanej bazy paliwowe;.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJL

Baza paliw zostanie zlokalizowana w poludniowo zachodniej czesci lotniska Oksywie
w bezposredniej bliskosci drogi kotowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W sasiedztwie bazy powstaje straznica p.poz. wraz siecig wody pitnej, kanalizacji sanitarnej 1
deszczowe;j. Sieci te beda odbiornikami projektowanej instalacji wod-kan na terenie bazy.

5. OPIS SIECI WOD-KAN.

5.1. Woda

Projektowana woda pitna/p.poz. zostanie wiagczona do wodociggu DN 110 z rur PE,
zlokalizowanej przy budynku lotniskowej strazy pozarnej wg oddzielnego opracowania.
Miejsce wigczenia wodociggu w miejscu zakonczenia istniejacej sieci pokazano na rys. nr
53.PW.01.S.11.Rew.0. W celu montazu nalezy zdemontowac istniejacy hydrant DN 80 , a
nastepnie go zamontowac.

W przypadku mniejszego przykrycia wodociagu niz 1.4 m nalezy na tym odcinku ociepli¢ go
tupinami z PE gr. 20 cm

Projektuje si¢ wykonanie przytagcza DN 110 mm z rur PE PN 10. Przewody bedg ukladane na
10 cm podsypce piaskowej. Na sieci tej zamontowane zostang dwa hydranty nadziemne DN
80 mm. Kazdy z hydrantow bedzie posiadat odcigcie zasuwa klinowa z uszczelnieniem w
obudowie ziemne;.

Zasilenie instalacji wewnetrznej w budynku obshugi poprzez przylacze wody z rur PE DN40,
z wodomierzem skrzydetkowym JS-2.5 wewnatrz budynku.

Instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur zgrzewanych PP-3. Przygotowanie wody
cieplej w pojemnosciowym podgrzewaczy elektrycznym o pojemnosci V = 100 dm’. Terma
wymaga zabezpieczenia zwrotnym zaworem bezpieczenstwa po stronie wody zimne; .

Moc grzatki N =2 KW.

Zapotrzebowanie wody

Zatrudnienie:

1 pracownik ,,czysty” na I 1 Il zmianie

3 pracownikow ,,brudnych” na I 1 II zmianie

Q dob. =2 x 30 l/os. + 6 x 90 l/os. = 600 1/d

Zapotrzebowanie wody cieplej na zmianie wyniesie V =3 x 30 + 10 = 100 dm3

Armatura czerpalna typu sztorcowego.

Zapotrzebowanie wody p.poz. do obrony zewngtrznej budynku obshugi wynosi Q = 10 s.
Zaprojektowano dwa hydranty nadziemne DN 80 m o wydajnosci kazdego Q = 10 I/s.
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Z uwagi na ograniczone zasilanie przylacza wodociggowego, korzystanie z
nowoprojektowanych hydrantow Dn 80 nie gwarantuje uzyskania wymaganej wydajnosci.
W zwiazku z tym w przypadku nizszego cis$nienia w sieci przewiduje korzystanie przez straz
lotniskowg z podziemnego zbiornika wody p.poz. przy straznicy p.poz.

5.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z pomieszczen budynku administracyjno biurowego zostana odprowadzone
instalacjg z rur PVC do przykanalika sanitarnego wykonanego z rur PVC kl. S DN 100 mm.
Odpowietrzenie instalacji ponad dach obiektu. Na przykanaliku montowane beda studnie
polaczeniowo-rewizyjne, betonowe Dn 1200 mm. Projektowana sie¢ zostanie wlgczona do
studzienki zlokalizowanej w rejonie budynku lotniskowej strazy pozarnej wg oddzielnego
opracowania. Miejsce wigczenia pokazano na rys. nr 53.PW.01.S.11.Rew.0

Przewody w ziemi uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej. Studnie zabezpieczy¢ 2x bitizolem.
Wiazy studzienne typu D400.

Bilans $ciekow sanitarnych wyniesie: Qdob = 0.6 m3/d

5.3. Kanalizacja deszczowa

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej DN200 zostanie wlaczona do kanatu DN250 przy
budynku lotniskowej strazy pozarnej wg oddzielnego opracowania. Miejsce wilaczenia
pokazano na rys. nr 53.PW.01.S.11.Rew.0. Poza terenem bazy paliw, ale w jej bliskim
sasiedztwie, znajduje si¢ roOwniez separator ujety w oddzielnym opracowaniu, poprzez ktory
wody opadowe beda odprowadzane do odbiornika .

Wody deszczowe zostang odebrane z terenu typowymi wpustami ulicznymi DN500
z osadnikiem 1 zasyfonowaniem. W celu dodatkowego ograniczenia mozliwosci przedostania
si¢ substancji ropopochodnych kazda studzienka rewizyjna na terenie bazy bedzie posiadala
osadnik 1 zasyfonowanie na odptywie..

Przed wiaczeniem do odbiornika w ostatniej studzience zamontowana bedzie zasuwa nozowa
umozliwiajagca zamknigcie odptywu w przypadku awarii instalacji technologicznej. Pokretto
zostanie wyprowadzone ponad teren.

Kanalizacje deszczowa uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej. Studnie zabezpieczy¢ 2x
bitizolem. Wiazy studzienne typu D400.

Przetadunek paliw lotniczych nie wigze si¢ ze z odprowadzaniem substancji ropopochodnych
na teren i poza stanem awaryjnym nie ma zagrozenia dla srodowiska.

Osadniki we wpustach 1 studniach oraz odcigcie odptywu pozwala na kontrolowane
odprowadzanie wod deszczowych z terenu bazy.

Bilans wod deszczowych:

Q=Fxoxq
powierzchnia placow i tac szczelnych F1=10.052 ha
powierzchnia drogi betonowych F2 =0.068 ha
obliczeniowe natezenie deszczu q =130 ls/ha
wspolczynnik splywu z tacy ol =1.0
wspolczynnik splywu z drogi prefabrykowanej 02 =0.9
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Q=1(0.052x1.0+0.068 x0.9) x 130 =14.72 l/s

6. UWAGI

projekt realizowa¢ w oparciu o wytyczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych
przewody 1 urzadzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow
instalacje wody poddac probie cisnieniowej, dezynfekcji 1 ptukaniu

sprawdzenie szczelnosci piondéw kanalizacji sanitarnej poprzez napehienie pionu woda, przy
uprzednio zakorkowanych podejsciach

zastosowane materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty

hydranty powinny posiada¢ atest CNBOP
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