SPECYFIKACJA ZBIORCZA MATERIALOW

PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO Sp.z o.0.

Inwestor 81- 382 Gdynia, Al Marszalka Pilsudskiego 52/54 Inwestycja BUDOWA BAZY PALIW DLA LOTNISKA GDYNIA - KOSAKOWO.

Instalacja: Instalacja paliwa lotniczego. Dokument: 53.PW.02.T.02.Rew.0

Lp | Rodzaj N Tlos¢ sztuk lub Nr normy/rysunku . .
azwa elementu (m] Dostawca/Producent Material Uwagi

(1] RURA DNI50 (168,3x5,6) 2 PN-EN-10088 1.4541

| 2 | RURA DN125 (139,7x5,0) 63,5 PN-EN-10088 1.4541

| 3 | RURA DN100 (114,3x5,0) 34,5 PN-EN-10088 1.4541

| 5 | RURA DN65 (76,1x4,0) 24,5 PN-EN-10088 1.4541

| 6 | RURA DN50 (60,3x4,0) 69 PN-EN-10088 1.4541

| 7 ] RURA DN40 (48,3x3,6) 55,5 PN-EN-10088 1.4541

| 9 | LUK GLADKI 90 DN125 (139,7x5,0) R=1,5D 10 DIN 2605 1.4541

| 10 | LUK GLADKI 90 DN100 (114,3x5,0) R=1,5D 10 DIN 2605 1.4541

| 14 | LUK GLADKI 90 DN50 (60,3x5,0) R=1,5D 12 DIN 2605 1.4541

| 15 | LUK GLADKI 60 DN50 (60,3x5,0) R=1,5D 7 DIN 2605 1.4541

| 17 | LUK GLADKI 90 DN40 (48,3x4,0) R=1,5D 24 DIN 2605 1.4541

| 18 | LUK GLADKI 60 DN40 (48,3x4,0) R=1,5D 2 DIN 2605 1.4541

| 20 | TROJNIK DN150/125 6 DIN 2615 1.4541

| 22 | TROJNIK DN125/100 5 DIN 2615 1.4541

| 24 | TROJNIK DN65/50 6 DIN 2615 1.4541

| 26 | TROJNIK DN50/40 6 DIN 2615 1.4541

| 32 | DNO ELIPSOIDALNE DN150 2 DIN 2617 1.4541

| 33 | DNO ELIPSOIDALNE DN125 1 DIN 2617 1.4541

| 34 | DNO ELIPSOIDALNE DN65 2 DIN 2617 1.4541

| 35 | DNO ELIPSOIDALNE DN50 2 DIN 2617 1.4541

| 41 | KOLNIERZ SZYJKOWY DN125, PN16 18 DIN 2633 1.4541

| 42 | KOLNIERZ SZYJKOWY DN100, PN16 10 DIN 2633 1.4541

| 44 | KOLNIERZ SZYJKOWY DN50, PN16 26 DIN 2633 1.4541

| 45 | KOLNIERZ SZYJKOWY DN40, PN16 26 DIN 2633 1.4541

| 47 | USZCZELKA PLASKA BEZAZBESTOWA DN125X2.0, PN16 18 PN-EN1514-1 GAMBIT AF-Oil

[ 48 | USZCZELKA PLASKA BEZAZBESTOWA DN100X2.0, PN16 10 PN-EN1514-1 GAMBIT AF-Oil

| 50 | USZCZELKA PEASKA BEZAZBESTOWA DN50X2.0, PN16 26 PN-EN1514-1 GAMBIT AF-Oil

| 51 | USZCZELKA PLASKA BEZAZBESTOWA DN40X2.0, PN16 26 PN-EN1514-1 GAMBIT AF-Oil

| 52 | PODPORA SLIZGOWA DN150 9 rys. 53.PW.02.T.17.Rew.0

[ 53 | PODPORA SLIZGOWA DN125 8 rys. 53.PW.02.T.17.Rew.0

| 54 | PODPORA SLIZGOWA DN65 9 rys. 53.PW.02.T.17.Rew.0

[ 55 | PODPORA SLIZGOWA DN50 9 rys. 53.PW.02.T.17.Rew.0

| 57 | Komplet $rub na polaczenie kolnierzowe DN125 18
8 SZTUK, SRUBA (pret gwintowany) M16x90 DIN 976 1.4301 PN-EN 10222-5
16 SZTUK, NAKRETKA N M16 PN-68 H-74303 1.4301 PN-EN 10222-5
16 SZTUK PODKEADKA OKRAGEA ZGRUBNA PN-78 M-82005 1.4301 PN-EN 10222-5

| 4 SZTUK, PODKELADKA ZABKOWANA DIN 6797A 1.4301 PN-EN 10222-5

| 58 | Komplet é(ub na polaczenie kolnierzowe DN100 10
8 SZTUK, SRUBA (pret gwintowany) M16x145 DIN 976 1.4301 PN-EN 10222-5
16 SZTUK, NAKRETKA N M16 PN-68 H-74303 1.4301 PN-EN 10222-5

] 16 SZTUK PODKEADKA OKRAGEA ZGRUBNA PN-78 M-82005 1.4301 PN-EN 10222-5

| 4 SZTUK, PODKLADKA ZABKOWANA DIN 6797A 1.4301 PN-EN 10222-5
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[ 60 | Komplet $rub na polaczenie kolnierzowe DN50 26
| 4 SZTUK, SRUBA (pret gwintowany) M16x90 DIN 976 1.4301 PN-EN 10222-5
8 SZTUK, NAKRETKA N M16 PN-68 H-74303 1.4301 PN-EN 10222-5
8 SZTUK PODKLADKA OKRAGEA ZGRUBNA PN-78 M-82005 1.4301 PN-EN 10222-5
| 4 SZTUK, PODKEADKA ZABKOWANA DIN 6797A 1.4301 PN-EN 10222-5
| 61 | Komplet §rub na polaczenie kolnierzowe DN40 26
4 SZTUK, SRUBA (pret gwintowany) M16x75 DIN 976 1.4301 PN-EN 10222-5
8 SZTUK, NAKRETKA N M16 PN-68 H-74303 1.4301 PN-EN 10222-5
8 SZTUK PODKEADKA OKRAGEA ZGRUBNA PN-78 M-82005 1.4301 PN-EN 10222-5
4 SZTUK, PODKEADKA ZABKOWANA DIN 6797A 1.4301 PN-EN 10222-5
62 CEOWNIK ROWNOLEGLOSCIENNY 140 3,5m DIN 1026-2
64 CEOWNIK ROWNOLEGLOSCIENNY 100 5,5m DIN 1026-2
66 OBEJMA DN 40 15 rys. 53.PW.02.T.16.Rew.0
UWAGI

1. W przypadku stosowania materialow alternatywnych nalezy korzysta¢ z zamiennikow wymienionych w normach, dokumentacji projektowej, lub uzyska¢ akceptacje wykonawcy dokumentacji projektowe;.
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