+2,77

ocynkowana blacha trapezowa T35 o gr.0,6 mm

wetna mineralna o gr.50 mm

ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o gr.100 mm

odpornos€ ogniowa pfyty warstwowej ET30.

obrébka blacha powlekana o gr.0,55mm
blacharska
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tyta betonowa

tyta betonowa tyta betonowa

posadzka przemysfowa

pfyta OSB o gr. 22 mm

ocynkowana blacha trapezowa T6 o gr.0,5 mm

wetna mineralna o gr.120mm

ocynkowana blacha trapezowa T6 o gr.0,5 mm

legary podtogowe U 120x50x4mm

Projektowat:mgr inz. arch. Pawef Piekarek |12 /R—609/40A/07/04.2012

Bl CENTRUM w_u. Z 0.0. |Opracowaf: |mgr inz. arch. Pawef Piekarek |12 /R-609/40A/07
ul. Bernenska 3c nwestor: - -
03—976 Warszawa © Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pifsudskiego 52 /54

nwestyele Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo. [Skala:  |1:50

Nozwa rysunku: Budynek obsfugi — przekrdj A—A Nrrys: 153.PW.01.A.12.Rew.0

Faza projektu: Branza: ) ) Rew. - 0 Nropr: |53 PW.Rew.0
Projekt wykonawczy Architektoniczna T

Niniejszy rysunek oraz rozwiqzania w nim zawarte stanowiq wtasnosc firmy Bl Centrum Sp. z o.0. i ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim
bez wiedzy i zgody Wtasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim “i prawach pokrewnych, ochrona ktdérych bedzie dochodzona zgodnie z
obowigzujqcym prawem (Dz.U. nr 24 poz 83 z 1994 roku z pb6zniejszymi zmianami).




