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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.
81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54

Nazwa inwestycji: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
Lokalizacja inwestycji:  Teren Lotniska Oksywie.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawa formalno-prawng wykonania niniejszego opracowania jest umowa z dnia
12.12.2011 r. zawarta pomigdzy Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o0.0., z siedzibg
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, a Biurem InZzynierskim Centrum Sp. z o.0.
z siedzibg 03-976 Warszawa, ul. Bernenska 3c.

1.2. Podstawa techniczna opracowania.

Podstaweg merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nr 17/2011 (SIWZ)

e Wizja lokalna w terenie.

e Ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne i mailowe dokonane z Inwestorem.

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy 1 stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesylowe dalekosigzne do transportu ropy naftowej i1 produktow
naftowych 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z pdzniejszymi zmianami).

e Koncepcja programowo przestrzenna

e Mapa do celow projektowych

e Dokumentacja geotechniczna wykonana. przez Przedsigbiorstwo TERRA — WIERT,
ul. Glinki 19 m 6, 80-271 Gdansk.

e Inne normy i przepisy branzowe.

e Projekt budowlany

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy drég dla Budowy bazy paliw
dla lotniska Gdynia — Kosakowo — Etap 1.

Projektowane drogi obstuguja komunikacyjnie projektowane stanowiska roztadunkowo
nalewcze oraz miejsce postoju dwoch autocystern. W projekcie ujete jest rowniez opracowanie
projektu chodnikow stanowigcych dojscia do budynku administracyjno biurowego oraz
chodnika, $cieku 1 utwardzenia pod zbiornikami, ktore beda wykonane w I etapie realizacji
inwestycji.

3. STAN ISTNIEJACY

Obiekt zlokalizowany jest na skraju istniejacego lotniska, na terenie, ktory styka si¢
z lotniskowg droga kolowania. Droga ta wykorzystana bedzie jako dojazd do projektowanych
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obiektow. Teren przeznaczony na budowg bazy paliw jest ptaski. Na fragmencie tego terenu
znajduje si¢ hangar zabudowany nasypem ziemnym. Projektowany ukfad drog ,,wchodzi” na te¢
budowlg, a wigc wymagana jest catkowita jej rozbiorka. Opisany hangar od frontu styka si¢
z placem postojowym o nawierzchni betonowej, a z bokdéw 1 z tylu z drogami
o nawierzchniach asfaltowych. W samym obiekcie hangaru wystepuje nawierzchnia
z zelbetowych plyt drogowych o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,18m ukladanych na podbudowie
betonowej. Poza obrysem opisanych wyzej istniejgcych nawierzchni drogowych znajduje si¢
teren porosnigty trawg. Teren objety projektowaniem (szczegdlnie w rejonie hangaru) posiada
uzbrojenie w sie¢ kanalizacji deszczowej, kable energetyczne 1 telekomunikacyjne.

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Otwory badawcze wykonano poza obrysem nawierzchni istniejagcych. Ze wzgledu na malo
urozmaicony przekrdj geologiczny terenu w poszczegodlnych otworach, uwaza si¢, ze badania
geologiczne sg reprezentatywne dla calego terenu.

e Wierzchnig warstwe stanowig wystepujace tylko miejscami nasypy niekontrolowane
z mieszanki piaskow 1 glin.

e  Glgbiej, Srednio do glebokosci 1,0m wystepuja piaski
e Ponizej piaskow, piaski gliniaste 1 gliny

Do glebokosci 6,0m wody gruntowej brak.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Nalezy calkowicie rozebra¢ hangar wraz z przybudowkami oraz przykrywajacym go nasypem
ziemnym. Prace te nie sg objete projektem drogowym.

W ramach projektu drogowego przyjeto rozbiorki istniejagcych nawierzchni tylko w zakresie
kolidujagcym z projektowanym ukladem drog. Za zakres kolidujacy uwaza si¢ powierzchnie
nowych nawierzchni drogowych w granicach kraweznikow oraz pasy o szerokosci 1,0m poza
jezdnig, niezbedne do wykonania samych kraweznikow. Fundamenty $cian hangaru, nad ktorymi
zlokalizowane sg projektowane nawierzchnie droég, moga pozosta¢ w ziemi, pod warunkiem
zmieszczenia nad nimi pelnej konstrukcji nawierzchni.

[lo$ci rozbieranych nawierzchni:

e Nawierzchnia obecnego hangaru.
Do rozbiorki tylko same plyty o wymiarach 3,00 x 1,00 x 0,18m. Podbudowa plyt
pozostaje 1 bedzie wykorzystana jako podbudowa nowej nawierzchni.
Powierzchnia: 750,0m?, tj. objeto$¢ 135,0m’

e Nawierzchnia betonowa wraz z podbudowg
Powierzchnia: 566,2m?, tj. objeto$¢ 226,4m’

e Nawierzchnia asfaltobetonowa wraz z podbudowa
Powierzchnia: 205,50m’, tj. objeto$é 86,3 1m’

6. ROBOTY ZIEMNE

W miejscach, gdzie dokonane be¢da rozbiorki, wymagana jest pela konstrukcja nowych
nawierzchni, a wigc powierzchnia terenu po rozbiorce i1 usuni¢ciu gruzu, bedzie stanowita dno
koryt. Powierzchnie te wymagaja zageszczenia do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.
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W miejscach gdzie projektowane drogi przebiegaja po terenie wymagane jest wykonanie koryt
pod konstrukcje nawierzchni. Koryta wykonywa¢ dwuwarstwowo.

Pierwsza warstwe bedzie stanowito usunigcie humusu (grubos$¢ warstwy 10cm).

Humus zebra¢ z obrysu nawierzchni 1 spod pasa przeznaczonego pod krawezniki.

Druga warstwe stanowit bedzie wykop koryta do pelnej grubosci konstrukcji nawierzchni. Dno
koryta zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is=1,0.

Grunt humusowy w 90% jako zbedny usung¢ poza teren obiektu.

Uzyskany urobek gruntu mineralnego z wykopu koryt w 100% odwiez¢ na odkfad poza teren
obiektu.

7. NAWIERZCHNIA JEZDNI

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia
02.03.99/D. Ust. Nr43.
Przyjeto kategori¢ ruchu KR-3 (ruch cigzki). Obcigzenie na o$ pojazdu 115kN. Nawierzchnie
jezdni w obrgbie obiektu wykonane begdg z betonu.
Konstrukcja nawierzchni sktada si¢ z nastgpujacych warstw (liczagc od dotu):
e Warstwa dolna odcinajgca grubosci 15¢cm, wykonana z kruszywa naturalnego (pospoitki)
e Podbudowa z betonu z klasy B-10, warstwa o grubosci 20cm, wykonana wg normy
PN-S-96013
e Warstwa poslizgowo izolacyjna wykonana z folii technicznej o grubosci 1,0mm
e Warstwa jezdna- ptyta betonowa (,,na mokro) o grubos$ci 22cm, wykonana z betonu kl.
B-35, wg normy PN-75/S-96015. W miejscach, gdzie moga wystgpi¢ wycieki paliw na
nawierzchnig, w celu zapobiezenia skazeniu S$rodowiska, nalezy stosowaé folie
techniczng odporng na produkty ropopochodne. Miejscami, gdzie moga wystapic
ewentualne przecieki, sg fragmenty nawierzchni betonowej przy stanowisku
roztadunkowo zatadunkowym paliw lotniczych, stanowisku roztadunkowym oleju
napedowego 1 parkingu autocystern (zaznaczono na planie sytuacyjnym).
W miejscach, gdzie wycieki nie wystepuja, nalezy zastosowacé zwykla foli¢ techniczna.

8. DYLATACJE

Nawierzchni¢ betonowg nalezy podzieli¢ na poszczegdlne plyty. Szczegdlowy plan
szczelin z wyszczegbdlnieniem ich rodzajow, podano na planie sytuacyjnym. Rozstaw
szczelin przyja¢ wg wymiaréw podanych na rysunku a gdzie ich brak , ze skali rysunku.

Wystepuja nastepujace rodzaje szczelin:

e  Szczeliny skurczowe pozorne. W przypadku betonowania cigglego dwdch lub wiecej
plyt, wycig¢ rowek w $wiezym betonie o szerokosci 8mm i glebokosci 40mm.
Wypeknienie rowka tak jak przy szczelinie rozszerzania.

e  Szczeliny rozszerzania o szerokosci 10mm uzyskuje si¢ przez wlozenie na pehnag
grubo$¢ nawierzchni wkiadki z deski lub styropianu. Po zabetonowaniu ptyty, gorna
czes¢ deski lub wkiadki na glebokos¢ ~60mm usungé 1 wypehi¢ stosujac wkiadke
oporowg (kord) 1 wypeienie masg zalewowa odporng na produkty ropopochodne
z uprzednim zagruntowaniem odpowiednim S$rodkiem. Lokalizacje tych szczelin
pokazano na planie.

e  Przy kraweznikach 1 wzdluz Sciekow liniowych rowniez nalezy zastosowac szczeliny
rozszerzania (na petna glebokos¢), szerokos¢ 10mm.
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e  Podbudowe z chudego betonu takze nalezy podzieli¢ szczelinami. Powinny si¢ one
pokry¢ ze szczelinami w gornej warstwie. Wszystkie te szczeliny wykonywa¢ na
szerokosci 10mm przy zastosowaniu wkladki ze styropianu. Styropianu nie usuwac,
szczelin nie wypehiac. Ilos¢ szczelin w podbudowie mozna zmniejszy¢ w stosunku do
warstwy gornej o 50%.

9. NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

Zbiorniki magazynowe paliw umieszczone s3 na podporach nad terenem. W celach
porzadkowych powierzchni¢ terenu pod zbiornikami, nalezy umocni¢ w sposob nastepujacy
(liczac od dotu):
e  Warstwa pospotki grubosci 15¢cm
¢ Geowldknina
e Warstwa thucznia kamiennego grubosci 10cm, granulacji 0+31,5cm
Opisane umocnienie obramowane begdzie obrzezami betonowymi o przekroju 30 x 8cm
ustawionymi na tawie z betonu kl. B-10.
Pokazane na planie zbiorniki magazynowe realizowane beda w dwodch etapach, a wiec
rowniez dwuetapowo realizowane bedzie umocnienie terenu pod zbiornikami. Zakres
realizacji I 1 II etapu pokazany jest na Planie sytuacyjno wysokosciowym drég — rys.
nr 53.PW.01.D.10.Rew.O0.

10. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

W miejscach, gdzie nowa nawierzchnia styka si¢ z istniejagcg nawierzchnig drogi kotowania
(w styku z projektowanym kraweznikiem) tworzy si¢ powierzchnie zblizone do trojkatow
o bardzo ostrym kacie. Normy techniczne wykonania nawierzchni betonowej nie pozwalajg
wykonywa¢ takiej nawierzchni w tego typu ksztalcie. Spiczaste zakonczenie pod naciskiem kota
uleglo by odtamaniu. Z tego powodu wypehienie ostro zakonczonych powierzchni projektuje
si¢ wykona¢ z kostki granitowej. Stosowac kostke regularng o bokach 10 x 10 x 10cm.
Kostke uktada¢ na 4cm podsypce cementowo piaskowej 1:3 oraz na 25c¢cm warstwie podbudowy
wykonanej z betonu kl. B-25. Na spodzie utozy¢ 15¢cm warstwe pospoiki.

Szczeliny w kostce wypehi¢ zaprawa cementowo piaskowg 1:4.

11. KRAWEZNIKI

W miejscach pokazanych na planie ustawi¢ krawezniki betonowe. Stosowaé krawezniki
betonowe uliczne typu cigzkiego o przekroju 30 x 20cm, $wiatlo kraweznikow w zasadzie
12cm. W miejscach, gdzie Swiatlo nalezy zwigkszy¢, pokazano rzednymi na planie. Krawezniki
ustawia¢ na tawach betonowych z betonu kl. B-10.

12. CHODNIKI

Na wysepkach przy stanowiskach roztadunkowych ( zaréwno bazy paliw jak i1 zaktadowe;j stacji
paliw) oraz na ich fragmentach, gdzie moga wystgpi¢ zanieczyszczenia paliwami, stosowac
nastepujaca nawierzchnie (liczac od dotu):

e Warstwa odcinajgca o grubosci 10cm z pospoiki
e Podbudowa z betonu kl. B-10 o grubosci warstwy 10cm

e Folia techniczna o grubosci 1,0mm odporna na produkty ropopochodne
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e Warstwa gorna, plyta betonowa grubosci 12c¢m z betonu kl. B-35. Wykona¢ wg normy
PN-75/S-960915.

W opisany wyzej sposob wykona¢ rdwniez nawierzchnie korytka §cieckowego przebiegajacego u
podndéza czola zbiornikéw magazynowych. Plyte betonowa chodnikow oraz dno S$cieku
podzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi.

Na nawierzchni betonowej w miejscu usytuowania zbiornika kontenerowej stacji paliw,
wykona¢ pogrubienie warstwy gérnej na powierzchni o wymiarach 2,0 x 3,5m. Powierzchnie tg
dodatkowo dozbroi¢ w gornej plaszczyznie siatka z pretow #10 (stal A-111-34GS o oczkach
12cm). Rzgdna nawierzchni pogrubienia 49,37m n.p.m. Przed przystgpieniem do wykonywania
tej czesci nawierzchni, wymiary 1 wysoko$¢ powierzchni przeznaczonej na posadowienie
zbiornika, zweryfikowa¢ z wytycznymi zawartymi w DTR kontenerowej stacji paliw.

W miejscach, gdzie wystepuje tylko ruch pieszy, wykona¢ chodniki z betonowej kostki
brukowej. Stosowa¢ kostke grubosci 6cm. Kostke uklada¢ na 4cm warstwie podsypki
cementowo piaskowej 1 na podbudowie z pospotki o grubosci warstwy 15cm. Chodniki
obramowac¢ obrzezami betonowymi o przekroju 30 x 8cm ustawianymi na tawach. W rejonie
budynku administracyjno biurowego, fragmenty chodnika bedzie stanowila istniejgca
nawierzchnia betonowa, ktora nie ulegla rozbiorce.

13. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni zapewniajg spadki poprzeczne 1 podluzne. Sptyw wody wzdluz
kraweznikéw do wpustow ulicznych.

14. ROBOTY ROZNE
14.1. Organizacja ruchu

Projektowany obiekt wlaczony jest komunikacyjnie do istniejacej drogi kotowania. Na terenie
bazy paliw projektuje si¢ ruch jednokierunkowy. Ukierunkowanie ruchu oraz stawiane dla niego
wymagania zostaly narzucone odpowiednim oznakowaniem pionowym 1 poziomym. Calos¢
oznakowania zaprojektowano 1 wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03. 07. 2003 (Dz. Ustaw Nr 220 poz. 2181).

Zastosowano nastepujace znaki poziome i pionowe:

A —7 — Ustap pierwszenstwa 1 szt.
B -2 —Zakaz wjazdu 1 szt.
B — 21 — Zakaz skretu w lewo 1 szt.
D —3 — Droga jednokierunkowa 3 szt.
D — 18 — Parking z tablicg o tresci 1 szt.
”Parking dla autocystern”
P — 7a — Linia krawgdziowa przerywana, dhugos¢:  70,0m
P — 20 — Linie wyznaczajace miejsca postojowe ,.koperty”, dhugos¢: 166,0m
P — 13 — Linia warunkowego zatrzymania, dhugosc: 26,0m

Do znakow pionowych stosowac tablice odblaskowe, typowe, wielkosci sredniej. Tablice
mocowac na stupkach stalowych z rur ocynkowanych (typowych). Znaki poziome malowa¢
dwukrotnie na nawierzchni bialg farbg chlorokauczukows.
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14.2. Zabezpieczenie kabli

Na planie zaznaczone s3 miejsca, gdzie istniejagce kable krzyzuja si¢ z projektowanymi
nawierzchniami drég. W miejscach tych na kable nalezy zatozy¢ rury ochronne. Stosowac rury
dwudzielne typ Arot o110. Prace przy zabezpieczaniu kabli wykonywaé¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych.

14.3. Porzadkowe roboty ziemne i ogrodnicze

W migjscach, gdzie projektowany kraweznik wystaje ponad istniejacy teren (lub nawierzchnie
istniejaca nierozebrang), kraweznik nalezy osypac ziemig tworzac pobocze. Szerokos¢ poboczy 1
skarpy, pokazane sg na szczegodtach konstrukcyjnych. Do wykonania poboczy nalezy uzy¢ grunt
humusowy zebrany wg opisu w p. 3. Pobocze 1 skarpy splantowac 1 obsia¢ trawa, pielegnowac
do zazielenienia. Zakres robot ogrodniczych obejmuje teren niezabudowany drogami i
obiektami, zawarty w granicach ogrodzenia oraz w pasie o szerokosci Im na zewnatrz
ogrodzenia oraz wzdhiz drog znajdujacych si¢ na zewnatrz ogrodzenia.

14.4. Uzupelnienie istniejacej nawierzchni

Pod projektowanym budynkiem administracyjno biurowym (na zasadniczej czgsci), wystepuje
istniejaca nawierzchnia asfaltowa jezdni, ktora nie podlega rozbidrce. Ze wzgledu na to, ze jeden
z naroznikdOw budynku znajduje si¢ poza obrysem tej nawierzchni, nalezy ten fragment
uzupehi¢. Uzupetienie wykona¢ jak plyte z betonu B-25 o grubosci 20cm, utozong na 15cm
warstwie pospoftki.

15. OGRODZENIE

Projektowane jest pojedyncze ogrodzenie ze zgrzewane] siatki stalowej, ocynkowanej,
powlekanej PCV o wymiarach oczek 50,8 x 50,8 lub 50,0 x 60,0mm, wysokosci 1,80m, na
stupkach stalowych, ocynkowanych, powlekanych PCV, $rednica stupka 5S0mm. Do stupkéw
nalezy przyspawa¢ katowniki 50 x 50mm, do ktéorych beda mocowane 3 rzedy drutu
kolczastego. Potrzeba wprowadzenia wspornikow 1 drutu kolczastego — do decyzji Inwestora.
Bramy wjazdowe na teren bazy, szt. 2, stalowe, dwuskrzydlowe, rozwierane ze $wiatlem wjazdu
6m, s3a zlokalizowane w liniach kraweznikéw drég. Poszycie bram 1 furtki wykonad
z pionowych pretow stalowych & min. 12,0mm. Rozstaw pretow pionowych max 10cm. Aby
prety zachowaly sztywnos$¢, wymagaja odpowiednich st¢zen poziomych i1 ukos$nych. Catos¢
bram tj. gldwna rama oraz poszycie wykona¢ ze stali ocynkowanej. Wysoko$¢ bram 1 furtki
2,0m wynika¢ bedzie z dopasowania do wysokosci ogrodzenia w miejscu montazu (cokédt +
siatka). Bramy muszg posiada¢ ryglowanie w pozycji otwartej oraz ryglowanie w pozycji
zamknietej (gora 1 dotem). Zamkniecie na kltodke.

W przedtuzeniu ciggu chodnikowego zainstalowac furtke o szerokosci w swietlel,0m. Poszycie
furtki dopasowac do poszycia bramy. Zamknigcie — zamek z klamka 1 kluczem.

Stosowa¢ stupki ogrodzeniowe typowe, ocynkowane, powlekane PCV, okragle o $rednicy
zewnetrzne] min. 50,0mm 1 wysoko$ci 3000mm. Stupki obetonowa¢ w wykopanych dotkach,
stosujac  beton kl. B-15. Cokél ogrodzenia wykona¢ z typowych betonowych desek
ogrodzeniowych dhugosci 2,48m 1 przekroju 0,20 x 0,06m. W kazdym przgsle stosowac po dwie
deski (jedna nad drugg). Stupki mocowa¢ w linit desek. Stupki narozne wzmocni¢ dwoma
zastrzatami. Na odcinkach prostych w odleglosci max 30,0m stosowa¢ réwniez stupki
z obustronnymi zastrzatami.

Dhugos$¢ calego ogrodzenia wynosi 310,0m, plus 2 bramy i furtka 6,0 + 6,0 + 1,0 = 13,0m.
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16. ZESTAWIENIE ILOSCI PODSTAWOWYCH ROBOT DO WYKONANIA

W I1ETAPIE
e Powierzchnia projektowanej nawierzchni betonowej zwyklej 1650,8m’
e Powierzchnia projektowanej nawierzchni betonowej uszczelnionej 448.0m’
¥ =2098,8m’
e Powierzchnia istniejgce] nawierzchni betonowej nienaruszona,
wykorzystana do nowego ukfadu drog 208,0m’
e Powierzchnia projektowanych chodnikow betonowych uszczelnionych 68,0m’

Powierzchnia projektowanych chodnikow z betonowej kostki brukowej ~ 182,0m’

Powierzchnia utwardzona pod zbiornikami (nawierzchnia thuczniowa) 118,3m’

Opracowat:

mgr inz. Leszek Pawlak
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