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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie ; Biura Inzynierskiego
CENTRUM Sp. z 0.0. Z siedziba ; 03-976 Warszawa, ul. Bernenska 3c.

Dokumentacj¢ wykonano dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych
do projektu budowy bazy paliw i zaktadowe;j stacji paliw dla Portu Lotniczego
Gdynia w Kosakowie.

Prace geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. Nr
126 poz. 839, 1998r.)

Dokumentacja niniejsza zawiera ustalenia przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostala ona wykonana na podstawie badan nie bedacych
robotami geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym 1
Gorniczym (Dz.U.27 poz.96 z 1994r,) w zwiazku z tym nie podlega przepisom
powyzsze] ustawy 1 nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji
geologicznej.

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano w 4 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych
w dowiazaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1: 1000. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono;

w 2 punktach profilowanie litologiczne ciagle do gltebokosci 6,0 m ( punkty
oznaczone nr 1 i nr 4)

w 2 punktach profilowanie litologiczne ciagte do gltebokosci 4,0 m ( punkty
oznaczone nr 3 i nr 5)

w 2 punktach profilowanie litologiczne ciagte do gltebokosci 3,0 m ( punkty
oznaczone nr 2 i nr 6 — rejon wjazdu)

Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Proby te zbadano
makroskopowo.

Obok punktu profilowania nr 1, nr 2 , nr 51 nr 6 wykonano badania ustalajace
stopien zaggszczenia gruntu normowa sonda lekka (SL) zgodnie z norma PN-
B-04452 . Prace terenowe prowadzono w miesiacu lutym 2012 r. pod dozorem
Mariana Orzechowskiego.



2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:
* Naniesiono punkty badawcze na mapg sytuacyjna
* Przekroje geotechniczne
e Karty profili analitycznych
* Wyniki sondowan ustalajac stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych
» Ustalenie warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow
e Opis techniczny

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren - projektowana baza paliw 1 zaktadowa stacja paliw dla Portu
Lotniczego Gdynia znajduje si¢ w miejscowosci Kosakowo,

W miejscu projektowanego budynku powierzchnia terenu jest lekko
pofalowana o rz¢dnych zawartych w granicach rzednych od 48,3 m npm

do 50,6 m npm. Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej ,,Kepy Oksywskiej”.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan buduja
utwory czwartorzedowe.

Bezposrednio od powierzchni terenu w punkcie nr 1 1 nr 6 wystgpuje nasyp
niekontrolowany o miazszosci od 0,7 m do 1,0 m. Sktad nasypu jest r6znorodny
1 przypadkowy. Sktada si¢ on z piasku gliniastego, piasku sredniego, piasku
drobnego 1 piasku drobnego prochnicznego.

W pozostatych punktach od powierzchni terenu zalega piasek drobny
prochniczny, 1 piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym ( punkt nr 3).

Ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntéw, wystepuja utwory
niespoiste; tj. piaski Srednie piaski drobne i piaski pylaste, z przewarstwieniami
gliny piaszczystej, piasku gliniastego 1 pytu piaszczystego. Przewarstwienia te
sa o réznej miazszosci od kilku cm do 0,9 m.

W punkcie nr 4 ponizej przypowierzchniowej warstwy piasku drobnego
prochnicznego ( gleby) wystepuja utwory spoiste; piaski gliniaste, gliny
piaszczyste 1 pyly piaszczyste, wzajemnie przewarstwione 1 zawierajace drobne
przewarstwienia piasku drobnego 1 §redniego.

Do glebokosci wykonanych badan utworéw tych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystepowanie wody
gruntowej w formie obfitych saczen z przewarstwien piaszczystych w obrgbie
gruntow spoistych — punkt nr 4.

Podana w dokumentacji 1lo$¢ 1 intensywno$¢ saczen wody gruntowej, odnosi si¢
do okresu prowadzonych prac terenowych moze ona ulega¢ wahaniom
uzaleznionym od intensywnos$ci opadow atmosferycznych 1 wiosennych
roZtopow.



S.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu roznia si¢ litologia,
geneza 1 warto§ciami parametréw geotechnicznych,
zgodnie z norma PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.

Piasku drobnego prochnicznego,oraz nasypu niekontrolowanego nie objgto
podziatem na warstwy, gdyz nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa [ — piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, luzny
Przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,33

Warstwa la — piasek drobny, piasek pylasty, piasek pylasty przewarstwiony
pylem piaszczystym, piasek drobny przewarstwiony piaskiem
gliniastym, Srednio zaggszczony
Przyjeto sredni stopien zaggszczenia Ip = 0,50

Warstwa Ib — piasek drobny, piasek pylasty, piasek pylasty przewarstwiony
pytem piaszczystym, zaggszczony
Przyjeto sredni stopien zaggszczenia Ip = 0,70

Warstwa Ila — piasek §redni , §rednio zaggszczony
Przyjeto $redni stopien zageszczenia Ip = 0,40

Warstwa IIb — piasek sredni, zaggszczony
Przyjeto $redni stopien zaggszczenia Ip = 0,70

Warstwa Illa — Piasek gliniasty, pyt piaszczysty, glina piaszczysta, piasek
gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim,
Utwory te wystepuja w stanie plastycznym.
o $§rednim stopniu plastycznosci I, = 0,40
Symbol konsolidacji ,,B”

Warstwa IlIb - Piasek gliniasty, glina piaszczysta, pyl piaszczysty , piasek
gliniasty przewarstwiony piaskiem pylastym
Utwory te wystepuja w stanie twardoplastycznym.
o $§rednim stopniu plastycznosci I = 0,20
Symbol konsolidacji ,,B”

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podano
w tabeli ( zalacznik nr 5). Uktad warstw przedstawiono na przekroju
geotechnicznym ( zatacznik nr 2).



6. WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki

geotechniczne w badanym rejonie sg proste, roznia si¢ genetycznie, pod
wzgledem wyksztalcenia litologicznego gruntow, warto$ci parametrow
geotechnicznych oraz nosnosci i przydatnosci jako podtoze gruntowe pod
projektowane obiekty budowlane. Charakterystyczne warto$ci parametrow
geotechnicznych podane w tabelarycznym zestawieniu ,, Warto$ci parametréw
geotechnicznych” ustalono w oparciu o0 wymogi Normy PN-81/B-03020 metoda
B i1 C 1 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie badan terenowych, prac kameralnych.
Nasypy niekontrolowane (NN) to nasypy pochodzenia antropogenicznego
powstate w sasiedztwie istniejacych drog i1 obiektow budowlanych. Sktad ich
jest bardzo zréznicowany, zawieraja piasek drobny prochniczny, piasek
gliniasty 1 piasek $redni. Nasypy te nie odpowiadaja wymaganiom
budowlanym. Przypowierzchniowa warstwa piasku drobnego prochnicznego,
oraz grunty warstwy I piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym w
stanie luznym, nie odpowiada wymaganiom budowlanym. Grunt ten nalezy
usuna¢ z pod fundamentow projektowanych obiektow.

6.2 Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ia, Ib, Ila, IIb — piaski drobne,
piaski pylaste 1 piaski Srednie, srednio zaggszczone 1 zaggszczone - oraz grunty
warstwy IIlIb - piaski gliniaste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
stanowia dobre podloze budowlane 1 nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego fundamentoéw projektowanych obiektow - w ramach podanych
W niniejszym opracowaniu charakterystycznych wartosci parametrow
geotechnicznych.

Grunty spoiste warstwy Illa — piaski gliniaste, 1 pyly piaszczyste wystgpujace
w stanie plastycznym wykazuja nieco obnizona warto$¢ nosnosci 1 ich
wykorzystanie do posadowienia projektowanego budynku wymaga
przeliczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020.

Obliczenia statyczne dla bezposredniego posadowienia nalezy wykonad
zgodnie z postanowieniami normy PN — 81/B-03020 i do obliczen
przejmowaé wartos¢ wspdlczynnika materialowego v, = 1 = 0.1 jako
najbardziej niekorzystnego z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

6.3. Zwraca si¢ uwage na obfite saczenia wody gruntowej ( punkt nr 4). Podany
w dokumentacji obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wykonywania
badan terenowych — luty 2012 r. Ilo$¢ 1 intensywnos¢ saczen odnosi si¢ do
okresu prowadzenia prac terenowych, moze on ulega¢ wahaniom. Wahania te sa
uzaleznione od ilo$ci opadow atmosferycznych, oraz wiosennych roztopow.

6.4. Prace ziemne nalezy wykona¢ szczegodlnie starannie, zgodnie z wymogami
normy PN-B/06050/99: Geotechnika roboty ziemne — Wymagania ogdlne”.
Wodg gruntowa oraz wodg z saczen odprowadzi¢ poza obreb wykopow.

Zabezpieczy¢ wykopy przed opadami atmosferycznymi, oraz przemarznig¢ciem.



.
Przemarznigcie wzglednie zawilgocenie szczegdlnie gruntéw spoistych
spowoduje obnizenie warto$ci parametrow wytrzymatosciowych.

Z. uwagi na wyst¢powanie w podlozu przewarstwien tiksotropowych
gruntow pylastych, a wigc takich, ktore latwo ulegaja uplastycznieniu pod
wplywem ich mechanicznego urabiania wywolanego drganiem pracujacych
maszyn np.: koparek, walcow wibracyjnych itp. Obnizenie stanu
plastycznosci tych gruntow moze nastapic takze w przypadku nawilgocenia
odslonietych czesci wykopu.

6.5.Dla terenu badan wedlug normy PN — 81/B-03020 zgodnie z punktem
2.2.2. glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1.0 m.

Opracowata;
mgr inz. M. Morawska
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