WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG. BADAN I WG. PN-81/B-03020

8

Warto$¢ parametru  x™ Metoda oznaczenia
Wspolczynnik materiatlowy ym parametrow_
Nr. Symbol Stan gruntu Gesto$¢ objet. wg 3.2 normy
Watrstl\;V}{ Rodzaj konsolidel  Stopien Stopien Wilgotnos¢ Spéjnosé | Kat tarcia ES/? rge‘;r. Modui
peotechnid ji zaggszezenia | plastyczno$ci ' Odu 1crwot.
znej gruntu R P tyIL nat{;\r,jlna p p wewnetrznego | geigliwosci | odksal, ] metoda A
g/em’ g/em’ Cu Ma @, stop. M, MPa E, MPa metoda B
0,33 4 19,0 1,70 29,5 48,0 32,0
I | Pd/Pg 201 1= 0.1 [ 3 metodaC
a | Pd.PTL 0,50 4 16,0 | 1,75 | | | 30,5 | 650 | 450
Pd//Pg 1(:)|: 0(’)1 40 185 ] | 1+ 0|’1 3 850 | 650 Symbole konsolidacji wg.
,70 4 , 1,85 1,5 5, 5, 1.4.6 normy
Ib | Pd, P 1+ 0,1 1+ 0,1 et
clacja jednostek miar
la Ps 0,40 4 140 | 1,85 | | | 32,5 | 800 | 70,0 | ST
1+ 0,1 1+ 0,1 100 kPa = 0,1Mpa
m | P 0.70 4 120 [ 190 [ | [ 342 [ 1300 [ 1080 | i gom'=1,0Tm
) 1+ 0,1 1£0,1 1 T/m® = 10 kKN/m’
B 0,40 16,0 | 2,10 | | 0,025 | 145 | 230 | 18,0
Ila | Gp, Pg.p oA =
b | Pg. Gp.p B 020 4| 13,0 [ 2,15 | 1 0,033 ] 185 | 36,0 | 27,0
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