Biuro In zynierskie CENTRUM 03-976 Warszawa ; ul. Berne nska 3c

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, paséw startowych i placéw manewrowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek obstugi jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Dostep do pomieszczenia jest zapewniony z poziomu tere-
nu.

Budynek zawiera pomieszczenia :

- pomieszczenie AiP z serwerownig i rozdz. elektryczng

- szatnie

- umywalnie i WC

- pomieszczenie socjalne

- pokdj kierownika

- pokdj kierowcow

- laboratorium z magazynem laboratorium

- magazyn materiatéw eksploatacyjnych

- magazyn

- magazyn sprzetu

- magazyn produktow

Konstrukcje no$ng zaprojektowano z profili zimno gietych gr.5 mm, wykonanych ze stali St3S. Zastosowano potgczenia sztywne w wez-
tach, zapewniajacy stabilny uktad konstrukcji bez udziatu obudowy. W fazie wstepnej wykonuje sie elementy pretowe, ztozone z ceowni-
kow, katownikow i ptaskownikéw tgczonych w przekroje zamkniete o duzej sztywnosci. Wnetrza profili wypetnia sie weing mineralna. Na-
stepnie scala sie je w elementu ptaszczyznowe, tworzace sciany podiuzne kontenera. Ostatnig fazg tworzenia szkieletu jest tgczenie
$cian poprzecznymi elementami stanowigcymi oparcie dla podtogi i dachu kontenera. Przed obudowaniem szkieletu mocuje sig¢ do ramy
haki montazowe, konstrukcje pod atrapy dachowe, wieszaki stezajgce belke oczepowg z belkg podwalinowa scian podtuznych. Do obu-
dowy stosuje sie lekkie plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej. Odwodnienie dachu wzdtuz dtuzszego boku poprzez rynne. Za-
stosowanie takiego systemu odwodnienia dachu daje mozliwo$¢ scalania segmentéw w zespoty kontenerowe o szerokosci 610 lub 1220
cm i nieograniczonej diugosci. Konstrukcje podtogi w przypadku posadowienia na podporach, stanowig belki stropowe ztozone z profili
kapeluszowych zimnogietych, rozstawione co 60 cm, na ktérych od dotu mocowana jest blacha ocynkowana, na ktérej uktada sie wetne
mineralng, a od géry mocowana jest ptyta OSB-3 grubosci 22 mm stanowigca podtoze pod posadzke kontenera.
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45235000-3 |Budynek obstugi
1/53.PW. |KNR-W 2- |Montaz obiektéw kontenerowych wg.P.T.- biura konte-
d.1/01.A.00. |25 0102-01 ner
Rev.0
6 konte- 6,000
ner
RAZEM 6,000
2|53.PW. |KNR-W 2- |Montaz obiektéw kontenerowych wg.P.T.- sanitariat konte-
d.1/01.A.00. |25 0102-01 ner
Rev.0
1 konte- 1,000
ner
RAZEM 1,000
3|53.PW. |KNR 2-31 |Podest z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/01.A.00. |0502-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Rev.0
0,90*2,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
4/53.PW. |KNR-W 2- |Konstrukcje daszkow jednospadowe wraz z pokryciem z ptyt poliwegla- |m?2
d.1/01.A.00. |02 1220-04 |nowych
Rev.0
0,90*2,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
5/53.PW. |KNR-W 2- |Attyka z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowang metodg |m2
d.1|01.A.00. |05 1007-01 |tradycyjna
Rev.0
2*(16,80+6,10)*0,40 m?2 18,320
RAZEM 18,320
6/53.PW. |Obiekt Przylacze obiektu do sieci wodociggowej z rur PE 32 mm m
d.1/01.A.00. |5568B
Rev.0 BCO14/
2012(1340)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
7|/53.PW. |Obiekt 5577 |Przytacze obiektu do sieci kanalizacyjnej z rur PVC 200 mm m
d.1/01.A.00. |BCO14/
Rev.0 2012(1340)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
8|53.PW. |Obiekt 7229 |Przytacze kablowe-kabel YKY 4x25 mm2;ZK-1a,b m
d.1/01.A.00. |BCO14/
Rev.0 2012(1340)
75 m 75,000
RAZEM 75,000
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Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia Kosakowo bu@msk ABstEY! Er&QBRCGE KST

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

31,1179

RAZEM

Stownie:
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Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia Kosakowo butizSaABHENEaMATERR AL KST

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il wyk. Cena jedn. Warto $¢
1.|Blacha trapezowa profil T-35 powtoka ALUZINC 185 SPT |m2 19,2360 19,2360
(AZ), grub. 0,50 mm, cena za 1 m2 catkowity

2.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0418 0,0418
3.|Emalia ftalowa modyfikow.0g.stos.czarna dm3 0,0720 0,0720
4.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna cza dm3 0,0765 0,0765
5.|Konstr. aluminiowa daszkéw-przyst.do listew drewn kg 88,4250 88,4250
6.|Konstr. stalowa attyki kg 163,0480 163,0480
7.|Kontener modutowy biurowy z wyposazeniem wg.P.T. szt 6,0000 6,0000
8.|Kontener modutowy sanitariat z wyposazeniem wg.P.T. szt 1,0000 1,0000
9.|Piasek naturalny kopany m3 0,1912 0,1912
10. | Piyta chod.bet.35x35x5¢cm Kl.l,szara szt 50,0525 50,0525
11.|Piyta poliweglanowa 1-komorowa, grub.8 mm m?2 2,2950 2,2950
12.|Woda z rurociggéw m3 0,0644 0,0644

13.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-5-
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Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia Kosakowo budyZies DASUIENIE IBRRTIET KIST

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0,4653
2.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0,4653
3.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0144
4.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2,8700
5.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,5643
RAZEM
Stownie:
-6 -
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