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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
Kosztorys inwestorski - Zaktadowa stacja paliw-wod. -kan.
1 PRZYtACZA WOD.-KAN.
11 Przyt acze kanalizacji deszczowej
1|STWIO |KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m?2
d.1.101 31 0810-
05 0810-
06
1.2*30 m?2 36.000
RAZEM 36.000
2|STWIO |KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.1{01 04 1103- |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
04 1103-
05
poz.1*0.2*1.4 m3 10.080
RAZEM 10.080
3|STWIO Optata za umieszczenie odpaddéw na sktadowiskach - nawierzchnie (wg |t
d.1.1{01 zalgcznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dn. 26 wrzeénia
2011 w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2012) - 17 01
81 odpady z remontéw i przebudéw drég
poz.1*0.2*1.68 t 12.096
RAZEM 12.096
4|STWIO |KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.1{01 01 0218- |na odktad w gruncie kat.ll
02
<wykopy liniowe gt. do 3.0m>
<SD1-SD3>21*2.35*1.0 m3 49.350
<SD3-WU4>32*1.85*1.0 m3 59.200
<wykopy pod studnie gt. do 3.0m>
3.0*3.0*2.7*3 m3 72.900
RAZEM 181.450
5|STWIO |KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.1.1{01 0313-04 |wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-1V
21*2.35*2 m?2 98.700
32*1.85*2 m?2 118.400
RAZEM 217.100
6/STWIO |KNNR 1 |Umocnienie scian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3, |m2
d.1.1{01 0315-04 |0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.l-IV wraz z rozbiérka
3.0%4*2.7*3 m?2 97.200
RAZEM 97.200
7/STWIO |KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - podsypka piaskowa |m3
d.1.1{01 1411-03 |pod kanaty grub. 20 cm
<DN160>32*1.0*0.2 m3 6.400
<DN200>21*1.0*0.2 m3 4.200
RAZEM 10.600
8|STWIO |KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 7 cm (pod stud- |m3
d.1.101 1411-01 |nie)
3.14*0.8*0.8*0.07*3 m3 0.422
RAZEM 0.422
9|STWIO |KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypanie rurocig- |m3
d.1.1/01 1411-04 |gbéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
analogia
<DN160>32*1.0*0.46 m3 14.720
<DN200>21*1.0*0.5 m3 10.500
RAZEM 25.220
10{STWIO |KNNR 4 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm (pod studnie) m3
d.1.101 1410-02
3.14*0.8*0.8*0.1*3 m3 0.603
RAZEM 0.603
11{STWIO |KNR-W |lzolacje dwiema warstwami papy na lepiku m2
d.1.101 2-02
0604-02
3.14*0.8*0.8*3 m?2 6.029
RAZEM 6.029
12|STWIO |KNR 2- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1.1{01 01 0230- |do 10 m w gruncie kat. IV
02
poz.4-poz.7-poz.8-poz.9-poz.10-3.14*0.75*0.75*2.5*3 m3 131.358
RAZEM 131.358
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13|STWIO |KNR-W |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill jm3
d.1.1{01 2-01 - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
0228-01
s.sz.
25.2.
9907-03
poz.12 m3 131.358
RAZEM 131.358
14|STWIO |KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w zie- |m3
d.1.1{01 01 0211- |mi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
07 0214- |samochodami samowytadowczymi na odl.20 km - wywiezienie nadmiaru
04 ziemi z wykopow
p0z.4-p0z.12 m3 50.092
RAZEM 50.092
15|STWIO Optata za umieszczenie odpaddéw na sktadowiskach - ziemia z wykopéw |t
d.1.1{01 (wg zalgcznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dn. 26 wrze$-
nia 2011 w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2012) - 17
05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie
poz.14*1.3 t 65.120
RAZEM 65.120
16|STWIO |KNR-W |Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni -1200/500 szt
d.1.1/01 2-18
0518-05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17|STWIO |KNR-W |[Studnie kanalizacyjne - trzon studni z kregéw zelbetowych o $rednicy m
d.1.1/01 2-18 1200 mm
0518-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18|STWIO |KNR-W |Studnie kanalizacyjne - wyposazenie studni z prefabrykowang podstawa |kpl
d.1.1/01 2-18 (kol.05)-wtaz+pokrywa-DN1200
0518-07
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
19|STWIO |KNR-W |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm szt.
d.1.1/01 2-18
0524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|STWIO |KNNR 4 |Zasuwy nozowe o $r.200 mm montowane w studni kpl.
d.1.1/01 1106-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|STWIO Przebicie otworu w istniejacej studni i wprowadzenie przewodu DN200 z |szt
d.1.1{01 kalk. uszczelnieniem przejscia kotnierzem uszczelniajgcym
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|STWIO |KNNR 4 |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1.1{01 1308-02 |umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
23|STWIO |KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1.101 1308-03 |umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
24|STWIO |KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -1
d.1.101 1610-01 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
25/STWIO |KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.101 1610-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
26|STWIO |KNR-W |Uszczelnienie przejs¢ rurociggdw przez $ciany studzienki pierscieniem |szt.
d.1.1{01 2-20 uszczelniajacym-przewod DN 200
0113-12




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|STWIO |KNR-W |Uszczelnienie przej$¢ rurociggéw przez $ciany studzienki pierscieniem |szt.
d.1.1{01 2-20 uszczelniajgcym-przewod DN 160
0113-12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|STWIO Zasyfonowanie studni SD3-SD9 szt
d.1.1/01 kalk.
wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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