nr sprawy 06/2013 Gdynia, dnia 12.03.2013r.

w/g rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 400 000 € na dostawe, montaz oraz
uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA dla Portu
Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.0.

Pytanie |

Odpowiedz:
Pytanie 2

Odpowiedz:

Pytanie 3

Odpowiedz:

Pytanie 4

Odpowiedz:

Pvtanie 5

Odpowiedz:

Rozdziat 3 punkt 3.4.5 — z uwagi na koniecznos¢ uzyskania od UKE pozwolenia na
przydzial czgstotliwosci radiowej, ktéra bedzie niezbedna do realizacji przedmiotu
zamoOwienia, a tym samym czesciowego uzaleznienia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia od decyzji administracyjnej wnosimy o zmiane daty terminu wykonania
zamowienia na dzien 15.06.2013r.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ terminu wykonania zamowienia.

Rozdzial 3 punkt 3.4.22 — prosimy o jasne, precyzyjne i jednoznaczne wyjasnienie, na
czym majg polega¢ uzgodnienia z Dowddca JW Nr 4651 Gdynia (WUL) oraz
CWTIDMW Wejherowo w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci poinformowanie, o rozpoczeciu
czynnosci wdrazajacych cyfrowy system radiowy standardu TETRA oraz uzgodnienie
sposobu i termindw montazu terminala stacjonarnego w budynku wiezy kontroli lotow na
potrzeby stuzby AFIS/kontroler lotniska.

Czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé ziozenia oferty uwzgledniajacej dostawe
radiotelefonow noszonych z akumulatorami Li-Jon o pojemnosei pozwalajacej na prace
w trybie 5/5/90 minimum 15 godzin.

Zamawiajacy podtrzymuje wymog SIWZ — akumulatory Li-lon o pojemnosci
pozwalajacej na prace w trybie 5/5/90 minimum 36 godzin.

Wymagania dla radiotelefonow dorgcznych, Wspieranie Java 2.0.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie radiotelefonow majacych mozliwose
programowania aplikacji, pozwalajacych na komunikowanie si¢ z bazami danych z
wykorzystaniem protokotow SDS oraz pozwalajacych na bardzo szybkie przesylanie
danych pomiedzy uzytkownikami systemu TETRA i systemami zewnetrznymi na bazie
innych rozwigzan niz jezyk niz Java?

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie opisanych radiotelefondw pod warunkiem, ze beda
obstugiwaly rowniez jezyk Java 2.0.

Wymagania dla radiotelefonow dorgcznych, W sklad kompletu wchodzi:

a) radiotelefon,

b) akumulator Li-lon o pojemnos$ci pozwalajacej na prace w trybie 5/5/90 minimum
36 godzin,

¢) antena zintegrowana z antena GPS,

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby radiotelefon doreczny posiadat odbiornik GPS ze
zintegrowang anteng wewnetrzng zapewniajaca czutosé -162 dBm?

Zamawiajacy dopuszcza aby radiotelefon dorgczny posiadal odbiornik GPS  ze
zintegrowang anteng wewnetrzng zapewniajgca czutosé -162 dBm.




Pytanie 6

Odpowiedz:

Pvtanie 7

Odpowiedz:
Pytanie 8

Odpowiedz:

Pytanie 9

Odpowiedz:

Pytanie 10

Odpowiedz:

Pvtanie 11

Odpowiedz:

Dotyczy zal. Nr 5, pkt. VIII, p.3

Czy wymaganie aby sprzgt i oprogramowanie pochodzily z autoryzowanego kanahu
sprzedazy odnosi si¢ do infrastruktury TETRA i radiotelefonow?

Czy w celu potwierdzenia ze sprzet i oprogramowanie pochodza z autoryzowanego
kanatu sprzedazy Wykonawca ma zafaczy¢ do oferty swoj aktualny status autoryzacji
producenta oferowanego sprzetu i oprogramowania?

Zamawiajacy wymaga aby sprzet i oprogramowanie pochodzily z autoryzowanego kanatu
sprzedazy odnosi si¢ do infrastruktury TETRA i radiotelefonow. Zamawiajacy uzna
zalaczenie do oferty aktualnej autoryzacji producenta oferowanego sprzetu i
oprogramowania, jako spefienie tego warunku.

Dotyczy zal. Nr 5, pkt. HI, p.17 ¢)

Wiele radiotelefonow dorgcznych TETRA dostepnych na rynku wyposazonych jest w
odbiornik GPS z anteng wewnetrzng niezalezng od anteny radiotelefonu, czy
Zamawiajacy uzna takie rozwigzanie za spelniajgce wymaganie SIWZ?

Jak odpowiedz na pytanie nr 5.

Dotyczy zatacznik nr 5 . 1 .pkt 1 oraz pkt.2 Dotyczy wymagan ogolnych dla systemu,
modutow nadawczo-odbiorczych oraz sterownikow modulu nadawczo-odbiorczych.
Zamawiajacy definiuje w wymaganiach, ze moduly nadawczo-odbiorcze oraz sterowniki
modutow nadawczo-odbiorczych majg mie¢ mozliwo$¢ instalacji na maszcie oraz
spefniac stopien ochrony obudowy IP65. Prosimy o potwierdzenie, Ze w przypadku oferty
na system instalowany w standardowej szafie telekomunikacyjnej rack 19" Zamawiajacy
dopuszcza montaz stacji bazowych w  serwerowni/wyznaczonym pomieszczeniu
technicznym a stopien ochrony obudowy nie musi wynosi¢ IP65.

Zamawiajacy dopuszcza dostawe urzadzen przeznaczonych do montazu wewnatrz
pomieszczen (o stopniu ochrony nizszym niz IP 65) pod warunkiem, ze ich rozmiar
bedzie dostosowany do przewidzianego miejsca montazu. Standardowa szafa 197 nie
zmiesci si¢ W przeznaczonym pomieszezeniu z uwagi na juz zainstalowane tam
urzgdzenia. Z tego wzgledu planowany jest system do montazu na zewnatrz lub wewnatrz
np. do zawieszenia na $cianie.

Dotyczy zalacznik nr 5 . 1 pkt . 4 Pytanie dotyczy mocy w.cz na zlgczu antenowym .
Prosimy o potwierdzenie , ze moc regulowana do 10 W to moc na zlgczu antenowym
szafy , czyli mierzona za sumatorami mocy obu stacji nadawczo-odbiorczych oraz filtrem
dupleksowym..

Zamawiajacy wymaga, aby moc sygnalu o danej czestotliwosci nosnej na zlaczu
antenowym wynosifa nie mniej niz 10 W.

Dotyczy zatacznik nr 5 . 1 pkt . 2 Pytanie dotyczy czulosci odbiornika .\W zwigzku z
faktem, ze producenci rozrézniaja dwa typy czulosci w kartach katalogowych (statyczna
.dynamiczna) prosimy o informacje jakg minimalng czulo$¢ statyczng oraz dynamiczng
musi spetniac radiotelefon przewozny.

Zamawiajacy podaje wymagania minimalne:
-czutos¢ statyczna — 112dBm
- czutos¢ dynamiczna — 103 dBm.

Dotyczy zafacznik nr 5 . 1 .pkt 6 Jakiego typu odbidr zbiorczy ma by¢ dostarczony wraz
ze stacjg bazowa?

Zamawiajacy wymaga przestrzennego odbioru zbiorczego (co najmniej dwudroznego).




Pvtanie 12

Odpowiedz:

Pytanie 13

Odpowiedz:
Pytanie 14

Odpowiedz:

Pytanie 15

Odpowiedz:

Pvtanie 16

Odpowiedz:

Pytanie 17

Dotyczy zafacznik nr 5 . Il .pkt | oraz pk t.2 Dotyczy wymagan ogolnych dla systemu -
sterowniki modutéw nadawczo-odbiorczych. Zamawiajacy definiuje w wymaganiach, ze
sterowniki modutow nadawczo-odbiorczych maja mie¢ mozliwos¢ instalacji na maszcie
oraz spefnia¢ stopieni ochrony obudowy IP65. Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku
oferty na system instalowany w standardowej szafie telekomunikacyjnej rack 19"
Zamawiajacy dopuszcza montaz w/w sterownikOw w serwerowni / wyznaczonym
pomieszczeniu technicznym a stopiet ochrony obudowy nie musi wynosic¢ IP65.

Jak odpowiedz na pyt. nr 8.

Dotyczy Zatacznik nr 5 111 pkt. 16 Wymagania dla radiotelefondw dorgcznych .

Wymodg wspierania przez oprogramowanie radiotelefonu Java. 2.0 jest stosunkowo
rzadki. Czy

Zamawiajacy jest sklonny odstapi¢ od tego wymogu ?

Jak odpowiedz na pytanie nr 4.

Dotyczy Zatacznik nr 5 IV pkt. 3 Wymagania dla radiotelefonow przewoznych. Z uwagi
na fakt, iz uksztaltowanie terenu wokot lotniska nie jest rowne a istnieje koniecznosé
zapewnienie zasiggow dla samochodow strazy pozarnej w promieniu ok 10 km zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi jak rowniez faktem, iz na rynku wielu dostawcow
proponuje urzgdzenie przewozne z mocg 10 W, czy Zamawiajacy w dobrym dla siebie
interesie technicznym nie rozwaza zmiany mocy z oczekiwanej 3 W na 10 W, co
znacznie poprawi relacje i dlugosci zasiggow pomigdzy pojazdami a shuzbami
lotniskowymi ?

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang powyzszego zapisu, jednoczesnie przypomina,
ze po stronie Wykonawcy jest zapewnienie lacznosci na wymaganym obszarze.

Czy Zamawiajacy oczekuje dotaczenia wykazu typdéw oferowanego sprzetu wraz z nazwg
Producenta?

Zamawiajacy wymaga dolgczenia wykazu typdw oferowanego sprzetu wraz z nazwg
Producenta.

Dotyczy Zatacznik nr 5 VI pkt.l Wymagania dla akcesoridw.

Dotyczy akcesoridw. Prosimy o potwierdzenie ze zestaw z pozycji | bedzie przeznaczony
do pracy na plycie i powinny to by¢ ochronniki stuchu wyciszajace hatas umozliwiajace
komunikacje przez radiotelefon Tetra oraz wyposazone w duzy przycisk nadawania
(minimum 50mm) umozliwiajacy prace w rekawicach ochronnych.

Zamawiajacy potwierdza, ze wymagania dla akcesoriow zawarte w rozdziale VI pkt 1
zalacznika nr 5 do siwz dotycza ochronnikéw stuchawkowych wyciszajacych hatlas i
umozliwiajacych komunikacje przez radiotelefon Tetra oraz beda przeznaczony do pracy
na plycie oraz muszg by¢ wyposazone w przycisk nadawania. Zamawiajacy nie wymaga
aby przycisk nadawania byl wielkosci minimum 50mm.

Dotyezy Zalgcznik nr 5 VI pkt.2 Wymagania dla akcesoriow.

Prosimy o potwierdzenie dla jakiego uzytkownika sg przeznaczone zestawy z pozycji 2
(Straz Pozarna, Shuzba Ochrony), jesli Straz Pozarna to czy zestawy z mikrofonem
kostnym zapewniajacym prace w masce i duzym ptt a jesli Stuzba Ochrony to zestawy
potkamuflowane przewodowe z fonowodem oraz ze regulacja glosnosci powinna by¢
dostepna dla zestawdéw z poz.2 wylgeznie w radiotelefonie, ze wzgledu na
bezpieczenstwo uzytkownika.




Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze akcesoria zawarte w rozdziale VI pkt 2 zalacznika nr 5 do
siwz dotyczg Strazy Pozarnej i jest wymagane aby wyposazone byly w mikrofon kostny
zapewniajacy prace w masce i hetmie. Jednoczesnie informuje, ze akcesoria zawarte w
rozdziale VI pkt 3 zalgcznika nr 5 do siwz dotycza Stuzby Ochrony i jest wymagany aby
2 zestawy z 8 wskazanych byly potkamuflowane przewodowe z fonowodem oraz z
regulacja glosnosci.

Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje zapisy siwz w nastepujacy sposob, pkt. 13.2 siwz otrzymuje
brzmienie:
»Wadium moze by¢ wniesione
. w pieniadzu przelewem na konto:
Konto bankowe: 47 1440 1101 0000 0000 1318 8467
Tytulem . wadium na przetarg dotyczacy cyfrowego systemu radiowego standardu
TETRA nr 06/2013>
2. w gwarancjach bankowych,
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych.”

Niniejsze pismeo stanowi integralng czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.




