nr sprawy 09/2013 Gdynia, dnia 04.04.2013r.

w/g rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 400 000 € na dostawe fabrycznie
nowych autocystern lotniskowych

Pytanie |

Odpowiedz:

Pvtanie 2

Odpowiedz:

Pytanie 3

W czesci - ,Minimalnych wymagan dotyczacych przedmiotu zaméwienia Zalgcznik nr 5
do SIWZ" - Autocysterna lotniskowa do AVGAS 100LL pkt 3 - Wymagania ogdlne dla
zbiornika i zespotu dystrybucyjnego Zamawiajgcy okresla:

ppkt ) Wydawanie paliwa do zbiornikéw statkow powietrznych poprzez zespdl filirow -
mikro i monitor z elementami absorpcyjnymi do paliwa lotniczego spelniajgcy
wymagania - El 1583.

W zwigzku z tym, ze wymagany w instalacji pomiarowej filtr monitor spelniajacy
wymagania El 1583 pelni jednoczesnie funkcje filtra mikro i funkcje usuwania wody jest
specjalnie zaprojektowany do zastosowan jak w Panstwa projekcie, wigc nie ma
uzasadnienia stosowania dodatkowego filtra mikro co nie zmieni wiasciwos¢ ukladu
natomiast podniesie jego koszt.

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowania w ukladzie wylacznie filtra monitora, ktory
samoistnie jest filtrem mikro?

Zamawiajacy wyraza zgode na wydawanie paliwa do zbiornikow statkdw powietrznych
wylacznie poprzez filtr monitor z elementami absorpcyjnymi do paliwa lotniczego
spelniajacy wymagania — EI 1583 — dotyczy autocysterny lotniskowej do AVGAS
100LL.

W czescei - . Minimalnych wymagan dotyczacych przedmiotu zamowienia Zatacznik nr 5
do SIWZ" - Autocysterna lotniskowa do AVGAS 100LL pkt 3 - Wymagania ogolne dla
zbiornika i zespotu dystrybucyjnego Zamawiajacy okresla:

ppkt g Zamontowany na linii wydawania paliwa elektroniczny licznik - przeplywomierz,
zgodny z dyrektywg MID i legalizowany przez Gléwny Urzqd Miar jako odmierzacz do
celow handlowych polgczony z drukarkg umozliwiajgcg emitowanie pokwitowan
wykonanych operacji wydania paliwa do statku powietrznego.

Specyfikacja wymaga zastosowania drukarki umozliwiajgcej emitowanie pokwitowan
operacji wydania paliwa do statku powietrznego. Urzadzenia pomiarowe w klasie
ekonomicznej wymaganej przez specyfikacje nie daja bezposrednio mozliwosci
podiaczenia drukarki. Taka mozliwos¢ moglaby by¢ zapewniona poprzez zainstalowanie
komputera przeno$nego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i podlgczenia do niego
odpowiedniej drukarki. Jest to mozliwe jednakze znaczaco podnosi koszt i w praktyce nie
Jest stosowane. Alternatywa jest zastosowanie ukladu pomiarowego z mozliwoscia
wydruku jednakze w wyzszej klasie niz wymagana specyfikacja wersja ekonomiczna, co
réwniez automatycznie znaczgco podnosi ceng.

Czy Zamawiajacy podtrzymuje wymog podiaczenia drukarki do uktadu pomiarowego w
celu emitowania pokwitowan operacji wydania paliwa do statku powietrznego?

Zamawiajacy podtrzymuje wymog podlaczenia drukarki do uktadu pomiarowego w celu
emitowania pokwitowan operacji wydawania paliwa do statkow powietrznych.

W czescei - , Minimalnych wymagan dotyczacych przedmiotu zamowienia Zalacznik nr 5
do SIWZ" - Autocysterna lotniskowa do AVGAS 100LL pkt 3 - Wymagania ogolne dla
zbiornika i zespolu dystrybucyjnego Zamawiajacy okresla:

ppkt I Regulator przeplywu podawanego paliwa.




Odpowiedz:
Pytanie 4

Odpowiedz:

Pytanie 5

Odpowiedz:

Specyfikacja wymaga regulatora przeptywu podawanego paliwa. Czy nalezy przez to
rozumie¢ pistoletowy zawoér wydawczy, ktéry pelni taka funkcje, czy tez Zamawiajacy
wymaga zastosowania dodatkowego regulatora wydajnosci. W wersji ekonomicznej
wymaganej przez specyfikacje dla oczekiwanej przez Zamawiajagcego wydajnosci 80
dm’/min wystarczajaca jest regulacja przeplywu poprzez dlawienie pistoletowym
zaworem wydawczym i nie ma uzasadnienia zastosowanie dodatkowych regulatoréw
wydajnosci. Do sterowania przeptywem sluzy pistoletowy zaw6r wydawczy, ktéry w
pelni zapewnia odpowiednie mozliwosci regulacyjne. Zastosowanie dodatkowego
regulatora jest mozliwe, ale dos¢ kosztowne i w tym przypadku nieuzasadnione.

Czy Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ zastosowania dodatkowego regulatora
przeptywu.?

Zamawiajacy nie wymaga zastosowania dodatkowego regulatora przeptywu paliwa.

W czesei - , Minimalnych wymagan dotyczacych przedmiotu zamdéwienia Zatgcznik nr 5
do SIWZ" - Autocysterna lotniskowa do AVGAS 100LL pkt 3 - Wymagania ogélne dla
zbiornika i zespohu dystrybucyjnego Zamawiajacy okresla:

ppkt m Wylgcznik bezpieczenstwa ,, ...... ", zapewniajgcy wylgczenie przeplywu paliwa w
przypadku niedyspozycji operatora nadzorujgcego proces tankowania cisnieniowego.
Specyfikacja wymaga zastosowanie wylgcznika bezpieczenstwa ,,...”, zapewniajacego
wylaczenie przeptywu paliwa w przypadku niedyspozycji operatora nadzorujacego
proces tankowania cisnieniowego. W specyfikacji ppkt n czytamy, ze ma by¢
zastosowany system wydawania paliwa grawitacyjny, (czyli pistoletowym zaworem
wydawcezym), a zapis ppkt m dotyczy operacji tankowania ciSnieniowego. Prosimy o
wyjasnienie?

Zamawiajacy nie wymaga zastosowania wylacznika bezpieczenstwa (tzw. Deadmen) w
odniesieniu do autocysterny lotniskowej do AVGASS 100LL, pod warunkiem
zastosowania pistoletowego zaworu wydawczego bez mozliwosci blokowania go w
pozycji otwartej.

W czgsei - ,,Minimalnych wymagan dotyczacych przedmiotu zamowienia Zalgcznik nr 5
do SIWZ" - Autocysterna lotniskowa do AVGAS 100LL pkt 3 - Wymagania ogolne dla
zbiornika i zespotu dystrybucyjnego Zamawiajacy okresla:

ppkt n System wydawania paliwa - tankowania grawilacyjnego wyposazony w waqz
tankowania DN 32 dlugosci nie mniejszej niz 25 mb.

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie weza DN25, ktory jest zupelnie wystarczajacy
dla osiggniecia oczekiwanej wydajnosci 80 dm’/min a jednoczesnie bedzie lzejszy i
fatwiejszy w obstudze?

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie weza wydawczego DN 25 do benzyny lotniczej

AVGASS 100LL. Jednoczesnie informuje, ze waz wydawczy ma byé umieszczone na
zwijadle napgdzanym hydraulicznie lub pneumatycznie.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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