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NOWA LOKALIZACJA HYDRANTU

DN25 W SZAFCE PODTYNKOWEJ FIRMY GRAS
O WYMIARACH 70X75X25

SZACHT OBUDOWAC SCIANA GR. 10CM Z PLYT
FERMACELL KLASIE EI30

2317

RZUT Il PIETRA
PROJEKT
skala 1:200

WEWNATRZ DUSZY SCHODOWEJ
ABY NIE ZAWEZALY SPOCZNIKA

ZAWEZAJACYCH SPOCZNIK.
WRAZ Z WYMIENIANYMI OKNAMI MONTAZ

NOWYCH PARAPEROW PCV ZLICOWANYCH Z
ISTNIEJACA SCIANA
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"l IIIIIII OBSZARY OBJETE OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANE

WYDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI60 (NP SILKA 18)

ELEMENTY DO WYBURZENIA

UWAGI:

- PODKLADY DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA

- SZCZEGOLOWYM POMIAROM OBJETO TYLKO MIEJSCA WCHODZACE
W ZAKRES PROJEKTU

- WYMIARY DODATKOWO SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC W KONSULTACJI Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI | ZGODNIE Z ZALECENIAMI
EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ

- PROJEKT OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO WG ODREBNEGO

OPRACOWANIA

- PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ WG ODREBNEGO

OPRACOWANIA

- PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH WG

ODREBNEGO OPRACOWANIA

- PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ WG ODREBNEGO

OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANE SCIANY JAK | WSZYSTKIE SCIANY KLATEK

SCHODOWYCH POMALOWAC FARBA LATEXOWA FIRMY CAPAROL

Samtex 7 E.L.F. W KOLORZE: ODCIENIE JASNE GOBI | HAWANA

LUB KOLORY CIEMNE PATINASO | PINIAS

Temat Projekt budowlano - wykonawczy
i adres inwestycjl: robét budowlanych niezbednych do wykonania
nakazu Komendanta Miejskiej Strazy Pozarnej

budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych nr 1
Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1

ul. Legiondéw 27
81- 405 Gdynia

Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1
ul. Legiondw 27
81- 405 Gdynia
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