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ROBOTY BUDOWLANE POZOSTALE
INSTALOWANIE ROZNYCH WYROBOW | ELEMENTOW ORAZ WYPOSAZENIA
- BALUSTRADY,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalowania ré6znych wyrobow i elementéw — balustrady w klatkach schodowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie oraz

montaz elementéw balustrad w klatkach schodowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
~Vymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formaine.
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Balustrady winny by¢

wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
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Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasni¢ przed przystgpieniem do robdét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga byé
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

2.1.1 Balustrady przy schodach w klatkach schodowych.

2.1.4. Balustrada klatki

Regeneracja ksztattowych elementéw z demontazem i ponownym montazem balustrad na
spocznikach wewnatrz ,duszy”. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbg

olejna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Transport i skladowanie elementéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac¢ zabezpieczenie przed

uszkodzeniami i wptywem czynnikow atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Opis ogolny.

Przewiduje sie mocowanie balustrad.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.1.1. Kontrole wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:
Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do

wykonania robdét; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane
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w trakcie wykonywania robét, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatdw, Polskie Normy i

aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne .

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazujg ogolne ustalenia zawarte w SST-00

7.1. Jednostkg obmiarowa jest dtugos¢ barierek w m lub szt, kpl..

7.2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

-jakos¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- zamocowanie elementow do podioza,

-trwatos¢ potaczen elementéw ,

-trwato$¢ wypolerowania.

Elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgca ich wymiary, przy
czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

-dtugos¢, szerokos¢ £ 2mm

- rozstaw elementéw + 2mm

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg £ 2mm

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu = 1Tmm

Elementy muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane

Odbiér powinien byé zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie

dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m wykonanej barierki lub szt , kpl, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie poditoza,

- montaz i wykonanie barierek oraz innych elementow ,
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- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- DZ. U. nr 75/2002 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy

Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna

sosnowego i $wierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)
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