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Roboty instalacyjne przeciwpozarowe — przeniesienie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zmiany lokalizacji istniejacych hydrantéw w klatkach schodowych, zgodnie z obowigzujgcymi

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej poza klatki schodowe.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zmiany lokalizacji hydrantéw obecnie w obrebie klatek schodowych, a ktére zgodnie w
przepisami powinny by¢ poza obrebem klatek schodowych.

Zgodnie z projektem wykonanie prac polega¢ ma na:

- spuszczeniu wody z instalacji ppoz

- demontazu wezy hydrantowch

- demontazu skrzynki wnekowej

- przebiciu otworéw

- wykuciu wnek na nowe hydranty

- montowaniu nowych hydrantéw i zaworéw we wnekach

- napetnienie instalacji ppoz.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdline.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie prac winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie,

gwarantujgcemu wiasciwg jakosé ich wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasni¢ przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogag by¢

dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Zastosowane materialy.
Zastosowanym materiatem sg weze i zawory hydrantowe oraz wneki podtynkowe.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonywania prac dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy
przed korozja.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna.

7.0BMIAR ROBOT

Obowiazujg ogo6lne ustalenia zawarte w SST-00.

7.1. Jednostkg obmiarowg jest 1szt.
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7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow

Zgodnie z wytycznymi producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STT-OO.

9.2. Piaci sie za ustalong ilosé¢:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
-szpachlowanie tynkéw

- oczyszczenie podtoza,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
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