
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU 

 POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 

DZ. NR 1607/35 
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27 

68

SST-09 

CPV 45450000-6  

ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE  

INSTALOWANIE RÓŻNYCH WYROBÓW I ELEMENTÓW ORAZ WYPOSAŻENIA  

- BALUSTRADY,  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalowania różnych wyrobów i elementów – balustrady w klatkach schodowych.  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie oraz 

montaż elementów balustrad w klatkach schodowych.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”.  

1.5.1. Wymogi formalne.  

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Balustrady winny być

wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.  

1.5.2. Warunki organizacyjne.  
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 

wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być

dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały.  

2.1.1 Balustrady przy schodach w klatkach schodowych.  

2.1.4. Balustrada klatki  

Regeneracja kształtowych elementów z demontażem i ponownym montażem balustrad na 

spocznikach wewnątrz „duszy”. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbą

olejną. 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

5.2. Opis ogólny.  

Przewiduje się mocowanie balustrad.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego 

odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty:  

Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 

wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane 
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w trakcie wykonywania robót, certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,  Polskie Normy i 

aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne .  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00 

7.1. Jednostką obmiarową jest długość barierek w m lub szt, kpl..  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8.ODBIÓR ROBÓT  

Podczas odbioru należy sprawdzić:  

-jakość użytych materiałów,  

- zachowanie pionu i poziomu,  

- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

- zamocowanie elementów do podłoża,  

-trwałość połączeń elementów ,  

-trwałość wypolerowania.  

Elementy muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określająca ich wymiary, przy 

czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej:  

-długość, szerokość ± 2mm  

- rozstaw elementów ± 2mm  

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ± 2mm  

Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ± 1mm  

Elementy muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane  

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-00. 

Płaci się za ustaloną ilość m wykonanej barierki lub szt , kpl, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu.  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- oczyszczenie podłoża,  

- montaż i wykonanie barierek oraz innych elementów ,  
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- DZ. U. nr 75/2002 „ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”  

Polskie normy  

Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna  

sosnowego i świerkowego o wilgotności 12% (wg PN-B-O3150:2000)  


