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ROZDZIAL |
ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCH NR. 1
BUDYNEK INTERNATU
Gdynia ul. Legionéw 27
.Klatka schodowa K 1"
Opis ogdlny
1. Przedmiotem dokumentacji jest system instatajiymiania kl. schodowej K1 na podzespotach

niemieckiej f-myD+H MECHATRONIC HAMBURG.

Zadaniem systemu jest usuwanie dymu i wysokimpteratury z obudowanej klatki schodowepsbej jako

droga ewakuacyjna w raziezaou, a tym samym zapewnienie wymaganej przez [syepi

techniczno-budowlane dopuszczalnej dla budynkudadkigiojscia ewakuacyjnego w budynku na podstawie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 w spawie warunkéw technicznychjakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. D.U.75/2002 poz. 690mzn. zmianami

Opracowanie niniejszej dokumentacji wykonano ndspawie umowy :

2. Zakresem opracowania ety syst. oddymiania klatki schodowej ,,K1"w budyniudernatu
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALC ACYCH NR. 1
Gdynia ul. Legionéw 27
OPIS TECHNICZNY

W przypadku powstania paru, celem umadiwienia ewakuacji ludzi z budynku, do usuwania
dymu, gazoéw i wysokiej temperatury z klatkhedowej, zaprojektowano 4 okna usytuowane ndrisja
kondygnaciji kl. schodowej z otwarciem do wetvn
Do napowietrzania kl. schodowej w alarmieab 2 okna na spoczniku pogdizy parterem a | pirem z
otwarciem gérna zewatrz otwierane automatycznie w momencie uruchomisystéemu oddymiania oraz kurtyna
powietrzna nad wgiem do kl. schodowej z holu na parterze uruchamaromatycznie réwnocige z systemem
oddymiania kl. schodowej wspomagayv ten sposéb napowietrzanie kl. schodowej
PN-B-02877-4/2001 pkt.4 >wymagania specjalne< orpkt. 6>Zapewnienie dostatecznego doptywaowietrza<
Okna oddymiania i napowietrzania w przypadlurau p/pa. beda otwierane przez uruchomienie systemu
oddymiania kl. schodowej automatycznie popizagki optyczno/dymowe wpie w System Sygnalizaciji
Paaru lub ecznie za pomagprzyciskéw gcznego uruchomienia oddymiania i jednoczesnym raatgcznym
uruchomieniem kurtyny powietrznej zainstaloejamad wejciem do kl. schodowej od strony holu na parteriérekma za
zadanie niedopuszczenie dymoéwgrowych na kl. schodawz holu przez wytworzenie przegrody powietrzne;.
Kurtyrg powietrzry, zaprojektowano ze wzglu na brak mdiwosci zabudowy kl. schodowej na parterze.
Minimalrg powierzchn¢ oddymiania oraz inne wymagania sposobu dziatysgesu okréla

norm@&N-B- 02877-4(kwiecien 2001)

Doecznego uruchomienia systemu oddymiania kl. schoflEwéoeda stuzy¢ przyciski alarmowe zainstalowane na

parterze(portiernia- RT/42-$RT/42 na | pétrze, Il pktrze oraz Il pétrze kl. schodowe;j.

Do automatycznego uruchomieg&einu oddymianiadala stuzy¢ czujki  optyczno/ dymu zainstalowane

na stropachidej kondygnacji kl. schodowej K1 i na korytarzachrdej przylegtych oraz w holu na parterze.
Uruchomienie oddymiania ngetw Il stopniu alarmu ptarowego.

Czujki dxla wpiete w zaprojektowany System Sygnalizacjiz8ui.

Uruchomienie alarmuzagowego Il stopnia jak i oddymiania kl. schodovesjtjakustycznie sygnalizowane poprzez

sygnalizatory akustyczne SAdgtuowane na korytarzachdej kondygnacji kl. schodowej i sterowane przez

centralSystemu Sygnalizacji Raru..
Centrala oddymiania RZN/4408Mdzie zainstalowana na ostatniej kondygnacji klatkiodowej K1.
Centrala posiada swoje niezale zasilanie akumulatorowe utrzyricg w stanie gotowdgi przez

72 godziny system oddyngjw przypadku zaniku zasilania gléwnego.

Centrala oddymianigdzie sterowana przez zaprojektowany System Sygwili2aaru..

ATESTY
Centrala oddymiania RZN/4408M nr.2410/2007 dedavaci:16.01.2012. CNBOP
Sitownik fancuch KA34 nr.2401/2007 data #vsci:15.03.2012. CNBOP
Przycisk alarmowy RT/42;RT/42-ST  nr.2468/2007 data waosci:14.12.2011. CNBOP
Przewody YnTKSY nr.1981/2006 dataxmasci:17.10.2010. CNBOP
Przewody HDGs nr.2173/2006 datazm@éci:21.05.2011. CNBOP
Kurtyna Powietrzna KP/Dp nr. 01/04 2004 Deklaaaggodnéci WE CE

Podstawy formalne opracowania
Ekspertyza Techniczna dotycgaca ochrony przeciwpagarowej budynku internatu i gimnazjum z
dn.22.12.2008
Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiejdastwowej Strazy Pazarnej w Gdansku nr WZ-
5595/26-3/2009
Rozporgdzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji 21.04.2006>Dz.U. 80/2006 qz.563.
Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 >D.U. 752002 § 245.
Polski Komitet Normalizacyjny PN-B-@877-4/2001
Systemy ochrony przed zadymieniem Mbkaznik(SITP) str. 7
Ochrona P/pp 1/2004 M. Skanik.
Uzgodnienia z Wytkownikiem
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ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia
ul. Legionow 27
Budynek Internatu
CZESC ELEKTRYCZNA

1.0pis techniczny
2.0sprzt / usytuowanie

1. Opis techniczny
Przedmiotem opracowania jest projekt instalackt®jeznej obejmujcy sterowanie utgdzen oddymian
klatki schodowej K1 w budynku: ZESPOt SZKOL OGOLNSKTALCACYCH NR 1
81-382 Gdynia ul. Legionéw 27
Budynek Internatu

la. Zakres opracowania.

Instalacja zasilafa centrad sterujca RZN4408M

Instalacja sterownicza do przycisku alarmowegodRTRT/42-ST

Instalacja zasilafpo-sterownicza do sitownikéw 24V= typu KA32

1b. Dane energetyczne centrali.
Napkcie zasilania:230V/AC/50Hz/240VA
Napkcie sterownicze:24V/DC maks.8A.
Stopik ochrony: IP/54

1c.Zasilanie centrali 230V/AC
Zasilanie 230V/AC wykonaoddzielnym obwodem
Przewdd YDY 3x1,5 do TR p/t. pokrycie tynkiem gogbi minimum 05cm.
bezpiecznik S/10A oznakowany kolomarwonym.

1d.Instalacja sterownicza 24V/DC do przycisku alaRN/42/RT42ST
Wykona przewodem YNnTKSY 3x2x08
Potazenie przewodu p/t. pokrycie tynkiem grébominimum 05cm

le.Instalacja sterownicza do sitownikéuidach.KA32/350 24V/DC
Wykona& przewodem HDGs 3x1 ,5 od centrali p/t .pokntgigkiem grubgci minimum 05cm
Sitowniki polczone z puszkoryginalnym przewodem silikonowym.

1f. Instalacja sterownicza przycisku przewietrze®lid 42U-PL
wykona przewodem telekomunikacyjnym YTKSY 2x2x08

1g. Instalacja sterownicza kurtyny powietrznej Kp/Dr1-Z
wykona przewodem HDGs 3x1,5
Potazenie przewodu p/t pokrycie tynkiem grélsominimum 05cm

ia

2. Osprzt USYTUOWANIE
Centrala oddymiania RZN4408M z akumulatorami 12¥Ah lkpl.  (kl. schodowa)
Przycisk alarmowy RT42 3szt (kl. schodowa)
Przycisk alarmowy RT42/ST 1szt (portiernia parter)
Modut TR42przestanie sygnatu uruchomienia oddym. przez RCEB) 1szt  (centrala)
Sitownik tacuchowy KA34/500(otw. na zewhz) 2szt  (okna napowietrzania)
konsole mocujce RA-KA 2kpl  (okna napowietrzania)
silownik taacuch. KA34/350 (otw. do wewdirz) 4szt  (okna oddym. kl. schod)
konsole mocujce F-KA 4kpl  (okna oddym. Kkl. schod)
przycisk przewietrzania SLT42U-PL dyk) 1szt  (przy centrali)
obudowa do SLT na tynkowa AP-LT 1szt (przy centrali)
Kurtyna powietrzna KP/Dp-171-Z 1szt (parter kl. schodowej K1)

Nalezy stosowa przedmioty wymienione lub rbwnowane, przy czym réwnoweane oznacza takie same lub lepsze poc

wzgledem technicznym, jakdci uzytkowej i estetycznym.
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia
ul. Legionow 27
Budynek Internatu
klatka schodowa K 1

Usytuowanie okien PVC do systemu oddymiania
klatka schodowa Il pietro

0,36 + 0,36=0,72m? pow. otworu gglarka

4
59 59
58 . . 0,34 + 0,34= 0,68pBw. otworu weglarka

przy szerokdci otwarcia max. 35cm
powierzchnia oddymiania Ag wynosio,80m?

pow. klatki schod@jna ostatniej : 17,88m?
PN-B-02877-4/2001: 5% = 0,89m?2 Acz
nie mniej niz 1m?
Ag=1,66m?

Spocznik

podane wymiary = wymiarami wewn. @gciezy z uwzgkdnieniem weglarkow
otwarcie okien: rozwieralnie bokiem do wewntrz. Zastosow& sitownik o wysiggu max 35cm

Goérne okna na miejsce istniegcych luksferéw

Napowietrzanie
spocznik na poétpetrze pomiedzy parterem a | pigtrem

59 59

66 0,38 0,38 pow. otworéw wewrgtrznych razem
2 + 0,38m? + 0,38m? = 0,76m?

podane wymiary = wymiarami wewn. dciezy z uwzgkdnieniem weglarkdw
otwarcie okien: uchylnie gbém/zewmtrz. Zastosowa sitownik o wysiegu 50cm.
umocowanie faicucha do skrzydta okna ledzie niesymetrycznie
| Wykonawca zobowaizany jest do pomiaréw z natury przed zamowieniem akn u producental

Ze wzglkdu na konstrukcje budynku, brak jest mozliwosci uzyskania powierzchni oddymiania oraz powierzchin
napowietrzania w alarmie p/pa kl. schodowej zgodnie z wymogami PN-B-02877-4/2001
wymagania specjalne pkt.4.1 oraz pkt. 6 napowietrzae.
W zwiazku z Ekspertyza Techniczm dotyczyca stanu ochrony p/pé@. budynku internatu i gimnazjum z dn.22.12.2008
oraz Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewokiego Paistwowej Strazy Pazarnej w Gdansku WZ-5595/26-3/2009,
zaprojektowano oddymianie i napowietrznie przy pomay istniejacych otworéw okiennych, przy zachowaniu co najmniejrzech okien
oddymiajacych.
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
Budynek Internatu
81-382 Gdynia
ul. Legionbw 27

Schemat pohcze elektrycznych zasilania gitéwnego 230V
centrali oddymiania kl. schodowej ,, K 1”

TR
tablica rozdzigla &l
TE-6 llip " 10A ,
OZNACZYC
KOLOREM
CZERWONYM
3x1,5 YDY

TRANSFORMATOR zASILA - N L
CENTRALA RZN 4408M
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia
ul. Legionow 27
Budynek Internatu

SCHEMAT POL ACZEN ELEKTRYCZNYCH PRZYCISKU ALARMOWEGO

RT/42 ; RT42-ST
KLATKA SCHODOWA K1

kl. schodowa K1 Il pietro

3 4 5 67 8 CENTRALA poz. RT

3x2x08 YnTKS
potzenie okablowania p/tynkowo

1 2 3 45 6 7| | przycisk alarmowy RT42

kl. schodowa Il pigtro

przycisk alarmowy RT42

kl. schodowa | petro
1 2 3 4 6 7 | przycisk alarmowy RT42
1 2 3 4 56 7 8 pom. portierni parter

przycisk alarmowy RT42/S1

Polaczenia realizow& wqg dostarczanej przez producenta DTR
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1

81-382 Gdynia Budynek Internatu

ul. Legionéw 27

Schemat pohczen sitownikéw elektrycznych ,KA” w systemie oddymiania kl. schodowej K1
Umiejscowienie sitownikéw taicuchowych KA34 przy oknach oraz sposéb otwarcia o&n

kl. schodowa Il pi etro
ODDYMIANIE

centrala RZN poz. MOT

otwarcie okien:

bokiem/wewmntrz

HDGs 3x1,5

I giro

| gro

otwarcie okien:
gon/zewmntrz.

X

X

spocznik na potpetrze pomigdzy parterem a | pigtrem

WSZELKIE OKABLOWANIE PROWADZI ¢ PODTYNKOWO

sitownikis@uchowe KA34 na konsolach F-KA

X puszka hczeniowa
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCH NR. 1

81-382 Gdynia ul. Legionéw 27
Budynek Internatu
SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ

kl. schodowa Il pi etro
ODDYMIANIE

HLGs3x1,5

nK 1"

3x1.5YDY 230V

centrala
oddymiania

2x2x08 YNTKSY do CSP

RZN4408M

uruch. oddym przezSP
powiadomienie CSP o

X'_ = | uchomieniu oddymiania
: przez przycisk RT
[T \ YTKSY 2x2x05
3x2x08YnTKSY
) — do CSP
| grupa
otwarcie okien:
bokiem/wewntrz IX} K"
N |.
Il pi ¢tro .
\gio [+] =]
NAPOWIETRZANIE
Il grupa
—L —L
otwarcie okien:
gon/zewmtrz
KA34/500
X Xt
spocznik nélpigtrze pomiedzy parterem a | pigtrem
portiernia parter- :
N przycisk przewietrréa SLT Hol parter

przycisk alarm. RT2PL

przycisk alarm. RTA4ST

X puszkadzeniowa
OKABLOWANIE PROWADZI € POD TYNKOWO

sitowniki fecuchowe KA34 na konsolach F-KA

czujka dym/optycznapigta w system sygnalizacji pgaru
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kl. schodowa ,K2”
ZESPOL SZKOt. OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
BUDYNEK INTERNATU
Gdynia ul. Legionéw 27

Opis ogliny
1. Przedmiotem dokumentacji jest system instatadjiymiania kl. schodowej K1 na podzespotach
niemieckiej f-myD+H MECHATRONIC HAMBURG.
Zadaniem systemu jest usuwanie dymu i wysokieptmatury z obudowanej klatki schodowejzaleej jako
droga ewakuacyjna w raziezaou, a tym samym zapewnienie wymaganej przez gyepi
techniczno-budowlane dopuszczalnej dla budynkuaskiglojscia ewakuacyjnego w budynku na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 w spawie warunkoéw technicznychjakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U.75/2002 poz. 690mzn. zmianami
Opracowanie niniejszej dokumentacji wykonano ndspawie umowy :
2. Zakresem opracowania efm syst. oddymiania klatki schodowej ,K2"w budyniaternatu
ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
Gdynia ul. Legionéw 27
OPIS TECHNICZNY
W przypadku powstania paru, celem umdiwienia ewakuacji ludzi z budynku, do usuwania
dymu, gazéw i wysokiej temperatury z klatki schoégwzaprojektowano 3 okna usytuowane na ostatniej
kondygnacji kl. schodowej z otwarciem do weyva.
Do napowietrzania kl. schodowej w alarmigld 2 okna na spoczniku pogdizy parterem a | ptrem z
otwarciem g& do wewntrz otwierane automatycznie w momencie uruchomisyggemu oddymiania
PN-B-02877-4/2001 pkt.4 >wymagania specjalne< orpkt. 6>Zapewnienie dostatecznego doptywpowietrza<
Okna oddymiania i napowietrzania w przypadku alapfpez. beda otwierane przez uruchomienie systemu
oddymiania kl. schodowej automatycznie poprzezlkiagtyczno/dymowe wgie w System Sygnalizacji
Pazaru lub ecznie za pomagprzyciskow ecznego uruchomienia oddymiania.
Minimalna powierzchng¢ oddymiania oraz inne wymagania sposobu dziataystesu okréla
norma:PN-B- 02877-4(kwiecien 2001)
Do ecznego uruchomienia systemu oddymiania kl. schofB®eeda stuzy¢ przyciski alarm. zainstalowane na
parterze(portiernia-RT42/ST) i RT/42 natpere, | pitrze oraz na |l gitrze kl. schodowej
Do automatycznego uruchomienia systemu odalyimilzda stuzy¢ czujki optyczno/ dymu zainstalowane
na stropach kaej kondygnacji kl. schodowej K2 i na korytarzachrdej przylegtych oraz w holu na parterze.
Uruchomienie oddymiania ngstw Il stopniu alarmu pmarowego.
Czujki lzda wpicte w zaprojektowany System Sygnalizacjiz&a.
Uruchomienie alarmu parowego |l stopnia jak i oddymiania kl. schodovesgtjakust. sygnalizowane poprzez
sygnalizatory akustyczne SAK usytuowan&argtarzach kadej kondygnacji kl. schodowej i sterowane przez
central Systemu Sygnalizacji Raru..
Centrala oddymiania RZN/4408Mdizie zainstalowana na ostatniej kondygnacjikilathodowej K2.
Centrala posiada swoje niezaie zasilanie akumulatorowe utrzyngeg w stanie gotowigi przez
72 godziny system oddymiey w przypadku zaniku zasilania gtownego.
Centrala oddymianigdizie sterowana przez zaprojektowany System SygaliPazaru..

ATESTY
Centrala oddymiania RZN/4408M nr.2410/2007 dedavaci:16.01.2012. CNBOP
Sitownik tancuch KA34 nr.2401/2007 data svesci:15.03.2012. CNBOP
Przycisk alarmowy RT/42; RT42/ST  nr.2468/2007 data waosci:14.12.2011. CNBOP
Przewody YnTKSY nr.1981/2006 datazmasci:17.10.2010. CNBOP
Przewody HDGs nr.2173/2006 datazmaéci:21.05.2011. CNBOP

Podstawy formalne opracowania

Ekspertyza Techniczna dotycgaca ochrony przeciwpagarowej budynku internatu i gimnazjum z
dn.22.12.2008

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiejdastwowe] Strazy Pazarnej w Gdansku
nr WZ- 5595/26-3/2009

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji 21.04.2006>Dz.U. 80/2006 qz.563.
Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 >D.U. 752002 § 245.

Polski Komitet Normalizacyjny PN-B82877-4/2001

Systemy ochrony przed zadymieniem Nbkaznik(SITP) str. 7

Ochrona P/pb 1/2004 M. Skanik.

Uzgodnienia z &ytkownikiem
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia
ul. Legionéw 27
Budynek Internatu
klatka schodowa ,K2”"
CZESC ELEKTRYCZNA

1.0pis techniczny
2.0sprzt / usytuowanie

1. Opis techniczny
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacktejeznej obejmujcy sterowanie utgdzen oddymiania
klatki schodowej K2 w budynku: ZESPOL SZKOL OGOLNSKTALCACYCH NR 1

81-382 Gdynia ul. Legionow 27

la. Zakres opracowania.
Instalacja zasilaga central sterupca RZN4408M
Instalacja sterownicza do przycisku alarmowegodRTRT42-ST
Instalacja zasilapo-sterownicza do sitownikéw 24V= typu KA34

1b. Dane energetyczne centrali.
Napkcie zasilania:230V/AC/50Hz/240VA
Napkcie sterownicze:24V/DC maks.8A.
Stopig ochrony: 1P/54

1c.Zasilanie centrali 230V/AC
Zasilanie 230V/AC wykonaoddzielnym obwodem
Przewo6d YDY 3x1,5 do TR p/t. pokrycie tynkiem gogti minimum 05cm.
bezpiecznik S/10A oznakowany kolomarwonym.

1d.Instalacja sterownicza 24V/DC do przycisku alaRN/42;RT/42-ST
Wykona przewodem YnTKSY 3x2x08
Potazenie przewodu p/t. pokrycie tynkiem grébominimum 05cm

le.Instalacja sterownicza do sitownikovidach.KA34/350; KA34/500 24V/DC
Wykona przewodem HDGs 3x1 ,5 od centrali p/t .pokrygigkiem grubgci minimum 05cm
Sitowniki polczone z puszkoryginalnym przewodem silikonowym.

1f. Instalacja sterownicza przycisku przewietrze®id 42U-PL
wykona: przewodem telekomunikacyjnym 2x2x08

2. Osprzt USYTUOWANIE
Centrala oddymiania RZN4408M z akumulatorami 12¥Ah 1kpl.(kl. schodowa)
Przycisk alarmowy RT42 3stkl. schodowa)

Przycisk alarmowy RT42/ST 1sfortiernia parter)
Modut TR42przestanie sygnatu uruchomienia oddym. przez RCEB) 1szt (centrala)

Sitownik tacuchowy KA34/500(otw. do wewirz) 2szt(okna napowietrzania)
konsole mocujce F-KA 2kplokna napowietrzania)
silownik faacuch. KA32/350 (otw. do wewvitrz) 3szt(okna oddym. kl. schod)
konsole mocujce F-KA 3kpl(okna oddym. kl. schod)
przycisk przewietrzania SLT42U-PL dyk) 1szt(przy centrali)

obudowa do SLT na tynkowa AP-LT 19przy centrali)

Nalezy stosowa& przedmioty wymienione lub rbwnowane, przy czym réwnowane oznacza takie same lub
lepsze pod wzgldem technicznym, jakdci uzytkowej i estetycznym.

str. 10



ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia ul. Legionéw 27

Budynek Internatu
klatka schodowa K 2

Usytuowanie okien PVC do systemu oddymiania

klatka schodowa |l pietro

61

pow. otworow;26m?

przy szerokdci otwarcia max. 35cm
powierzchnia oddymiania Ag wynosio,63n

pow. klatki schodowej na parterze : 27m?
PN-B-02877-4/2001: 5% = 1,35m2 Acz
Ag = Acz: Cv
Ag=1,35m?: 0,6 = 2,25m?

podane wymiary = wymiarami wewn. gciezy
otwarcie okien: rozwieralnie bokiem do wewntrz> cze¢§é gorna, cza$¢ dolna uchylnie gom/wewnatrz
zastosowd sitowniki o wysiegu 35cm

61

61

154 p,96m?

pow. otworéw napowietrzania razem
przy otwarciu na 50cm
1,18m?

podane wymiary = wymiarami wewn. @ciezy
otwarcie okien: uchylnie gém/wewnatrz. Zastosowa sitownik o wysiggu 50cm.
WYKONAWCA PRZYSTOSUJE 2 KWATERY DO OTWARCIA UCHYLNE GO GORA/WEWNATRZ

Ze wzglkdu na konstrukcje budynku, brak mozliwosci uzyskania powierzchni oddymiania oraz powierzchin

napowietrzania w alarmie p/pa kl. schodowej zgodnie z wymogami PN-B-02877-4/2001
wymagania specjalne pkt.4.1 oraz pkt. 6 napowietrzae.

Zgodnie zEkspertyza Techniczm dotyczaca stanu ochrony p/pa budynku internatu i gimnazjum z dn. 22.12.2008
oraz Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego Ratwowej Strazy Pozarnej w Gdansku WZ-5595/26-3/2009

do oddymiania i napowietrzania wykorzystano istniegce okna, przy zachowaniu co najmniej trzech okien

oddymiajacych.
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ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
Budynek Internatu
kl. schodowa ,K2”
81-382 Gdynia
ul. Legionbw 27

Schemat pohcze elektrycznych zasilania gitdbwnego 230V
centrali oddymiania kl. schodowej ,, K 2”

TR
tablica rozdzigla ,,S" 10A .
TE3 lIp OZNACZYC
KOLOREM
CZERWONYM

3x1,5 YDY

TRANSFORMATOR zASILA - N L
CENTRALA RZN 4408M
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia
ul. Legionow 27
Budynek Internatu
kl. schodowa ,K2”

SCHEMAT POt ACZEN ELEKTRYCZNYCH PRZYCISKU ALARMOWEGO
RT/42; RT/42-ST
KLATKA SCHODOWA K2

kl. schodowa K2 |l pietro

3 4 5 67 8 CENTRALA poz. RT

3x2x08 YnTKS
polenie okablowania p/tynkowo

przycisk alarmowy RT42

kl. schodowa | petro
przycisk alarmowy RT42

kl. schodowa parter

przycisk alarmowy RT42

portiernia parter

przycisk alarmowy RT42/ST
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia Budynek Internatu

ul. Legionow 27

Schemat pohczai sitownikéw elektrycznych ,KA” w systemie oddymiania kl. schodowej K2
Umiejscowienie sitownikéw taicuchowych KA34 przy oknach oraz sposéb otwarcia o&n

Kl. schodowa Il giro
ODDYMIANIE

P

otwarcie okien:
bokiem/wewntrz

W

centrala RZN poz. MOT

HDGs 3x1,5

| ptro

NAPOWIETRZANIE

,96M?2
otwarcie okien:
gon/wewnatrz.

2

X

5—

spocznik na potpetrze pomiedzy parterem a | pietrem

OKABLOWANIE PROWADZI ¢ PODTYNKOWO

| I— sitownikis@uchowe KA34/350 na konsolach F-KA

X puszka hczeniowa

str. 14
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81-382 Gdynia ul. Legionéw 27
Budynek Internatu

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ K 2"

nie RZN przez CSP

powiadomienie CSP o

mieniu oddymiania
przycisk RT

2x2x08 YnTKSY do CSP

3 x ¥BY 230V
—r 02T

dietro uruchomie
| I& ITXI & = OZZCE?;iia oo
rupa
grup \ RzN4d08M | D 5%
otwarcie okien:
bokiem/wewmtrz KA34/350 T 1K

ED \ 205 YTKSY
\ 3x1,5HDGs

do CSP

=

| gtro .

i D I e
Il grupa
otwarcie okien:
gon/wewnatrz
KA34/500
par
kl. schodowej
X X—
spocznik nélpigtrze pomiedzy parterem a | pigtrem
portiernia parter .
N przycisk przewietrréa SLT
| sitowniki fecuchowe KA34
. przycisk alarm. RT2PL
- przycisk alarm. RTA4ST
= czujka dym/optycznapigta w system sygnalizacji pgaru
X puszkadzeniowa

OKABLOWANIE PROWADZI € POD TYNKOWO
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ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia
ul. Legionéw 27

INSTALACJA ODCI ECIA POZAROWEGO

na poziomie parteru
Z uwagi na specyfile obiektu zaprojektowano instalacg sterowania drzwiami odcié pozarowych
w klasie ogniowej EI60 zlokalizowanymi w korytarzutacznika oddzielapcego budynek Internatu
od budynku IIl L.O.
Podczas normalnego funkcjonowania obiektu, skrzydtarzwi trzymane beda w pozycji otwartej
poprzez elektromagnesy drzwiowe. Sterowanie zamiggdiem drzwiami w alarmie p/paz odbywaé sie
bedzie przez centrag SAP przy pomocy czujek dymu usytuowanych watzniku po stronie internatu
i przez czujke usytuowam 2,5m od drzwi po stronie holu Il LO w Il stopniu alarmu pozarowego.

Sterowanie kedzie tylko automatyczne poprzez czujki dymu ze wzgtlu na
spodziewane nieuzasadnionezycie przyciskéw przez uczni

do centrali SAP

1x2x08 YNTKSY,

istniejce okno do zabudowy

Drzwi dwuskrzydtowe E60

elektromagnes
@ g >

2x1YTKSY do CSP

korytarz/hol 1l L .O. lorytarz/tacznik Internatu

OKABLOWANIE PROWADZI € POD TYNKOWO
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia ul. Legionéw 27
KLATKA SCHODOWA K 1"
MONTA Z OKIEN PVC

oddymianie >otwarcie bok/wewntrz<
ilos¢ szt. na klatke schodowy: 4

A_QD}<_

OKNA BEZ KLAMEK; BEZ OGRANICZNIKOW OTWARCIA

¢ NAPOWIETRZANIE

'6c

4 / N\

okno w systemie napowietrzania > otwarcie gora/zewtrz<
ilosé szt. na klatke: 2
usytuowanie okien: spocznik na poétgitrze pomiedzy parterem a | pigtrem
Przy montazu okien nalezy zachowa& wymiar 4cm oraz 6 cm celem prawidiowego monftau

sitownika fancuchowego KA34
Wykonawca dokona pomiaréw z natury otwordw okiennyb

Dopuszcza gimateriaty zamienne, ospret jesli spetniaja kryteria dokumentacji wykonawczej
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia ul. Legionoéw 27
Klatka schodowa K 2

Usytuowanie sitownikéw elektr. KA34 przy istniepcych oknach PVC

oddymianie Il pietro szt. 3

1 1 1

N7
N7
AW A

| | |

napowietrzanie szt.2
spocznik parter/l pigtro

— —— — ——

T k ) T
wstawiane zawiaN /

Wykonawca przystosuje okna rozwieralno -uchylne databilnego otwarcia uchylnego g&/wewnatrz przez dodanie
zawiasuw czesci dolnej skrzydta oraz zainstaluje ogranicznik otvarcia z odpowiedng dtugoscia otwarcia do
szerokdaici otwarcia przez sitownik.
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ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCHNR 1
81-382 Gdynia ul. Legionow 27
KLATKA SCHODOWA ,K 1" >PARTER<
KURTYNA POWIETRZNA

Do oddzielenia klatki schodowej od holu w sytuacgzadymienia pazarowego na parterze zgodnie z ekspertyz
techniczm i postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojew0dzéj Panstwowe] Strazy Pazarnej zaprojektowano
kurtyn ¢ powietrzna usytuowam nad wyjsciem z klatki schodowej na hol na parterze. Uruchoienie kurtyny
powietrznej nastapi automatycznie poprzez system sygnalizacji garowej w momencie wykrycia zadymienia z
jednoczesnym automatycznym uruchomieniem systemuwdymiania klatki schodowej ,K 1”. Uruchomienie kurt yny
powietrznej zapewni niedopuszczenie dyméw garowych z holu na parterze na klatle schodowg ,,K1”

Dane techniczne kurtyny powietrznej.

Producent: “JUWENT”

MODEL WYMIARY ZASILANIE MOC CIE PLNA PRAD PRZEPLYW NA 1st. PRZEPLYW NA 2st.
dt. szer. wys. (A)
KP/Dp-171-Z 1710 x 245 x 205 230V~  zimna 0,90 1300 m3h 1650 ms3/h

WAGA: 25kg dB(A) 3m: 49

2 stopnie predkosci wentylatora poprzez regulator obrotow ARW

Kurtyn ¢ mocowa tylna $cianka do sciany podciagu zachowupc wymiar 213 cm przy pomocy wketow
kotkdw¢ 10mm w iloéci 6szt. rozstawionych symetrycznie na tylnejciance obudowy kurtyny

kurtyna powietrzna

kl. schodaw 213 223cm hol
A A

v

« <« < Y|
“

Ze wzgkdu na korytko z przewodami monitoringu m pod sopem od strony holu, kurtyne zamocow# po stronie kl. schodowej
Ze wzgkdu na szerokdé otworu > 160cm< aeby kurtyna objeta cala szerokdé otworu
i do prawidtowego jej funkcjonowania zaprojektowanokurtyn ¢ o dtugasci 171cm
model: KP/Dp-171-Z
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ZESPOL SZKOE OGOLNOKSZTALC ACYCH NR 1
81-382 Gdynia
ul. Legionoéw 27

KLATKA SCHODOWA K1, K2

ZESTAWIENIE OSPRZETU
INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

nazwa 138 dostawca
Centrala oddymiania RZN4408M 2szt. D+H POLSKA
Akumulatory 12V/7,2Ah 4szt. KOBE

Modut TR42 2szt. D+H POLSKA
Przekaznik RM84 1szt. RELPOL
Gniazdo przekaznika GZ80 1szt. RELPOL
Przycisk przewietrzania SLT 42 2szt. D+H POLSKA
Obudowa n/t AP/LT do SLT 42 2szt. D+H POLSKA
Przycisk oddymiania z sygn. RT/42-ST 2szt. D+H®LSKA Przycisk
oddymiania RT/42 PL 6szt. D+H POLSKA
Sitownik tancuch. KA34/500 4szt. D+H POLSKA
Sitownik tancuch.KA34/350 7szt. D+H POLSKA
Konsole mocupce F-KA 9%kpl. D+H POLSKA
Konsole mocupce RA-KA 2kpl. D+H POLSKA
Puszki faczeniowe 8szt. ELEKTROPLAST
Elektromagnes drzwiowy GT 50 R/089 2szt. D+H PC&KA
Zwora GT 50 R5 2szt. D+H POLSKA
Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301B10 2szt. LEGRAND
Kurtyna powietrzna KP/Dp-171-Z 1szt. JUWENT
Regulator obrotéw ARW: 1,2 1szt. JUWENT

Listwy elektroinstalacyjne LS 10x18 15mb TECHNOKABEL
Przewdd YnTKSY 3x2x08 100mb BITNER
Przewéd HDGs 3x1,5 50mb. BITNER
Przewod YDY 3x1,5 30mb TECHNOKABEL
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