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7.4.Opierzenia i obrobki

Zgodnie z Zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej

w Gdansku nr WZ — 5595/26 — 3/2009 parapety zawezajgce szerokosci spocznikédw na klatce

K2 nalezy przycig¢ i zlicowa¢ ze $ciang istniejgcg zgodnie z rysunkami. Miejsca ingeren

nalezy wygtadzi¢ i wyszlifowac.

Cji

Na klatce K1 przy wymianie stolarki okiennej zdemontowac¢ istniejace parapety i zamontowac

nowe biate zlicowane z istniejgcg $ciang zgodnie z rysunkami. W razie potrzeby miejsca

uszkodzone wygtadzi¢ zaprawg murarskg MURLEP-B 126 firmy KREISEL.

7.5. Daszki i balustrady

Balustrady wewnetrzne na spocznikach klatek schodowych tam, gdzie to mozliwe i jest na to

przestrzen przycigé i zamontowa¢ wewnatrz duszy biegéw schodowych.
Balustrady pomalowac farbg olejng w kolorze pierwotnym.

Zachowac¢ wysokos¢ balustrady 1,10m.

7.6. Wentylacja

W klatce schodowej K1 na najwyzszej kondygnacji zamontowaé w $cianie zewnetrznej kratke

wentylacyjng nawiewng 20x20cm. Gére kratki zamontowac¢ 15cm pod stropem wg rysunku 9A.

W klatce schodowej K2 na najwyzszej kondygnacji zamontowaé pod oknem w cianie
zewnetrznej kratke wentylacyjng nawiewng 20x20cm. Goére kratki zamontowac 75¢cm nad

posadzkg wg rysunku 8A.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE

Hydranty.

Poniewaz konieczne jest doktadne zbilansowanie hydrantéw wewnetrznych niezbedny jest do

tego oddzielny projekt.

W tym opracowaniu oznaczone zostaty nowe lokalizacje hydrantéw konieczne ze wzgledu na
wydzielenia klatek schodowych. Lokalizacja hydrantéw niezbedna jest na kazdej kondygnaciji,

co nie jest zachowane w obecnie. Nowe hydranty muszg posiada¢ nowe parametry takie jak:
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DN25 waz potsztywny w szafce podtynkowej firmy Gras o wymiarach 70x75x25. Szacht
obudowac Sciang gr. 10cm z ptyt fermacell klasie EI30

Osobne opracowanie obejmowac bedzie projekty:
- instalacji sygnalizacji alarmu pozaru

- samoczynnej instalacji oddymiajacej klatek schodowych

9. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Opracowanie okresla warunki techniczne istniejacego budynku w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji uzytkowych i obejmuje analize stanu istniejgcego z
zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu w tym zakresie.

9.1 Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr
80 poz. 563)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.nr

121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)

9.2 Dane liczbowe:

powierzchnia uzytkowa - 2713,43m?2
powierzchnia zabudowy - 854,39m?2
kubatura - 9691,67m3
wysoko$¢ zabudowy -11,85m

Uwaga: dane liczbowe wg PN-ISO 9836:1997

Budynek klasyfikuje sie do budynkéw niskich - N

9.3 Gestos¢ obciagzenia ogniowego
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