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SST-11 

CPV 45442100-8  

ROBOTY MALARSKIE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich wewnętrznych .  

1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją

Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:  

-prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 

możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji 

(tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 

przymocowanym do konstrukcji,  

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty 

do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i 

odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk 

tłustym kremem ochronnym,  

- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach 

olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież
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ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz 

przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, 

narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,  

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę

stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym,  

-nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, 

fluatów.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów:  

Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem wg palety producenta określonego przez Wykonawcę.  

-farba akrylowa biała – do sufitów  

-farba akrylowa w kolorystyce pastelowej ściany,  

- farba do pomieszczeń mokrych półmatowa kolor uzgodniona kolorystyka z użytkownikiem, akrylowa, 

dyspersyjna farba ogólnego stosowania ,odporna na ścieranie i mycie,  

-farba olejna półmatowa stosowana na części ścian w budynku istniejącym jako uzupełnienie 

malowania.  

- rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w celu 

umożliwienia powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej (w miarę ich 

odparowywania) w ciało stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu przemian 

fizykochemicznych.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB-00.00.00 .  

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich  

Agregary malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, 

emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni  

Pedzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania  

3.2.1. Malowanie pędzlem  
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Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem schnięcia 

oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą techniką są farby 

alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.  

Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie (krzyżowo), 

nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakłada 

się również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w podłoże.  

Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na 

ograniczonej powierzchni najpierw nałożyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko zachodzącymi 

na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku poziomym. Kolejną

warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko dociskając pędzel i odrywając go powoli od malowanej 

powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem zminimalizować powstawanie śladów przejść pędzla, 

można stosować wyrównywanie powierzchni płaskim pędzlem.  

Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz 

poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel należy nabierać większą ilość farby (lub 

lakieru) i nakładać ją równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane 

miejsca, gdyż można doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie 

malowania farbami szybko schnącymi pędzel należy co pewien czas (podany przez producenta 

wyrobu) dokładnie umyć w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), 

wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem.  

3.2.2. Malowanie wałkiem  

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, olejne, 

uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, których 

użycie zapewni pomalowanie zagłębień podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się wałkiem 

futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest niezbędna tacka 

do wałka podzielona zwykle na dwie części: wanienkę, do której wlewa się farbę, oraz żebrowaną

pochyłą płaszczyznę, na której można odcisnąć nadmiar farby (niektóre tacki zamiast płaszczyzny 

żebrowanej mają specjalną siatkę).  

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie przetacza się  

go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go farbą oraz odciśnięcia 

jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej powierzchni równoległymi pasami, 

które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku 

powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno 

rozprowadza się wyroby schnące fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki (winylowe, 

akrylowe chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać większą ilość farby i nakładać ją

równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyż może 

to doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami 
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szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta wyrobu) należy dokładnie umyć

w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą z 

mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy użyciu wałka. Trudności pojawiają się także przy 

rozprowadzaniu wałkiem malarskich wyrobów szybko schnących.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST B-00.00.00.  

4.1. Warunki transportu  

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 

pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być

przewożone w kontenerach lub na paletach.  

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym.  

4.2. Warunki składowania  

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je 

przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 

słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny 

by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST-00. 

Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę

podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. 

Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoża oraz przez 

zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii malowania  

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:  

-gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, 

kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży 

betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem 

tynków doborowych),  
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-mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,  

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),  

-dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach  

w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7  

dniach,  

-suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 

karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest.  

Warunki przystąpienia do robót  

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu 

tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).  

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze + 5°C. W ci ągu doby nie może nastąpić

spadek poniżej 0°C.  

Farbą silikonową można malować w temperaturze -5°C.  

Optymalna temperatura:  

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,  

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w 

ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,  

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +5°C.  

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 

wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic 

syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze 

+5°C.  

Przygotowanie powierzchni pod malowanie  

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 

naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych 

fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą

bezpośrednio przed użyciem  

Powierzchnia betonu i żelbetu:  

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 

14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,  

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą.  

Podłoża tynkowe:  
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a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 

zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży -

zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),  

b) powierzchnie tynku oczyścić,  

c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych,  

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gładzi 

gipsowych należy zagruntować:  

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,  

b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,  

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-

3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),  

d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.  

Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować:  

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,  

b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą  

emulsyjną (farba: woda = 1:6) - 

pod malowania farbami emulsyjnymi.  

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:  

a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,  

b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,  

c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,  

d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.  

5.4. Prace przygotowawcze do malowania  

5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń  

Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, 

sprzęty itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być

zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.  

Przygotowaniu pod malowanie należy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych.  

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków  
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Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju tynku 

i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych czynności.  

Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy 

i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się

wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia 

miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do 

tego celu mas silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i 

pęknięcia tynków należy wypełnić gładzią tynkową.  

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków  

Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie 

powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych gwoździ, haków 

itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych pęknięć elastyczną masą

akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub warstwa farby na ścianie 

jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć.  

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. roztworem 

wodnym mydła szarego.  

Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a potem 

wymalować tak jak nowy tynk.  

Wygładzaćściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłącznie w pomieszczeniach 

nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą olejną najlepiej jest przetrzeć

papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową warstwę farby.  

Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę olejną należy 

usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie 

zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, źle izolowanych, źle 

wentylowanych i przemarzających dość często na malowanych ścianach pojawiają się wykwity pleśni 

(czerniejąca farba) niedające się zamalować. Wkrótce po malowaniu pojawiają się na nowo i są

bardzo szkodliwe dla osób przebywających w tych pomieszczeniach.. Należy bezwzględnie zniszczyć

ewentualne występujący grzyb w miejscu jego występowania.  

Jeśli zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aż do tynku, 

następnie powierzchnię pokrywa sięśrodkiem impregnującym przeciwgrzybicznym (preparat musi 

mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń).  

Stosując impregnat, należy przestrzegaćściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się braki tynku i 

tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierającymi specjalne, 

nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające do rozwoju mikroorganizmów.  
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5.5. Wykonywanie powłok malarskich  

5.5.1. Zalecenia ogólne  

Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej.  

Konsystencja farb do malowania natryskowego -rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 

malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla 

danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych 

farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, 

krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub 

wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy 

malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek 

pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem  

- przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian.  

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  

Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 

transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co j ą dyskwalifikuje. Powłoka po 

wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.  

Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno 

do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania 

powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można 

stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i 

elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze 

względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i 

wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz.  

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 

nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego -

farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego 

(1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić

najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 

kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie 

alkalicznych.  

5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi  

Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem 

producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbę lateksową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok 

lateksowych nie można wykonywać na słabych podłożach  



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU 

 POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 

DZ. NR 1607/35 
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27 

84

5.5.9. Malowanie farbami akrylowymi do posadzek  

Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 

natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru 

przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych 

past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) 

gruntownikiem pokostowym.   

Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do gruntowania 

ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy 

malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć

warstwę emalii.  

Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe.  

Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:  

a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. 

przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia),  

b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych,  

c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem 

przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą

podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek 

pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski  

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze +5°C, 

wilgotności względnej powietrza 65%):  

• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silikonowych -nie wcześniej niż po 7 dniach,  

• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie  

wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania obejmują sprawdzenie:  

• wyglądu zewnętrznego,  

• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,  

• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.  
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• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderznia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 

badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykone prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie.  

Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:  

a) jakości materiałów malarskich,  

b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,  

c) stopnia skarbonizowania tynków,  

d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 

powłok.  

e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

f) sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s.  

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika 

budowy.  

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok  

Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 

reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, 

plam, spękań, łuszczenia.  

Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez 

uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoża.  

Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.  

7. OBMIAR ROBÓT  

W m² powierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w 

SST-00 „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.2.1. Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2.2. Odbiór robót malarskich  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym  

narzędziem powłoki od podłoża.  

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót;  

-Zatwierdzoną dokumentację techniczną  

-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża,  

prawidłowe wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie  

-Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów  

8.4. Ocena końcowa  

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 

wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.  

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 

wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
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roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W 

obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.  

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób 

rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być

przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni malarskiej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu.  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- oczyszczenie podłoża,  

-ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. 

Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).  Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji 

betonowych i żelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa1998.  

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy  

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne  

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi  

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich  

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity - Klasyfikacja  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
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• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  


