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ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych

wykonaniu malowania $cian i sufitdw wewnetrznych budynku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét malarskich wewnetrznych .

1.3. 10godlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

-prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidiowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji
(tzw. kftadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i
odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skére twarzy i ragk
ttustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach

olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowa¢ odziez
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ochronng, a prace wykonywa¢ przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz
przestrzegac zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych,
narzedzi i silnikbw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowaé maski pytochtonne, a skore twarzy i rak zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

-nie nalezy stosowaé¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu,

fluatéw.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow:

Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem wg palety producenta okreslonego przez Wykonawce.
-farba akrylowa biata — do sufitow

-farba akrylowa w kolorystyce pastelowej Sciany,

- farba do pomieszczen mokrych potmatowa kolor uzgodniona kolorystyka z uzytkownikiem, akrylowa,
dyspersyjna farba ogélnego stosowania ,odporna na $cieranie i mycie,

-farba olejna potmatowa stosowana na czesci Scian w budynku istniejagcym jako uzupetnienie
malowania.

- rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwér w celu
umozliwienia powstania cienkiej powtoki poczatkowo ptynnej, a pdzniej przechodzacej (w miare ich
odparowywania) w ciato state, oraz zapewnienie prawidlowego przebiegu przemian

fizykochemicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB-00.00.00 .

3.2. Sprzet do wykonania robo6t malarskich
Agregary malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni

Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem
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Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim czasem schniecia
oraz nie powinny zawieraé¢ rozpuszczalnikéw agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technikg sa farby
alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe nakfada sie w dwéch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo),
nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada
sie rowniez w dwoéch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajgc w podfoze.

Aby unikng¢ powstawania zaciek6w, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na
ograniczonej powierzchni najpierw natozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko zachodzacymi
na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastepnie w kierunku poziomym. Kolejng
warstwe naktada sie od géry do dotu, lekko dociskajac pedzel i odrywajgc go powoli od malowanej
powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem zminimalizowaé powstawanie $ladéw przej$¢ pedzla,
mozna stosowac wyrownywanie powierzchni ptaskim pedzlem.

Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz
poliuretanowe wymagajg innej techniki naktadania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wiekszg ilos¢ farby (lub
lakieru) i naktada¢ jg rownomiernie na podtoze, bez wcierania, starajgc sie nie wraca¢ na pomalowane
miejsca, gdyz mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schngcymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta
wyrobu) doktadnie umyé w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu),
wysuszyé i umy¢é ponownie wodg z mydtem.

3.2.2. Malowanie watkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - watkiem nanosi sie farby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca sie watki o dlugim wiosiu, ktérych
uzycie zapewni pomalowanie zagtebien podifoza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie watkiem
futerkowym, farby wododyspersyjne watkiem z gabki. Przy malowaniu watkiem jest niezbedna tacka
do watka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke, do ktérej wlewa sie farbe, oraz zebrowang
pochytg ptaszczyzne, na ktérej mozna odcisnaé nadmiar farby (niektére tacki zamiast ptaszczyzny
zebrowanej maja specjalng siatke).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Watek zanurza sie w farbie, a nastepnie przetacza sie
go po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu rbwnomiernego nasaczenia go farbg oraz odcisnigcia
jej nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi sie po malowanej powierzchni rownolegtymi pasami,
ktére powinny minimalnie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku
powtarza sie te czynnos¢ w kierunku prostopadtym do pasow pierwszej warstwy. Watkiem dos¢ trudno
rozprowadza sie wyroby schnace fizycznie i zawierajgce agresywne rozpuszczalniki (winylowe,
akrylowe chlorokauczukowe). Na watek nalezy nabieraé wiekszg ilos¢ farby i naktada¢ jg
rownomiernie na podtoze, bez wcierania, starajgc sie nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz moze

to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami
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szybko schngcymi watek co pewien czas (okreslony przez producenta wyrobu) nalezy doktadnie umyc¢
w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umyé ponownie wodg z
mydtem. Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu watka. Trudno$ci pojawiajg sie takze przy
rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobow szybko schnacych.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach.

Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny

by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w SST-00.

Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wtasciwg ochrone
podioza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Efekt ten mozna osiggna¢ pod warunkiem wiasciwego przygotowania podioza oraz przez

zastosowanie odpowiednich produktow i prawidtowej technologii malowania

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

-gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podtozy
betonowych; w zakresie réwnosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjgtkiem
tynkéw doborowych),
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-mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

-dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach

w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7
dniach,

-suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub

karbidowym), metoda suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przystgpienia do robot
Termin rob6t. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po wyschnigciu

tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze + 5€C. W ciagu doby nie moze nastgpi¢
spadek ponizej 0T.

Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze -5 C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18 T,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5C, lecz by w
ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0T,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +5C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze
+5C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow i wcze$niegj
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg

bezposrednio przed uzyciem

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawg cementowa z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentow i czystg woda.

Podtoza tynkowe:
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a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowa¢ do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podiozy -
zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic,

) szpachlowac¢ zaprawg gipsowa do uzyskania gtadzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gtadzi
gipsowych nalezy zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-
3%) pod drugq i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg
emulsyjng (farba: woda = 1:6) -

pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka,
¢) zagruntowaé gruntownikiem, np. pokostowym,
)

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatow,
sprzety itp. Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny byc¢
zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

Przygotowaniu pod malowanie nalezy uwzgledni¢ wykonanie gtadzi gipsowych.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow
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Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku
i farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystapi¢ do nastepnych czynno$ci.

Powierzchnie nowych tynkoéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy
i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem dokfadnie przeglada sie
wszystkie sciany (rowniez dzialowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia
miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie nalezy stosowac¢ do
tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowaé. Drobne odpryski i

pekniecia tynkéw nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow

Jesli stara powtoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza sie do oczyszczenia sciany z kurzu, usunigcia niepotrzebnych gwozdzi, hakéw
itp. oraz uzupetnienia ubytkéw tynku masg szpachlowg, a drobnych peknie¢ elastyczng masg
akrylowa. Jesli pomieszczenie byto poprzednio malowane farbg klejowa lub warstwa farby na Scianie
jest zbyt gruba, nalezy jg bezwzglednie usunag¢.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje sie 1-2,5-proc. roztworem
wodnym mydta szarego.

Sciany, z ktérych usunieto tapete lub farbe, nalezy wygtadzié najpierw szpachlg tynkarska, a potem
wymalowac tak jak nowy tynk.

Wygtadzac¢éciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna wytgcznie w pomieszczeniach
nieulegajacych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane farbg olejng najlepiej jest przetrzeé
papierem Sciernym i odkurzy¢, a nastepnie nanies¢ nowg warstwe farby.

Jezeli na Sciane pomalowang farbg olejng ma byé naniesiona farba emulsyjna, farbe olejng nalezy
usung¢ za pomoca dostepnych na rynku preparatéw do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie
zniszczeniu powierzchni  tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, Zzle izolowanych, Zle
wentylowanych i przemarzajgcych dos¢ czesto na malowanych Scianach pojawiajg sie wykwity plesni
(czerniejgca farba) niedajgce sie zamalowac. Wkrétce po malowaniu pojawiajg sie na nowo i sg
bardzo szkodliwe dla os6b przebywajgcych w tych pomieszczeniach.. Nalezy bezwzglednie zniszczyé

ewentualne wystepujacy grzyb w miejscu jego wystepowania.

Jesli zainfekowane powierzchnie sg juz suche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farby az do tynku,
nastepnie powierzchnie pokrywa siesrodkiem impregnujgcym przeciwgrzybicznym (preparat musi
mie¢ atest do stosowania wewnatrz pomieszczen).

Stosujac impregnat, nalezy przestrzegaéscisle instrukcji uzycia. Nastepnie uzupetnia sie braki tynku i
tak przygotowang powierzchnie maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierajgcymi specjalne,

nieszkodliwe dla ludzi srodki niedopuszczajgce do rozwoju mikroorganizméw.
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5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogdlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego -rzadsza niz do malowania recznego i watkiem
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla
danego rodzaju farby rozciehnczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadku pozostatych
farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe,
krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna nakfadaé pedzlem, natryskiem lub
watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek
pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do sciany z oknem

- przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu cian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5C), co j g dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno
do tego celu stosowac¢ suchych pigmentéow ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania
powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobdw) nie mozna
stosowa¢ na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza i
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze
wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i
wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podiozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego -
farbe handlowg. Podioza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na
kruszacych sie podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie
alkalicznych.

5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbe lateksowg naktada¢ 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok
lateksowych nie mozna wykonywac na stabych podtozach
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5.5.9. Malowanie farbami akrylowymi do posadzek

Dostosowa¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem Ilub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biatg farbe dobarwia sie do zgdanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub specjalnych
past pigmentowych. Malowanie na podiozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem)

gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa - z farb do gruntowania
ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy
malowaniu doborowym (ij. tréjwarstwowym) - na warstwe z farby nawierzchniowej nalezy natozyé
warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie rézni¢ od poprzedniej wieksza zawartoscig spoiwa, ij.
przechodzi sie od warstwy ,chudej" do ,ttustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazdg warstwe naktadac cienko w odstepach 24 h dla wyrobéw olejnych i zywic syntetycznych,

¢) przy malowaniu drewna i materiatébw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem
przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbg
podktadowg i 2-krotne farba nawierzchniowa; przy nakfadaniu warstwy wierzchniej kierunek

pociagnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbior rob6t malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temperaturze +5C,
wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

« z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silikonowych -nie wczesniej niz po 7 dniach,

» z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie

wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie:
» wygladu zewnetrznego,
* zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

* odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.
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+ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderznia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykone prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.

Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatdw malarskich,

b) wilgotnoéci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkow,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok.

e) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika

budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie sig). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug,
plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie wodag, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.
Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladéw pedzla, smug,

zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

W m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru rob6t Ogbine wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w

SST-00 ,Wymagania ogélne”.
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8.2. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbior robot malarskich

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

+ Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robét;
-Zatwierdzong dokumentacje techniczng

-Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej miedzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie
-Protokoéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnosS¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidfowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
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roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposob
razacy na jakosc¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg byé

przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni malarskiej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbi6rke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

-utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27). Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukciji
betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa1998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehnczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

* PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

* PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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