Urzad Miasta w Gdyni Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : HYDRANTY, BALUSTRADY, WENTYLACJA
ADRES INWESTYCJI  :  Gdynia, ul. Legionow 27

INWESTOR . ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 1
BRANZA :  Budowlane

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz.Jan Walewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2013r

Ogotem wartosc¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:



PRZEDMIAR hydranty i balustrady

Lp. |lden- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tyfi-
ka-
tor
1 Przeniesienie hydrantéw(SST-03; SST-04;SST-05)
1 Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.1
2.0+2.0+2.0+1.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.1
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowe; szt.
d.1
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie  |szt.
d.1 cementowej
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie  |m
d.1 cementowej
7*3.5 m 24.500
RAZEM 24.500
6 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
d.1 mentowo-wapiennej
7%0.770.75 m?2 3.675
RAZEM 3.675
7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 na odl.do 1 km
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
9 Koszty utylizacji t
d.1
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
10 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 25 mm stalowe m
d.1 ocynkow.o potagcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
7*3.5 m 24.500
RAZEM 24.500
11 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw  |szt.
d.1 wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12 Zawor hydrantowy o $r.nom. 25mm montowany we wnece szt.
d.1
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.1
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14 Napetnienie instalacji p-poz kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- |m
d.1 nych (rurociag o $r.do 65 mm)
100.0 m 100.000
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PRZEDMIAR hydranty i balustrady

Lp. |lden- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tyfi-
ka-
tor
RAZEM 100.000
16 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w $cianach zce- |m
d.1 giet 'na petno’
7*3.5 m 24.500
RAZEM 24.500
17 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet |m
d.1 lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub da-
choéwkami
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
18 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?2
d.1 réw w $cianach na zaprawie cementowej - wneki po starych hydrantach
7%0.770.75 m?2 3.675
RAZEM 3.675
19 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierz- |szt.
d.1 chni do 0.5 m2 na podfozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cia-
nach
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1 gtebok. do 10 cm - zabezpieczenie zaprawa ogniowa Hiltti przejs¢ rur
stalowych przez przegrody ogniowe
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2
d.1 rusztach metalowych pojedynczych , dwuwarstwowa - obudowa skrzy-
nek hydrantowych plytami Fireboard EI30
7*0.9*2.7 m?2 17.010
RAZEM 17.010
2 Przestawienie balustrad (SST-09;SST-10)
22 Regeneracja ksztattowych elementéw o masie 50 kg tacznie z demon- |t
d.2 tazem i ponownym montazem balustrad na spocznikach wewnatrz 'du-
szy'
(6¥0.98+5*0.3)*0.045 t 0.332
RAZEM 0.332
23 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 - na- |miejsc
d.2 prawa spocznikéw po demontazu balustrad .
11.0 miejsc 11.000
RAZEM 11.000
3 Prace malarskie (SST-11;SST-05)
24 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS |m2
d.3 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity
(3.61%1.665)+(1.565*3.615"2.0)+(1.78*2.52)+(1.66*2.57*2) m?2 30.344
RAZEM 30.344
25 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS |m2
d.3 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany
2%(2.65+1.66)*6.0 m?2 51.720
RAZEM 51.720
26 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.3 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
30.334 m?2 30.334
RAZEM 30.334
27 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.3 szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
51.720 m?2 51.720
RAZEM 51.720
28 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.3 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
30.334+51.72 m?2 82.054
RAZEM 82.054
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PRZEDMIAR hydranty i balustrady
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29 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.3 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
2%(1.65+1.66)*12.0 m?2 79.440
RAZEM 79.440
30 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych  |m?2
d.3
(6¥0.98+5*0.3+11*2.24)*1.1 m?2 35.222
RAZEM 35.222
4 Wykonanie otworow wentylacyjnych
31 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.4 wie cementowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra-|m2
d.4 wie cementowo-wapiennej
(0.25*0.25)*2.0 m?2 0.125
RAZEM 0.125
33 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m
d.4 na osciezach szer. do 25 cm
(0.36"4)*2.0 m 2.880
RAZEM 2.880
34 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 Przyciecie parapetéw wewnetrznych
35 Dzielenie- przecinanie istniejacych parapetow m
d.5
1.8"5.0+2.58*2.0 m 14.160
RAZEM 14.160
36 Obrobka szlifowana faz do 3 mm nie powigzanych z profilem w granicie |szt./m
d.5 'Strzegom'
11 szt./m 11.000
RAZEM 11.000
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