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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY DLA SUL / BUDYNEK W TECHNOLOGI KONTENEROWEJ
Rodzaj budynku Budynek biurowy

Inwestor Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o0.0.

Adres budynku Port Lotniczy dziatka 1090/2, 81-341 Gdynia Kosakowo

Cato$¢/Cze$¢ budynku catosé

Liczba lokali uzytkowych 1

Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?) 175,10

Kubatura budynku m* 495,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
1222,72 kWh/(m?rok)
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Wg wymagan WT2008 budynek nowy 2 Wg wymagan WT2008 budynek przebudowany 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:

Budynek nowy wg wymagan WT2008:

Budynek modernizowany wg wymagan WT2008:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania:
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowg
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez
wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez

system do podgrzania cieptej wody:
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EP = 1222,72 [kWh/m? rokK]
EP = 319,03 [kWh/m? rok]
EP = 366,88 [KWh/m? rok]
EUco = 215,92 [KWh/m? rok]
EU = 405,63 [KWh/m? rok]
EK = 365,12 [kWh/m? rok]
He = 172,26 [W/K]

H.e = 561,40 [W/K]

Qew = 189647,03 [KWh/rok]

Qew = 2150,65 [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz1 Sciana zewnetrzna 1 0,302 0,000 206,40/ 175,44

2 PG1 Podtoga na gruncie 1 0,427 0,000 175,10/ 175,10

3 SDT1 Stropodach 1 0,248 0,000 175,10/ 175,10
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 02 Okno 2 1,400 0,70 0,75 15,05

2 Dz1 Drzwi zewnetrzna 1 2,600 0,70 0,00 3,60

3 O1 Okno 1 1,400 0,70 0,75 12,31
Ogrzewanie

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

61331,85 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

63215,68 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Nosnik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nr.g 0.99
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku n.s ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu noénika ciepta w obrebie budynku nua 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,98
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,97

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja mechaniczng
wywiewng

Lokal/strefa - 1

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 840,00 [m3¥/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 840,00 [m?®h]
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Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

561,40 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.nd

573,51 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb wytworzenia cieptej wody Qkw

716,88 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Nosnik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. Nt 0,80
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej 1.00
budynku nwg ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 0,80
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulagji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 1,00

NH.s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcna

2554,89 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb chtodzenia Qkc

867,54 [KWh/rok]

Lokal - Strefa biurowo - socjalna

Zrédto chiodu Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem: klimatyzacja komfortu

ESEER 3.1

Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej Nt 2.945

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.95

Sprawnosé transportu nosnika chtodu nec.d 1

Sprawno$¢ akumulacji chtodu nc.s 1

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana zewnetrzna 1 Plyty z wetny mineralnej w innych przypadkach 0.05 15
2 Stropodach 1 Plyty z wetny mineralnej w innych przypadkach 0.05 18
3 Podtoga na gruncie 1 Ptyty z wetny mineralnej w innych przypadkach 0.05 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dziatania Zapot{ﬁs\?&wanie
1 oswietlenie Biura i socjal 2.627 2500 6566.25
c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Podsumowanie parametréw energetycznych

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qk.H

63215,68 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania cieptej wody Q«w

716,88 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system o$wietlenia wbudowanego Q«x.

6566,25 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

71366,34 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla budynku EK (bez chtodzenia i o$wietlenia)

365,12 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku EK

407,57 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP

1222,72 [kKWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
nowego

319,03 [kKWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
przebudowywanego

366,88 [kKWh/m?rok]
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Komentarz

C’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 6



	50f92af094fe4: Strona 1
	50f92af09520f: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY DLA SUL / BUDYNEK W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ
	50f92af095326: Budynek biurowy
	50f92af095438: Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
	50f92af09554b: Port Lotniczy dzia³ka 1090/2, 81-341 Gdynia Kosakowo
	50f92af095666: ca³oœæ
	50f92af09577e: 1
	50f92af0958e7: 175,10
	50f92af095a04: 495,00
	50f92af09773a: Strona 2
	50f92af09f91f: Strona 3
	50f92af0a121b: Strona 4
	50f92af0a2199: Strona 5
	50f92af0a23c3: 
	50f92af0a2cb8: Strona 6


