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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Dane ogodlne
Obiekty: Budynek biurowo - socjalny
Adres: Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo, dziatka 1090/2
Inwestor: Port lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z 0.0., Al. Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
Stadium: Projekt Budowlany

Biuro projektéw: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp. k.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Rysunki architektoniczno-budowlane

- Projekt Koncepcyjny Wielobranzowy

- Decyzja lokalizacyjna Celu Publicznego

- Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne Inwestora - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- Mapa do celdw projektowych

- Obowigzujace przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku biurowo - socjalnego dla Stuzb Utrzymania
Lotniska znajdujacego sie w Porcie Lotniczym Gdynia - Kosakowo na dziatce nr 1090/2.

Planowane przedsiewzigcie polega na:

- budowie kontenerowego obiektu dla Stuzb Utrzymania Lotniska na terenie cywilnej czesci lotniska
Gdynia Oksywie wraz z niezbedng infrastruktura,

- przeprojektowaniu istniejacego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wymogow Inwestora.

2. INSTALACJE WOD-KAN | GRZEWCZE

2.1. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu inwestycji nie ma zadnego budynku. W miejscu przewidzianym pod budowe jest
czeSciowo utwardzone podtoze pod nowoprojektowany obiekt.

2.2. Opis stanu projektowanego

Projektowany budynek jest obiektem kontenerowym ustawionym czesciowo na istniejagcym placu, a
czesciowo na projektowanym utwardzeniu z ptyt betonowych typu MON (ptyty o wymiarach 3x1 m w
posiadaniu Portu Lotniczego).
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2.2.1.

Bilanse
a. Instalacja wody zimnej

Zatozenia projektowe:
ilos¢ pracownikdw biurowych N = 10 0s6b
Qowu = 15 dm3/os/d

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

Qugr =0,15m3/d
Qdmax = 0,20 m3/d
Qnsr =0,02 m¥h

Qhmax =0,03 m3/h

llos¢ przybordw sanitarnych w obiekcie:

Przybdr llos¢ [szt]
umywalka 3
Zlew, zlewozmywak 1
natrysk 1
zawor ze ztaczka do weza 1
WC 1
pisuar 1

Przeptyw obliczeniowy wody g obliczono wg nastepujacego wzoru:
q=0,682 - (Zqn)%* - 0,14 [dm?/s] zgodnie z PN-92/B-01706
i dla Zqn = 1,01 wynosi: qoui = 0,55 dm?/s = 2,0 m¥h

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. - nie przewiduje si¢ instalacji zabezpieczenia pozarowego.

b. Instalacja c.w.u.

Przeptyw obliczeniowy wody g obliczono wg nastepujacego wzoru:
q=0,682 - (Zqn)%* - 0,14 [dm?/s] zgodnie z PN-92/B-01706
i dla Zqgn = 0,43 wynosi: gobi = 0,33 dm?¥/s = 1,2 m3/h

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla potrzeb przygotowania c.w.u:

Zatozenia projektowe

llo§¢ pracownikéw biurowych N = 10 os6b
Qewu = 15 dm3/os/d

T=12h

Gy = (chu : N) /T [de/h]
Gigr= 12,5 dm3/h

Nh = 9,32 - N-0.24

Nh=5
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Ghmax = Ghs’r' Nh
Ghmax = 66,4 dm3/h

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wymiarowania wymiennikéw c.w.u:
Qowu = (Gimax* At - C) / 3600 = (66,4 - (60-5) - 4,187) / 3600 = 4,3 kW
Qcwu =4,3 kW

c. Dobdr wodomierza

qw={( [m3/h]; q > Qppoz.

Qw=2 X q[m3/h]

gdzie:  qw—umowny przeptyw obliczeniowy [m3/h]
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku

Warunki prawidtowego doboru:

1. q < Qmax /2 [m3/h]

2. DN<d[mm]

gdzie: DN —nominalna $rednica dobranego wodomierza
d — $rednica przewodu na ktérym zamontowany bedzie wodomierz
gmax- Maksymalny roboczy strumien objetosci dobranego wodomierza

q=0,66 dm¥s =2,4 m3h

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS-3,5
PoWoGaz o nastepujacych parametrach:
n = 3,5 M3/h; Qmax = 7 m¥h; DN =25 mm

Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru:

1. 24m¥h<35mdh

2. DN25 < DN32

Warunki prawidtowego doboru zostaty spetnione.

d. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przyjeto, ze ilos¢ Sciekdw sanitarnych odprowadzanych z budynku stanowi 95% zuzycia wody i wynosi:
Qdér = 0,14 m3/d

e. Instalacja kanalizacji deszczowej

llo$¢ Sciekdw deszczowych obliczono dla nastepujacych zatozen:
W - wspét. dla dachéw = 0,8

q - jednostkowe natezenie deszczu = 131 dm®s/ha

A - powierzchnia dachu = 175 m?

i wynosi: q¢ = 1,83 dm?/s = 6,6 m%h
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f. Instalacja C.O.
o o N -
omieszczenie ow zagzt&z: ?:Nl £ % § 3 g % S % § G CREE
P P ani 2| g§ |2%|g° 5= |zapotrzebowanie | zapotrzebowanie
przenikanie g S s | g =3
nr nazwa m?2 W/m3 °C W méh W W kW
Pom. Biurowe (dziat
0,1 eksploataci) 12,68 50 20 | 634 60 7344 1368,4 1,37
Pom. Biurowe (dyzurny
02 energetyk) 10,01 50 20 | 5005 | 60 7344 1234,9 1,23
Pom. Biurowe
03 | (elsinormatyka) | 100" 50 20 | 5005 | 60 7344 1234,9 1,23
04 Pom. Biurowe 10,01 50 20 | 5005 | 60 734,4 1234,9 1,23
05 Archiwum 10,01 50 20 | 5005 | 60 7344 1234,9 1,23
0,6 Kuchnia 10,01 50 20 | 5005 | 60 7344 1234,9 1,23
0,7 | Szatnia meska 11 0s6b | 10,4 55 24 | 572 | 110 1496 2068 2,07
08 Pom. Sanitarne 12,21 55 24 | 671,55 | 220 2992 3663,55 3,66
0,9a Magazyn 37 50 16 | 185 0 0 185 0,19
0,9b Magazyn 37 50 16 | 185 0 0 185 0,19
0,9¢ Magazyn 37 50 16 | 185 0 0 185 0,19
0,1 Pom. Techniczne | 43,95 50 16 | 21975 | 150 1632 3829,5 3,83
0,11 Przedsionek 3,41 50 20 | 1705 0 0 170,5 0,17
0,12 Komunikacja 17,55 50 20 | 8775 0 0 877,5 0,88
Catkowite zapotrzebowanie na moc grzewczg dla pomieszczen wynosi: Q = 18,7 kW
Obliczenia uwzgledniajg zapotrzebowanie na moc potrzebng do podgrzania powietrza zewnetrznego w
pomieszczeniach z nawiewem grawitacyjnym.
2.2.2. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie zasilanie obiektu z istniejacej w sasiedztwie budynku sieci wodociggowej DN150. Gtéwny
pomiar wody przewiduje sie w studzience wodomierzowej zlokalizowanej przy budynku (patrz rysunek
PZT). Zestaw wodomierzowy obejmowa¢ bedzie wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym typu CA.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie za pomoca ciSnieniowego pojemnosciowego
podgrzewacza wody typ SH 150 S prod. Interex Katowice lub rdwnowazny z grzatkg elektryczng o mocy
4,5kW zlokalizowanego w kuchni w obudowanej szafce (lokalizacja na rysunku). Ze wzgledu na
niewielkie odlegtosci podgrzewacza do najbardziej oddalonego punktu czerpalnego nie przewiduje sie
projektowania instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;.

Na wyjsciu przewodu z cieptg wodg z podgrzewacza nalezy zamontowac¢ zawdr zwrotny.

Przewody instalacji wodociggowej (woda zimna i ciepta) nalezy wykona¢ z rur typu PEX-a mocowanych
na zawiesiach, za pomocg kotew, posiadajacych odpowiednig nosnos¢ i atest CNBOP. Podejscia do
punktéw czerpalnych z rur typu PEX-a. Trasy przewoddw powinny by¢ réwnolegte lub prostopadte do
przegrod budowlanych.
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Przewody wodociggowe wody zimnej nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling termiczng armaflex
antyhigroskopijng o grubosdci 9 mm. Izolacja klejona zgodnie z wymaganiami technologii. Przewody
wodociggowe cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling termiczng armaflex
antyhigroskopijng o grubo$ci 13 mm.

W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury beda prowadzone w rurach ostonowych. Srednica
wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od Srednicy prowadzonej w nigj rury (1,5 D).
Przestrzen wolna pomigdzy rurg ostonowa i przewodowg wypetniona bedzie piankg poliuretanowa.
Poziome odcinki instalacji wody ukfadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacii.

Rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatow elastycznych, ograniczajace
do minimum rozprzestrzenianie hatasu wszystkie miejsca potaczen instalacji muszg by¢ widoczne i
dostepne. W przypadku prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze.

Wydajnosci obliczeniowe przyborow sanitamych beda réwne wielkosciom okreslonym przez Polskie
Normy. Srednice zostang ustalone wg Polskich Norm.
Przewody zostang zwymiarowane przy uwzglednieniu nie przekraczania ponizszych predkoSci

przeptywu:
- pofaczenia od pionu do punktdw czerpalnych 2,0 m/s
- piony i odgatezienia w pomieszczeniach przebywania ludzi 2,0m/s
- gtéwne przewody rozprowadzajace 1,5 m/s
Normatywne Srednice przewoddw przytaczeniowych urzadzen:
Przybor DN

umywalka 15

zZlew, zlewozmywak 15

natrysk 15

zawor ze ztaczkg do weza 15

WC 15

pisuar 15

Wymagany rozstaw podparc dla instalacji wynosi:

Srednica [mm] | Poziomo [m] | Pionowo [m]
15 2,0 2,4
20 2,4 3,0
25 2,7 3,0
32 2,7 3,0
40 3,0 3,7
50 34 3,7

Nie przewiduje sie zabezpieczenia pozarowego budynku.

2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji (w cze$ci naziemnej) nalezy wykona¢ z rur PVC. Odprowadzenie $ciekéw do
projektowanego przykanalika kan. sanitarnej. Przewody odptywowe kanalizacji podposadzkowej bedg
wykonane z rur i ksztattek PVC do montazu w ziemi.
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Projektuje sie jeden pion kanalizacyjny zlokalizowany przy misce ustepowej. Odcinki podejs¢ do
przyboréw nalezy prowadzic w przestrzeni $Scianek dziatowych. Podejscia z przyboréw sanitarnych
przewiduje sie z rur PVC szarych faczonych na uszczelki gumowe. Wszelkie zatamania tras przewodow
poziomych powinny by¢ wyposazone w rewizje. Rewizje nalezy zamontowaC réwniez na pionie.
Odpowietrzenie pionu odbywac sie bedzie wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach z zachowaniem
zasady Dpionu + 50mm. Przewody kanalizacji sanitarnej ukfada¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

2.2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje sie oprowadzenie wdd deszczowych z dachu budynku — tzw. Scieki deszczowe czyste.

llos¢ Sciekow deszczowych i wykonanie instalacji zostata okreslona zgodnie z wymaganiami zawartymi
PN-92/B-01707. Przewiduje sie grawitacyjny system odprowadzenia wdd deszczowych. Wykonanie
instalacji z rur i ksztattek PCV. Na pionach spustowych nalezy zamontowa¢ rewizje. Z piondw
spustowych wody opadowe beda kierowane na tereny zielone wokét obiektu.

2.2.5. Instalacja grzewcza

Ogrzewanie pomieszczen realizowane begdzie grzejnikami elektrycznymi z ptynng regulacja.
Grzejniki w poszczegdinych pomieszczeniach dobra¢ tak aby pokryty obliczone zapotrzebowanie na
ciepto w pomieszczeniach.

3. INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

3.1. Zapotrzebowanie ciepta, straty przez przenikanie

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby pokrycia strat na przenikanie, zapewni system centralnego
ogrzewania poprzez grzejniki.

3.2. Parametry powietrza zewnetrznego

Lato:

Temperatura termometru suchego ts =+28°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =55%
Entalpia powietrza i =62 kd/kg
Zawarto$¢ wilgoci x =13 g/kg
Zima:

Temperatura termometru suchego ts =-16°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =95%
Entalpia powietrza i =-14 ki/kg
Zawarto$¢ wilgoci x=1glkg

Ciepto parowania wody dla cisnienia
atmosferycznego i temperatury +25°C r = 2450 kJ/kg
Lokalizacja: Gdynia

3.3. Parametry powietrza wewnetrznego
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Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczen ogrzewanych przyjeto na podstawie Dz.U. 2002r
nr 75 poz. 690 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

Projektowane parametry powietrza w pomieszczeniach zestawiono w Zataczniku nr 00, w postaci listy
pomieszczen.

3.4. Ochrona akustyczna pomieszczen

Zgodnie z wymaganiami PN-87/B-02151/02 dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku ‘A’ hatasu
przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zrodet wentylacyjnych hatasu tacznie nie powinien

przekraczac:

- Pomieszczenia biurowe i socjalne LAeq =42 dB(A)
- Pomieszczenia komunikacja LAeq =50 dB(A)
- Toalety i pomieszczenia techniczne LAeq =50 dB(A)
- Pomieszczenia techniczne LAeq = 85 dB(A)

3.5. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu inwestycji nie ma zadnego budynku. W miejscu przewidzianym pod budowe jest
czesciowo utwardzone podtoze pod nowoprojektowany obiekt.

3.6. Opis stanu projektowego

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczno-grawitacyjna.

Dla wszystkich pomieszczen czesci socjalnej budynku zaprojektowano nawiew grawitacyjny realizowany
za pomocq nawietrzakéw nadokiennych. Wywiew natomiast realizowany za pomoca wentylatoréw. Dla
magazynu i pomieszczenia technicznego zapewniono osobny nawiew powietrza poprzez nawietrzak
nadokienny w pomieszczeniu technicznym i wywiew przez magazyny.

Pomieszczenie sanitarne posiada¢ bedzie wentylacje mechaniczng realizowang poprzez wentylator
nawiewny i wentylator wywiewny.

Przewiduje sie nastepujace uktady wentylacyjne:

Uktad NW2

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewny obstugujacy pomieszczenie sanitarne nr 0.8.
Nawiew realizowany bedzie przez wentylator N2 zlokalizowany pod stropem budynku. Wydatek
wentylatora — 220 m3h. Wywiew realizowany z kolei przez wentylator S2 o wydatku 220 m3h
Zlokalizowany rowniez pod stropem budynku. Wentylator dziatajacy w sposdb ciggty.

Rodzaj i typ armatury (kratki naw/wyw, czerpnie, etc) — patrz rysunek inst wentylacji.

Uktfad S1

Uktad wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej obstugujacy pom. techniczne nr 0.10 i magazyny nr
0.9a,b,c. Nawiew realizowany grawitacyjnie przez nawietrzak zlokalizowany nad oknem w pom.
technicznym. Wywiew natomiast poprzez wentylator S1 o wydatku 150 m¥h zlokalizowany nad stropem
budynku w pom. 0.9a. Wentylator dziatajacy w sposdb ciggty. Naptyw powietrza wycigganego z
magazynkéw poprzez kratki transferowe drzwiowe (lub podciecie drzwi).
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Uktad S3

Uktad wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej obstugujacy cze$¢ socjalng budynku: pomieszczenia
biurowe nr 0.1-0.4, archiwum nr 0.5, kuchnie nr 0.6 oraz korytarz nr 0.12. Nawiew realizowany
grawitacyjnie przez nawietrzaki nadokienne w pom. biurowych, archiwum i kuchni. Wywiew natomiast
realizowany wentylatorem S3 o wydatku 300 m3h zlokalizowanym pod stropem budynku w korytarzu.
Wentylator dziatajacy w sposob ciagty. Naptyw powietrza wycigganego z korytarza poprzez kratki
transferowe drzwiowe (lub podciecie drzwi).

Dodatkowo przewiduje si¢ klimatyzacje pomieszczen biurowych i archiwum. Instalacja ma za zadanie
odebra¢ zyski ciepta generowane w pomieszczeniach. Klimatyzacja realizowana bedzie przez
klimatyzatory $cienne (po jednym w kazdym pomieszczeniu), z ktérych kazdy obstugiwany bedzie przez
osobng jednostke zewnetrzng zlokalizowang nad oknami na konstrukcji wsporcze;.

Jako czynnik chtodzacy zastosowano freon.

Ukfad S4

Uktad wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej obstugujacy pomieszczenie szatni meskiej nr 0.7. Nawiew
realizowany grawitacyjnie przez nawietrzak nadokienny. Wywiew natomiast realizowany wentylatorem
S4 o wydatku 100 m3h zlokalizowanym pod stropem budynku nad szafkami. Z uwagi na okresowe
korzystanie z pomieszczenia (poczatek i koniec dnia pracy) projektuje sie reczne zataczanie wentylatora.

Instalacje wentylacji wykona¢ z rur spiro z blachy ocynkowanej. Wszystkie przewody rozprowadzajace
do i z pomieszczeh prowadzié mozliwie wysoko pod stropem budynku. Powietrze do pomieszczen
nawiewane i usuwane jest przez kratki wentylacyjne montowane na kanatach. Instalacje regulujg
zamontowane przepustnice regulacyjne. Kanaty nawiewne zostaty zaizolowane wetng mineralng gr. 20
mm. Kanatéw wyciggowych obstugiwanych przez wentylatory kanatowe nie izolowac¢.

WYSPECYFIKOWANE PRODUKTY MAJA CHARAKTER REFERENCYJNY, ODWOLANIA DO ICH JAKOSCI.

INWESTOR DOPUSZCZA DO BUDOWY PRZEZ WYKONAWCE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW INNYCH
PRODUCENTOW NIZ SUGEROWANI POD WARUNKIEM, IZ JAKOSCIOWO, TECHNICZNIE | UZYTKOWO NIE MOGA
BYC GORSZE OD WYMIENIONYCH ORAZ WINNY SPELNIAC WARUNKI ZGODNIE Z UST. O WYROBACH
BUDOWLANYCH Z 16.05.2004 (Dz.U. 2 2004R. NR 92 POZ. 881)

Opracowat:
mgr inz. Pawet Janowicz
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4. ZALACZNIKI | RYSUNKI

Numer Tytut

Zatgcznik nr 00 | Tabela pomieszczen

Zatacznik nr 01 | Zestawienie wentylatorédw

Zatgcznik nr 02 | Zestawienie klimatyzatorow (jednostki zew i wew)

CI0XG040 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu — sieci sanitarne
PB01G010 Instalacje sanitare. Rzut przyziemia. Instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i CO
PB02G010 Rzut dachu, instalacje wentylacii, klimatyzacji i kanalizacji sanitarnej
HV01G010 Instalacje wentylacji i klimatyzacii
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