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ulz okresowej Igmg?rglll przewogcfow kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodow spalinowych i wentylacyjnych

st | Ozl s przy wspétudziale LA sihocnn K ow oparciu o art. 62 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 156 poz. 1118) z pézniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych na jej
podstawie przepiséw wykonawczych, przepiséw szczegétowych i obowiazujace przedmiotowe normy techniczne.
Kontrolg objeto ....7...... przewoddéw kominowych, w tym: ...... .. dymowych, ......7..... spalinowych, ...7...... wentylacyjnych
lacznie 7 elementami budowlanymi (urzadzeniami pomocniczymi) majacymi bezposredni zwiazek z prawidlowym
i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.

W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje:

. . Uwagi
Tlosé Tos¢ g
Lp. Przedmiot, wycinek kontroli technicznej jedn Ocena jedn Ocena (uzupelnienia)
dot. kolumny 6
1 2 3 4 ) 6 7
1. | Drozno$¢ przewoddéw kominowych oln G-t
2. | Cigg kominowy (podcignienie) przy zamksigtych oknach L é o )/ V
3. | Dostep do czyszczenia i kontroli przewodéw ! / - / -
; /s e
kominowych
4. | Ogdlny stan techniczny (przydatnos$é uszkodzenia) )
a/ przewodéw kominowych na catej ich dlugosci dc? : (
b/ kanaloéw, czopuchdw, rur, tgcznikéw AT N N -
¢/ nasad kominowych

d/ drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych

5. | Czy pomieszczenia (lokale), w ktdrych zainstalowane sa

urzgdzenia grzewcze (trzony kuchenne, grzejniki wody 71 & / -
przeptywowej, kotly CO itp.) posiadaja sprawnie . /
dziatajace urzadzenia wentylacyjne nawiewno- e
wywiewne

6. | Czy wystepuja ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidtowosci mogace stanowié zagrozenie
(np: materiaty latwopalne przy kominie, niecpobielone kominy w obrebie strychu, nieprawidtowe podiaczenia,
brak lub uszkodzone urzadzenia pomocnicze jak: wiazy, drabiny, fawy kominowe, brak zabezpieczenia
przewod6w spalinowych przed korozja kwasowa itp.) wymienié jakie i gdzie wystepuja.

v .

Blizszy opis wystepujacych w kol. 6 oraz w wierszu 6 nieprawidtowosci wzglednie zastrzezenia — na odwrocie protokotu.

Przewody kominowe (urzadzenia) z kol. 3/4 tabeli nadaja sig, z kol. 5/6 tabeli nie nadaja sie do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.

Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane, wyzej wymienione braki
— uszkodzenia — nieprawidiowosci podlegaja obowiazkowemu usunigciu — naprawie, w trakcie lub bezposrednio po przeprowadzone]
kontroli stanu technicznego przydatnosci obiektu budowlanego lub jego czesci.

TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI ... kA2t k0 ol il
PROTOKOL SPORZADZONO I PODPISANO w dniu ......... Mo QG e
Protokét otrzymuja: Ustalenia zawarte w protokole Protokét sporzadzit

1. Wlasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego. przyjeto do wiadomosci przeprowadzajacy kontrole

2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrolg. MISTRZ KOMINIARSKI

3. Wlasciwy organ Panstwowego Nadzoru
Budowlanego (w przypadku wystgpowania zagrozen).

(podpis wlasciciela — zarzadcy obiektu (pofigs ipiogzaka
budowlanego) mistrza kominiarskiego)
Uwaga: niepotrzebne skreslic.
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