., PANsTwowy PowiaTowy
' INSPEKTOR SANITARNY
w GDYNI

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
UL. STAROWIEJSKA 50

81-356 GDYNIA

ODDZIAL LABORATORYINY -
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH
POWIETRZA

TELEFONY  Fax: 621-67-03; 620-57-44

620-17-98 Sekretariat

620-85-27 Epidemiologia, Hig. Komunalna
621-01-35 Nadzér Inwestycyjny; Hig. Zywnosci
620-18-38 Bakteriologia, Hig. Pracy

KONTO BANKOWE 541011400174861391500000

NBP O/Gdansk

TEMAT SPRAWOZDANIA:

Pomiary Srodowiska pracy w zakladzie:

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ sp. 7 0.0.
UL. CHWASZCZYNSKA 169, 81 — 571 cpynia

Opracowanie nr: LP/79/08

. Kierownik Zespotu Wykpnaeow:
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4
Kierownik Sekcji Badan
Egzemplarz 14 Osoba autoryzujgca Fizyko-Chemiozaiych Powietrza
sprawozdania: sprawozdanie: C 2
mgr Karolifia Berdys
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1. PoDSTAWA WYKONANIA POMIAROW I BADAK.

1.1.  Zlecenie numer 79/08 z dnia 10.10.2008 r. zakladu: Przedsi¢biorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z 0.0. ul. Chwaszczynska 169, 81-571 Gdynia.

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opicki Spolecznej z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie

badan i pomiarow czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 73 poz.
645).

2. DATA WYKONANIA POMIAROW.

Pomiary srodowiska pracy wykonano w dniu: 22.10.2008 r.

3. CEL POMIAROW I BADAK.

Ocena narazenia zawodowego pracownikéw w oparciu o uzyskane wyniki pomiaréw i badan
czynnikow:

- pylowych — pyt catkowity i respirabilny,

- chemicznych — heksan, heptan, oktan, aceton, toluen.

4. METODYKA POMIAROW 1 BADAN.

4.1. Pobor prob powietrza.

Proby powietrza do badan pobrano metoda aspiracyjna w strefie oddychania pracownikow, zgodnie

Z normami:

PN-Z-04008-7 sierpien 2002r./ PN-Z-04008-7:2002/Az1 grudzien 2004r. pt.: ,Ochrona czystosci
powietrza. Pobicranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacji
wynikow”.

Liczebnos¢ pobranych probek 1 warunki ich poboru spetialy wymagania ww. norm.

4.1.1. Metoda indywidualna.

Probki powietrza do badan pyhu calkowitego 1 respirabilnego pobrano metoda indywidualng przy uzyciu
aspiratorow typu AP-2 produkcji firmy TWO-MET, Zgierz.. W celu oznaczenia stezenia pyhu
W powietrzu probki pobrano na saczki polipropylenowe typu Fipro-25 (pyt catkowity) i Fipro-37 (pyt
respirabilny).

Probki powietrza do badan czynnikow chemicznych pobrano metoda indywidualng przy uzyciu
aspiratorow typu AP-2 produkcji firmy TWO-MET, Zgierz z zastosowaniem adapterow niskich
przeplywow. W celu oznaczenia st¢zenia heksanu, heptanu, oktanu, acetonu i toluenu probki powietrza

pobrano na rurki z weglem aktywnym firmy ., Analityk” z Wloctawka. Poboru prébek dokonano

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r. LP/E-5.4-A1 Wydanie I11
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w  sposéb losowy, podczas rutynowych czynnosci wykonywanych przez pracownikow,
z uwzglednieniem réznych etapow pracy.

Dla tak pobranych probek obliczono wskaznik ekspozyciji ¢, - $rednie stezenie wazone dla calej zmiany
roboczej. Wskaznik ekspozycji ¢, jest wartoscia wynikowa, ktora porownuje si¢ z wartoscia

najwyzszego dopuszczalnego stezenia - NDS.

Stezenie pylu calkowitego oznaczono zgodnie z PN-91/Z-04030/05 pt. ,,Ochrona czystosci powietrza.
Badania zawartosci pylu. Oznaczanie pytlu catkowitego na stanowiskach pracy metoda filtracyjno-

wagowg .

Stezenie pylu respirabilnego oznaczono zgodnie z PN-91/Z-04030/06 pt. ,Ochrona czystosci
powietrza. Badania zawartosci pylu. Oznaczanie pylu respirabilnego na stanowiskach pracy metoda

filtracyjno-wagowa”.

Zawarto$¢ wolnej krzemionki (SiO.) w pyle oznaczylo Laboratorium Analiz Instrumentalnych PSSE
w Gdyni zgodnie z PN-91/Z-04018/04 pt. . Badania zawartosci wolnej krystalicznej krzemionki w pyle
catkowitym i respirabilnym w obecnosci krzemianow na stanowiskach pracy metoda kolorymetryczna”.
Probki powietrza do badan pobralo Laboratorium Powietrza przy uzyciu aspiratora AS-50 firmy
TWO-MET, Zgierz; w celu oznaczenia stgzenia wolnej krystalicznej krzemionki w powietrzu probki
powictrza pobrano na saczki polipropylenowe typu Fipro-50. Procentowa zawartos¢ wolnej

krystalicznej krzemionki w pyle jest podstawa do zastosowania odpowiedniego wskaznika NDS.

Heksan — pobrano wg normy PN-Z-04136-3 pazdziernik 2003 pt.: . Ochrona czystosci powietrza.
Badania zawartosci heksanu. Oznaczanie n-heksanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii
gazowe]”.

Heptan — pobrano wg normy PN-84/Z-04138/02 pt.: ,Ochrona czystosci powictrza. Badania

zawartosci heptanu. Oznaczanie heptanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej

z wzbogacaniem probki”.

Oktan — pobrano wg normy PN-86/Z-04166/02 pt.: . Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci

n-oktanu. Oznaczanie n-oktanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe z wzbogacaniem
probki”.

Aceton — pobrano wg normy PN-79/Z-04057/01 pt.. ,Ochrona czystosci powietrza. Badania
zawartosci acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j”.
Toluen — pobrano wg normy PN-78/Z-04115/01 pt.: ,Ochrona czystosci powictrza. Badania

zawartosci toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej”.

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r. LP/F-5.4-A1 Wydanie III
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Ww. czynniki chemiczne oznaczylo akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium

Analiz Instrumentalnych WSSE w Gdansku, Gdansk, ul. D¢binki 4. Oznaczenia dokonano zgodnie

z metodq badawcza PB_07 edycja 2 z 2006. LDL - laboratoryjna granica oznaczalnosci WYnosi

25 mg/m’.

5. PrzEPISY PRAWNE.

5.1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku

pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833 z p. zm.).

Zgodnie z pkt. 5.1. czynniki szkodliwe dla zdrowia w $rodowisku pracy oceniane sg poprzez

nast¢pujace normatywy:

- NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie (dotyczy czynnikow pylowych i chemicznych),

- NDSCh - najwyzsze dopuszczalne st¢zenie chwilowe (dotyczy czynnikow chemicznych).

Zgodnie z pkt. 5.1 wartosci normatywow higienicznych wynosza:

Czynniki pylowe (wartosci NDS):

pyl pyl
czynnik pylowy calkowity | respirabilny
[mg/m’] [mg/m’]
pyly zawierajace wolna krystaliczng krzemionke od 2% do 50% 4,0 1,0
Czynniki chemiczne:
czynnik chemiczn NDS NDSCh
d . [mg/m’] | [mg/m’]
heksan (n-heksan) 72 -
heptan (n-heptan) 1200 2000
oktan (n-oktan) 1000 1800
aceton 600 1800
toluen 100 350
6. WYNIKI POMIAROW I BADAK.

6.1. Wyniki pomiarow czynnikow pylowych podano w tabelach nr 11 2.

6.2. Wyniki pomiaréw czynnikow chemicznych podano w tabeli nr 3.

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r.
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Tabela 2

Wyniki pomiaréw zapylenia w zakladzie:

HALA PRZEGLADOW I NAPRAW

Pomiary z dnia: 22.10.2008 r.
Warunki $rodowiskowe (temperatura i wilgotnos$¢ powietrza): 17,2°C, 58%

Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 169

Laboratoryjna granica oznaczalnosci metody [mg/m’]:

Pyl calkowity (A) | Pyl respirabilny (A)
Miejsce i warunki dokonania pomiardw stezenie | krotno$¢ | stezenie krotnos¢
[mg/m’] | NDS | [mg/m’] | NDS
staNowisko PRACY BLACHARZA - SPAWACZA
podczas poboru préb pracownik wykonywat nastgpujace czynnoscei:
prace przygotowawcze, szpachlowanie, przygotowanie fragmentu autobusu do
lakierowania (przemywanie rozcienczalnikiem), przykrecanie $rub; 1,50 <0,30
czas poboru proby iz, 123 181°
prace montazowe — montaz klapy drzwiowej oraz szyb oddzielajacych
w autobusie, przerwa socjalna; 1,16 <0,30
czas ﬁQWQE E\Q‘&v\.:mn 124r 183"
czas ekspozycji pracownika podczas ww. prac: 8h/ zmiane roboczq, podczas poboru prob pracownik
korzystat z przerwysocjalnej
zawarto$¢ wolnej krystalicznej krzemionki w badanym pyle wynosi: 2,16 %
¢ — Srednie stezenie wazone dla calej zmiany roboczej 1,33 0,33 - -
Wg obowigzujacych przepisow prawnych:
NDs:| 40 - 10 -
krotno$¢ NDS: B 1 - 1
0,50 0,30

Niepewnos$¢ rozszerzona dla catego zakresu metody badawczej wynosi +8,4%.

Niepewnos¢ ta jest niepewnoscig (U) z zastosowaniem wspolczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufnosci okoto 95%.

A — metoda akredytowana

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r.
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Tabela 3
Wyniki pomiaréw czynnikéw chemicznych w zakladzie: Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 169
WARSZTAR PNEUMATYKI
Pomiary z dnia: 22.10.2008 r.
Warunki $rodowiskowe (temperatura i wilgotno$¢ powietrza): 17,8°C, 58%
Wspolczynnik
Miejsce i warunki dokonania pomiarow Heksan Heptan Oktan Toluen Aceton lacznego
narazenia

mg/m’ | krotnos¢ [ mg/m’ | krotnosé¢ | mg/m’® | krotnos¢ mg/m’ | krotnos¢ | mg/m® | krotnosé
NDS NDS NDS NDS NDS

staNowisko PRACY MECHANIKA
podczas poboru prob pracownik wykonywat nastepujace czynnosci:

prace przygotowawcze, naprawa czgsci sitownika hamulcowego,
przemywanie czesci sifownika hamulcowego za pomoca
ROZCIENCZALNIKA EKSTRAKCYJNEGO: <5 <5 = <5 <5

czas poboru probyss: 121°

lutowanie nagrzewnicy, wiercenie, naprawa czesci sitownika hamulcowego,

przerwa socjalna; <5 <5 <5 <5 <5
czas poboru proby;sse: 121°
prace szlifierskie za pomoca szlifierki recznej DEWALT, przemywanie
drobnych czeéci za pomoca ROZCIENCZALNIKA UNIWERSALNEGO,
<5

przemywanie czesci sitownika hamulcowego za pomoca 6.41 913 <5 <5
ROZCIENCZALNIKA EKSTRAKCYINEGO: ! )

czas poboru probyss: 121°

prace przygotowawcze, przemywanie cz¢sci sitownika hamulcowego za
pomoca ROZCIENCZALNIKA EKSTRAKCYJNEGO: ; <5 <5 <5 <5
czas poboru probki NDSCh;y: 15°

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r. LP/F-5.4-A1 Wydanie Il
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przemywanie drobnych czesci za pomoca ROZCIENCZALNIKA

UNIWERSALNEGQO, przemywanie czgsci sitownika hamulcowego za
pomoca ROZCIENCZALNIKA EKSTRAKCYJINEGO; - 12,42 59,12 <5 52,30
czas poboru probki NDSChsqe: 15°

czas ekspozycji dla pracownika podczas wykonywania w/w prac: 8h/zmiang roboczq, podczas
poboru prob pracownik_korzystat z przerwysocjalnej

cw — Srednie stezenie wazone dla calej zmiany roboczej 2,14 | 0,030 | 3,04 | 0,002 - - - - - o 0,032
Wg obowiazujacych przepiséw prawnych:
G 1
ZUMWN 72 - 1200 - 1000 - 100 - 600 - B
5z ) - - 200 - 1800 - 350 - 1800 - .
krotnos¢ NDS:
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1
5 5 5 5 5

Dolna granica oznaczalnosci metod [mg/m’ ]:

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r. LP/F-5.4-A1 Wydanie Il
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7. MIEJSCE 1 WARUNKI POMIAROW 1 BADAK.

Przy pomiarach byli obecni i udzielali informacji: p. Konrad Krupok — Inspektor ds. BHP oraz p. Jerzy

Groth — Kierownik Warsztatu.

Pomiary zostaly wykonane na podstawie Zlecenia Klienta z dn. 10, 10.2008 r. w nastgpujacych

pomieszczeniach:

- Hala Przegladow i Napraw - pomiary czynnikéw pylowych (pyt catkowity i respirabilny
z oznaczeniem WKK w badanym pyle) na stanowisku pracy mechanika pojazdow samochodowych
oraz na stanowisku pracy blacharza — spawacza,

- Warsztat Pneumatyki — pomiary czynnikéw chemicznych (heksan, heptan, oktan, aceton, toluen) na
stanowisku pracy mechanika.

Poszczegolne stanowiska pracy zostaly wytypowane przez Zleceniodawce.

6.1. HALA PRZEGLADOW I NAPRAW

Powierzchnia: ok. 300 m*, wysoko$¢: 4 m.

W Hali Przegladéow i Napraw zatrudnionych jest 65 pracownikéw zatrudnionych w pelnym wymiarze

godzin, tj. 8h/zmiang¢ robocza, w IIl — zmianowym systemie pracy. Pracownicy podzieleni sa na

nastepujace grupy zawodowe: mechanicy pojazdow samochodowych (40 osob), elektromechanicy (11

0s0b), blacharze — spawacze (5 0sob), wydawcy czgsci i narzedzi (2 osoby) oraz mistrzowie (7 osob).

Pracownicy sa przypisani do okreslonych stanowisk pracy.

W dniu pomiaréw wykonanych na I — szej zmianie roboczej obecnych bylo 15 pracownikow.

Na wyposazenie hali skladaja si¢:

- 2 kanaly naprawcze (kazdy wyposazony w 2 podnosniki pneumatyczno — hydrauliczne),

- kanal przegladowy,

— stanowisko przegladowo — naprawcze bezkanatowe wyposazone w 6 podnosnikow kolumnowych
SLIFT,

— 2 urzadzenia do spawania elektroda topliwa w ostonie gazéw obojetnych migomat (uzywane
sporadycznie),

- 1 spawarka transformatorowa (uzywana sporadycznie),

- 4 szlifierki reczne BOSCH (uzywane sporadycznie),

— 2 szlifierki stacjonarne (uzywane sporadycznie),

-~ 3 wiertarki reczne,

— 2 pary nozyc do cigcia blach (uzywane sporadycznie),

- 1 wyginarka do wyginania blatéw (uzywana sporadycznie),

- 2 urzadzenia do dystrybucji oleju silnikowego (uzywane sporadycznie)

>

—  reezne narzedzia (mlotki, pilniki, $rubokrety, obcazki itp.)

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r. LP/F-5.4-A1 Wydanie III



PSSE Govnia, LP/79/08 Str. 10/14

- 5 podrgcznych stolow warsztatowych.

Chronometraz dnia pracy dla mechanika pojazdow samochodowych:

- montaz i demontaz czgsci, prace szlifierskie, prace spawalnicze, wymiana roznego rodzaju olejow
oraz filtrow olejowych, wymiana lub uzupehianie ptynu chiodniczego oraz ptynu do spryskiwaczy,
biezace naprawy i przeglady techniczne pojazdéw, czynnosci kontrolno — regulacyjne (m. in.
kontrola i regulacja geometrii kot), prace przygotowawcze, porzadkowe i transportowe — 7,5h/
zmiang robocza,

- przerwa socjalna — 0,5h/ zmiang robocza.

Prace spawalnicze oraz prace zwigzane z uzupetnianiem plynu chlodniczego i ptynu do spryskiwaczy

wykonywane sg sporadycznie i nieregularnie, w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

Wymiana oleju silnikowego oraz filtra wykonywane sa (w zaleznosci od typu autobusu) co 25, 30 lub

45 tys. km przebiegu, wymiana oleju stosowanego do skrzyni biegow wraz z filtrem oraz oleju

W moscie napgdowym co 90 lub 120 tys. km, olej w ukladzie wspomagania wymieniany jest tylko w

momencie naprawy ukladu. Plyn do chlodnicy wymieniany jest co 3 lata, natomiast plyn do

spryskiwaczy w zaleznosci od zuzycia.

Wymiana oleju jest czynnosciq odbywajaca si¢ w obiegu zamknigtym. Olej dozowany jest za pomoca

pistoletu. Zuzyty olej spuszczany jest do szczelnie zamknigtego zbiornika. Pracownik nie ma

bezposredniego kontaktu z wymienianym preparatem chemicznym. Stosowane sa oleje firmy
STATOIL.

Chronometraz dnia pracy dla blacharza — spawacza:
— prace szlifiersko — spawalnicze, wymiana, naprawa i spawanie poszycia, naprawa podlog, prace

przygotowawcze (m. in. przygotowanie fragmentu pojazdu do polakicrowania), porzadkowe

1 transportowe — 7,5h/ zmiane robocza,
- przerwa socjalna — 0,5h/ zmiang robocza.
Prace spawalnicze wykonywane sq sporadycznie i nieregularnie, w zaleznosci od aktualnych potrzeb.
Przygotowanie fragmentu pojazdu do lakierowania polega na oczyszczeniu powierzchni i przemycia jej
rozcienczalnikiem w celu odtluszczenia. Sa to prace wykonywane sporadycznie i nieregularnie.
Do obowiazkow elektromechanikow nalezy przeglad instalacji, naprawa oraz wymiana zarowek
I Swietlowek, czynnoéci diagnostyczne oraz wymiana podzespoléw (np. rozruszniki, alternatory).
Wydawcy czgsci i narzedzi sa odpowiedzialni za poszczegolne czgsei i narzgdzia (m. in. wydawanie
z magazynu 1 narz¢dziowni), prace porzadkowe oraz ukladanie towaru. Mistrzowie nadzoruja prace
poszczegblnych grup i odpowiadaja za caloksztalt prac, wydaja czgsci z magazynu na II i III zmianie
roboczej, do ich obowiazkéw naleza rowniez prace wykonywane za pomoca komputera (ok. 4h/ zmiane

robocza).

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r. LP/F-5.4-A1 Wydanie I
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W czasie wykonywania poszczegélnych prac pracownicy wyposazenie sa w srodki ochrony osobistej:

kombinezony robocze oraz okulary i rekawice ochronne.

Wentylacja:

— mechaniczna ogoélna — nadmuch powietrza poprzez nagrzewnice,

- mechaniczna stanowiskowa — wentylacja wyciagowo — nawiewna umiejscowiona w kanalach
naprawczych oraz wentylacja wyciagowa w postaci ruchomych rekawow firmy KLIMAWENT
z wymiennymi koficowkami montowanych do rur wydechowych,

- naturalna — wentylacja grawitacyjna — 8 otworéw umiejscowionych w suficie, mozliwa réwniez

poprzez otwarte wrota.

6.2. WARSZTAT PNEUMATYKI

W sklad warsztatu wchodza 2 pomieszczenia (mnigjsze i wigksze) o facznej powierzchni ok. 90 m’

1 wysokosci ok. 3,5 m.

W warsztacie poszczegolne prace wykonywane sa przez 4 pracownikow zatrudnionych na

nastepujacych stanowiskach pracy: tapicer, 2 mechanikéw oraz elektryk. Pracownicy zatrudnieni sa w

pelnym wymiarze godzin, tj. 8h/ zmiang robocza, w I — zmianowym systemie pracy. Pracownicy sa

przypisani do okreslonych stanowisk pracy.

W dniu pomiaréw wszyscy pracownicy byli obecni.

Na wyposazenie wigkszego pomieszczenia skladajq sie:

— 1 wiertarka stolowa (uzywana sporadycznie),

- 1 urzadzenie do spawania elektroda topliwa w oslonie gazow oboj¢tnych migomat (uzywane
sporadycznie),

- 1 urzadzenie do spawania plastikowych elementow za pomoca goracego powietrza,

- 1 szlifierka r¢gczna DEWALT,

~ 1 maszyna do szycia LUCZNIK,

- reezne narzgdzia (milotki, srobukrety, obcazki itp.),

—  podreczne stoly warsztatowe wyposazone w imadla.

Na wyposazenie mnigjszego pomieszczenia skladaja sie:

- I stanowisko przemywania czgsci,

— 1 szlifierka stolowa (uzywana sporadycznie),

- podreczny stol warsztatowy,

— 1 zbiornik cisnieniowy wody.

W mnigjszym pomieszczeniu wykonywane sa prace zwiazane z naprawa chlodnic oraz przemywaniem

drobnych czgsci. W tym celu uzywane sa 2 preparaty chemiczne Zakladu Produkcyjnego ,,DOREX”

Spotka z 0.0.. ROZCIENCZALNIK EKSTRAKCYJNY zawierajacy destylaty (ropa naftowa),
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weglowodory C; - C,, bogate w Cs, hydroodsiarczone, odaromatyzowane oraz destylaty bogate

w weglowodory Cs (ropa naftowa), natomiast drugim preparatem jest ROZCIENCZALNIK

UNIWERSALNY aceton i toluen. W dniu pomiaréw oba preparaty byly uzywane.

Mycie czgsci wykonywane jest przy pomocy pedzelka, przez rozpylanie lub zanurzanie w plynie.

Chronometraz dnia pracy dla mechanika:

- przemywanie drobnych czgsci (prace wykonywane wylacznie w mniejszym pomieszczeniu) — 0,5h/
zmiang robocza,

- montaz i demontaz podzespoléw, naprawa silownikow, alternatorow, rozrusznikow, chlodnic,
kasownikow, walow napedowych, sprezarek, zbiornikéw paliwa, zaworéw pneumatycznych itp.,
wiercenie, lutowanie, spawanie, prace przygotowawcze, porzadkowe i transportowe — 7h/ zmiang
robocza,

- przerwa socjalna — 0,5h/ zmiane robocza.

Wentylacja — wigksze pomieszczenie:

—  brak mechanicznej ogélnej i stanowiskowej,

— naturalna — mozliwa poprzez 2 kratki grawitacyjne umiejscowione 1 w $cianie i 1 w suficie oraz
poprzez uchylne okna i wrota.

Wentylacja — mniejsze pomieszczenie:

- mechaniczna ogélna — wentylator wyciagowy (osiowy) umiejscowiony w scianie,

- mechaniczna stanowiskowa — wentylacja wyciagowa zamontowana nad stanowiskiem przemywania
czgscl,

- naturalna — mozliwa poprzez kratkg grawitacyjna umiejscowiona w $cianie, poprzez uchylne okna
oraz poprzez otwarte drzwi do wigkszego pomieszczenia.

W czasie wykonywania poszczegélnych prac pracownicy wyposazenie sa w srodki ochrony osobiste;:

kombinezony robocze oraz okulary i rekawice ochronne.
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8. INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN I POMIAROW.

W dniach przeprowadzenia badan i pomiaréw stwierdzono, co nastgpuje:

8.1. HALA PRZEGLADOW I NAPRAW
8.1.1. Stanowisko pracy mechanika pojazdéw samochodowych

Czynniki pylowe — pvt calkowity 1 respirabilny

Na zbadanym stanowisku pracy nie stwierdzono przekroczenia NDS pyhu calkowitego i pyhu
respirabilnego.

Wskaznik ekspozycji obrazujacy narazenie pracownika w ciagu zmiany roboczej dla pyhlu calkowitego
wyniost 0,28 mg/m’, co stanowi 0,07 krotnosci NDS.

Dla pytlu respirabilnego st¢zenia jednostkowe poszczegolnych prob ksztattowaly si¢ ponizej
laboratoryjnej granicy oznaczalnosci metody, tj. < 0,30 mg/m’.

Na przebadanym stanowisku wystepuja bezpieczne warunki pracy.

Wyniki pomiaréw podano w tabeli nr 1.

8.1.2. Stanowisko pracy blacharza — spawacza

Czynniki pylowe — pvt catkowity 1 respirabilny

Na zbadanym stanowisku pracy nie stwierdzono przekroczenia NDS pyhui calkowitego 1 pyhu
respirabilnego.

Wskaznik ekspozycji obrazujacy narazenie pracownika w ciggu zmiany roboczej dla pylu catkowitego
wyniost 1,33 mg/m’, co stanowi 0,33 krotnosci NDS.

Dla pylu respirabilnego st¢zenia jednostkowe poszczegolnych prob ksztaltowaly si¢ ponizej
laboratoryjnej granicy oznaczalnosci metody, tj. < 0,30 mg/m’.

Na przebadanym stanowisku wyst¢puja bezpieczne warunki pracy.

Wyniki pomiarow podano w tabeli nr 2.

8.2. WARSZTAT PNEUMATYKI

8.2.1. Stanowisko pracy mechanika

Czynniki chemiczne — heksan. heptan. oktan. toluen, aceton

Nie stwierdzono przekroczen NDS heksanu, heptanu, oktanu, toluenu i acetonu.

Wskaznik ekspozycji obrazujacy narazenie pracownika w ciagu zmiany roboczej wyniost:

— dla heksanu - 2,14 mg/ m’, co stanowi 0,030 krotnosci NDS,

— dla heptanu - 3,04 mg/ m’, co stanowi 0,002 krotno$ci NDS.

Dla oktanu, toluenu i acetonu stezenia jednostkowe poszczegolnych prob ksztaltowaly si¢ ponizej dolnej

granicy oznaczalnosci metod, tj. <5 mg/ m’.

Data wprowadzenia: 14.11.2006 r. LP/F-54-A1 Wydanie III




PSSE Govnia, LP/79/08 Str.14/14

Wspolezynnik lacznego narazenia nie przekroczyt dopuszczalnej wartosci 1 1 wyniost 0,032,
Nie stwierdzono przekroczenn NDSCh.

Na przebadanym stanowisku wystepuja bezpieczne warunki pracy.

Wyniki pomiaréw podano w tabeli nr 3.

MLODSZY ASYSTENT
Sekcji Badan F, yko Chemoqmych [

: V,W& Y
UWAGA! L

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

2. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko
w calosci.

letrza

3. Sprawozdanie zawiera tacznie 14 ponumerowanych stron.
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