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Spis zawarto $ci projektu budowlanego - wielobran  zowego:

Czesé | - Architektura

1. Opis techniczny str.
2. Informacja dot. planu BIOZ str.
3. Oswiadczenie projektantéw str.
4, Zalgczniki: str.
- uprawnienia budowlane, zaswiadczenia o przynaleznosci do PIA i POIB
- Postanowienie PKW PSP nr WZ-5595/183-3/2009/2010
- Opinia kominiarska nr 256/12 z dn. 07.11.2012
5. Rysunki:
- Lokalizacja 1:500 - A0
- Piwnica - inwentaryzacja 1:50 -Al
- Parter - inwentaryzacja 1:50 -A2
- Pietro - inwentaryzacja 1:50 - A3
- Piwnica — projekt 1:50 -A4
- Parter — projekt 1:50 - A5
- Pietro — projekt 1:50 - A6
- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100 - A7
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1. Opis techniczny str.
2. Zestawienie wyposazenia technologicznego str.
3. Rysunki
- Rzut piwnicy 1:50 -T1
- Rzut parteru 1.50 -T2
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Czesé lll- Konstrukcja str.
Czesé€ IV- Instalacje sanitarne str.

Czes¢ V- Instalacje elektryczne str.
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OPIS TECHNICZNY - Architektura
1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania.

- Umowa

- Inwentaryzacja budowlana - robocza do celéw projektowych

- Uzgodnienia z Zamawiajacym

- Postanowienie PKW PSP nr WZ-5595/183-3/2009/2010 z dn. 18.01.2010r.
- Opinia kominiarska nr 256/12 z dn. 07.11.2012

- Obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont kuchni oraz pomieszczen zwigzanych z
zapleczem kuchennym, okreslenie zakresu rob6t budowlanych i instalacyjnych a takze
doposazenia technologicznego w urzadzenia i meble, ktére sg niezbedne do doprowadzenia
pomieszczeh do stanu technicznego, technologicznego i sanitarnego wymaganego
przepisami dot. placowek zywienia zbiorowego.

Pomieszczenia objete projektem znajdujg sie na trzech kondygnacjach, w czesci budynku
wydzielonej konstrukcyjnie i funkcjonalnie od sal zaje¢ i pomieszczen ogolnodostepnych.

Zakres projektu nie zmienia sposobu uzytkowania budynku, nie wprowadza zmian w elewacji
budynku oraz nie zmienia parametrow przegréd budowlanych ani zapotrzebowania na ciepto

Projekt budowlany — wielobranzowy obejmuje:

- architektura — rozwigzania budowlano - materiatowe

- technologia — rozwigzania dot. wyposazenia i ich funkcjonalnego usytuowania

- konstrukcja - rozwigzania konstrukcyjne dot. nadprozy otworéw drzwiowych

- instalacje sanitarne — cz. wymiana instalacji wod-kan, c.o., projekt wentylacji mechanicznej
- instalacje elektryczne wewnetrzne - wymiana instalacji elektrycznej

3. Program funkcjonalno —u  zytkowy

Projekt porzadkuje uktad funkcjonalny pomieszczen w taki sposéb, aby zapewnic¢ prawidtowy
cigg technologiczny wykonywanych prac zwigzanych z zywieniem w placéwce oswiatowej.
W przedszkolu mieszcza sie pomieszczenia 0 przeznaczeniu:

Piwnica — w czesci objetej zakresem projektu mieszcza sie pomieszczenia magazynowe
(zaplecze kuchni)

Parter — hol gtéwny, sale zaje¢ dzieci, pomieszczenia administracyjne oraz cze$¢ zaplecza
kuchennego (wydawalnia, zmywalnia, komunikacja, przedsionek, pomieszczenie socjalne,
pom. gospodarcze)

Pietro — sale zaje¢ dzieci, komunikacja ogdlna oraz kuchnia wraz z zapleczem (wydawalnia,
zmywalnia, komunikacja, magazyn, obieralnia i kuchnia)

Pomieszczenia kuchni i zaplecza na wszystkich kondygnacjach obstugujg dwie windy.

Powierzchnia uzytkowa przebudowanych i wyremontowanych pomieszczen kuchni i
zaplecza kuchennego wynosi 123,3m2.
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3.1. Zestawienie powierzchni u zytkowej istniej acych / projektowanych pomieszcze n

PIWNICA — przed przebudowag

Pom. 01 — Komunikacja - 9,6m2

Pom. 02 — Magazyn warzyw - 8,6m2

Pom. 03 — Magazyn ogdlny - 47m2

Razem 22,9 m2

— po przebudowie

Pom. 01 — Komunikacja — klatka schodowa ,,B” - 3,8m2
Pom. 02 — Aneks gospodarczy - 0,8m2
Pom. 03 — Obieralnia - 15,7 m2
Pom. 02 — Magazyn warzyw - 3,2m2
Razem 23,5m2

PARTER — przed przebudowa

Pom. 1.1 — Wydawalnia - 10,4 m2

Pom. 1.2 — Zmywalnia - 7,3m2

Pom. 1.3 — Komunikacja - 99m2

Pom. 1.4 — Przedsionek - 2,8m2

Pom. 1.5 — Pom. socjalne z WC - 6,6 m2

Pom. 1.6 — Suszarnia - 3,1m2

Pom. 1.7 — Pom. gospodarcze - 80m2

Razem 48,1 m2

— po przebudowie

Pom. 1.1 — Wydawalnia - 10,4 m2
Pom. 1.2 — Zmywalnia - 7,3m2
Pom. 1.3 — Komunikacja - 99m2
Pom. 1.4 — Przedsionek - 2,8m2
Pom. 1.5 — Pom. socjalne - 6,8m2
Pom. 1.6 — tazienka socjalna - 3,0m2
Pom. 1.7 — Pom. gospodarcze - 8,0m2
Razem 48,2 m2

PIETRO — przed przebudowag

Pom. 2.1 — Wydawalnia - 10,21 m2

Pom. 2.2 — Zmywalnia - 6,6 m2

Pom. 2.3 — Komunikacja - 55m2

Pom. 2.4 — Magazyn ogélnospozywczy - 49m2

Pom. 2.5 — Obieralnia - 6,4m2

Pom. 2.6 — Kuchnia - 18,1 m2
Razem 51,6 m2

— po przebudowie

Pom. 2.1 — Wydawalnia - 10,1 m2
Pom. 2.2 — Zmywalnia - 6,6m2
Pom. 2.3 — Komunikacja - 6,3m2
Pom. 2.4 — Magazyn ogélnospozywczy - 99m2

Pom. 2.5 — Kuchnia - 19,7 m2
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Razem 51,6 m2

4. Stan istniej acy

Placowka miesci sie w budynku wzniesionym w latach 80-tych XXw.

Budynek zostat wybudowany w technologii mieszanej:

Sciany piwnic i fundamentowe betonowe, $ciany no$ne parteru i pietra z prefabrykowanych
elementow zelbetowych, Scianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej.

Stropy prefabrykowane kanatowe , miejscowo DZ3.

Stropodach wentylowany (ptyty kanatowe, scianki azurowe, ptytki korytkowe) kryty papa.
Schody wewnetrzne Zelbetowe.

Stan techniczny obiektu jest dobry. Wg oceny technicznej konstrukcyjnej, projektowana
przebudowa nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku.

Zarbwno $ciany jak i posadzki sg suche. Po wykonaniu odkrywek stwierdzono brak
substancji toksycznych w warstwach posadzek na gruncie i ha stropach budynku (w czesci
zaplecza kuchennego). Nie wystepujg zawilgocenia i zagrzybienia (oprécz przedsionka
zaplecza kuchennego).

Instalacje sanitarne i elektryczne sg czesciowo w ztym stanie technicznym. Stopien zuzycia
materiatdbw wykonczeniowych (budowlanych) $cian i posadzek wskazuje na koniecznosé
calkowitej wymiany. Ze wzgledu na wymagania sanitarne nalezy rowniez wymienic¢
aluminiowe wyposazenie kuchni i zaplecza kuchennego.

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne:
- wody zimnej i cieplej

- kanalizacji sanitarnej

- elektryczng

- gazu

- instalacja c.o.

- instalacja telefoniczna

- instalacja odgromowa

5. Dostepno $¢ dla niepetnosprawnych

Ze wzgledu na funkcje przebudowywanych i remontowanych pomieszczenh, dostepnosé dla
0s6b niepetnosprawnych nie jest przewidywana.

6. Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa zenia instalacyjnego

W ramach planowanych prac projektuje sie nastepujace instalacje:

Instalacja wod — kan:

zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza. Projektuje sie catkowitg wymiane instalacji
wod-kan na potrzeby remontowanych pomieszczenh.

Instalacja c.0. i c.w.u:
zasilana z istniejgcego wezta OPEC, projektowana wymiana grzejnikOw wraz z gatgzkami.

Instalacja hydrantowa:
istniejgca, nowa — nie wymaga zmian

Instalacja wewn. elektryczna:

przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej wewnetrznej, wymiane opraw oswietleniowych
oraz przewodow i osprzetu w zakresie remontowanych pomieszczen. Projektuje sie
oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne uzupetniajgce oraz zasilanie wind A i B.
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Wentylacja — grawitacyjna ze wspomaganiem oraz mechaniczna wywiewna
7. Planowane prace budowlane

Przewiduje sie realizacje prac budowlanych i instalacyjnych w 5 etapach (przy zachowaniu
dziatalnosci kuchni przedszkola w okresach pomiedzy kolejnymi etapami robét).

Etap |

Roboty budowlane: piwnica — obieralnia, magazyn, aneks gospodarczy — 100% (oprécz
frontu szybu windy B)

a. roboty rozbiérkowe i demontaz stolarki drzwiowej
b.  wykonanie nowego przejscia do pomieszczen piwnicznych
otworzenie kanatéw wentylacyjnych, montaz kratek
budowa scianek dziatowych
montaz stolarki drzwiowej i rolety, montaz nawiewnikéw w oknach
. utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach
. utozenie ptytek sciennych w obieralni (bez frontu szybu windy B), malowanie scian i
ufitow
h. przeniesienie urzadzen i wyposazenia z gornej obieralni
I rozbiérka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych
j- montaz gotowych doswietli z rusztem

c
d.
e.
f
g
S

Roboty sanitarne: piwnica - obieralnia, magazyn, aneks gospodarczy — 100%
a. wod- kan —100%
b. c.0.-100%

Roboty elektryczne:
a. oswietlenie i gniazda w pomieszczeniach: obieralnia, magazyn, aneks gospodarczy,
+ doprowadzenie zasilania windy B

Etap Il

Roboty budowlane:
parter — zmywalnia, pom. gospodarcze, pom. socjalne — 100%

a. roboty rozbiorkowe ($cianki WC), demontaz stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni
b. poszerzenie otworéw drzwiowych, utozenie nadprozy

C. skucie ptytek sciennych i sciecie parapetow betonowych w w/w pomieszczeniach

d. skucie pltytek posadzkowych w obecnej pralni, rozbidrka obudowy z ptytek
ceramicznych (przy scianie)

e. wyréwnanie (skucie i wypelnienie zaprawg) wnek w posadzce przy oknach w pom.
socjalnym, groszkowanie posadzek lastriko w w/w pomieszczeniach

f. otworzenie i zamkniecie przewodow wentylacyjnych wg projektu architektury

g.  wykonanie obuddw pionow k.s. i k.t. w lekkiej konstrukcji z ptyt GKBI

h. montaz stolarki drzwiowej, wymiana witryny w zmywalni, montaz nawiewnikow w
oknach

I utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokotu z ksztaltek
ceramicznych wokoét szafy przelotowej na wys. 10cm

j- utozenie piytek sciennych do wys. 2,0m we wszystkich pomieszczeniach oprécz pom.
socjalnego (malowanie scian farbami zmywalnymi)

K. malowanie sufitow

l. montaz urzadzenh i wyposazenia



ANITAWILCZYNSKA-PRACOWNA ARCHITEKTURY,PROSPERITA"

81-524 GDYNIA, ul. GOPLANY 6, tel. 58/ 742 51 46
NIP: 957-029-19-15, REGON: 191576080

Roboty sanitarne:

parter — zmywalnia, pom. gospodarcze, pom. socjalne — 100%

| pietro — wyprowadzenie pionéw kanalizacji technologicznej ponad dach (w miejsce
istniejgcych wywiewek)

a. wod - kan (w wydawalni na parterze doprowadzenie wody i podigczenie k.s.) —90% +
piony k.t. w 100%

b. c.0. (parter) — 100%

C. wentylacja (parter) — 100%

Roboty elektryczne: parter

Oswietlenie i gniazda w pomieszczeniach: zmywalnia, pom. gospodarcze, pom. socjalne +
instalacja elektryczna windy A

Etap Il A
parter —wydawalnia

| pietro — wydawalnia oraz wymiana windy A w 100%

a. rozbiérka stropu zelbetowego maszynowni w szybie windy (wydawalnia na pietrze)
b demontaz starego dzwigu

c montaz windy A

d adaptacja otwordéw na drzwi przystankowe (parter i pietro)

e skucie ptytek sciennych i Sciecie parapetow betonowych w w/w pomieszczeniach
f. montaz stolarki drzwiowej, montaz nawiewnikéw w oknach

g. utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokotu z ksztaltek
ceramicznych wokét szafy przelotowej na wys. 10cm

h. utozenie piytek sciennych do wys. 2,0m w w/w pomieszczeniach

I malowanie sufitow

i montaz urzadzeh i wyposazenia

Roboty sanitarne:
Parter i pietro — wydawalnie — 100%

Roboty elektryczne:
parter i pietro / wydawalnie
Oswietlenie i gniazda w pomieszczeniach + instalacja elektryczna windy A

UWAGA: ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANE JEST POLACZENIE W
REALIZACJI ETAPOW 11 i lIA.

Etap 1l

Roboty budowlane:
| pietro — zmywalnia, magazyn spozywczy, kuchnia - 100%

a. roboty rozbiérkowe (scianki dzialowe oraz murowane obudowy pionéw k.s i k.t.),
demontaz stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni

b. poszerzenie otworow drzwiowych, utozenie nadprozy, zamurowania w scianach

C. skucie ptytek sciennych i sciecie parapetow betonowych w kuchni, obecnej obieralni i
w zmywalni
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d. skucie ptytek posadzkowych w zmywalni, kuchni i w obecnej obieralni

e. utozenie w-wy wyréwnawczej na posadzkach w kuchni, obieralni, zmywalni oraz
groszkowanie posadzek lastriko w pozostatych pomieszczeniach

f. otworzenie i zamkniecie przewodow wentylacyjnych wg projektu architektury

g. wykonanie obudéw pionéw kanalizacji technologicznej w lekkiej konstrukcji z ptyt GKBI
h. montaz stolarki drzwiowej, witryny w zmywalni (z podmuréwka), montaz nawiewnikow
w oknach

i. utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokotu z ksztaltek
ceramicznych wokoét szafy przelotowej na wys. 10cm

J- utozenie plytek sciennych do wys. 2,0m we wszystkich pomieszczeniach oprocz
magazynu (malowanie scian farbami zmywalnymi)

K. malowanie sufitow

l. montaz urzadzeh i wyposazenia

Roboty sanitarne:
| pietro — wszystkie prace zg z projektem

a. wod — kan — 100%
b. €.0. — 100%
C. wentylacja — 100%

Roboty elektryczne: parter
Oswietlenie i gniazda w pomieszczeniach: zmywalnia, magazyn spozywczy, kuchnia - 100%

Etap IV — monta z windy B + klatka schodowa B

Roboty budowlane:
Klatka schodowa i korytarze (piwnica, parter z przedsionkiem, pietro) - 100%

rozbidérka stropu zelbetowego maszynowni w szybie windy B (korytarz na pietrze)
demontaz starego dzwigu

montaz windy B

adaptacja otworéw na drzwi przystankowe (piwnica, parter i pietro)
oczyszczenie Scian i sufitow ze starej farby, odgrzybienie scian w przedsionku
groszkowanie posadzek lastriko w korytarzach i na schodach

montaz nowych poreczy drewnianych w klatce schodowej B

utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach,

malowanie scian korytarza i klatki schodowej do wys. 1,6m farbami zmywalnymi —
olejna mat, powyzej emulsja akrylowa

J- malowanie sufitow

K. utozenie ptytek sciennych na froncie szybu windy B w piwnicy

TFeTeaooe

Roboty sanitarne: - brak

Roboty elektryczne: parter
Oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne w korytarzach i w klatce schodowej B -
100%. Instalacja elektryczna windy B
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8. Rozwi gzania budowlano - materiatowe
8.1 Prace przygotowawcze:

Rozbidrki i demontaze:

- rozbiorka $cianek dzialowych murowanych z cegly ceramicznej w piwnicy, WC na parterze
oraz w obrebie obecnej obieralni na pietrze

- osadzenie nadproza N1 i nastepnie wyciecie otworu drzwiowego w scianie nosnej
(prefabrykat) klatki schodowej B,

- poszerzenia otworéw drzwiowych w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie
nadprozy N2

- skucie wszystkich ptytek sciennych i posadzkowych

- rozbidrka (wyciecie) stropéw maszynowni windy A i windy B, ewentualna adaptacja otworu
na drzwi przystankowe

- demontaz starych dzwigoéw (wind A i B)

- demontaz stolarki drzwiowej i witryn w zmywalniach

- rozbiérka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych

Zamurowania:
Nowe $cianki dziatowe oraz miejscowe zamurowania otworéw nalezy wykona¢ z bloczkow
Sciennych wapienno-piaskowych np. E12 lub gazobetonowych M500/600.

8.2 Posadzki:

Istniejgce posadzki ceramiczne i z ptytek gresowych (w kuchni, obieralni, obu zmywalniach,
obecnej pralni) nalezy sku¢. W obieralni, w kuchni oraz wneki posadzkowe w pom. socjalnym
uzupetni¢ poziom posadzki cementowg zaprawg wyrownujaca.

Lastriko w pozostatych pomieszczeniach nalezy zgroszkowac i sfrezowac tak aby
zlikwidowaé wszelkie wypuktosci przed utozeniem nowej posadzki z ptytek gresu. Niewielkie
réznice pozioméw (do 2cm) w progach pomieszczen na styku z korytarzem gtéwnym (parter i
pietro) zniwelowac¢ za pomocg szerokiej listwy progowe;j.

Projektuje sie utozenie posadzek z ptytek gresu (na lastriko) we wszystkich pomieszczeniach,
lacznie z klatkg schodowg i schodami, dlatego nalezy dazy¢ do wyréwnania jego poziomu we
wszystkich pomieszczeniach.

Plytki uktadaé na klej przeznaczony do ptytek gresowych, wodoodporny, elastyczny, do
uzycia na sztywnym podtozu. W pomieszczeniach mokrych (kuchnia, zmywalnie, obieralnia,
tazienka socjalna, pom. gospodarcze oraz w piwnicy) zastosowac powtokowg izolacje
podptytkowg np. IZOHAN EKOFOLIA.

Na stopniach schodéw ukfadac¢ plytki ryflowane, z wyréznieniem kolorystycznym pierwszego i
ostatniego stopnia w biegu.

Spoiny rowne o szerokosci dostosowanej do rodzaju ptytki, wykonaé¢ z gotowej masy do
spoinowania w kolorze jasno szarym. Materialy do przygotowania podtoza, kleju i spoiny (w
kolorze ptytek) zastosowaé wedtug systemu jednego producenta.

W pomieszczeniach: kuchnia + wydawalnie + zmywalnie + obieralnia — na styku posadzek i
Scian nalezy wbudowac¢ cokotowe zaokraglone ksztattki ceramiczne/gres o wys. okoto 10cm.
Wokot szaf przelotowych wykona¢ cokot z ksztattek jak powyzej.

W pozostatych pomieszczeniach uktadac¢ cokoliki przyposadzkowe z ptytek gresu, h=10cm,
Stare cokoliki betonowe nalezy zbi¢ (np. w klatce schodowej B).

Parametry ptytek:

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje sie posadzke z piytek gresu
nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niz :

- nasigkliwos¢ wodna : < =0,05%
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- twardos¢ powierzchni ( skala Mohsa): 8

- odpornosé na plamienie: odporna

- Scieranie wgtebne: max 130 mm3
- klasyfikacja grupy przeciwposlizgowe;j min R10

np. ptytki gresowe z kolekcji Kalisto/Hyperion — Opoczno, powierzchnia naturalna, o wym.
30x30cm, uktadane w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym i projektantem.

8.3 Sciany i sufity:

Na wszystkich scianach zewnetrznych w obrebie projektowanych pomieszczen nalezy skuc
uszkodzone i zagrzybiate tynki, osuszy¢, przeprowadzi¢ odgrzybienie.

Wszystkie plytki $cienne skué. Sciany oczyscié ze starych farb (w tym z lamperii olejnych),
uzupetnic tynki, przeszpachlowac ubytki.

Na nowych Sciankach dziatowych i zamurowaniach utozy¢ tynki cem- wapienne kat.lll.
Obudowy pionéw kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz zabudowy nad szafami
przelotowymi wykonac¢ z ptyt GKBI gr.1,25cm na profilach CW50 i UW50.

Wykonczenie $cian i sufitéw:

W pomieszczeniach mokrych: kuchnia, wydawalnie, zmywalnie, pom. gospodarcze, tazienka
personelu oraz w obieralni, utozy¢ ptytki scienne do wys. min.2m.

Projektuje sie plytki scienne biate, potysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza oktadzina scian
+ pas o szer. ok.60cm z plytek kolorowych, nawigzujgcych kolorystycznie do posadzki (wzor i
kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

W pomieszczeniach magazynowych, w korytarzach i na klatce schodowej — do wys.1,6m
farba olejna pétmat.

W pomieszczeniu socjalnym i w przedsionku — farba lateksowa, zmywalna i odporna na
szorowanie, na petng wysokos¢ scian.

Sciany powyzej oktadzin z plytek $ciennych oraz powyzej1,6m , sufity — emulsja akrylowa
(zalecana jasna, pastelowa).

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Porecz przy schodach klatki schodowej B — istniejgce pochwyty nalezy odciaé tuz przy
Scianie. Nowe porecze drewniane o wym. 10x2cm (wys x gr) mocowac w odlegtosci 5 cm od
sciany i na wys. 110cm.

8.4 Stolarka drzwiowa

Wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich remontowanych pomieszczeniach rys. A4, A5 i A6
UWAGA: Drzwi do wydawalni (parter, pietro) wykonac jako ktadace sie na sciane.

W projektowanych nowych otworach osadzi¢ nadproza zg z rozwigzaniem konstrukcyjnym.

Projektuje sie drzwi stalowe z oscieznicg stalowg katowa, malowane proszkowo na kolor
biaty. Ptyta drzwiowa gr. 40mm, grubosc¢ blachy stal. ocynkowanej min. 0,6mm, wkiad
wezowy Kklejony na catej powierzchni. Drzwi w komplecie z oscieznicami, okuciami, i
klamkami. Skrzydta petne oraz z kratkami wentylacyjnymi 200cm2 w pomieszczeniach
mokrych i magazynowych, np. Hormann ZK.

Drzwi p.pozarowe EI30 stalowe, biate, bez progoéw. Skrzydto o gr. 45mm, gr. blachy stalowej
0,9mm, oscieznica katowa o gr. 2mm z obwiedniowg uszczelkg z EPDM.
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Drzwi do tazienki socjalnej — skrzydto drewniane petne, ptyta widrowa otworowana,
zabezpieczona przed wilgocia ( np. okleina CPL 2mm), kratka wentylacyjna 200cm2 w dolnej
czesci skrzydta, oscieznica metalowa, 3 zawiasy. Skrzydta i oscieznica biate.

Witryny w zmywalniach (parter, pietro) — profil PCV, zimny, bialy, szklenie podwdjne
zespolone, szkto biate.

Parapety okienne wewnetrzne — istniejgce parapety betonowe nalezy scig¢ do lica sciany.
Na tak przygotowanym poditozu utozy¢ ptytki ceramiczne z niewielkim spadkiem od okna.
We wskazanych (rys. A4, A5, A6) oknach zamontowac¢ nawiewniki cisnieniowe AMO 30m3/h.

8.5 Wentylacja

W celu poprawienia wentylacji w remontowanych pomieszczeniach projektuje sie
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej poprzez montaz cisnieniowych
nawiewnikéw okiennych i nawietrzakdw sciennych oraz kratkami wentylacyjnymi w
skrzydtach drzwiowych.

Wentylacja wywiewna — grawitacyjna ze wspomaganiem wg opracowania br. sanitarnej —
wentylacja.

8.6 Roboty zewn etrzne

W miejscu murowanych studzienek okien piwnicznych (rys. Al) przeznaczonych do rozbiorki
zamontowa¢ wzmochnione doswietlacze piwniczne 100x100x40 z PE wzmocnionego
widknem szklanym, do stosowania w gruntach gliniastych, z rusztem stalowym kratowym
oraz podtgczeniem odwodnienia, np. MEA. Odprowadzenie wody rurg drenarska @100.

8.4. Windy A i B obstuguj ace kuchni e i zaplecze

Ze wzgledu na stan techniczny urzadzen, instalacji elektrycznych oraz ze wzgledu na
przepisy sanitarne projektuje sie wymiane dwoch wind A i B (matych dzwigéw towarowych)
obstugujacych kuchnie i zaplecze.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych szybow (po rozbidrce stropow maszynowni) do
montazu nowych dzwigow, dlatego ze wzgledu na wymiary szybow, proponowane sg

mate windy towarowe np. BKG 100.45/0 o parametrach:

- udzwig: 100 kg

- ilo$¢ przystankow: winda A -2 i winda B -3

- ilos¢ dojsc: winda A -2 i winda B -3

- predkos¢ podnoszenia: 0,45 m/s,

- wysokos¢ podnoszenia: winda A —0k.3,45m i winda B — ok. 5,85m

- sterowanie: zewnetrzne (wezwania i dyspozycje na kazdym
przystanku),

- maszynownia: gorna (w obrebie gornej kondygnaciji),

- kabina: nieprzelotowa, wymiary: 650 x 700 x 800 mm,
poétka w potowie wysokosci kabiny,

- drzwi szybowe: gilotynowe na wysokosci 800 mm, o wymiarach
650 x 800 mm,

- szyb: konstrukcja samonosna,

- wykonanie kabina, drzwi przystankowe, i drzwi do

maszynowni wykonane z blachy nierdzewnej

Wszystkie materiaty powinny posiada € certyfikaty oraz atesty.
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9. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Przepisy prawne przywotane w warunkach :
¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pézn. zm.) — [1],
¢ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109/10, poz. 719) — [2],
¢ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124/2009, poz. 1030) - [3].

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego
rozmieszczonych na trzech kondygnacjach t.j. w piwnicy, na parterze i na pietrze w budynku
Przedszkola nr 47 w Gdyni.

9.1 powierzchnia, wysoko $¢€ iliczba kondygnaciji

« funkcja: przedszkole - budynek uzytecznosci publicznej

* ilos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne (parter i pietro) oraz 1 podziemna

*  wysokosc¢ budynku : 8,25m - budynek niski (N),

e szerokos¢ budynku — 15m

e dhugosé¢ budynku — 37m

e pow. catkowita budynku — ok. 920m2

e kubatura — ok. 3120m3

* Gtéwne czesci funkcjonalne w budynku :

W piwnicy znajdujg sie: pomieszczenia magazynowe oraz techniczne (wezet c.o0.)

Na parterze mieszczg sie: hol gtéwny, szatnie, sale zaje¢ dzieci z sanitariatami i
pomieszczeniami na lezaki, pokoje administracyjne oraz wydawalnia i zmywalnia (zaplecze
kuchni).

Na pietrze: sale zaje¢ dzieci, sala gimnastyczna, pokdj terapeutyczny, biuro, pokoj
intendenta oraz kuchnia i zaplecze kuchni.

9.2 Odlegto $¢€ od obiektow s asiaduj acych:

Odlegtos¢ budynku od $cian innych obiektéw ZL oraz PM (produkcyjno-magazynowych) i
garazowych jest zachowana.

Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 30m.

Dla budynku przedszkola wymagana odlegtosé 4,0 m od granic dzialki jest zapewniona .

9.3 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W budynku nie zaklada sie magazynowania lub przerobu materialbw pozarowo-
niebezpiecznych.

Materialy palne zaliczane do grupy poz. A, a w szczego6lnosci:

- drewno i plyty drewnopochodne — temp. zapalenia od 250°C do 300 °C,

- papier i tkaniny - temperatura zapalenia od 220 °C do 300 °C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.

9.4 przewidywana g esto $¢ obci gzenia ognhiowego
Dla pomieszczen magazynowych i technicznych przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m2.
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9.5 kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek przedszkola zalicza sie do obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZLII. W budynku
znajduje sie piec sal zajec dla dzieci w grupach wiekowych od 3 do 6 lat.

W placéwce przebywa ok. 132 os6b: na parterze ok.66 oraz na pietrze 66 0sob.

9.6 ocena zagro zenia wybuchem
W obiekcie nie wystepujq strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9.7 podziat obiektu na strefy po  zarowe

Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, wielokondygnacyjnych - niskich
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5.000 m? . Budynek posiada
powierzchnie catkowitg 0k.920m2 i miesci sie w dopuszczalnej strefie pozarowe;j.

Jednakze z uwagi na wymagania szczegodlne zawarte w § 227. ust. 5 [1] Ze strefy
pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym,
powinna by¢ zapewniona mozliwosé ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji.

9.8 wymagane klasy odporno $ci po zarowej budynku oraz klasy odporno  $ci ogniowe;j
elementow
Klase odpornosci pozarowej dla budynku ZL 1l (poniewaz poziom stropu nad pierwszg

kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m) zostat zakwalifikowany w klasie ,, C”.

Odpornos¢ ogniowg elementow konstrukcyjnych budynku w kl. ,,C” przedstawiono w tabeli.

Klasa odpornosci o . . .
pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Glowna . Konstrukcj |strop |Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja 1) 1),2) |wewnet )
. a dachu zewnetrzna 1 ° |dachu
nosna rzna
1 2 3 4 5 6 7
"cr R 60 R 15 REI|EI30 E115Y |E15
60 (o)

Budynek zostat wybudowany w latach 80-tych XXw., gldwne elementy konstrukcji nosnej,
stropOw oraz konstrukcji dachow spetniajg wymagania okreslone w tabeli.

9.9 wystroj wn etrz

Zgodnie z 8 262. 1. Okiadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materiatléw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem

ognia.

§ 264. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych
sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

9.10

warunki ewakuaciji

« Dtugosé przejs¢é ewakuacyjnych w pomieszczeniach prowadzacych na droge dojscia

ewakuacyjnego, albo na zewnatrz budynku nie przekracza dopuszczalnej 40 m. Przejscia
ewakuacyjne prowadzg nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Minimalna szerokosc¢
przejs¢ ewakuacyjnych 0,9 m jest zachowana.
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* Min. szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z przebudowanych pomieszczen wynosi 0,9 m,
przy wysokosci 2,0 m oraz szer.0,8m gdzie doraznie przebywa do 3 oséb.

« Drzwi z pomieszczen otwierane na zewnatrz na droge ewakuacyjng sg wykonane jako
kladace sie na $Sciane, aby po pelnym otwarciu nie zmniejsza¢ szerokosci drogi
ewakuacyjnej przejscia lub dojscia.

Dlugosé i szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych zaplecza kuchennego wydzielonego z
budynku przedszkola nie sg zachowane. Zgodnie z Postanowieniem PKW PSP jako
rozwigzanie zamienne projektuje sie catkowite wydzielenie klatki schodowej B drzwiami
przeciwpozarowymi EI30 na wszystkich kondygnacjach.

« Nad wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz umieszczone
bedg znaki bezpieczenstwa ,wyjscie ewakuacyjne”, a nad drzwiami prowadzgacymi na droge
ewakuacyjng ,drzwi ewakuacyjne” i ,strzatka kierunkowa”. Na scianach ,kierunek do
wyjsécia ewakuacyjnego”. Znaki bedg umieszczone wedlug normy PN-92/M-01256/02 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja oraz PN-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zakres stosowania
znakdéw bezpieczenstwa.

a) urzadzenia przeciwpo zarowe

* Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym sg wymagane z uwagi na przekroczenie
powierzchni 200 m2. Budynek przedszkola posiada 2 nowe hydranty wewn. o srednicy @25
z wezem poéisztywnym dt.25m - jeden na parterze w holu gidbwnym, o zasiegu
wystarczajgcym na zabezpieczenie pomieszczeh w piwnicy budynku oraz drugi na pietrze w
korytarzu gtéwnym.

Wymagana wydajnosé¢ hydrantu 25 — 1,0 dm3/s, cisnienie 0,2 MPa, wysokos¢ zaworu
szafki hydrantowej 1,35 m od posadzki. Szafki hydrantowe sg oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,hydrant”.

e System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.

« Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany.

« Urzadzenia gasnicze - nie sg wymagane

¢ Oddymianie - jest wymagane.

Zgodnie z Postanowieniem PKW PSP zastosowano rozwigzania zamienne, tzn. w gtéwnej
klatce schodowej A, ktéra jest drogg ewakuacji dzieci i personelu opiekunczego wykonano
oddymianie na Il kondygnacji poprzez klape wytazu dachowego, wykonano kurtyny dymowe
0 wys. ok. 50cm z ptyt GKF na | i Il kondygnacji, zabudowano boczng $ciane Kklatki
schodowej A plytami GKF zapewniono oddymianie klatki A poprzez istniejgce okna w gérnej
czesci klatki. Klatka schodowa B jest klatkg pomocniczg, zapleczowa, ktora stuzy ewakuacji
jedynie dla personelu kuchennego w ilosci 3 o0soOb. Poprzez projektowane catkowite
wydzielenie klatki schodowej B drzwiami przeciwpozarowymi EI30 na wszystkich
kondygnacjach zostanie ograniczone przedostawanie sie dymu i temperatury na te klatke.

* Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym nalezy zapewnic
lampy oswietlenia ewakuacyjnego, wyposazone w inwertery (akumulatory), o czasie
dziatania 1 godziny po zaniku napiecia, zapewniajgce oswietlenie drog ewakuacyjnych o
natezeniu co najmniej 1 Ix, a miejsca usytuowania szafek hydrantowych - 5Ix. W ramach
projektu zostanie zapewnione oswietlenie ewakuacyjne w klatce schodowej ,B”.

b) gasnice

Do zabezpieczenia remontowanych pomieszczenn wymagana jest jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (3 litry) zawartego w gasnicy na kazde 100 m? powierzchni.
Zalecane sg gasnice proszkowe 4 lub 6 kg z proszkiem typu ABC.

c) zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych
« Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa, i zachowuje postanowienia normy PN-
86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
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* Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wyjsciu gtownym z
budynku i jest oznakowany.

e W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna przewodami kominowymi, kazdy
prowadzony niezaleznie w obudowie zapewniajacej klase El 60.

* W stropie piwnicy przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm winny by¢ wykonane
w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, z wyjatkiem pojedynczych instalacji wody, kanalizacji i
ogrzewania przechodzacych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne .

* Ogrzewanie z sieci cieptowniczej miejskiej przez wezet ciepiny.

d) wymaganailo $¢ wody do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku przedszkola wynosi
10l/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny podziemny znajduje sie w odl. ok.13m od budynku od
strony parkingu. Oznakowanie hydrantu zg z PN lezy w gestii PEWIK Gdynia.

e) drogi po zarowe

Droga pozarowa do budynku szkoty zaliczonego do ZL Il jest wymagana.

Do placéwki doprowadzone sg drogi pozarowe z trzech stron budynku. Od strony ul.
Maciejewicza w odlegtosci 11m, od strony szczytowej budynku w odlegtosci 15m i od strony
parkingu w odlegtosci 19m.

Droga pozarowa (ul. Maciejewicza) potgczona jest utwardzonym dojsciem o szer. 1,5 m i
dlugosci nie wiekszej niz 30 m, z wyjsciem ewakuacyjnym z budynku.

10. Gospodarka odpadami

Spryzmowany gruz nalezy wywiez¢é samochodem samowyladowczym na najblizsze
sktadowisko odpadéw obojetnych.

Nie przewiduje sie odpaddw pochodzacych z rozbiérki jako kwalifikujgcych sie do odpadoéw
niebezpiecznych (zg z Ustawg z dn.27 kwietnia 2001 o odpadach).

Wykonawca robot rozbiérkowych winien posiada¢ decyzje zatwierdzajgcg program
gospodarki odpadami wydang przez wtasciwego miejscowo marszatka wojewodztwa.

11. Charakterystyka energetyczna istniej acego obiektu

Zakres projektowanej przebudowy i remontu pomieszczen kuchni oraz zaplecza
kuchennego nie wpltywa na zmiane parametrow energetycznych istniejagcego budynku.

Opracowanie
arch. Anita Wilczynska
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Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa opracowania
Podstawy formalne

. Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z
aktualnymi zmianami]

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

» okreslenie rodzajoéw i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z

realizacjg zadania

* wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.3. Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont kuchni i pomieszczeh zaplecza
kuchennego w Przedszkolu nr 47 w Gdyni-Obtuze.
2. Prace zasadnicze
Prace remontowo — budowlane zwigzane z remontem pomieszczen prowadzone sg wewnatrz
budynku i obejmuja;
* Rozbidrki scianek dziatowych, murowanie nowych
* Demontaz istniejgcych posadzek wraz z podiozem i ukladanie nowych na istniejgcym
podiozu
« Demontaz okladzin sciennych, uzupetnienia tynkéw, uktadanie ptytek sciennych
« Demontaz i montaz stolarki drzwiowej wraz z montazem nadprozy w $cianach nosnych
i dziatowych
* Prace instalacyjne i wykonczeniowe.
3. Elementy zagospodarowania dziatki mog gce stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa
zdrowia i zycia ludzi — nie wystepujg
4. Przewidywane podczas realizacji robét zagro  zenia oraz ich skala
Prace zwigzane z realizacjg zadania, mogace stworzy¢ zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia
stopnia ostroznosci przy ich wykonywaniu to:
1. Prace remontowe beda prowadzone na rusztowaniach przy ktorych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 1,1m.
2. W trakcie realizacji robot nalezy zwr6ci¢ uwage na przemieszczanie materiatdw w pionie i w
poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego.
5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instrukta zu przed przyst gpieniem do
robot.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac:
* Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych maj  gcych na celu zapobieganie
niebezpiecze Astwom.

e Okreslenie rodzaju rusztowan zasad ich montazu i ewentualnego przemieszczania.

e Zasady skladowania i przemieszczania materiatdw budowlanych

Opracowanie
arch. Anita Wilczynska
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Oswiadczenie:

Nizej podpisane potwierdzaja, ze projekt pt. ,Projekt przebudowy i remontu kuchni oraz
zaplecza kuchennego Przedszkola nr 47 w Gdyni, ul. Maciejewicza 9 " zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury: Sprawdzaj acy:

mgr inz. arch. Anita Wilczynska mgr inz. arch. Malgorzata Gozdzikowska
upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-0891 upr. proj. ZGP-111-630/316/79

w specjalnosci architektura w specjalnosci architektura

Gdynia, listopad 2012r.



