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Opis techniczny

Wstep.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym przebudowy i
remontu pomieszczen kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 47 przy
ul. Maciejewicza 9 w Gdyni.

Podstawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora,
- Pb. architektonicznego,
- Pb. technologicznego,
- Pb. instalacji sanitarnych,
- wizji w terenie,
- aktualnie obowigzujgcych przepiséw, zarzadzen i norm.

Zakres opracowania.

- Charakterystyka obiektu.

- Zasilanie.

- Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
- Instalacje gniazd wtyczkowych i sity.

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej.

- Rozdzielnice.

- Wytyczne dla planu BIOZ.

Charakterystyka obiektu.

Pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego rozmieszczone sg na trzech
kondygnacjach. W piwnicy znajduje sie obieralnia oraz magazyn warzyw. Na parterze
zmywalnia i wydawalnia oraz pomieszczenie gospodarcze i socjalne z tazienkg dla
personelu kuchni. Na pietrze pomieszczenia: magazyn ogélnospozywczy, kuchnia z
przygotowalnia, wydawalnia oraz zmywalnia.

W pomieszczeniu kuchni i zaplecza kuchennego przewidziano nastepujgce
urzadzenia zasilane elektrycznie, i tak:

- lodowki i zamrazarki,

- patelnia,

- obieraczka do ziemniakow,

- kuchnia gazowa z elektrycznym piekarnikiem,

- wentylatory dwubiegowe okapdw kuchennych,

- windy ,A” i ,B”,

- urzadzenie UV,

- wentylatory i nagrzewnice,

Dane energetyczne.
Pi = 45,1 KW

Po = 29,3 kW
Jo=44A
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Inwentaryzacja aktualnego stanu rozdzielnic RG oraz instalacji elektrycznych.
Rozdzielnica RG wnekowa, wg ET-66, starego typu z licznikiem energii i
zabezpieczeniem gtownym.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wymieni¢ na nowe wykonane w
uktadzie TNS wraz z rozdzielnicami rejonowymi.

Etapy wykonania instalacji.

Etapy przewidujg wykonanie instalacji elektrycznych w zaleznos$ci od wykonywanych
robo6t budowlanych.

Zasilanie w enerqgi_e elektryczn a.

Zasilanie urzadzen elektrycznych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza
odbywac¢ sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy RG przewodem YKYzo 5x10? uktadanym
pod tynkiem do rozdzielnicy R11 — parter natomiast do R21 — pietro i RO1 — piwnica —
YDY 5x6°.

Trase kabli i przewoddw pokazano na rysunkach.

Instalacje o swietlenia podstawowego i awaryjnego.

Instalacje wykonaé przewodami YDY nx1,5% w izolacji 750V.
W sanitariatach i pom. piwnicy oraz pom. kuchni nalezy zastosowaé osprzet o stopniu
JP44, taczniki mocowaé na wysokosci 1,2m.
W pomieszczeniu socjalnym osprzet zastosowac o JP20 i tgczniki nalezy mocowac na
wysokosci 1,4m.
Oswietlenie w pomieszczeniach kuchni i piwnicy projektuje sie oprawami
Swietldwkowymi hermetycznymi z kloszem przezroczystym lub matowymi 2x54W i
2x14W, 0 JPnmin 44.
W pomieszczeniu obieralni i wydawalni oraz kuchni natezenie oswietlenia 500 Lx.
Jako oswietlenie awaryjne zaopatrzona w moduty zasilania awaryjnego (oprawa
oznaczona Aw) stuzace do podtrzymywania oswietlenia w przypadku zaniku napiecia.
Zatozony czas pracy opraw po zaniku napiecia — 2 godziny.
Oprawy oswietlenia awaryjnego pracowac bedg po zaniku napiecia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne — w razie wylgczenia napiecia podstawowego, w przypadku
awarii lub pozaru, wigcza sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wkasnym zrédtem
zasilania na 3 godz.

Instalacje gniazd wtyczkowych i sity.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 3x1,5%i YDY 5x2,5°
o0 izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem.
Gniazda wtyczkowe nalezy mocowac¢ w: sanitariatach i pom. zaplecza kuchennego w
piwnicy oraz kuchni i zmywalni na wysokosci 1,2m od posadzki w wykonaniu
hermetycznym JP44,
Projektuje sie takze gniazda wtyczkowe 3-faz., 16A, podtynkowe hermetyczne o JP44.
Zasilanie wind towarowych w pomieszczeniu kuchni projektuje sie od rozdzielnicy
R21.

Instalacije ochrony przeciwpora _zeniowe,.

Jako ochrone podstawowg od porazenh zastosowac nalezy:
- przewody o izolacji wzmocnionej (750V),
- stosowanie przewoddw ochronnych PE,
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Jako ochrone dodatkowg od porazen zastosowac nalezy:

- szybkie wylgczanie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wytgcznikow
nadpragdowych wspomagane wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o czutosci 30mA -
instalacje gniazd wtyczkowych,

- szybkie wytgczanie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wytgcznikow
nadpradowych — instalacje oswietlenia,

- szybkie wytgczanie zasilania z czasem 5s ,

- stosowanie wktadek bezpiecznikowych,

- zasilanie tablic bezpiecznikowych obiektowych,

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S.

W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE

stosujac listwy zaciskowe np. BS 900200 prod. Schrack Energietechik.

Przewod neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy

z6lto-zielone.

Rozdzielnica RG-istn. | rejonowe RO1; R11 i R21.

Rozdzielnica RG - istniejgca jako wnekowa z drzwiczkami metalowymi.
W rozdzielnicy RG znajduje sie licznik pomiaru energii i bezpieczniki.
Dla zasilania wlz kuchni projektuje sie wytgcznik R303,wytgcznik FRX-303 z cewkg
napieciowg dla potrzeb gtéwnego wytacznika p.poz kuchni.
Rozdzielnice rejonowe R0O1; R11 i R21 projektuje sie jako wnekowe z drzwiczkami
transparentnymi w obudowie blaszanej.
W rozdzielnicach nalezy zamontowa¢ wytacznik FR-303, wytgczniki nadpradowe,
wytgczniki roznicowo-pradowe i przekazniki bistabilne.

Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robot przewidzianych niniejszg dokumentacja, kierownik robot
zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegblng uwage nalezy
zwroéci¢ na:

- roboty montazowe,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznac sie z
niniejszg dokumentacja.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonania robét powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta.

Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosc, by¢
obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac,
do jakich zostat przeznaczony.

W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie,
nalezy bezzwiocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczna.
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacje.
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Roboty montazowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogag byc¢
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikdw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
urzadzen technicznych.

Szczegotowe informacije dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125
1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

Dz. U nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U.
Nr 89/94 poz. 414; Dz. U. Nr 100/96 poz. 46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V.
Po zakonczeniu robét dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych.




