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OPIS TECHNICZNY
do projektu : )
PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZE N KUCHNI | ZAPLECZA

KUCHENNEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR47
GDYNIA , UL MACIEJEWICZA 9
1. Podstawa opracowania
- zZlecenie Inwestora
- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna
- projekt budowlano- technologiczny
- opinia kominiarska
- obowigzujace przepisy i normy

2. Dane ogolne -stan istnie] acy

Wentylacja pomieszczen -pomieszczenie kuchni usytuowane jest na pietrze
budynku przedszkola. Nad urzadzeniami technologicznymi brak jest okapow
wentylacyjnych - doprowadzenie swiezego powietrza odbywa sie poprzez
zamontowane nawiewniki okienne szt.2

Instalacja kanalizacji sanitarnej — piony i podejscia ,wykonana sg w wiekszosci
z rur zeliwnych (czesciowo wymienionych na PCV). Budynek podtgczony jest do
kanalizacji sanitarnej biegnacej w ul. Maciejewicza.

W 2012r. wykonano niezalezne odprowadzenie kanalizacji technologicznej z
pomieszczen kuchni i zaplecza poprzez osadnik piasku i ttuszczu do kanalizaciji
sanitarne;.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych -
poziomy wody cieptej i zimnej bieghg pod stropem w piwnicy oraz kanatach
istniejgcych pod posadzkg parteru. Woda ciepta dostarczana jest centralnie z wezta
OPEC-u .

Instalacja centralnego ogrzewania — grzejniki zebrowe zeliwne (widoczna
korozja ) nie wyposazone w zawory termostatyczne. Instalacja zasilana jest z wezta
OPEC- na parametry 85/60°C. Poziomy wody cieptej i zimnej oraz centralnego
ogrzewania obiegng pod stropem piwnicy i w kanale.

Instalacja p. poz. — instalacja hydrantowa istniejgca sprawna —po
modernizacji( P 47 posiada aktualne pomiary wydajnosci hydrantow- do 2013r.)

Instalacja gazowa istniejgca z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie jest w dobrym stanie technicznym ,- gaz doprowadzono do taboretéw
gazowych 1-palnikowych oraz kuchni 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym
(wymiana istn. kuchni na nowg oraz dostawienie taboretu w miejsce zdemonto -
wanego urzgdzenia- zgodnie z technologig zrealizowane bedzie w ramach remontu).

3. Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje:

A/ remont instalacji wodno kanalizacyjnej w czesci budynku objetej
opracowaniem (kuchnia wraz z zapleczem)

B/ wentylacje mechaniczng kuchni i zaplecza

C/ modernizacje instalacji c.0. w zakresie kuchni i zaplecza ( wymiana
grzejnikdw i zaworow grzejnikowych)

Uwaga; Inwestor przewiduje etapowanie inwestycji
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Ad A

REMONT INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ W CZ ESCI BUDYNKU
OBJETEJ OPRACOWANIEM (KUCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM)

Rozwi gazania techniczne

a/ instalacje kanalizacji sanitarnej

Istniejgce piony kanalizacyjne zeliwne jak réwniez wszystkie podejscia do
odbiorow projektowanych i istniejacych nalezy wymieni¢ na nowe z rur PCV(w
obrebie pomieszczen objetych remontem) .

Piony i podejscia do przyborow wykonac z rur PCV tgczonych na uszczelki
gumowe. W pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ piony w bruzdach lub obudowac
ptyta gipsokartonowsa.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez wywiewki na pionach
kanalizacyjnych lub poprzez projektowane zawory napowietrzajgce ( patrz cz.
rysunkowa)

W pomieszczeniu obieralni warzyw w piwnicy budynku zaprojektowano
przepompownie $ciekow typu VORTOSET 110om o charakterystyce;

- wydajnos¢ max — 500I/min, -wysoko$¢ podnoszenia max-9m

- moc silnika -75 wat ,producent — firma Borysowski
Uwaga- dopuszcza sie zastosowanie zamiennika o parametrach nie gorszych od
podanych powyzej ( np. f-my Grundfos typoszeregu LIFTAWAY B- wbudowana w
posadzke).

Odprowadzenie sciekdw z pomieszczen kuchni i zaplecza :
» -do kanalizacji technologicznej wykonanej w 2012r (wyposazonej w osadnik
ttuszczu i piasku)
» -z zaplecza socjalnego —do kanalizacji sanitarnej istniejgcej.

b/ instalacje wody zimnej

Istniejacq instalacje wody zimnej w czesci objetej dokumentacjg ( podejscia
do urzadzen) nalezy wymieni¢. Nowg instalacje wykonac¢ z rur PP SRD11 PN10, PE-
RT/AI/PE-HD Multi Uniwersal - rozprowadzenie kondygnacyjne z rur polietylenowych
PE-RT PN10 push.

Instalacje wodociggowa z rur wielowarstwowych wykona¢ w technologii
TECE flex lub w technologii KAN-therm taczonych na ztgczki mosiezne gwintowane.
Dopuszcza sie zastosowanie rur w systemie Wirsbo z rur PEX R W R(w rurze
ostonowej). Poziomy i piony zaizolowac¢ otuling polietylenowg termaflex gr.9mm.

W pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ piony i poziomy wody w bruzdach lub
obudowac ptytg gipsokartonows.

c/ instalacje wody cieptej.

Istniejacq instalacje wody cieptej i cyrkulacji w czesci modernizowanej
(podejscia do urzadzen) nalezy w catosci wymienié. Instalacje wodociggowag nalezy
wykonac z rur PE-RT/AI/PE-HD Multi Uniwersal lub z rur PP-Stabi Al PN20

Instalacje wody cieptej icyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych w
technologii TECE flex lub w technologii KAN-therm tgczonych na ztgczki mosiezne
gwintowane.

.Poziomy i piony zaizolowac otuling polietylenowg termaflex gr.:
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- 20mm —dla srednic wewnetrznych do22mm
- 30mm —dla srednic wewnetrznych od22do 35mm
Przebieg instalacji pokazano na rysunkach.
-proby hydrauliczne
Po montazu nalezy wykona¢ préby szczelnosci na zimno oraz ptukanie instalaciji.
d. Urzadzenia sanitarne
Specyfikacje szczeg6towa urzadzen sanitarnych zawiera projekt budowlany-
technologiczny. W ramach realizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych nalezy ponadto
zakupi¢ urzadzenia do tazienek oraz urzadzenia bialego montazu ( umywalki ).
Przewiduje sie czesciowo wykorzystanie urzgdzen technologicznych istn.
Nalezy zastosowac urzadzenia jakosci 1-ej , przy czym do bialego montaz
(umywalki, brodzik akrylowy z syfonem samooczyszczajgcym Viega , WC) o
jakosci 1-nie gorszej niz f-my KOLO.
Pozostate urzgdzenia —technologiczne do zakupu — ze stali nierdzewne.
Armatura :
- baterie umywalkowe mieszaczowe jednouchwytowe
- bateria zmywakowa standardowa jednouchwytowa
- bateria zmywakowa ( mycie garO6w) gastronomiczna z wycigganym
wezem prysznicowym
- bateria natryskowa $cienna z recznym natryskiem

Pomieszcz. Materialy monta zowe i urz gdzenia Il. Uwagi
( do podt gczenia)
| PIETRO
Kuchnia -Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na

potnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki

-Basen stalowy jednokomorowy,gt.40cm (mycie
garow)- zakup +bateria ( stojaca kolumnowa z

wylewkg DOC-3 ze spryskiwaczem 1lkpl
-St6t ze zlewem stalowym 2-komorowym
(ogolnospozyweczy)-istn . + zakup baterii (stojgca lkpl ,.fistn
kolumnowa z wylewkg DOC-3 ze spryskiwaczem
-Wpust podtogowy z rusztem stalowym —zakup 1kpl Handlowy
-Kuchnia gastronomiczna gazowa 4-palnikowa z
piekarnikiem elektr. Typ TG-420/PKE1-—zakup 1kpl.
-Taboret gazowy 1-palnikowy-2 kpl. istn.(zakup 1
kpl.-np. typ TG-107.1) (2+1)kpl .
Zmywalnia -Stot ze zlewem stalowym 2-komorowym z dolng
potkg 160x60x85cm —istn.+ zakup baterii  (stojgca
kolumnowa z wylewkg DOC-3 ze spryskiwaczem 1kpl ,,/1stn
-Zmywarka Bosh- istniej gca 1kpl Istn.
-Wpust podiogowy z rusztem stalowym 1kpl Handlowy

Wydawalnia | -Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na
potnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki

papierowe) 1lkpl Handlowa

papierowe) 1kpl Handlowa

Magazyn -Wpust podtogowy z rusztem stalowym lkpl Handlowy

PARTER

Wydawalnia | -Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na
pétnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki

papierowe) 1kpl Handlowa



Zmywalnia | -Stét ze zlewem stalowym 2-komorowym z dolng
potkg 100x60x85cm- istn.+ zakup baterii  ( stojaca
kolumn. z wylewkg DOC-3 ze spryskiwaczem) 1kpl ,,/1stn
-Zmywarka gastronomiczna z podstawa- istn. 1kpl Istn.
-Wpust podtogowy z rusztem stalowym 1kpl Handlowy
Pom. -WC ze stelazem Geberit i deskg sedesowg 1lkpl "
Socjalne z | - Kabina prysznicowa z PCV z brodzikiem ,,80” i
wcC baterig prysznicowag $cienng 1lkpl "
-Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na
pétnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki
papierowe) lkpl .
-Zlew stalowy z ociekaczem na szafce ;185x60cm 1kpl "
Pom. -Zlew gospodarczy —istn. 1kpl Istn.
gospodarcze | -Pralka- istn. 1kpl .
- Zlew stalowy np. .INTRA GUB2 STD
z fartuchemi baterig $cienng lkpl Handlowy
-Wanna do mycia zabawek-istn. 1kpl Istn.
-Wpust podiogowy z rusztem stalowym 1kpl Handlowy
PIWNICA
Obieralnia -Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na
pétnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki
papierowe) lkpl Handlowa
-Stot ze zlewem stalowym 2-komorowym na szafce
(drzwi suwane-stal nierdzewna) 160x60x85cm +
bateria ( stojagca kolumnowa z wylewkg DOC-3 ze
spryskiwaczem) 1lkpl .
-Stot ze zlewem stalowym 1-komorowym z potkag,
160x60x85cm +bateria (stojaca kolumnowa) 1kpl :
- Obieraczka do warzyw OZP-15—istn. 1kpl Istn.
Korytarz Zlew stalowy np.INTRA GUB2 STD z fartuchem i
baterig scienng 1kpl Handlowy
Materialy monta zowe-do zakupu
1 Przepompownia $ciekéw typu VORTOSET 110om o 1lkpl Lub
charakterystyce;- wydajnos¢ max — 500l/min - urzadzenie o
wysokos¢ podnoszenia max-9m poréwnywaln
- moc silnika -75 wat ych
wraz z kpl. automatyki i zabezpieczen. parametrach
Producent — firma Borysowski
3 Rury kanalizacji sanitarnej PCV: kpl Wg obmiaru
D32,40,50,70,110,160
4 Rury wody zimnej i cieptej — wielowarstwowe D40x3,7, | kpl Wg obmiaru
D32x4, D25x3,5,D18x2,5,D16x2 izolowane pianka (lubTECEfle
poliuretanowg X)
5 Zawory odcinajgce kulowe, D40, D32, D25,D20,D15- kpl Wg obmiaru

do instalacji wodnych

e. Uwagi ko ncowe
» Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, wymaganiami
producentéw rur oraz z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlano-Montazowych ,cz.1l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

* Wszelkie uzasadnione uwagi i zmiany do niniejszego projektu nalezy uzgodnic
z projektantem i inspektorem nadzoru Wydz. Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni.
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Ad B ,

WENTYLACJA MECHANICZNA W CZ E$CI BUDYNKU OBJ ETEJ
OPRACOWANIEM (KUCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM)

a) | PIETRO

- KUCHNIA
-obliczenia ilo $ci powietrza wywiewaneqo

Wywiew W1 W2 W3- pomieszczenie kuchni + zaplecze kuchni (magazyn)
— kubatura: ca 84,-m’
- il. wymian powietrza :( 3-15)w/godz.
- il. powietrza wywiewanego ca (250-840) m*/godz.
Wycigg powietrza kanatami murowanymi poprzez projektowane okap wentylacyjne:
* przyscienny o wymiarach;2250x1000x550mm usytuowany nad taboretami
gazowymi-szt.3
* przyscienny o wymiarach 1850x1000x 550mm-nad patelnig elektryczng
i kuchnig 4-palnikowg z piekarnikiem elektrycznym-szt.1
Okapy wyposazone sgq w tapacze tluszczu oraz oswietlenie a takze potgczone
z kanatem wyciggowym murowanym:
-140x140mm —szt2 ( nalezy wyburzy¢ czesciowo $cianke miedzy kanatami)
-140 x270 —szt.1
Na dachu budynku nalezy zamontowac wentylatory dachowe 2-biegowe.
Proponuje sie zastosowanie wentylatora typu FC35-2V —szt.2 firmy Danfoss o
charakterystyce;
- predko$¢ obrotowa 1255/930 obr. /min , max. pobor mocy 0,26 kW

Wywiew W3 - kuchnia, zmywalnia, wydawalnia

-Projektuje sie wentylatory typu VORT Max S D120 o przeptywie
102,8m*/godz. i mocy 80wat -,obroty 2200 obr/min, systemu VORTICE.-szt1
Wentylator wigczany okresowo — do przewietrzania pomieszczenia.
Wyrzut powietrza do kanaitu istniejgcego wentylacji grawitacyjne;j.
W pomieszczeniach j.w. na kanatach grawitacyjnych dodatkowych nalezy
zastosowac kratki wentylacyjne z przepustnicg zwrotng zapobiegajaca przed
nadmuchem powietrza z dachu budynku szt.3 (kanaty grawitacyjne sg zamkniete w
trakcie pracy wentylatorow wyciggowych).

Nawiew N:

-Do nawiewu powietrza swiezego zastosowano w projekcie budowlanym
nawiewniki okienne AMO-szt.4 (projekt budowlany) oraz nawietrzaki scienne z
grzatkg ( 80 wat) typ typ NG110A —szt2 — montowane pod stropem

-ilo$¢ powietrza nawiewanego swiezego:
Qn=4x 30+ 2x 80=280 m3/h
UWAGI:
-zaktada sie 50% jednoczesnosci wykorzystania zamontowanych urzadzen
do podgrzewania potraw

- przewietrzanie kuchni przy otwartym oknie (praca wentylatora wyciggowego

na 2-gim biegu)



b) PARTER

Wywiew W4

Dla potrzeb przewietrzania pomieszczen;

- zmywalnia ( kubatura ca 23 m3)

- pomieszczenie gospodarcze ( kubatura ca 25 m3)
- WC z zapleczem socjalnym (kubatura ca 27 m3)

-Projektuje sie wentylatory typ typ VORT Max S D120 o przeptywie
102,8m?godz. i mocy 80wat -,0broty 2200 obr/min, systemu VORTICE.-szt3
Wentylator wigczany okresowo —do przewietrzania pomieszczenia ( w przypadku WC
—przy zapaleniu Swiatta).

Wyrzut powietrza do kanatu istniejgcego wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniu zmywalni na kanatach grawitacyjnych nalezy zastosowac kratki
wentylacyjne z przepustnicg zwrotna zapobiegajgcg przed nadmuchem powietrza z
dachu budynku.(szt.2)

Nawiew powietrza swiezego do pomieszczen poprzez zastosowanie nawiewnikow
okiennych EMM szt 3 0 wydajnosci 30m3/h kazdy (ujete w projekcie
architektoniczno-budowlanym)

c) PIWNICA

Wywiew W5

Dla potrzeb przewietrzania pomieszczenia obieralni (kubatura ca 34m3)
projektuje sie wentylator typ typ VORT Max S D120 o przeptywie 102,8m>®godz. i
mocy 80wat -,obroty 2200 obr/min, systemu VORTICE.-szt1

Wyrzut powietrza do kanatu istniejgcego wentylacji grawitacyjnej

ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN

NR WYSZCZEGOLNIENIE llosé Uwagi
PIETRO
Zespot wywiewny: W1, W2, W3 -kuchnia z zapleczem
Wi Okap wentylacyjny ze stali nierdzewne; : Prod. JUGEMA
przyscienny o wymiarach ; L=2250mm, lub urzadz. o
B=1000mm, H=550mm ,z kr6¢cami poréwnywalnych
przytaczeniowymi D200, tapaczami ttuszczu, parametrach i
o$wietleniem i zawiesiami. 1kpl jakosci
W1.1 Kolano D200mm 3kpl Handl.
W1.2 Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowane;j
D200 ,L.=1000mm( dt. ustali¢ w montazu) 1kpl :




W1.3 Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowane;j
D200 ,L=500mm( dt. ustali¢ w montazu) 1kpl :

W1.4 Odsadzka D200mm ,L=ca400mm wykonaé 1kpl Handl.
indywidualnie

W1.5 Ksztattka przytgczeniowa D200/D270 , 1 .
L=500mm

W1.6 Podstawa dachowa do wentylatora 1kpl. Handl.
dachowego z ksztattkg przytaczeniowg
D310/140x270mm

W1.7 Ttumik typu GR35 -dostawa z went. jw. 1 Prod.DANFOSS

W1.8 Przepustnica grawitacyjna TS 35z ksztaltkg 1 Jw.

W1.9 Wentylator dachowy wyciggowy typ FC-2V lub urzadz. o
35.2.Vprzystosowany do pracy na dwoch poréwnywalnych
predkosciach obrotowych 1kpl |parametrach i
- Producent DANFOSS jakosci

Zespot wywiewny W2

w2 Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej : Prod. JUGEMA
przyscienny o wymiarach ; L=1850mm, lub urzadz. o
B=1000mm, H=550mm ,z kr6¢cem poréwnywalnych
przytaczeniowym D200, fapaczami tluszczu, parametrach i
oSwietleniem i zawiesiami. 1kpl jakosci

w2.1 Kolano D200mm 1kpl Handl.

wW2.2 Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej
D200 ,L.=500mm( dt. ustali¢ w montazu) 1kpl :

w2.3 Kolano przytaczeniowe D200 z blachy
ocynkowanej D200 z ksztaltkg wbudowang w
komin o wymiarach ca: 320/200,L=ca 140mm
( dt. ustali¢ w montazu) 1kpl :

w2.4 Podstawa dachowa do wentylatora
dachowego z ksztaltkg przytaczeniowg
D310/320x140mm oraz okapnikiem na komin
istniejacy o wymiarach ca 500/800mm
( sprawdzi¢ wymiary na budowie) 1kpl. Handl.

W25 Thumik typu GR35 -dostawa z went. jw. 1 Prod.DANFOSS

W2.6 Przepustnica grawitacyjna TS 35z ksztaltkg 1 Jw.

W2.7 Wentylator dachowy wyciggowy typ FC-2V lub urzadz. o
35.2.Vprzystosowany do pracy na dwoch poréwnywalnych
predkosciach obrotowych 1lkpl |parametrach i
- Producent DANFOSS jakosci




Zespot wywiewny W3- zmywalnia

W3 Wentylator scienny typ VORT Max S lub urzadz. o
D120mm systemu VORTICE ,Ns=80 wat , poréwnywalnych
wydajnos$é powietrza : 102,8 m%h 1lkpl |param. ijakosci

W3.1 Klapa zwrotna z blachy ocynkowanej( np. 3kpl |F-my FORTIS
Lineo-S nr 22556 )

NAWIEWY INDYWIDUALNE
N Nawietrzak typ NG110A z grzatkg 2 Handl.
PARTER- zmywalnia, POM. gospodarcze,WC

W4 Wentylator scienny typ VORT Max S lub urzadz. o
D120mm systemu VORTICE ,Ns=80 wat , poréwnywalnych
wydajnos$é powietrza : 102,8 m%h 3kpl | param. i jakosci

w4.1 Klapa zwrotna z blachy ocynkowanej( np. 2kpl  |F-my FORTIS
Lineo-S nr 22556 )

PIWNICA —obieralnia warzyw

W5 Wentylator scienny typ VORT Max S lub urzadz. o
D120mm systemu VORTICE ,Ns=80 wat , poréwnywalnych
wydajnos$é powietrza : 102,8 m%h 1lkpl |param. ijakosci

Uwagi:

w zestawieniu podano przyktadowe urzadzenia niezbedne do wykonania
wentylacji mechanicznej- dopuszcza sie stosowanie zamiennikdéw o
parametrach zastosowanych w dokumentacji.
Dopuszcza sie zastosowanie kanatow wentylacyjnych Spiro

Wykonanie rob6t —zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania robot —cz.
lI- Instalacje sanitarne..
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Ad C

MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W ZAKRESIE KUCHNI | ZA PLECZA
(wymiana grzejnikow i zaworow grzejnikowych)

Z uwagi na modernizacje nalezy czes$¢ grzejnikdw przenies¢ .W niniejszym
opracowaniu w czesci rysunkowej wskazano ktorych grzejnikow to dotyczy .ponadto
ze wzgledu na zly stan techniczny w czesci modernizowanej istniejgce grzejniki
zebrowe i typu favier nalezy wymieni¢ na ptytowe oraz zamontowac zawory
termostatyczne.

Nazwa Typ grzejnika Wydajno $¢€ grzejnika (wat)

pomieszczenia istniej gcego ptytowego -zamiennik
IPIETRO

Kuchnia 4x7/1 2x1800

Magazyn 1x12/1 1x1000

Wydawalnia 2x7/1 2x730
PARTER

Pom gospodarcze 2x 9/1 1x2000

WC - 1x1000

Pom. socjalne 1x6/1 1x1000

Wydawalnia 2x7/1 2x730
PIWNICA

Obieralnia | Favier-1=0,5m | 1x300

Przy grzejnikach zastosowac zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicag np. typ
RTD-N- f-my Danfoss.( galgzki grzejnikowe wymienic)

-proby hydrauliczne

Po montazu nalezy wykonac¢ préby szczelnosci na zimno a nastepnie na gorgco wg
PN-64/B-10400

Wykonanie rob6t —zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania robot —cz. 11-
Instalacje sanitarne..
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t budowlanych na placu budowy ;

* roboty budowlane — montaz urzadzen wentylacyjnych

» roboty budowlane-montaz przewodow wentylacyjnych wentylacji
nawiewnej i wyciggowej

* roboty budowlane- montaz instalacji wod-kan

» roboty budowlane-wymiana grzejnikOw

* roboty budowlane — przebicia, zamurowania

2. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji prac:

transport urzadzen

napotkanie istniejgcego uzbrojenia ( w szczegolnosci kabli
energetycznych )

praca na wysokosciach

3. Srodki zapobiegajace powstaniu zagrozen:

przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien zapoznaé
pracownikow z rodzajami zagrozen , istniejgcym uzbrojeniem oraz
tymczasowymi instalacjami ktore spotkajg w trakcie realizacji calego
zakresu robot budowlanych

urzadzenia winny by¢ dostarczone na wozkach transportowych

przy wykonywaniu prac na wysokosciach pracownicy winni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych
elementow konstrukcji budowli

roboty montazowe moga wykonywac wytgcznie pracownicy uprawnieni
i z przeszkoleniem bhp , -wyposazeni w srodki ochrony osobistej.
przy wykonywaniu robot malarskich w pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje

przestrzegac¢ ogoélnych zasad BHP obowigzujgcych przy robotach
budowlanych .

Opracowat,

E. Kwasniewska
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]DWUBIEGOWE WENTYLATORY DACHOWE

Wprowadzenie
_|Gléwna cecha wentylatoréw FC-2V sq
tréjfazowe silniki przeznaczone do
pracy na dwoch predkosciach obroto-
Slwych po podiaczeniu przelgcznika
| gwiazda/trojkat. Jest to rozwiazanie
"~ tansze niz stosowanie silnika dwubie-
gowego. Wentylatory typu FC-2V sg
= przeznaczone do wentylacji kuchni,
| pomieszczen uzytecznosci publicznej
~ jak | przemysiowych. Wylot powietrza
jest poziomy. Wentylatory FC-2V mo-
= ga wyciagaé powistrze czyste lub lek-
| ko zanieczyszczone o temperaturze
' do 50 °C. Wirnik z fopatkami pochylo-
nymi do tylu oraz podstawa wentyla-
tora wykonane sg z blachy stalowsj
] ocynkowanej natomiast siatka
ochronna z pretéw stalowych pomalo-

wanych farba epoksydowa, Obudo-
wa: poliester wzmocniony widknem
szklanym, cato$é pomalowana na ko-
lor szary.

Siinik elektryczny

Wentylatory typu FC-2V sg wyposazo-
ne w asynchroniczne silniki tréjfazowe
400 V, 50 Hz przystosowane do pracy
na dwéch predkosciach obrotowych
przy zastosowaniu przelgcznika
gwiazda/trojkat. Klasa izolacji F. Sto-
pien ochrony IP 55.

Wyposazenie dodatkowe
Tlumiki, przepustnica (str. 11).

] 0. .czenle

C,35-2V

&

oznaczenie silnika trojfazowego przystosowanego

do pracy na dwéch predkosciach obrotowych (A/L)

35x10=350mm - érednica wirnika (310-750mm)

Typ wentylatora (dachowy)

) Wymiary

Tvp Wymiary[mm)] Masa
oA ] C D E F G 2H kg
FC31-2v | 540 400 490 38 - 360 307 220 17
FCas-2v | 800 500 555 a8 - 450 «| 380 270 26
FCao-2v | 800 650 570 38 500 530 471 296 3
FCas-2v | 800 650 570 a8 600 530 471 296 39
FCss-2v | 950 760 580 38 710 850 550 386 58
FC 83-2v 1100 930 750 38 870 775 B85 439 76 Vv
FCT1-2v | 1100 930 820 38 870 775 B65 484 95
|_FC 75-2v 1100 930 | 820 38 870 775 665 484 109

CA.15.FN.M0.02 Danfoss
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Fidnionia clal ssan

Ci$nienie slalyczne

Cisnienie statyczne

DWUBIEGOWE WENTYLATORY DACHOWE

CHARA' _:.:witi&li ~ANE TEChniCZNE
Py(Py) Wyzsza predkosé obrotowa
700 T |
1 225 l
2 7 451 71 ~.
e
£ 500 L[| 63— N
400 56 o L i
g B e = e B 0 h UEANIAN
3 300 | L TN NERVAN
e AN b0
s TR N (5 8
\ | ] \\ | \‘: W] \\ |
| N | \
Ll | INT VR PY ATy
5 i I VO W A VR W
100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000
Wydajnosé O(m l/h)
PylPy) Nizsza predkoéé obrotowa )
500 T T T
R 1 R
! ekl L0 MEENAETLIIE
] 1 75 EEEER |
2 1
§ 300 ! i l | 71— | 1 ! I
| N s e N 1
loe J11 | T~ NN |
200 45 - | \\ .
40 .~ ‘
= s NSNS NN
TN S O NN
i TR NN N NN 1
100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000
Wydajnos¢ Q(m "'/h)
Pradkosé Maks. Natezenie Poziom
Typ obrotowa pobér pradu ciwieku Nr katalogowy
br./min. A B (A)*
T B s P
FCa1-2v | 1300 | 950 | 0,18 | 066 | 037 [ 80 45 | 1FC3150000
FC 352V | 1255 | 930 | 026 | 093 | 053 | 57 38 | 1FC3548000
FC 40-2V 1260 : il 1,20 0,70 58 50 1FC4051000
FC 45-2V | 1280 I:DQSJO 075 | 180 | 110 62 54| 1FC4545000
FCS6-2V | 865 | 595 | 055 | 180 | 100 53 48| 1FC5603000
FC63-2V | 810 | 570 | 1.10 | 200 | 1.20 s6_| 49 | 1FCB302000
FC7tov: A0 | _Fm | - ' a1 220 59 | 51 | 1FC7138000
| FCTS2V . 500 | 715 1,80 ] 500 290 82 | 5: | 1FCTS55000

* w odlegiosci 6 m od wentylatora

Przelacznik gwiazc'~ ¢«




WENTYLATORY DACHOWE - WYPOSAZENIE DODATKOWE

Przepustnice grawitacyjne typu TS

Przepustnica jest otwierana pod Zastosowanie przepustnic typu TS
wplywem przeplywajacego powietrza.  zapobiega nadmiernym stratom

Po zatrzymaniu wentylatora przepust-  ciepla w pomieszczeniu gdy wentyla-
nica zamyka sie grawitacyjnie. tor jest zatrzymany.

Typ

TS 20 240 220 105 160 10 1.2
IS 25 280 257 125 200 10 1.5
'S 31 330 307 150 250 10 18

Wymiary[mm] Masa
c D

5 35 410 | 380 | 200 [ 310 | 10 3,1
TS 40 500 | 47 220 | 350 | 10 3.8
TS 45 500 | 471 | 220 | 350 | 10 3.8
TS 56 580 | s50 | 270 | 450 | 12 5.2
TS 63 700 | 665 | 300 | 500 | 12 7.9
; TS 71 700 | 665 | 300 | 500 | 12 7.9
A TS 75 700 | 665 | 300 | 500 | 12 7.9
Ttumiki typu GR
Ttumiki typu GR redukujg halas wyt- Uwaga:
warzany przez wentylator dachowy w  Jesli zastosowane s3 jednoczesnie
kierunku pomieszczenia (prze- tlumik GR i przepustnica TS to
wodow). mozna zamowi¢ specjalng odmiane
tiumika GR.
Material dZzwigkochionny: weina
mineralna
Obudowa: stal gaiwanizowana
Strata ci$nienia na ttumiku: 10-50 Pa
I~ E7 ] mm Masa
‘ ) T A B . G | kg |

GR 25 750 850 340 310 70 100 50 25
GR 31 750 650 390 360 95 100 50 28
GR 35 750 850 490 450 120 150 50 a7
GR 40 750 850 640 600 145 250 50 42

RERE

2

R

R

< - GR45 | 750 | 650 | 640 | 600 | 145 | 250 | 50 | a2
| GRS6 | 750 | 650 | 750 | 710 | 200 | 250 | SO 50
| - GR63 | 1000 | 800 | 8920 | 870 [ 210 | 400 | 50 79
i - GR71 | 1000 | 800 | 920 | 870 | 210 | 400 | 50 [ 79
o Z ; GR75 | 1000 | 800 | 920 | 870 | 210 | 400 | 50 79
DL (27, %
o
il
Tyo Efekt fumienia w dB
63 | 125 250 500 1000 2000 4000
GR 25 2 | 3 5 8 17 25 17
GR I 2 | 4 6 10 16 18 15
GR35 3 5 9 11 ) 20 18
GR 40 3 4 8 9 18 15 10
GR 45 3 4 8 9 8 15 10
GR 56 4 | 5 11 15 6 12 9
GR 63 3 4 5 8 14 9 | 7
GRT1 3 4 ] 14 9 | 7
GR 75 3 4 5 B 4 | 9 | 7

ZA15,FNMO0.02 Dantoss 99.01.15




VORT MAX

® Do wentylacji érednich ® Paramet ‘ S 00 by s g o Ty
Iy pracy pozwalajg S T2y 2 Ty Sy ot
i duzych pomieszczen na pokonanie oporéw przeptywu BSEE Ty b oy ’iﬁ 22 g,
budynkach uzytecznosci w dlugich przewodach = m%%%ﬁ%m
publicznej oraz tazienek, = Zgodny z IMQ. e Ty ey 2% 2y % By,
natryskow, toalet, kuchni ® Zgodny z norma SR 0 ey % 2 gy X
w budynkach mieszkalnych. PN EN 60335.2.80. e e
= Wyposazony w klape zwrotna = Srednica krééea wyrzutowego: e % s B %%m E
zabezpieczajaca przed 100 lub 120 mm I e TN
wdmuchiwaniem powietrza R oy

W czasie gdy wentylator nie

pracuje. Projekt: £. Trabucco — M. Vecchi
= Silnik z zabezpieczeniem

termicznym w obudowie Schematy podigczenia na stronie

chronigcej przed kurzem XXV

i wilgocig

Akcesoria (strona 93) '

e Ko | Zastosowanie 1. \'\ffspélpracazprzewodem " ‘
do modeli 2, Filtr i kratka czolowa przystosowane do demontazu i czyszczenia
C 1.5 felektiont i " 3. Wentylator moze by¢ stosowany w pomieszczeniach o réznym
-5 (elektroniczny sterowni rzeznaczeniu.
predkogel 12966 11970 p
SCNRB
Elektroniczny sterownik pred-
koscl do montazu w powierzch- AT 91
niach (np. w écianie)
22010
- Kratka 22020 11970
Charakterystyki
Pa  mmHO = 2100r
8 @120r
I i 4
IV_GB— o \
a 24
200 4
1004 12 \
oJ 0
Vort A B c oo | E F mh 0 100 200 300 400
100 s o 50 100
Max 406 306 149 200 ' 25 75 a
|
Kod [Napiecie| Moc (Natgzenie Obroty Przeplyw Cisninie Akustyka|Aprobata| Waga | Kiasa Tempen
Model ~ 50 Hz Lp izolacji | tura ma
v w A Rpm | m?%h Vs |mmHO| Pa dB(A) kg °C
fitss
@100:200( 80,6 @
’% 11970 | 220-240 | 80 0,37 2200 |pooa0 1028 44 432 - 3 lH 40
Vort Max S j
Zgodne z 1SO 3744 (hatas i cidnienie)




Nawietrzaki z grzatkg NG8B80A i NG110A

ZASADA DZIAZANIA

Ogrzane

swieze
powietrze

OPIS

Nawietrzaki z grzalka sluzg do doprowadzenia $wiezego powietrza do wnetrza budynku z wstepnym jego
podgrzaniem. Zastosowany modut grzewczy wigcza sie w chwili gdy temperatura naptywajgcego powietrza
zewnetrznego jest nizsza od 8x4 [°C]. Przez caly okres pracy, chwilowa moc grzatki jest regulowana

automatycznie w zaleznosci od temperatury i masy przeplywajgcego powietrza, gdy jego temperatura
wzrodnie powyzej 824 [°C] termostat wylgcza modut grzewczy.
Moc maksyrmaina: 200 [W]dlaNGB0A i 320(W]dla NG110A
Napigcie: 230 [V] 50 [Hz] AC

Wydajnosé maksymalna: 40 [mYh]dlaNG80A i 80 [mYh]dla NGTO0A

ZASTOSOWANIE
- nawiew $wiezego powietrza do pomieszczef mieszkalnych.

NYMIARY
Wielkosse Srednica  Gruboéé
rury muru
NGBOA ar5 L=300+550
NG110A ano L=300+550
CZNACZENIA |/ KCD PRCDUKTU 1ATERIALY
NG A -
I I Przeznaczenie - YW W W-wentiaca nawiewna
. i
. e o LTI
| - - bi. chromonikdowa
| [ materiat i
| - ML ML - bl. akrylowa biaia
[ | anemostat ~ - G-
‘ rozmiar kanaiu PP PP PP

nawietrzak z grzatka

DARCO Sp. z 0.0.

39-206 Pustkow Osieaie 48

tel.: ((N4) 680 90 90, ‘ax.: 580 90 9
Www.carco.com.pl

Odaziat Depica: Nawiletrzaki z grzatka NGBOA | NG110A

ul. Metalowcow 43 39
tel.: (014) 680 S0 00, fax.

200 Debica
: 58090 1

e-mail: darcoddarco.com.ol
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* Wylacznie dla wentylatorow Lineo,

Klapa zwrotna z blachy ¥ = @A "
ocynkowanej Lineo-S f I B i
(kod 22551 — 22556 — 22562 — 22563 1
- 22566 - 22571 — 22576)
(&}
= Klapa posiada aluminiowe przepustnice ’ J
| zabezpiecza przed powstaniem ciagu
zwrotnego oraz przedostawaniem sie !
deszczu, kiedy wentylator jest wytaczony =
Wymiary (mm)
Kod A 2B c
22551 103 96 100
22556 128 122 110
22562 153 146 120
22563 163 156 125
22566 203 196 150
22571 253 247 180
22576 318 312 210




