NADPROZE N1

szt.1 skala 1:10 KLINY DREWNIANE CO 50 cm
SRUBA M-20
co 50 cm
INP 100,/1400 @
IA 2 szt.
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WYROWNAWCZA

WARSTWA

KLINY DREWNIANE

Co 40cm‘ “

SRUBA M20
CO 40cm

ZESTAWIENIE STALI = KSZTALTOWNIKI

PROJEKTOWANY OTWOR
DO WYBURZENIA

Dtuqose | llosc Masa [kq] . )
Poz. Profil [mm] [s2t] edn. | 1 szt | razem Materiat | Uwagi
1szt.
1 \ INP 100 | 1400 | 2 | 8,34 1,7 23,4 St3S |
Razem masa 1 elementu kg 23,4
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 23,4
[ RAZEM NA RYSUNKU [ [kq]l [ 234 |

KOLEJNOSC ROBOT

1. PODSTEMPLOWAC STROP, KTGRY WYWIERA OBCIAZENIE NA ODCINEK
PRZEWIDZIANY DO WYBURZENIA

2. NAD GORNA KRAWEDZIA PROJEKTOWANEGO OTWORU WYKUC BRUZDE,
POZIOMA O WYSOKOSCI PROJEKTOWANEJ BELKI ZWIEKSZONA O 5 cm, O
GLEBOKOSCI ROWNEJ SZEROKOSCI POLEK BELKI Z ZAPASEM NA TYNK | 0
DLUGOSCI UMOZLIWIAJACEJ OPARCIE BELKI PO 20 CM, W MIEJSCU
PRZYSZLYCH PODPOR SPOD BRUZDY OBNIZYC O 3 CM CELEM WYKONANIA
WARSTWY WYROWNAWCZEL.

3. BRUZDE, PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM, A W MIEJSCU PRZYSZtYCH
PODPOR WYKONAC WARSTWE WYRGWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ

4. W BRUZDZIE 0SADZIC BELKE DWUTEOWA

5. CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE STALOWYMI LUB DREWNIANYMI KLINAMI NA
CALEJ DEUGOSCI CO 40 CM.

6. PRZESTRZEN WOKOL KONCOW BELEK WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWA.
7. PRZESTRZEN MIEDZY BELKA A MUREM WYPEENIC RZADKA ZAPRAWA
CEMENTOWA.

8. PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI A MUREM WYPELNIC ZAPRAWA
CEMENTOWA

9. PO WYKONANIU WW. CZYNNOSCI Z JEDNEJ STRONY MURU WYKONUJEMY
IDENTYCZNE ZALOZENIE BELKI Z DRUGIEJ STRONY.

10. W POLOWIE WYSOKOSCI BELEK CO 40 cm WYWIERCIC OTWORY, PRZEZ
KTORE PRZEPROWADZIC NALEZY NAGWINTOWANE SWORZNIE | POLACZYC NIMI
BELKI, SCIAGAJAC SRUBY NAKRETKAMI.

11. PO UPLYWIE 5 DNI WYKUC PROJEKTOWANY OTWOR.

UWAGL:

1.ZALOZONO NA PODSTAWIE DOSTEPNYCH INFORMACJ, ZE SCIANA W KTOREJ
WYKONYWANE BEDZIE NADPROZE JEST BETONOWA. W PRZYPADKU GDYBY
PODCZAS PRAC OKAZALO SIE, ZE SCIANA JEST MUROWANA, NALEZY
POSTEPOWAC PODOBNIE, LECZ W MIEJSCACH OPARCIA BELEK NALEZY
WYKONAC PODUSZKI BETONOWE O GRUBOSCI MIN. 15CM

2.UMIEJSCOWIENIE NADPROZA WG DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ
3.SPOD NADPROZA — 1,85M OD POSADZKI

STAL: St3S




