Przebudowa i remont pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego
Przedszkole Nr 47 w Gdyni

SPIS TRESCI
T S I SRR 2
R R = Yo [ .01 o 0 2 PP 2
1.2. ZaKres STOSOWANIA ST .....eiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e e s s eeaaeeens 2
1.3. Zakres robot objetyCh ST ... 2
1.4. Okreslenia podstawowe ST ........oooiiiiiiiiiiiii e 2
1.5. Ogolne wymagania dotyCZaCe FODOL .........coiiiiiiiiiiii e 2
R 1N I 2
B S o 74 3
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE .......oooo oot insssssssssss s s ssssss s s s s sssmns s s s ssssssnnns 3
5. WYKONYWANIE ROBOT ......coorueirieirrciessesassessssessssessssessssessssssssssssssssessssessssssssssssssssssssssns 4
5.1. Zasady ogolne dla robot elektroenergetyCznyCh ............ooveveiiiiiiiiii s 4
5.2. Potgczenia elektryCzne przeWodOW. .........ccooi i 4
5.3. Sruby | WKrety W POTACZENIACH ... 4
5.4. Przytgczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp. ........ccccoooeviviennnnnnnn. 4
5.5. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i okablowania...............ccccccviieiiiiieeeeiennnnne, 5
5.6. Proby POMONTAZOWE......cooiiiiiiiiteee et e e e e e e e e e 5
5.7.Uwagi do realizacji FODOL ............uuiiiiiiiii e 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......curtriiuririeaseresssesesssssessssssesssssesssssesssssssssssssssssssessssssensas 5
6.1. OgOINE ZASAAY ......ccooeiiiiiiee 5
6.2. Kontrola w trakcie MONtazZu ... 5
6.3. Badania i pomiary pOmMONtAZOWE .........ccooiiiiiiei e 6
7. OBMIAR ROBOT ......cuiuiiuciriesesesessseseasssesss st asssess st s sttt ss st s st ssssstasssssesssnes 6
8. ODBIOR ROBOT ......cuuieueieeaeresssesesssese sttt sttt st sssnssenssnes 6
9. ZASADY PLATNOSCH ......ecoiieeirecirreieaeteasesessesssseessesssesssssssssssessssssssesssensssssssssssssssssssnsnns 6
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... ccerreeirsssssssssssse e e s s s s s s s ssnnsss s e s e e s s s s s smnn e s e sesssnsssnnnnnnenssennns 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST—10/11/12 Instalacje Elektryczne 1



Przebudowa i remont pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego
Przedszkole Nr 47 w Gdyni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych realizowanych w ramach kontraktu:

Przebudowa i remont
pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego w
Przedszkolu Nr 47

ul. Maciejewicza 9 w Gdyni

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot dotyczacy Przedszkola Nr 47 w Gdyni:

a) Wykonanie instalacji elektrycznych : oswietlenie ogdline, o$wietlenie awaryjne,
ewakuacyjne, gniazda wtyczkowe, ochrona przeciwporazeniowa, instalacja
wytacznika gtbwnego p.poz.,

- kpl.1

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami
budowy urzadzeh elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych: instalacje elektryczne, Dokumentacji
Projektowe;.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, i ST.

2. MATERIALY

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne / znak CE uprawniajgcy do stosowania w UE.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje inwestora.

Zaprojektowane materialy i osprzet zostaly szczegétowo wyspecyfikowane w dokumentac;ji
projektowej, ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobdw i urzadzen:

2.1. Przewody elektroenergetyczne i kable do uktadania na state, o izolacji i powtoce
poliwintlowej, okragte, na napiecie, zmianowe 450/750 V; 1 kV PN-87/E-90056.np.
YDY 3x1,5% 2x1,5% 3x2,5% 5x2,5% YDYzo 5x6% YKYZo 5x102.

2.2. Oprawa oswietleniowa z kloszem mlecznym, hermetyczna 2x54W
PN-EN-60598-1:2001

2.3. Oprawa o$wietleniowa awaryjna LED 3W z uktadem awaryjnego zasilania z baterii
2+3h PN-EN-60598-1:2001
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2.4. Oprawa oswietleniowa z kloszem mlecznym, hermetyczna 2x14W PN-EN-60598-
1:2001

2.5. Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 9W z witasnym zrodtem zasilaniaPN-EN-60598-
1:2001

2.6. Rozdzielnica wnekowa z drzwiczkami transparentnymi o wymiarach 400x315 pod
aparature modutowg 400V,250A PN-EN 60439-1+3:2002

2.7. Rozdzielnica wnekowa z drzwiczkami transparentnymi o wymiarach 400x315 pod
aparature modutowg 400V,250A PN-EN 60439-1+3:2002

2.8. Rozdzielnica wnekowa 2z drzwiczkami o wymiarach 690x315 pod aparature
modutowg 400V,250A PN-EN 60439-1+3:2002

2.9. Laczniki instalacyjne, swiecznikowe, schodowe i przyciski
2.10. Gniazda wtyczkowe

2.11. Przewod DY 10% z6to-zielony + ptaskownik PFe/Zn 25x3 instalacja
ekwipotencjalna.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nalezy wykonywac recznie zgodnie z Przepisami
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i urzadzen.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez ich wytwdrce.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach
okreslonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wtasciwoéci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny byé przy tym
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5.
5.1

5.2.

5.3.

5.4.

spetnione wymagania wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci materiatobw oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Cztony ruchome,
aparature pomiarowg i przekaznikowg zdemontowa¢ na czas transportu i dostarcza¢ w
odpowiednich opakowaniach zabezpieczajacych przed czynnikami atmosferycznymi.

Zestawy i elementy rozdzielnic beda skladowane w zamknietych, suchych
pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepisow
dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

WYKONYWANIE ROBOT

. Zasady ogoéine dla robét elektroenergetycznych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych: tom V instalacje elektryczne,
Dokumentacjg Techniczno Ruchowg (DTR) Urzadzeh, przywotanymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi oraz zgodnie z warunkami uzgodnien gestoréow / Uzytkownikéw
sieci / instalaciji.

Potaczenia elektryczne przewodoéw
m powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone;

m zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody pokryte powtokg metalowg
ogniowg lub galwaniczng nalezy zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg
polerska);

m powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa;

m potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w
instrukcji montazu;

m Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng;

Sruby i wkrety w potaczeniach

m Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg dtugosc¢, aby po
skreceniu pofgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana
wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke;

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

m W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng
gniazda ($ruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem;

m W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdéd fazowy lub ,+” nalezy
taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,-” z gwintem (oprawka);
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5.5. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i okablowania

m montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen;

m przewody nalezy ukltada¢ w sposob zapewniajacy szybkag ich identyfikacje i fatwy
dostep;

m odgatezienia od szyn gtdéwnych i podigczenia szyn do aparatow nie powinny
powodowac niedopuszczalnych naciggow i naprezen;

m dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe Sruby z gwintem
metrycznym i tbem szesciokgtnym;

m hajmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami
budowy instalacji elektrycznych;

5.6. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardow i
prébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.7. Uwagi do realizacji robét

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i
eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Po wykonaniu robét nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony od porazen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
m zgodnoséci z dokumentacjq i przepisami;
m poprawno$ci oznaczenia;
m kompletnosci wyposazenia;
m poprawnos$ci montazu;
m braku widocznych uszkodzen;
m nalezytego stanu izolaciji;

m skutecznosci ochrony od porazen;

6.2. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robat:
m sprawdzenie i badania przewodéw po utozeniu,

m uziemienia ochronne
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6.3.

Badania i pomiary pomontazowe
Po zakohczeniu robét nalezy wykonaé proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

m badania przewodow elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania
ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnoéci faz w miejscach odbiorow;

m pomiary rezystancji uzioméw;
m pomiary skutecznosci ochrony od porazen;
m mocowanie opraw o$wietleniowych;

= prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewodow tej
instalaciji;

m prawidtowos¢ montazu urzadzen;

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowa.

Urzadzenia i materiaty powinny posiadaé¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane
przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robét oraz badan i pomiaréw
pomontazowych.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru robo6t elektrycznych sa:

komplet [kpl.] - instalacje wewnetrzne,

W przypadku zmiany technologii wykonania robét, od przyjetych w projekcie, kazdorazowo
zmiane takg nalezy uzgodni¢ z projektantem, wykonac stosowny szkic, dokona¢ zmiany w
projekcie i wykona¢ obmiar wykonywanych robot z natury.

ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t podlegaja:
m  wyposazenie Przedszkola Nr 47
m utozenie przewoddw energetycznych w rurach izolacyjnych;
m inwentaryzacja utozonych przewodow;

Po wykonaniu wymaganych préb i badan nalezy dokonaé¢ odbioru robét wg Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych: tom V instalacje
elektryczne, Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ odbior robot znikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiér koncowy.

Roboty wymagajace odbioréw czesciowych to roboty ziemne zwigzane z likwidacjg zblizen
i skrzyzowan istniejacych sieci kablowych podziemnych oraz instalacje/przewody
podtynkowe po utozeniu przed tynkowaniem.

ZASADY PLATNOSCI

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobdow i
materiatow i jakosci wykonywanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

W przypadku zmiany technologii robét zasady ptatnosci mogg ulec zmianie.
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Cena wykonania robét obejmuije:

roboty przygotowawcze;

zakup materiatow i urzadzen,;

transport materiatoéw i urzagdzen na miejsce wybudowania;

wykonanie rob6t montazowych;

przygotowanie podtoza, montaz uchwytow, korytek kablowych z pokrywami;
przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgca konserwacja;

drobne roboty budowlane: zalewanie Srub fundamentowych, wykonanie otworow w

Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia przewodéw lub osadzenia gniazd;
osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie;

zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych;

osadzenie kotkow rozporowych;

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

wprowadzenie i podtgczenie koncowek przewoddw do puszek, odgateznikéw, skrzynek,

gniazdek, wraz z rurami ostonowymi;

wykonanie podfgczenia urzadzen;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;

wypoziomowanie i umocowanie aparatéw;

zarobienie kohcowek przewodow;

oznaczenie przewodu ochronnego i neutralnego;

uszczelnienie wylotu osprzetu;

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan;
montaz i demontaz drabin i rusztowah niezbednych do wykonania robot;
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i sprawdzenie

funkcjonalnosci uktadu;

sprawdzenie przewodnosci sygnatéw elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i

ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie;

prace porzadkowe i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom V
instalacje elektryczne wydanie z 1988 r. ARKADY.
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Warunki Techniczne z Komentarzami, Wymagania Odbioru i Eksploatacji, Przepisy
Prawne i Normy wydanie z 1999 r. COBO-PROFIL.

Zestaw Norm Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych PN-IEC 364 ... i PN-IEC
60364 ... wydanie z 2000 r. ALFA-WERO.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. z dn. 19.03.2003 r.
(Dz.U.03.47.401).

Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzagdu TP S.A. z dn.16.12.1996 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych
linii Swiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych; ZN-
96/TP S.A.-002+041.

Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na
30.06.1995 r. WEMA z pdzniejszymi zmianami.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na 30.11.1996
r. WEMA z pdzniejszymi zmianami.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-86/E-05003 1+4 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-EN 60947-1+3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 61000-6-2:2002 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogdélne
dotyczace odpornosci na zaburzenia — srodowisko przemystowe

PN-EN 60439-1+3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania ogdlne
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkownika przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN50086-2-2:2002 Wymagania dotyczace rur do instalacji elektrycznych — wymagania
szczegotowe dotyczace rur — Rury gietkie z materiatow izolacyjnych

PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepie¢ — Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec do sieci pradu przemiennego

PN-E-90500-5:2001 Przewody o izolacji polwinylowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750V — Przewody o izolacji i powtoce polwinylowej do ukfadania na
state

PN-IEC 60669-1:200 tgczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych —
Wymagania ogolne

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym systemem informatycznym

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogdine.
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