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Przebudowa i remomomieszcze kuchni i zaplecza kuchennego
w budynku P47 przy ul Maciejewicza 9 w Gdyni

SST-1S1/1
WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCI AGOWE

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania, jakos¢ uzytych materiatdow oraz za
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate
techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

1. Przedmiot robo6t obj etych ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wodociggowej wewnetrznej oraz montazu armatury tj. baterii, zaworéw
czerpalnych, odcinajacych, dla zadania: ,, Przebudowa i remont pomieszcze n kuchnii zaplecza
kuchennego w budynku P47 przy ul. Maciejewicza 9w  Gdyni”

2.Zakres rob6t obj etych ST.

Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robot polegajacych na montazu rurociggéw
z petnigcymi role przewodéw rozdzielczych, piondéw i podejs¢, rozprowadzajgcych wode do celow
bytowo-gospodarczych i technologicznych.

W zakres rob6t wechodzi instalacja wody zimnej i cieptej:

-demontaz istniejacej instalacji wodociagowej ( w zakresie objetym opracowaniem)

- wykonanie przewodow rozprowadzajacych wode zimna i cieptg z rur PE wraz z montazem armatury

3. Materiaty.

Nowg instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i wykona¢ w systemie TECEflex lub KAN-
therm z rur wielowarstwowych PE lub PP na cisnienie PN10 (rozprowadzenia pod sufitem, lub pod
urzadzeniami w bruzdach) .

3.1 Skiadowanie.

Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste , czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw. Rury skladowaé na placu budowy na regatach pod wiata. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania ) powinny byé skladowane w sposob
uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Podczas transportu i sktadowania rury
nalezy ukfada¢ poziomo, na twardej i ptaskiej powierzchni w stosy do | metra wysokosci. Mogg byc¢
sktadowane w r6znych temperaturach, réwniez niskich (ponizej 0C). Nie mog g by¢ narazone na silne
uderzenia mechaniczne. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu. Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed
diugotrwalg ekspozycjag stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

Materiaty izolacyjne (otuliny, ksztaitki) powinny byé pakowane, w odpowiednie wymiarowo kartony-
pudta tekturowe lub worki (rekawy) z folii z tworzyw sztucznych lub inne rodzaje opakowan
zabezpieczajgce wyroby co najmniej w tym samym stopniu jak podane wyzej. llos¢ sztuk wyrobow
pakowanych do jednego opakowania zalezy od wymiaréw (otulin, ksztattek) i powinna by¢ taka, aby
nie powodowa¢ deformacji, odksztatcen czy uszkodzen wyrobow.

Na opakowaniach powinien by¢ umieszczony trwaly napis, zawierajgcy co najmniej; oznakowanie
wyrobu, znak producenta, znak kontroli jakosci, liczbe sztuk w opakowaniu oraz date produkciji.
Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w krytych pomieszczeniach, zabezpieczajgcych przed
wilgocig i opadami atmosferycznymi. Przy ukiadaniu i sktadowaniu opakowan z materiatami na
stosach, wysokos¢ stosu powinna by¢ taka, aby nie powodowac¢ uszkodzen i deformacji wyrobéw od
ciezary wlasnego, opakowania nalezy sytuowac tak, aby wyroby znajdowaly sie (korzystnie) w pozycji
lezacej. Przechowywane wyroby izolacyjne nie powinny stykac sie z rozpuszczalnikami organicznymi,
olejami, paliwami, smarami itp.

Opakowania z wyrobami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi $Srodkami transportu,
zabezpieczajgcymi przed zawilgoceniem.

Armature pakowang w opakowania fabryczne oraz dostarczana luzem nalezy sktadowa¢ na regatach
w pomieszczeniach zamknietych. Nie moze by¢ narazona na silne uderzenia mechaniczne. Nie
dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odtluszczania ) powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany w workach z folii w
pomieszczeniach zamknietych.
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4.0.Zasady wykonywania rob6t instalacyjno-monta  zowych
4.1.Monta z ruroci agow .

4.1.1. Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem w kierunku
odwodnien. Podejscia pod baterie i zawory czerpalne wykona¢ w $cianach wewnetrznych lub w
bruzdach $ciennych. Rozprowadzenia podposadzkowe wykonywa¢ wytgcznie w rurach ochronnych
typu ,peszel”. Przejscia przez $ciany wykonywaé w tulei ochronnej.

Przejscia rurociggow przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy

odpornosci pozarowej $ciany kasetami lub opaskami - wymagany aktualny atest p.poz. (np. w
systemie HILTI).

4.1.2 Zasilanie urzadzen sanitarnych wodg zimng i cieptg wykonac¢ rurami PE w systemie KANtherm lub
systemu TECE. Przewody rurowe fgczy¢ ze sobg za pomoca potaczen typu ,tuleja zaciskowa'l Podczas
wykonywania instalacji wodociggowej w danym systemie $cisle stosowac sie do wytycznych

zawartych w poradniku producenta.

4.1.3. Potaczenia gwintowe.

Potaczenie gwintowe powinno byé wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty
powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom normy. Dokladnos$é naciecia sprawdza sie
przez nakrecenie ztgczki. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg
narzedzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow.
Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem
potaczeh z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementow.

4.1.4. Armatura

Armature czerpalng stojaca montowa¢ w otworach na $ciankach przyboréw. Rurki doptywowe ®10
mm laczy¢ z instalacja za pomoca zaworkéw odcinajagcych katowych/przelotowych ®10/15 mm.
Baterie czerpalne nad zlewami montowac¢ 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi
przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego lub na zlewie.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie
i temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$ armatury
czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osia symetrii przyboru. W armaturze czerpalnej przewdd
cieplej wody powinien byé podigczony z lewej strony.

4.2 1zolacja przewodéw

4.2.1 Monta z izolacji

Montaz izolacji nalezy rozpoczyna¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem
odbioru. Plaszcz ostonowy izolacji powinien by¢ typy lekkiego, z materiatu nieprzepuszczajacego
wody i pary wodnej, o odpowiednich  parametrach wytrzymatosciowych, zapewniajacych mozliwos¢
zwijania, ksztattowania, dopasowania do ksztattu izolacji wkasciwej. Grubos¢ izolacji powinna by¢
zgodna z grubos$cig podang w dokumentacji techniczno-technologicznej, dopuszcza sie odstepstwo
nie wieksze niz 5%.

Otuliny, ksztaltki izolacyjne rurociggow i urzadzen wykonywane jako jednoczesciowe ( z nacieciem
wzdtuznym, umozliwiajacym zatozenie otuliny na rurociag) lub kilku czesciowe (potéwkowe, itd.)
powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanego elementu. Krawedzie stykéw wzdtuznych
i czotowych otulin i ksztattek ( w tym tzw. ,zamki" przy potdwkowych otulinach z pianek
poliuretanowych) powinny by¢ ostre, dokfadnie wykonane, zapewniajgce optymalne ztozenie potéwek
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otuliny na styku wzdtuznym oraz sasiednich otulin na stykach poprzecznych (czotowych). Styki
wzdtuzne zamontowanych na rurociggu sagsiednich otulin izolacyjnych powinny byé przesuniete
wzgledem siebie - nie moga by¢ usytuowane na jednej linii.

Luki izolowaé prefabrykowanymi ksztattkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich do
kata i promienia giecia tuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek miekkich,
elastycznych mozliwe jest izolowanie tukéw prostymi odcinkami otulin lub mniejszg iloscig klinéw niz w
izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych). Otuliny, ksztattki mocowaé na rurociggu za pomoca
opasek z tasm z tworzyw z zapinkami, tadm z tworzyw z klejem, lub innymi sposobami wg wymagan
producenta wyrobow, stosujac taka iloS¢ opasek, ktéra zapewni trwalo$¢ zamocowania izolacji w
czasie eksploatacji instalacji.

Zakonhczenia izolacji, jesli producent nie zaleca inaczej, powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomocg rozet, mankietow wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, odpowiedniej sztywnosci, mocowanych opaskami z tasmy
aluminiowej lub opaskami z tasmy z tworzyw sztucznych.

4.3. Regulacja instalaciji.

Przed przystgpieniem do wihasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta woda (najlepiej wodg pitna), az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej
wody. Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potoznych punktow czerpalnych, a czas napetiania zbiornikéw sptukujacych nie
przekracza 2 minuty..

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchylkg = 5C. Pomiaru temperatury nale zy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy
dokonac¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1<C.

5. Metody i zakres kontroli jako  $ci:

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Mozna dokona¢ préb
szczelnosci poszczegoélnych ztadéw Ilub odgatezien. Badania szczelnosci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0C. Badania wykona ¢ przed zakryciem bruzd i
obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ wodg wodociagowa lub z innego zrédta,
doktadnie odpowietrzajac urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg pompki recznej
lub urzadzenia pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekbw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55C. Podczas drugiej proby nale zy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktéw stalych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ pod
cisnieniem wodociggowe.

5.1. Odbidr cz esciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen sanitarnych, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Wykonawstwo izolacji termicznej rurociggéw i
urzadzen, w sytuacji stosowania wyrobow izolacyjnych wymagajacych stosowania ptaszcza
ostonowego izolacji podlega odbiorom czesciowym — miedzyoperacyjnym oraz odbiorowi koncowemu.
Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony przed zalozeniem ptaszcza ostonowego izolaciji.
Przy odbiorze czesciowym (miedzyoperacyjnym) nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania izolaciji
whasciwej z projektem technicznym i wymaganiami niniejszych Warunkéw, w zakresie: rodzaju i
gatunku zastosowanego

materiatu izolacyjnego, grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz og6lnego wygladu zewnetrznego
zaizolowanego elementu, odbidér czesciowy powinien byé potwierdzony protokolem przy udziale
Inspektora nadzoru realizowanej inwestyciji.
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5.2. Odbiér ko ncowy.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozyc
protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczegélnosci
nalezy skontrolowac :

e uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

» prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

+ jakos¢ zastosowanych materiatldw uszczelniajacych,

» wielkos¢ spadkéw przewodow,

» odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

» prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

» prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

» prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

» prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji, prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw
sanitarnych,

» prawidtowos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

» zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Wykonawstwo izolacji termicznej rurociggéw i urzadzeh, w sytuacji stosowania wyrobow
izolacyjnych wymagajacych stosowania ptaszcza ostonowego izolacji podlega odbiorom czesciowym
— miedzyoperacyjnym oraz odbiorowi koncowemu. Odbiér korncowy powinien by¢ przeprowadzony z
udzialem wykonawcy i inwestora, po zamontowaniu ptaszcza ostonowego izolacji. Podczas odbioru
koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem w zakresie: rodzaju materiatu
zastosowanego na pfaszcz ostonowy, zamocowania elementéw ptaszcza oraz ogoélnego wygladu
zewnetrznego zaizolowanego rurociggu czy urzadzenia. Odbiér koncowy powinien byé potwierdzony
protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Przepisy zwi gzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

» PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/AzI:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Azl.

» PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

* PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

e PN-8I/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

*  PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych". COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

e PN71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania t badania przy odbiorze.

*  PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

«  PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

 PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

* ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il ,Sieci Sanitarne
i Technologiczne"

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" Dz.U. 10/95 poz.46 z
pbzniejszymi zmianami.
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SST- IS 1/2.
WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania, jakos¢ uzytych materiatdow oraz za
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate
techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

1.Przedmiot robdt obj etych ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania
i odbioru wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania: ,, Przebudowa i remont
pomieszcze n kuchni i zaplecza kuchennego w budynku P47 przy ul . Maciejewicza 9 w
Gdyni”

2.Zakres robo6t obj etych ST.

Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie rob6t polegajacych na montazu rurociggow
z rur kanalizacyjnych PVC spetniajacych funkcje pozioméw odptywowych, pionéw, podejsé¢ pod
przybory sanitarne .

W zakres robot wchodzi:

- montaz w budynku ( w czesci objetej opracowaniem)przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz urzgdzen technologicznych zwigzanych ( zlewozmywaki ,baseny ze stali nierdzewnej ..)

- montaz w budynku przyboréw kanalizacji sanitarnej.

- demontaz istniejacych podejsé i pionéw z rur zeliwnych

3.0. Materiaty.

3.1. Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym
sg skltadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku.

Rury w pakietach sktadowa¢ w stosach na rGwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach | do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. | m
dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach. Rury luzem mozna skladowaé
na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych.
Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronami. W miare moznosci przewody przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementdw.
Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu. Transport powinien
by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej ditugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byly dluzsze niz | m. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do
czyszczenia i odtluszczania ) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w
zacienionych miejscach z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta.

4. Wymiana istniej gcej kanalizacji sanitarnej w podtodze.

Istniejacg kanalizacje sanitarna prowadzona pod posadzkg parteru nalezy w ymieni¢ na nowg lub w
przypadku stwierdzenia dobrego stany technicznego przeczysci¢.Z uwagi na nie wykonywanie
odkrywek oraz brak dokumentacji przy realizacji poziomow nalezy sie kierowac wytycznymi zawartymi
w dokumentaciji technicznej..

5.0. Zasady wykonywania robét instalacyjno-monta  zowych :

5.2 Monta z przewodéw i przyboréw-kanalizacja sanitarna w budy nku

5.2.1 Monta z przewodéw
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Potaczenia kielichowe rur z PCV nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nale zy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm. Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do
przyboréw sanitarnych powinny wynosic:

» dla umywalek @40 (przy dtuzszych podejs$ciach @50)
+ dla zlewozmywakow @50 (przy dtuzszych podejéciach ¢75)
+ dla wpustow @50 (przy dtuzszych podejsciach @75),

» dla misek ustepowych @110.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomoca, trojnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw PVC
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza;

 dla rur srednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

 dla rur srednicy powyzej 110 mm - 1,25 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP lgczonych za pomoca potaczen
roziagcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez whasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwanych.
Czyszczaki na pionach montowa¢ w cze$ci nadposadzkowej. Czyszczaki powinny mieé szczelnie
zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje.

Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mieé
powiekszong srednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

» dla pion6éw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

 dla pionu $rednicy 100mm - do 150mm.

Rura wentylacyjna powinna byé¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5m.

5.2.2. Monta z przyboréw

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowa¢ do sciany w sposob zapewniajacy fatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sita statyczng réwng 500 N,
przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie
odksztalci¢ w sposéb widoczny.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokosé zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé¢ niemoznoscé
wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen.

Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50mm.

Zlewy nalezy umieszczac na wysokosci 0,50-0,60 m nad podtoga, liczac od gory krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80-
0,90 m.

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace.

6. Metody i zakres kontroli jako  $ci

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest
kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:

» podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
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przez nie wody,
e poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnosé poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalaciji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6.1. Odbiory robdét.

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

» przebiegu tras kanalizacyjnych,

» szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

» sposobéw prowadzenia przewod6w poziomych i pionowych,

» elementow kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng. Ponadto nalezy
skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatow,

odlegtosci przewodéw kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,
prawidtowo$¢ wykonania potgaczen,

prawidlowo$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

wielkosci spadkéw przewodow,

prawidlowosci zainstalowania przyborow sanitarnych.

7. Przepisy zwi gzane:
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(V) -, Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci".
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" Dz.U. 10/95 poz.46 z
pozniejszymi zmianami.
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SST/1S1/3
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  Sifwymagania ogélne wykonania i odbioru robét
dotyczcych: ,, Przebudowa i remont pomieszcze n kuchni i zaplecza kuchennego w budynku
P47 przy ul. Maciejewicza 9 w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoviahm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres opracowania obejmuje:
- wentylacg mechaniczg nawiewno-wywiewn z grzaniem, wywiews
- czynnik grzewczy — energia elektryczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie kompletnej
instalacji wentylacji w pomieszczeniach kuchni. Zékres rob6t wchodz
- dostawa i montacentrali wentylacyjnej
- dostawa i montawentylatoréw
- dostawa i montaczerpni
- dostawa i montaprzewodow wentylacyjnych z ksztattkami
- dostawa i montaprzepustnic
- dostawa i montauzbrojenia nawiewno-wywiewnego
- dostawa i montaizolacji termiczno-akustycznej

1.4. Podstawowe okrélenia

Podstawowe okitenia dotycace instalacji $ zgodne z normami braowymi oraz okréleniami podanymi w

specyfikacji technicznej SST 00.00 Wymagania ogdlne

Wentylator — urzidzenie staace do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespét oczyszcza@jy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych

Czerpnia wentylacyjna— element instalacji przez ktéry jest zasysaneigioze zewntrzne

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory powietrze jestwane na zewirz

Nagrzewnica powietrza— wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewodd wentylacyjny — element o zamketym obwodzie przekroju poprzecznego starmyi obudovg
przestrzeni przez ktd@mprzeptywa powietrze

Przepustnica— zesp6t samodzielny lub wbudowany wadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalaj na
zamkngcie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmigaoporu powietrza

Thumik hatasu — element wbudowany w uw@zenie lub w przewo6d wentylacyjny may na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego dggapwietrzry wzdtuz przewoddw wentylacyjnych

Nawiewnik — element lub zesp6t elementdéw przez ktéry powgetioptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespét elementdw przez ktéry powgewyptywa z wentylowanej przestrzeni

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze Robdt podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne. Waikoa jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania, oraz za zgoditoze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacj
Projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Przewody wentylacyjne, ksztaitki i ich izolacja

Ogdblne wymagania dotygze materiatbw podano w SST 00.00 Wymagania ogészystkie
zakupione przez Wykonawcmaterialy musz by¢ zgodne z normami PN i BN oraz muasposiadé
za&wiadczenia o jakéei, atesty, deklaracje zgodsm i certyfikaty.
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2.2 Przewody wentylacyjne, ksztaitki i ich izolacja

Wszystkie przewody, fi nie pokazano inaczej, maby¢ okragte typu Spiro lub prostalne z pokrytej
galwanicznie blachy stalowej wedlug Polskich NorfiN67/B-03410 i PN-B-7600:1996. Sigorzewoddw
bedzie wyposaona w przepustnice regulacyjne i wlazy do czysziezenkonserwacji, w odgpach nie
wiekszych nk 20m, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz iraleesoria. Dla kanatéw prostgRych i
okraglych stosowé typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie elementynatury i podpar map by¢ ze stali
pokrytej galwanicznie na ggco.

Przewody i ksztaftki prostakne wykong& zgodnie z PN-B-03434 o pgmizeniach kotnierzowych z blachy
stalowej ocynkowanej. Natg przestrzeganastpujacych grubéci blachy :
a) kanaly prostadtne dla diugéci boku
- 0d 100 do 400mm — 0.6mm
- od 500 do 800mm — 0.8mm
- 0d 1000mm i wgkszych — 1.0mm
b) przewody okigte
- od 80 do 400mm — 0.6mm
- od 500 -800mm — 0.8mm
- powyzej 1000 — 1.0mm
Zalecane i nie zalecane wymiary przewodowaghich zgodnie z PolskNorma: PN-67/B-03410

Srednica zewretrzna [mm
80 ? 250 ? 800

(90) (280) (900)
?100 ? 315 ? 1000
(110) (355) (1120)
125 ? 400 1250
(140) (450) (1400)
? 160 ? 500 ? 1600
(180) (560) (1800)
? 200 ? 630 2000
(225) (710)

Wymiary wskazane: 4zalecane.

Wymiary wskazane w ten sposob: (...) niezalecane i nalgy ich unika

Inne wymiary maj by¢ uzywane tylko tam gdzie z powodéw instalacyjnych kdmstrukcyjnych nie

maozna zastosowawymiarow zalecanych.

W kanatach o szerokoi powyzej 800mm oraz w kanatach ptaskich o szekokowigkszej od 600mm
zamontowd wsporniki usztywniajce oraz wykona wzmocnienia powierzchni kanalu nawiewnego i
wywiewnego .Wszystkie kolana 90 w przewodach piagttych maja mié wbudowane topatki kierage.
Izolacja cieplna ma ldyzgodna z polsknormy: PN-85/B-02421

Wszystkie kanaty wentylacyjne nale uziemt, na poiczeniach kotnierzowych natg wykona obegcia
opaskami metalowymi przenegxmi tadunki elektrostatyczne. Przewidzi&olacg instalacji nawiewnych
kanatéw weta mineralm g=150mm (gstai¢: 50kg/nt, A=0.041W/mK., maksymalna temperatura 250°C).
Wszystkie przewody obudowaptytami kartonowo-gipsowymi.

Siet przewodow powietrznych ma byyposaona w wieszaki z izolagjantywibracyja, podpory, akcesoria

2.3. Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki

Wyrzutnie écienne prostokne oraz dachowe typ C, z blachy stalowej ocynk@jafzerpnie i
wyrzutnie powietrza naly wykona z blachy stalowej ocynkowanej i wypaga w poziome zaluzje
przeciwdeszczowe typu A lub B wedtug BN-70/886538L/Kratki te i wszystkie e&ci towarzyszce maj by¢
pomalowane zgodnie ze specyfika&olorow ustalon w projekcie architektonicznym. Galanteria nawiewno
wyciagowa:

- Kratki nawiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, izdownicami i przepustnicregulacyjm,
do bezpéredniego montau na kanale prostaknym lub Spiro
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- Kratki wywiewne prostoitne
2.4, Przepustnice

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pragtaktyp A lub kotowe typu B
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prastektyp A lub kotowe typu B

2.5, Kré éce amortyzacyjne elastyczne.

Dostarczane wraz z ufdzeniami
2.6. Podstawy dachowe

Podstawy dachowe stalowe prostivie typ A i okagte typ B/Il, z blachy stalowej ocynkowanej
2.7. Thumiki

Thumiki szumu prostokne.  Przewidziano wyciszenie pracy ¢kszadici instalacji od strony
pomieszczé. W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojek#émo tlumiki  wzgédnie przygto
urzadzenia o odpowiednim poziomiewligku.

2.8. Wentylatory

Wentylatory tazienkowe z tworzyw sztucznych montawana istnigjcych murowanych kanatach
wentylacyjnych ( przypadkach ,gdy kanat wentylagyjmurowany przebiega w innym pomieszczeniu
zastosowano faki z tworzyw sztucznych ( np. systemu DOMUS).

W pomieszczeniu kuchni zastosowano okap wentylgcgpdhczony do wentylatora usytuowanego
na kanale murowanym na dachu budynku.

2.9. Odbiér i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie urzdzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz edany galanterii wentylacyjnej naig
przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podino w spos6b gwarantgy ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniwapdienia i elementy galanterii naje skiadowg w
opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszcelniaabezpieczonych przed dgsm oséb trzecich.
Nie naley dopuszcz& do deptania i gria kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzofpegite, z
utracom, geometra, porysowane, ze zdartvarstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne madaj sie do
monteau i nalezy je usumé z placu budowy.

Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne matdy (uszczelkisrodki do czyszczenia i odtluszczania,
farby, izolacje itp.) powinny ki skladowane w spos6b upadkowany, z zachowaniem g omoéwionych
srodkow ostranosci. Nalezy zwrdcic szczegéla uwag: na zabezpieczenie przeciw@oowe substancji
tatwopalnych.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zalenosci od potrzeb i przyej technologii robét, Wykonawca zapewni rasfacy sprzt
montaowy:
Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy do 5t, od 5-10t
Zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t
Zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t
Weciagarke reczm od 3 do 5t,
Wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym dol,6t, od 3,2t do 5t
Wyciag wolnostoacy z nagdem spalinowym 0,5t
Spawark elektryczm wirujaca 300a
Zespot padotwérczy tréjfazowy przeway 10kva
10. Gigtarke do petéw mechaniczm
11. Nozyce do petéw mechaniczne
12. Szlifierki

©CENOTRr~WONE
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13. Wiertarki
14. Gwintownice
15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state
16. Podndniki
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robét oraz wymogéw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
4.2. Transport urz adzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprg wentylacyjny przewozi w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem \8i czasie transportu. Uydzenia i osprg wentylacyjny
przewozt krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljacymi przepisami transportowymi.

4.3. Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewaoziw potazeniu poziomym. Kanaty powinny byadowane obok siebie na
calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwarse w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w
inny sposéb. Kanaly podczas transportu nie powskgtyka z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowéa
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetaduckokgnatow nie naly rzuca. Kanaly ukladéa na
podktadach drewnianych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST 00.00 Wymagania ogolne. Wykonawca
przedstawi do akceptacji projekt organizacji i hanmgram robdt uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonane zwizane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkadkoboty instalacyjne natg
wykonywa zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robatlowlano-montzowych" cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji
- wykucie otworow dla instalacji
- wyznaczenie tras kanatéw, miejsc lokalizacjiagizsn wentylacyjnych .

5.3. Roboty montazowe instalacji wentylaciji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montdwa prostych odcinkach kanatéw. Mechanizmy przepcist
powinny umaliwi ¢ tatwa zmiarg potozenia topat, w zalenosci od petnego otwarcia do petnego zargkia.
Czerpnie i wyrzutnieicienne nalgy zamontowa minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. Wigblczerpni i
wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzga@dnarchitektug. Kanaty wentylacyjne z ttumikami powinny by
szczelne - do uszczelniania gater kotnierzowych stosowauszczelki z gumy mkkiej lub mikroporowate;j.
Centrat wentylacyjr i automatyk montowa zgodnie z zaleceniami producenta.depénia mgdzy kanatami
uszczeln.

5.4, Zabezpieczenie przed korozj

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabigg
oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktore \agap zabezpieczenia nadg oczyscic do drugiego
stopnia czysti, a nastpnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami chlorokauczukani.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne zabezpieé¢ztulinami z wetny mineralnej 150mm. Izolagrzewodow wykona
zgodnie z PN-B-02421 - 1zolacja cieplna przewodamnatury i uradzei. Wymagania i badania przy odbiorze.
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5.6. Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowtaod konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie pfzij przewoddw
przez sciany zabezpieczy migkkimi ptytami pilsniowymi. Kanaty mocowa lub podwieszé& na spezystych
uchwytach. Centrale wentylacyjreeky¢ z instalacy poprzez kréce elastyczne.

Halas wywotany przez praaurzadzeh powinien by zgodny z norrmp PN-78/B - 10440 Urglzenia
wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorzezdedN-87/B-02151/02 Dopuszczalne waciopoziomu
dzwigku w pomieszczeniach.

6. Kontrola jako $ci Robot

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robo6t
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST S 00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola techniczna

Kontrole wykonuije st przez:

- sprawdzenie zgodidoi wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakai materiatdw i urzdze, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodaoz PN
- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic,

- sprawdzenie szczelba polaczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodachPN-1SO 5221
- sprawdzenie wydajrai wentylatoréw i ich obrotéw

- sprawdzenie usugtia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji orazegulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

6.3. Préby szczelndci instalaciji wentylacji

Préke szczelnéci wykona zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,A”. Probie sltwsci powinny by

poddane;

- odcinki kanatéw przewidziane do obudowania orazpohczenia z innymi elementami,

- kanaly stanowice czs¢ nadcknieniowa urzadzen wyciagowych,
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przegieprawozdanie z nagtujacymi danymi:

1) Wydatek powietrza dla kdego wentylatora i centrali

2) Rozdziat ilgciowy powietrza w instalacji rozprowadzegj

3) Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i welkach)

4) Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach
Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru riglgpod& na rysunkach wykonawczych. Z przeprowadzonych
prob szczelnéci nalezry spis& protokot stwierdzajcy spetnienie wymagagych warunkéw. Wykonanie robot
sprawdza i potwierdza Inspektor wpisem do dzienbikdowy.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w pomiarzedigpowietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. Obmiar robé6t

7.1 Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:;
- dlauradzen kpl
- dla galanterii wentylacyjnej szt
~dla kanaléw wentylacyjnych m?
dla izolacji m?

str. 16



Przebudowa i remomomieszcze kuchni i zaplecza kuchennego
w budynku P47 przy ul Maciejewicza 9 w Gdyni

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 Vgama ogdllne. Roboty uznajeeska
wykonywane zgodnie z dokumentagjrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pktdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagcych i ulegajicych zakryciu powinien kydokonany w czasie unalwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélneggt:pu robot.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega cadé instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych bafaodczas odbioru powinny byijcte w formie protokotu, szczegotowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzacej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbiorunéowego nalgy uzna& za
dokladne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji iaspraci catlego systemu wentylacyjnego)
zostaly spetnione. deli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wplyw na stopiesprawndci dziatania systemu wentylacji i w zatosci od tego okréi¢ konieczne
dalsze pogpowanie.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 Vggamia ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatngci za wykonan i odebran instalacg wentylacji naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i

oceny jakdci wykonywanych robot. Ceny jednostkowe obejgnuj

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i moataszystkich niezédnych materiatéw

- dostawa i montaautomatyki catego systemu wentylacyjnego

- dostawa i montaniezlednych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysdcko

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagachitektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikag ze specyfikacji technicznej

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

10. Normy i dokumenty zwigzane

10.1. Normy

1. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

17. PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne orelz pohczenia

18. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczétndymagania i badania

19. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodéw wleayjnych

20. BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

21. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali teowe;.

22. BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiee:

23. BN-70/8865-33 Czerpnigcienne powietrza.

24. BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory wieyrzaki.

25. BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

26. BN-70/8865/31 Wyrzutniécienne.

27. BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wattbpoziomu dwigku w pomieszczeniach.
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BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyctamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownietWWymagania.

BN-78/B-10440 Urzdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odta.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznejywiew w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza wewodzie
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