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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

- ETAP I
PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN KUCHNI | ZAPLECZA KUCHENNEGO W BUDYNKU

PRZEDSZKOLA NR47 , GDYNIA , UL MACIEJEWICZA 9

Zakres robot :

Etap Il obejmuje wykonanie robdt sanitarnych na parterze budynku w sposéb umozliwiajacy
kontynuacje remontu i przebudowy przewidzianej w etapie lll(pietro).

Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w czesci budynku objetej opracowaniem (parter):
Istniejgce piony kanalizacyjne zeliwne jak réwniez wszystkie podejscia do odbioréw projektowanych
i istniejacych nalezy wymienic¢ na nowe z rur PCV( w obrebie pomieszczen objetych remontem) .
Piony i podejscia do przyborow wykonac z rur PCV tgczonych na uszczelki gumowe. W
pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ piony w bruzdach lub obudowad ptyta gipsokartonowa.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez wywiewki na pionach kanalizacyjnych lub poprzez
projektowane zawory napowietrzajgce ( patrz cz. rysunkowa)

Odprowadzenie sciekdw z pomieszczen kuchni i zaplecza :

» -do kanalizacji technologicznej wykonanej w 201&ygosaonej w osadnik tluszczu i
piasku)

e -z zaplecza socjalnego —do kanalizacji sanitdstejejace;].

e piony i podejcia do przyborow wykortaz rur PCV 4czonych na uszczelki gumowe.

» odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzezamewki na pionach kanalizacyjnych lub
poprzez projektowane zawory napowietsizaj ( patrz czrysunkowa)
Instalacie wody zimnej

Istniejgcy instalacje wody zimnej w czesci objetej dokumentacjg ( podejscia do urzadzen)
nalezy wymieni¢. Nows instalacje wykonac z rur PP SRD11 PN10, PE-RT/AI/PE-HD Multi Uniwersal -
rozprowadzenie kondygnacyjne z rur polietylenowych PE-RT PN10 push.

Instalacje wodociggowsq z rur wielowarstwowych wykona¢ w technologii TECE flex lub w technologii
KAN-therm fgczonych na ztgczki mosiezne gwintowane. Dopuszcza sie zastosowanie rur w systemie
Wirsbo z rur PEX R W R(w rurze ostonowej). Poziomy i piony zaizolowacd otuling polietylenowg
termaflex gr.9mm.

Instalacje wody ciepftej.

Istniejgcy instalacje wody cieptej i cyrkulacji w czesci modernizowanej (podejscia do urzgdzen) nalezy
w cafosci wymienic. Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur PE-RT/AI/PE-HD Multi Uniwersal
lub z rur PP-Stabi Al PN20

Instalacje wody cieptej icyrkulacji wykonaé z rur wielowarstwowych w technologii TECE flex lub w
technologii KAN-therm faczonych na ztgczki mosiezne gwintowane.

Poziomy i piony zaizolowac otuling polietylenowg termaflex gr.:

- 20mm —dla srednic wewnetrznych do22mm

- 30mm —dla srednic wewnetrznych od22do 35mm

Uwaga : wykonac podejscia wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla potrzeb etapu llI( pion 1, 2, 3)
-préby hydrauliczne

Po montazu nalezy wykonac préby szczelnosci na zimno oraz ptukanie instalacji.



Urzadzenia sanitarne

Przewiduje sie czesciowo wykorzystanie urzadzen technologicznych istn. Pozostate

urzadzenia —technologiczne do zakupu — ze stali nierdzewnej.

Nalezy zastosowac urzgdzenia jakosci 1-ej , przy czym do biatego montazu o jakosci 1-nie gorszej niz

f-my KOLO.
Pomieszcz. Materiaty montazowe i urzadzenia Il. Uwagi
( do podtaczenia)
PARTER
Wydawalnia -Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na
potnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki pap.) 1kpl Handlowa
Zmywalnia -Stot ze zlewem stalowym 2-komorowym z dolng
potkg 100x60x85cm- istn.+ zakup baterii ( stojaca
kolumn. z wylewka DOC-3 ze spryskiwaczem) 1kpl ,,/istn
-Zmywarka gastronomiczna z podstawa- istn. 1kpl Istn.
-Wpust podtogowy z rusztem stalowym 1kpl Handlowy
Pom. Socjalne | -WC ze stelazem Geberit i deskg sedesowq 1kpl ”
zWC - Kabina prysznicowa z PCV z brodzikiem ,,80” i
baterig prysznicowg scienng 1kpl ”
-Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na
potnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki pap.) 1kpl ”
-Zlew stalowy z ociekaczem na szafce ;185x60cm 1kpl ”
Pom. -Zlew gospodarczy —istn. 1kpl Istn.
gospodarcze | -Pralka- istn. 1kpl ”
- Zlew stalowy np. .INTRA GUB2 STD
z fartuchemi baterig scienng 1kpl Handlowy
-Wanna do mycia zabawek-istn. 1kpl Istn.
-Wpust podtogowy z rusztem stalowym 1kpl Handlowy
Materiaty montazowe-do zakupu
1 Rury kanalizacji sanitarnej PCV: D32,40,50,70,110 kpl Wg obmiaru
2 Rury wody zimnej i cieptej — wielowarstwowe D40x3,7, kpl Wg obmiaru
D32x4, D25x3,5,D18x2,5,D16x2 izol.piankg poliuretanowg
3 Zawory odcinajgce kulowe, D40, D32, D25,D020,D15- do kpl Wg obmiaru

instalacji wodnych

b) parter -wentylacja mechaniczna:

Wywiew W4

- zmywalnia ( kubatura ca 23 m3),

- pomieszczenie gospodarcze ( kubatura ca 25 m3)

- WC z zapleczem socjalnym (kubatura ca 27 m3)
Projektuje sie wentylatory typ typ VORT Max S D120 o przeptywie 102,8m>/godz. i mocy 80wat -
,obroty 2200 obr/min, systemu VORTICE.-szt3
Wentylatory wtgczane okresowo —do przewietrzania pomieszczenia ( WC —przy zapaleniu swiatfa).
Wyrzut powietrza do kanatu istniejgcego wentylacji grawitacyjne;j.
W pomieszczeniu zmywalni na kanatach grawitacyjnych nalezy zastosowac kratki wentylacyjne z

przepustnicg zwrotna zapobiegajgcg przed nadmuchem powietrza z dachu budynku.(szt.2)




¢) modernizacjainstalacii c.o.

Nazwa pomieszczenia Typ grzejnika istniejacego | Wydajnosc grzejnika (wat)
ptytowego -zamiennik
PARTER
Pom gospodarcze 2x9/1 1x2000
wC - 1x1000
Pom. socjalne 1x6/1 1x1000
Wydawalnia 2x7/1 2x730

Przy grzejnikach zastosowac zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicg np. typ RTD-N- f-my
Danfoss.( gatazki grzejnikowe wymienic) -

préby hydrauliczne- po montazu nalezy wykonaé préby szczelnosci na zimno a nastepnie na gorgco
wg PN-64/B-10400

P47 w Gdyni-ETAPII-przedmiar robét

Lp. Nr specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena Wartos¢
technicznej jednostkowa
Nazwa llos¢
1 3 4 5 6 7 8
1. Demonta z
,wymiana.

1.1. Instalacje wod-kan.

1.1.1 [SST-IS1 Demontaz podejsé¢ odptywowych z rur  |szt. 6 0,00
PCW o s$rednicy 50 mm.

1.1.2 [SST-IS1 Demontaz zlewu . kpl. 2 0,00

1.1.3 [SST-IS1 Demontaz umywalki. kpl. 1 0,00

1.1.4 |[SST-IS1 Demontaz wanny. kpl. 1 0,00

1.1.5 |[SST-IS1 Demontaz ustepu z miskg fajansowa. kpl. 1 0,00

1.1.6 [SST-IS1 Demontaz rurociggu stalowego m 20 0,00
ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm.

1.1.7 |[SST-IS1 Demontaz rurociggu stalowego m 40 0,00
ocynkowanego o srednicy 25-32 mm.

1.1.8 |[SST-IS1 Demontaz zaworu czerpalnego szt. 5 0,00

(wyptywowego) z zakorkowaniem
podejscia o srednicy 15-20 mm.

1.19 |[SST-I1S1 Demontaz zaworu przelotowego o Szt. 6 0,00
Srednicy 15-20 mm.

1.1.10 [SST-IS1 Demontaz baterii $ciennych szt. 4 0,00

1.1.11 |SST-I1S1 Demontaz zaworu przelotowego o Szt. 12 0,00
Srednicy 25-32 mm.

1.1.12 [SST-IS1 Demontaz elementéw uzbrojenia szt. 3 0,00
rurociggu - wpust zeliwny podtogowy fi
50 mm.

1.1.13 [SST-IS1 Demontaz podejsé¢ odptywowych z rur  |szt. 2 0,00
stalowych o $rednicy 32 - 40 mm.

1.1.14 [SST-IS1 Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o |m 9 0,00

$rednicy 50 - 100 mm, na $cianach
budynku.(pion 2 i 3)

1.2. Instalacje gazowe




121

SST-I1S1

Demontaz rurociggéw stalowych
czarnych o potaczeniach spawanych o
Srednicy 25-32 mm.

0,00

1.2.2

SST-I1S1

Wymiana odcinka rury stalowej o
potaczeniach spawanych, rura o
$rednicy nominalnej 25 mm.

msc.

0,00

1.2.3

SST-I1S1

Proba instalacji gazowej na cisnienie
préba instalacji o srednicy do 65 mm w
budynkach niemieszkalnych przed
gazomierzem.

proba

0,00

1.3. Instalacje c.0.- demontaz ,wymiana

131

SST-I1S1

Demontaz rurociggu stalowego
czarnego faczonego przez spawanie o
$rednicy 20 mm.

0,00

132

SST-I1S1

Wymiana rur przytacznych do grzejnika
stalowego ptytowego o zlgczach
gwintowanych o $rednicy 15 mm.

0,00

133

SST-I1S1

Demontaz grzejnika zeliwnego
cztonowego o powierzchni ogrzewalnej
do 5,0 m2.

kpl.

0,00

134

SST-I1S1

Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wydajnosci
: 2000wat-=szt1, 1000wat=2szt,
730wat=2szt wraz z dwoma kompletami
zawieszenia.

kpl.

0,00

135

SST-I1S1

Zawor grzejnikowy termostatyczny np.
typ RDT-N f-my Danfos z gtowicg
termostaryczng o srednicy nominalnej
do 15 mm.

100 szt.

0,05

0,00

136

SST-I1S1

Zawor grzejnikowy -stopowy o Srednicy
nominalnej do 15 mm. montowany na
powrocie)

100 szt.

0,05

0,00

1.3.7

SST-I1S1

Proba instalacji centralnego ogrzewania,
na goraco, bez regulaciji.

szt.

0,00

2. Montaz - instalacje wentylacji mechanicznej

2.1. Zespo6t wywiewny W4

211

SST-I1S1

Wentylatory osiowe do wentylacji
przewodowej o $rednicy otworu ssgcego
do 400 mm, masie do 90 kg z wirnikiem
osadzonym na wale silnika.- np. typ
VORT Max S -przeptyw 102,8 m3/h

szt.

0,00

2.1.2

SST-I1S1

Klapa zwrotna z blachy ocynkowanej
montowana z kratkg $cienng na kanale
murowanym 140x140mm

szt.

0,00

3. Monta z -instalacje wod-kan

3.1. Instalacje kanalizacji sanitarnej




3.11

SST-I1S1

Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych, na
$cianach budynku, taczony metodag
wciskowa, rurociag o srednicy 40 mm.

m

0,00

3.1.2

SST-I1S1

Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych, na
$cianach budynku, taczone metodg
wciskowa, rurociag o srednicy 50 mm.

m

0,00

3.1.3

SST-I1S1

Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych, na
$cianach budynku, taczone metodg
wciskowa, rurociag o srednicy 75
mm.(piony 1, 2 i 3)

m

11

0,00

3.14

SST-I1S1

Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych, na
$cianach budynku, taczone metodg
wciskowa, rurociag o srednicy 110 mm.

m

0,00

3.15

SST-I1S1

Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metoda wciskowa, o
$rednicy 40 mm.

podejscie

0,00

3.1.6

SST-I1S1

Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metoda wciskowa, o
$rednicy 50 mm.

podejscie

0,00

3.1.7

SST-I1S1

Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metoda wciskowa, o
Srednicy 75 mm.

podejscie

0,00

3.1.8

SST-I1S1

Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metodg wciskowa, o
Srednicy 110 mm.

podejscie

0,00

3.1.9

SST-I1S1

Umywalki pojedyncze- umywalka
pojedyncza porcelanowa z p6inoga ,
syfonem,orazdozownikiem mydta i
uchwytem na reczniki papierowe- w/g
dokumentaciji

kpl.

0,00

3.1.10

SST-I1S1

Wanny kapielowe i koryta pralnicze
wanna istniejgca 1000 mm. (materiat z
demontazu)

0,00

3.1.11

SST-I1S1

Zlewozmywak?2-komorowy stalowy
istniejacy 100x60x85mm na szafce
(materiat inwestora)

szt.

0,00

3.1.12

SST-I1S1

Zlew 1-komorowy stalowy z ociekaczem
-na szafce 185x60cm-pom. socjalne

szt.

0,00

3.1.13

SST-I1S1

Zlewy na $cianie- analogia zlew
60x50cm z fartuchem ze stali
nierdzewnej- pom. gospodarcze

szt.

0,00

3.1.14

SST-I1S1

Brodzik natryskowy z PCV ,,80" z kabing
prysznicowg z PCV

kpl.

0,00

3.1.15

SST-I1S1

Ustepy ustep z ptuczkg ustepowa typu
"dolnoptuk”.zmontowany na ramie
Geberit z zaworem podtynkowym

0,00

3.1.16

SST-I1S1

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne
czyszczak z PVC kanalizacyjny o
potaczeniu wciskowym o srednicy 75
mm.

szt.

0,00




3.1.17

SST-I1S1

Wymiana dotacznika (trapera) o srednicy
75 mm.- wstawienie

szt.

0,00

3.1.18

SST-I1S1

Wpusty $ciekowe i syfony z tworzywa
sztucznego wpust sciekowy z tworzywa
sztucznego o $rednicy 50 mm.

szt.

0,00

3.1.19

SST-I1S1

Montaz pralki i zmywarki-urzadzenia
istniejace warzyw-urzadzenie istniejgce

0,00

3.2. Instalacje wody zimnej i cieplej

3.2.1

SST-I1S1

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych
rurociag z PE o $rednicy zewnetrznej
16x2 mm.

12

0,00

3.2.2

SST-I1S1

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
rurociag z PE o s$rednicy zewnetrznej
20x2 mm.

15

0,00

3.2.3

SST-I1S1

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych
rurociag z PE o $rednicy zewnetrznej 32
mm.

100 m

0,12

0,00

3.2.4

SST-I1S1

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach mieszkalnych
rurociag z PE o srednicy zewnetrznej 40
x3,7mm.

12

0,00

3.2.5

SST-I1S1

Dodatki za podejscia doptywowe w
rurociggach stalowych podejscie
doptywowe do zawordéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp.
potaczenie sztywne, srednica nominalna
15mm.

szt.

16

0,00

3.2.6

SST-I1S1

Zawory przelotowe z potgczeniem na
dwuztaczke zawdr o srednicy nominalnej
15 mm - kulowy.

szt.

0,00

3.2.7

SST-I1S1

Zawory przelotowe z potgczeniem na
dwuztgczke zawdr o Srednicy nominalnej
15 mm - kulowy ze ztaczkag do weza

szt.

0,00

3.2.8

SST-I1S1

Baterie umywalkowe,- bateria
umywalkowa stojgca o $rednicy
nominalnej 15mm.

szt.

0,00

3.2.9

SST-I1S1

Baterie zlewozmywakowe,--analogia
bateria zlewozmywakowa $cienna z
natryskiem wyjmowanym o $rednicy
nominalnej 15mm.

szt.

0,00

3.2.10

SST-I1S1

Baterie zlewozmywakowe zmywakowa
stojgca o $rednicy nominalnej 15mm.

szt.

0,00




3.2.11

SST-I1S1

Baterie zlewozmywakowe zmywakowa
scienna 15mm.

szt.

0,00

3.2.12

SST-I1S1

Mieszacze natryskowe i natryski
mieszacz natryskowy o srednicy
nominalnej 15x20 mm.

10 szt.

0,00

3.2.13

SST-I1S1

Proba szczelnosci instalacji
wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, préba szczelnosci instalaciji
w budynkach niemieszkalnych, rurociag
o $rednicy do 63 mm.

51

0,00

3.2.14

SST-I1S1

Plukanie instalacji wodociggowej
ptukanie instalacji wodociggowej w
budynkach niemieszkalnych.

51

0,00

4. Roboty budowlane towarzysz ace

4.1. Przekucia,bruzdy, izolacje.

41.1

SST-I1S1

Przebicie otworéw o grubosci 40 cm w
elementach z betonu zwirowego o
powierzchni do 0,05 m2

szt.

0,00

4.1.2

SST-I1S1

Zabetonowanie powierzchni otworéw do
0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w
stropach i $cianach, przy uzyciu zurawia
okiennego.

szt.

0,00

4.1.3

SST-I1S1

Wykucie bruzd poziomych lub
pionowych o przekroju do 0,023 m2 w
elementach z betonu zwirowego.

12

0,00

41.4

SST-I1S1

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o
przekroju do 0,045 m2 w podtozach
stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowan, przy uzyciu zurawia
okiennego.

m

12

0,00

4.1.5

SST-I1S1

Naprawa posadzki cementowej z
zatarciem na gtadko o powierzchni w
jednym miejscu do 0,25 m2.

msc.

0,00

4.1.6

SST-I1S1

Izolacja otulinami poliuretanowymi-
rurociggi wody zimnej, jedna warstwa,
grubos¢ izolacji do 9 mm, $rednice
zewnetrzne rurociggoéw do 40 mm.
L=26,5mb

m2

0,00

4.1.7

SST-I1S1

Izolacja otulinami poliuretanowymi-
rurociggi wody zimnej, jedna warstwa,
grubos¢ izolacji do 30 mm, $rednice
zewnetrzne rurociggow 17- 40 mm.
L=26,5mb

m2

55

0,00

4.1.8

SST-I1S1

Wywdz $mieci na wysypisko.-kontener
3,5t

kurs

0,00

Razem

0,00




