PRZEDMIA ROBOT
Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 47 w Gdyni ul.
Maciejewicza 9-etap IIA

I Jednostka
Nr specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Cena Wartos¢

Lp. technicznej Nazwa llosé jednostkowa

1 3 4 5 6 7 8

1. Roboty budowlane w obrebie parteru i pietra - etap llA: wydawalnie oraz wymiana
windy A

1.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe

Wykucie z muru oscieznic o
powierzchni do 2 m2.Wykucie drzwi .

1.1.1 |B-01.00.00 |3 szt. 3

Wykucie z muru kazdej wmurowanej
koncéwki wspornika stalowego.

1.1.2 |B-01.00.00 |2 szt. 2

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.

1.1.3 |B-01.00.00 |2+2 szt. 4

Skucie betonowych parapetow
okiennych do lica sciany

1.1.4 [B-01.00.00 ]0,1*1,0*2*2 m2 0,4

Odbicie luznych tynkow wewnetrznych
z zaprawy cementowo-wapiennej .

1.1.5 |B-01.00.00 2,5 m2 2,5

Demontaz meblowej szafy przelotowej
drewnianej

1.1.6 |B-01.00.00 |1 szt. 1

Rozebranie wyktadziny $ciennej z
ptytek.

1,8%(3,07+0,4+1,08+1,35+1,2+1,45+1,2
1.1.7 [B-01.00.00 |+1,57+2,67)*2 m2 50,364

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie cementowe;.

1.1.8 [B-01.00.00 |10,4 m2 10,4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km.

0,1*0,9*2,0*3+0,4*0,02+2,5*0,03+1,3*3,
15*0,2
1.1.9 [B-01.00.00 |50,364*0,03+20,5*0,04+0,5 m3 4,273




4

1.1.10

B-01.00.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi,
dodatek na kazdy nastepny 1 km
odlegtosci ponad 1 km.

Krotno$¢=19,00

4,273

m3

4,273

1.1.11

B-01.00.00

utylizacja gruzu - optata sktadowiskowa

4,273

m3

4,273

Razem:

1.2. Roboty murarskie i betonowe

1.2.1

B-03.01.00

Zabetonowanie powierzchni otworow do
0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w
stropach i scianach.

1

szt.

1.2.2

B-05.02.00

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
$cianach z cegiet orzaz drzwiczek do
czystek kominowych .

2+2

szt.

Razem:

1.3. Roboty tynkarskie i oktadzinowe Scian

1.3.1

B-06.01.00

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych
zwyktych kategorii Il na zaprawy na
podtozu z cegiet lub betonowym .

2

szt.

1.3.2

B-06.01.00

Uzup. tynkéw wew. zwykiych kat. lll z
zaprawy cement.-wap. na stropach
ptaskich, belkach, podciggach,

2

m2

1.3.3

B-06.01.00

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych
zwyktych kategorii Il na zaprawie z
wapna suchogaszonego na podfozu z
cegiet lub betonowym we wnekach

2

szt.

1.3.4

B-06.01.00

Uzup. tynkéw wew. zwyktych kat. lll z
zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach ptaskich -uzupetnienie tynkow
po skutych ptytkach Sciennych

50,364*1,1

m2

55,4




4

1.3.5

B-06.01.00

Wykonanie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kategorii lll z zaprawy
cementowo-wapiennej na podtozu z
cegiet, pustakdédw ceramicznych i
betondw, na oSciezach i pasy tynkéw
szerokosci do 15 cm.

5,02

10

1.3.6

B-06.02.00

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
$cianki na rusztach pojed.z pokryciem
obustr. 1-warstw. 75-01 z wypetnieniem
wetng mineralna gr 5 cm.

Ptyty wodoodporne obustronnie
gr.1,25cm. Zabudowa ponad szafg

przelotowg do sufitu.

1,7"1,3*2

m2

4,42

Razem:

1.4. Stolarka okienna i drzwiowa

1.4.1

B-07.03.00

Drzwi stalowe, np.Horman typ ZK ,biate,
El 30 oScieznica+ skrzydto drzwiowe z
zamkami ,klamkami . 90*200cm.Wg
projektu D2 - szt.2,

Skrzydto drzwiowe i ocieznica
metalowa biata malowana proszkowo ,
stalowe , ocynkowane, drzwi
wewnetrzne typu ZK

2,070,9*4

m2

7,2

1.4.2

B-07.02.00

Montaz nawiewnikéw cisnieniowych o
wydajnosci 30 m3/h w obieralni i
magazynie w istniejgcych oknach PCV
np.AMO Aereco.

2

szt.

Razem:

1.5. Ktadzenie glazury




4

1.5.1

B-09.00.00

Licowanie Scian ptytkami o wymiarach
20x25 cm, metodg wykonania -
kombinowang, na klej .Ptytki w
zmywalnitazience, pom.gosp. i
obtozenie parapetéw okiennych w
kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem
,Parapety wew. z ptytek .

Ukfadanie ptytek rowniez w o$ciezach
drzwiowych.

50,364/1,8*2,0*2

m2

111,92

Razem:

1.6. Posadzki

1.6.1

B-03.01.00

Podktady z betonu B- 15 - wylewka
wyréwnujaca Srednio gr. ok. 4cm,
dylatowane co 2,5 m , ze spadkiem w
kierunku wpustéw podtogowych (
likwidacja progobw pomiedzy
pomieszczeniami)

0,04*10,4

m3

0,416

1.6.2

B.04.01.00

Izolacje przeciwwilgociowe, powtokowe,
poziome i pionowe .Masa dyspersyjna
asfaltowo- kauczukowa zbrojona na
podktadzie z masy dyspersyjnej-2 x folia
poétptynna np.IZOHAN w
pomieszczeniach mokrych na posadzce
i na scianach w WC przed utozeniem
plytek.

20,5

m2

20,5

1.6.3

B-10.02.00

Przygotowanie podfoza.

20,5

m2

20,5

1.6.4

B-10.02.00

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30
cm, uktadane metodg kombinowang na
klej.Ptytki terrakotowe lub gres
przeznaczone do obiektéw publicznych
,fuga epoksydowa,klej
elastyczny.Pomieszczenia i
komunikacja ,uktadane w karo.

20,5

m2

20,5

1.6.5

B-10.02.00

Listwy z wklestym zaokragleniem -
montaz i dostawa listew na styku

posadzka $ciana w pomieszczeniu
zmywalni i przy szafie przelotowej,

(2,67+3,07+1,3+0,4+1,1+0,3+1,35+1,2+
1,45+1,2+1,57)*2

31,22

Razem:




1.7. Malowanie

1.7.1

B-11.00.00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach ze Scian.

111,92/2,0*1,15

m2

64,354

1.7.2

B-11.00.00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach z sufitow.

20,5

m2

20,5

1.7.3

B-11.00.00

Gtadz gipsowa na Scianach z elementow|
prefabrykowanych i piyt
gipsowokartonowych - jednowarstwowa.

64,354

m2

64,354

1.7.4

B-11.00.00

Gtadz gipsowa na sufitach z elementow
prefabrykowanych i betonéw wylewnych
jednowarstwowa.

20,5

m2

20,5

1.7.5

B-11.00.00

Malowanie farbg emulsyjng akrylowg -
lateksowg podtozy gipsowych, z
gruntowaniem, dwukrotne- sciany i
sufity,

64,354

m2

64,354

Razem:

1.8. Roboty budowlane pozostate .

1.8.1

B-12.00.00.

Wymiana dzwigu towarowego wraz z
robotam budowla. towarzyszgcymi tj.
zlikwidowanie stropu pomiedzy
maszynownig a szybem,wykonanie
otworu na drzwi przystankowe wraz z
nadprozem,obrébka drzwi przystank
oraz drzwi do maszyn. po montazu
,wykonczenie scian .

Dzwig dwuprzystankowy,udzwig 100
kg,predkos¢ podnoszenia
0,45m/s,wysokos¢ podnoszenia
0k.3,45m.,ilo$¢ dojs¢ -2,sterowanie
zew.,maszynownia gorna ,kabina
nieprzelotowa o
wym.0,65*0,7*0,8m,kabina,drzwi
przystankowe i drzwi do maszynowni z
bl.nierdzewnej,

1

kpl.




1 3 4 5
Dostawa i montaz szafy przelotowej - wg
zestawienia-szafa przelotowa ze stali
nierdzewnej z drzwiami przesuwanymi ,

4 potek o wymiarach 1,3*0,6*1,8 m
1.8.2 |B-12.00.00. |1 kpl.
Razem:
Razem:

Razem:




