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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

- ETAP 1lI
PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN KUCHNI | ZAPLECZA KUCHENNEGO W BUDYNKU

PRZEDSZKOLA NR47 , GDYNIA , UL MACIEJEWICZA 9
Zakres robét :
Etap lll obejmuje wykonanie robét sanitarnych na I-ygtmze budynku

a) remont instalacji_wodno- kanalizacyjnej w czsci budynku obgtej opracowaniem
Odprowadzenie $ciekdw z pomieszczen kuchni i zaplecza-do kanalizacji technologicznej wykonanej w

2012r (wyposazonej w osadnik ttuszczu i piasku)
Uwagi:

e piony i podejcia do przyborow wykortaz rur PCV 4czonych na uszczelki gumowe.
» odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzezavwiawki na pionach kanalizacyjnych
Instalacje wody zimnej

Istniejgcy instalacje wody zimnej w czesci objetej dokumentacjg ( podejscia do urzadzen) nalezy
wymienic¢. Nowg instalacje wykonac z rur PP SRD11 PN10, PE-RT/AI/PE-HD Multi Uniwersal -
rozprowadzenie kondygnacyjne z rur polietylenowych PE-RT PN10 push.

Instalacje wodociggowsq z rur wielowarstwowych wykona¢ w technologii TECE flex lub w technologii
KAN-therm fgczonych na ztgczki mosiezne gwintowane. Dopuszcza sie zastosowanie rur w systemie
Wirsbo z rur PEX R W R(w rurze ostonowej). Poziomy i piony zaizolowac¢ otuling polietylenowg
termaflex gr.9mm. W pomieszczeniu piwnicy nalezy prowadzi¢ piony i poziomy wody pod stropem.
Odcinek wody zimnej wspdlny dla zasilania inst. hydrantowej i potrzeb socjalnych wykonacé z rur
stalowych ocynkowanych D40 lub zaizolowac¢ ( izolacja niepalna —wytrzymatos¢ 60min).

Instalacje wody cieptej.

Istniejgcy instalacje wody cieptej i cyrkulacji w czesci modernizowanej (podejscia do
urzadzen) nalezy w catosci wymienic. Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur PE-RT/AI/PE-HD
Multi Uniwersal lub z rur PP-Stabi Al PN20

Instalacje wody cieptej icyrkulacji wykonac z rur wielowarstwowych w technologii TECE flex
lub w technologii KAN-therm tgczonych na ztaczki mosiezne gwintowane.

Poziomy i piony zaizolowac otuling polietylenowg termaflex gr.:
- 20mm —dla $rednic wewnetrznych do22mm
- 30mm —dla $rednic wewnetrznych od22do 35mm

-préby hydrauliczne:

Po montazu nalezy wykonac préby szczelnosci na zimno oraz ptukanie instalacji.



Urzadzenia sanitarne

Specyfikact szczegbtowa urdlzen sanitarnych zawiera projekt budowlany-technologycz
Przewiduje sie cze$ciowo wykorzystanie urzgdzen technologicznych istn. Pozostate urzadzenia —

technologiczne do zakupu — ze stali nierdzewne;.

Do biatego montazu zastosowac urzadzenia o jakosci 1-nie gorszej niz f-my KOtO.

Pomieszcz. Materiaty montazowe i urzadzenia 1. Uwagi
( do podtaczenia) | PIETRO
Materiaty montazowe-do zakupu
Rury kanalizacji sanitarnej PCV: D32,40,50,70,110, kpl Wg obmiaru
Rury wody zimnej i cieptej — wielowarstwowe D32x4, kpl Wg obmiaru
D25x3,5,018x2,5,D16x2 izolowane piankg poliuretanowa
3 Zawory odcinajgce kulowe, D32, D25,020,D15- do instalacji kpl Wg obmiaru
wodnych
Kuchnia -Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na
pétnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki pap.) 1kpl Handlowa
-Basen stalowy jednokomorowy,gt.40cm (mycie
garow)-zakup + bateria ( stojgca kolumnowa z wylewka
DOC-3 ze spryskiwaczem 1kpl ’
-Stot ze zlewem stalowym 2-komorowym
(ogdlnospozywczy)-istn. + zakup baterii (stojgca 1kpl ,[istn
kolumnowa z wylewkg DOC-3 ze spryskiwaczem
-Wpust podtogowy z rusztem stalowym —zakup 1kpl Handlowy
Zmywalnia -Stot ze zlewem stalowym 2-komorowym z dolng potka
160x60x85cm —istn.+ zakup baterii (stojgca
kolumnowa z wylewkg DOC-3 ze spryskiwaczem 1kpl ,[istn
-Zmywarka Bosh- istniejgca 1kpl Istn.
-Wpust podtogowy z rusztem stalowym 1kpl Handlowy
Wydawalnia -Umywalka ceramiczna np. Koto/Rekord 40 na
potnodze ( +dozownik mydta +uchwyt na reczniki pap.) 1kpl Handlowa
Magazyn -Wpust podtogowy z rusztem stalowym 1kpl Handlowy
b) wentylacia mechaniczna
NR WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ Uwagi
PIETRO
Zespot wywiewny: W1, W2,W3 -kuchnia z zapleczem
wi Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej : przyscienny o Prod. JUGEMA lub
wymiarach ; L=2250mm, B=1000mm, H=550mm ,z kré¢cami urzadz. o
przytaczeniowymi D200, fapaczami ttuszczu, oswietleniem i 1kpl poréwnywalnych
zawiesiami. param. i jakosci
Wwi.1 Kolano D200mm 3kpl Handl.




w1i.2 Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej D200 ,L=1000mm( 1kpl “
dt. ustali¢ w montazu)
w1i.3 Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej D200 ,L=500mm( 1kpl “
dt. ustali¢ w montazu)
w14 Odsadzka D200mm ,L=ca400mm wykonac indywid. 1kpl Handl.
W1.5 Ksztattka przytaczeniowa D200/D270 , L=500mm 1 "
W1.6 Podstawa dachowa do wentylatora dachowego z ksztattka 1kpl. Handl.
przytaczeniowa D310/140x270mm
Ww1.7 Ttumik typu GR35 -dostawa z went. jw. 1 Prod.DANFOSS
W1.8 Przepustnica grawitacyjna TS 35z ksztattka 1 Jw.
W1.9 Wentylator dachowy wyciggowy typ FC-2V lub urzadz. o
35.2.Vprzystosowany do pracy na dwodch predkosciach porownywalnych
obrotowych- Producent DANFOSS Tkpl param. i jakosci
Zespot wywiewny W2
w2 Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej : przyscienny o Prod. JUGEMA lub
wymiarach ; L=1850mm, B=1000mm, H=550mm ,z kré¢écem urzadz. o
przytgczeniowym D200, tapaczami ttuszczu, oswietleniem i 1kpl poréwnywalnych
zawiesiami. param. i jakosci
w2.1 Kolano D200mm 1kpl Handl.
Ww2.2 Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej D200 ,L=500mm( 1kpl “
dt. ustali¢ w montazu)
w2.3 Kolano przytaczeniowe D200 z blachy ocynkowanej D200 z
ksztattkg wbudowang w komin o wymiarach ca:
320/200,L=ca 140mm ( dt. ustali¢ w montazu) Lkpl
w2.4 Podstawa dachowa do wentylatora dachowego z ksztattka
przytaczeniowa D310/320x140mm oraz okapnikiem na
komin istniejacy o wymiarach ca 500/800mm  ( sprawdzi¢ Lkpl. Handl.
wymiary na budowie)
Ww2.5 Ttumik typu GR35 -dostawa z went. jw. 1 Prod.DANFOSS
W2.6 Przepustnica grawitacyjna TS 35z ksztattka 1 Jw.
wa.7 Wentylator dachowy wyciggowy typ FC-2V lub urzadz. o
35.2.Vprzystosowany do pracy na dwodch predkosciach porownywalnych
1kpl

obrotowych- Producent DANFOSS

param. i jakosci




Zespot wywiewny W3- zmywalnia

w3 Wentylatorscienny typVORT Max S D120mm systemu
VORTICE ,Ns=80 wat , wydajrié powietrza : 102,8 ih

1kpl

lub urzadz. o
porownywalnych
param. i jakosci

w3.1 Klapa zwrotna z blachy ocynkowanej( np. Lineo-22556 )

(3+1)kp!l | F-my FORTIS

NAWIEWY INDYWIDUALNE

N Nawietrzak typ NG110A z grzatka 2 Handl.
c) modernizacja instalacji c.a
Nazwa pomieszczenia Typ grzejnika istn. Wydajnos¢ grzejnika (wat)
ptytowego -zamiennik
IPIETRO
Kuchnia 4x7/1 2x1800
Magazyn 1x12/1 1x1000

Wydawalnia 2x7/1

2x730

Przy grzejnikach zastosowac zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicg np. typ RTD-N- f-my

Danfoss.( gatazki grzejnikowe wymienic)

-préby hydrauliczne- po montazu nalezy wykonaé préby szczelnosci na zimno a nastepnie na gorgco

wg PN-64/B-10400

d) instalacja gazowa

Istniejaca z rur stalowych czarnychiczonych przez spawanie jest w dobrym stanie tezhwio ,- gaz
doprowadzono do taboretéw gazowych 1-palnikowyohaz kuchni 4-palnikowej z piekarnikiem
elektrycznym (wymiana istn. kuchni na nparaz dostawienie taboretu w miejsce zdemontowanego
urzadzenia- zgodnie z technologia a takze dostosowanie istniejgce] instalacji gazowej do odbioréw

technologicznych zrealizowane bedzie w ramach remontu).

Pomieszcz. Materiaty montazowe i urzadzenia
( do podtaczenia)

Uwagi

| PIETRO

Kuchnia -Kuchnia gastronomiczna gazowa 4-palnikowa z
piekarnikiem elektr. Typ TG-420/PKE1-—zakup
-Taboret gazowy 1-palnikowy-2 kpl. istn.(zakup 1

kpl.-np. typ TG-107.1)

1kpl

(2+1)kpl

Handlowa

,,[istn

Uwagi :

» nalezy zlikwidowat i zaslepi¢ nieczynne istniace podejcia do uradze.
» cze$¢ wymienianych rur stalowych czarnych nalgpomalowa na kolorzotty

* po podhczeniu nowych urdzer wykona préby szczelndi




Przedmiar rob6t-P47 w Gdyni -ETAP |l

Lp. Nr specyfikacji Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena Wartos¢
technicznej jednostkowa
Nazwa llos¢
1 3 4 5 6 7 8
1. Demonta z
,wymiana.
1.1. Instalacje wod-kan.
1.1.1 |[SST-IS1 Demontaz podejs¢ odptywowych z rur  |szt. 6 0,00
PCW o srednicy 50 mm.
1.1.2 |[SST-IS1 Demontaz zlewu . kpl. 2 0,00
1.1.3 [SST-IS1 Demontaz umywalki. kpl. 1 0,00
1.1.4 |[SST-IS1 Demontaz rurociggu stalowego m 20 0,00
ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm.
1.1.5 |[SST-IS1 Demontaz rurociggu stalowego m 40 0,00
ocynkowanego o $rednicy 25-32 mm.
1.1.6 |[SST-IS1 Demontaz zaworu czerpalnego szt. 1 0,00
(wyptywowego) z zakorkowaniem
podejscia o srednicy 15-20 mm.
1.1.7 |SST-I1S1 Demontaz zaworu przelotowego o Szt. 6 0,00
Srednicy 15-20 mm.
1.1.8 [SST-IS1 Demontaz baterii $ciennych szt. 3 0,00
1.1.9 |[SST-IS1 Demontaz elementéw uzbrojenia szt. 2 0,00
rurociggu - wpust zeliwny podtogowy fi
50 mm.
1.1.10 [SST-IS1 Demontaz podejsé¢ odptywowych z rur  |szt. 1 0,00
stalowych o $rednicy 32 - 40 mm.
1.1.11 [SST-IS1 Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o |m 15 0,00
$rednicy 50 - 100 mm, na $cianach
budynku.(pion 1, 2 i 3 i podejscia)
1.2. Instalacje gazowe
1.2.1 |[SST-IS1 Demontaz rurociggéw stalowych m 5 0,00
czarnych o potaczeniach spawanych o
Srednicy 25-32 mm.
1.2.2 |[SST-IS1 Wymiana odcinka rury stalowej o msc. 5 0,00
potaczeniach spawanych, rura o
Srednicy nominalnej 25 mm.
1.2.3 |[SST-IS1 Wymiana kurka gazowego przelotowego |szt. 4 0,00
w instalacjach o $rednicy 20 mm.
1.2.4 |[SST-IS1 Demontaz urzadzen gazowych - kuchni |szt. 2 0,00
3-4 palnikowej z piekarnikiem.




125

SST-I1S1

Wymiana urzadzeh gazowych- analogia
demontaz i ponowny montaz taboretu
gazowego istn.

kpl.

0,00

1.2.6

SST-I1S1

Kuchnia gazowa typ TG-420/PKE1

szt.

0,00

1.2.7

SST-I1S1

Taboret gazowy np. typ TG-107.1

=

0,00

128

SST-I1S1

Préba instalacji gazowej na cisnienie
préba instalacji o srednicy do 65 mm w
budynkach niemieszkalnych przed
gazomierzem.

préba

0,00

.3. Instalacje c.

0., wentylacja- demontaz ,wymiana

131

SST-I1S1

Demontaz wentylatora dachowego wraz
z podstawa i thumikiem

szt.

0,00

132

SST-I1S1

Demontaz rurociggu stalowego
czarnego faczonego przez spawanie o
$rednicy 20 mm.

0,00

133

SST-I1S1

Wymiana rur przytacznych do grzejnika
stalowego ptytowego o zlgczach
gwintowanych o $rednicy 15 mm.

kpl.

0,00

134

SST-I1S1

Demontaz grzejnika zeliwnego
cztonowego o powierzchni ogrzewalnej
do 5,0 m2.

kpl.

0,00

135

SST-I1S1

Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wydajnosci
: 1800wat-=szt2, 1000wat=1szt,
730wat=2szt wraz z dwoma kompletami
zawieszenia.

kpl.

0,00

1.3.6

SST-I1S1

Zawor grzejnikowy termostatyczny np.
typ RDT-N f-my Danfos z gtowicg
termostaryczng o srednicy nominalnej
do 15 mm.

100 szt.

0,05

0,00

1.3.7

SST-I1S1

Zawor grzejnikowy -stopowy o $rednicy
nominalnej do 15 mm. montowany na
powrocie)

100 szt.

0,05

0,00

1.3.8

SST-I1S1

Proba instalacji centralnego ogrzewania,
na goraco, bez regulaciji.

szt.

0,00

2. Montaz - instalacje wentylacji mechanicznej

2.1. Zespo6t wywiewny W1 i W2 -kuchnia

211

SST-I1S1

Wentylatory promieniowe z polichlorku
winylu z wirnikiem osadzonym na wale
silnika 0 masie do 120 kg i Srednicy
otworu ssgcego do 400 mm.-wentylator
dwubiegowy typ FC-2v35.4.T -
840m3/godz. (Danfoss)

szt.

0,00

2.1.2

SST-I1S1

Podstawy dachowe stalowe o srednicy
do 250 mm w uktadach kanatowych z
ksztaltkg przytaczeniowg do wentylatora
D310 przystosowana do zamontowania
w kanale o wymiarach 140x270mm.

szt.

0,00




2.1.3

SST-I1S1

Podstawy dachowe stalowe o srednicy
do 250 mm w uktadach kanatowych z
ksztattkg przytaczeniowg do wentylatora
D310 przystosowana do zamontowania
w kanale o wymiarach ca 320x140xmm.

szt.

0,00

214

SST-I1S1

Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne
o obwodzie do 2600 mm.- dostawa z
wentylatorem jw.-typ GR35- Danfoss

szt.

0,00

2.15

SST-I1S1

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe, kotowe, typ B o $rednicy do 400
mm- typ TS 35 -dostawa z wentylatorem
-Danfoss

szt.

0,00

2.16

SST-I1S1

Przewody wentylacyjne kotowe, typ B/l z
blachy stalowej ocynkowanej, o $rednicy
do 315 mm, przy udziale ksztaitek do
55%. -D200

m2

9,5

0,00

217

SST-I1S1

Okapy wentylacyjne stalowe,
prostokatne: 2250x1000x 550mm.wraz z
tapaczem tluszczu,o$wietleniemi
zawiesiami.

szt.

0,00

2.1.8

SST-I1S1

Okapy wentylacyjne stalowe,
prostokatne: 1850x1000x 550mm.wraz z
tapaczem tluszczu,o8wietleniemi
zawiesiami.

szt.

0,00

2.2. Zespot wywiewny W3

SST-I1S1

Wentylatory osiowe do wentylacji
przewodowej o $rednicy otworu ssgcego
do 400 mm, masie do 90 kg z wirnikiem
osadzonym na wale silnika.- np. typ
VORT Max S -przeptyw 102,8 m3/h

szt.

0,00

SST-I1S1

Klapa zwrotna z blachy ocynkowanej
montowana z kratkg $cienng na kanale
murowanym 140x140mm

szt.

0,00

2.3. Zesp6t nawiewny-N

221

SST-I1S1

Nawietrzak z grzatkg typ NG-110A
montowany w $cianie

szt.

0,00

3. Monta z -instalacje wod-kan

3.1. Instalacje kanalizacji sanitarnej

3.1.1

SST-I1S1

Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych, na
Scianach budynku, taczony metodg
wciskowa, rurociag o srednicy 40 mm.

m

0,00

3.1.2

SST-I1S1

Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych, na
Scianach budynku, taczone metodg
wciskowa, rurociag o srednicy 50 mm.

m

0,00




3.1.3

SST-I1S1

Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych, na
$cianach budynku, taczone metodg
wciskowa, rurociag o srednicy 75
mm.(piony 1, 2 i 3 i podejscia)

m

15

0,00

3.14

SST-I1S1

Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metodg wciskowa, o
$rednicy 40 mm.

podejscie

0,00

3.15

Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metoda wciskowa, o
$rednicy 50 mm.

podejscie

0,00

3.1.6

SST-I1S1

Dodatek za podejscie odptywowe z rur
PCW, taczone metoda wciskowa, o
Srednicy 75 mm.

podejscie

0,00

3.1.7

SST-I1S1

Umywalki pojedyncze- umywalka
pojedyncza porcelanowa z p6inoga ,
syfonem,orazdozownikiem mydta i
uchwytem na reczniki papierowe- w/g
dokumentaciji

kpl.

0,00

3.1.8

SST-I1S1

Stot ze zlewem stalowym 2-komorowy
(materiat inwestora)- istniejacy
100x60x85mm

szt.

0,00

3.1.9

SST-I1S1

Zlewy- analogia zlew do mycia garnkéw
80x60- basen jednokomorowy np typ-
DC0540

szt.

0,00

3.1.10

SST-I1S1

Rury wywiewne z blachy stalowej
uszczelniona sznurem i zaprawg
cementowa lub folig aluminiowa, o
$rednicy 100 mm.

szt.

0,00

3.1.11

SST-I1S1

Wopusty sciekowe i syfony z tworzywa
sztucznego wpust $ciekowy z tworzywa
sztucznego o $rednicy 50 mm.

szt.

0,00

3.1.12

Demontaz i montaz zmywarki-
urzadzenie istniejgce

kpl.

0,00

3.2. Instalacje wody zimnej i cieplej

3.2.1

SST-I1S1

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych
rurocigg z PE o $rednicy zewnetrznej
16x2 mm.

12

0,00

3.2.2

SST-I1S1

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
rurociag z PE o s$rednicy zewnetrznej
20x2 mm.

15

0,00

3.2.3

SST-I1S1

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych
rurociag z PE o $rednicy zewnetrznej 32
mm.

100 m

0,4

0,00




3.2.4

SST-I1S1

Dodatki za podejscia doptywowe w
rurociggach stalowych podejscie
doptywowe do zawordw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp.
potaczenie sztywne, srednica nominalna
15mm.

szt.

11

0,00

3.25

SST-I1S1

Zawory przelotowe z potgczeniem na
dwuztgczke zawdr o Srednicy nominalnej
15 mm - kulowy ze ztaczka do weza

szt.

0,00

3.2.6

SST-I1S1

Baterie umywalkowe,- bateria
umywalkowa stojgca o srednicy
nominalnej 15mm.

szt.

0,00

3.2.7

SST-I1S1

Baterie zlewozmywakowe,--analogia
bateria zlewozmywakowa $cienna z
natryskiem wyjmowanym o $rednicy
nominalnej 15mm.

szt.

0,00

3.2.8

SST-I1S1

Proba szczelnosci instalacji
wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, préba szczelnosci instalaciji
w budynkach niemieszkalnych, rurociag
o0 srednicy do 63 mm.

57

0,00

3.2.9

SST-I1S1

Ptukanie instalacji wodociggowej
ptukanie instalacji wodociggowej w
budynkach niemieszkalnych.

57

0,00

4. Roboty budowlane towarzysz ace

4.1. Przekucia,bruzdy, izolacje.

41.1

SST-I1S1

Przebicie otworéw o grubosci 40 cm w
elementach z betonu zwirowego o
powierzchni do 0,05 m2

szt.

10

0,00

4.1.2

SST-I1S1

Zabetonowanie powierzchni otworow do
0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w
stropach i $cianach, przy uzyciu zurawia
okiennego.

szt.

10

0,00

4.1.3

SST-I1S1

Wykucie bruzd poziomych lub
pionowych o przekroju do 0,023 m2 w
elementach z betonu zwirowego.

12

0,00

41.4

SST-I1S1

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o
przekroju do 0,045 m2 w podtozach
stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowan, przy uzyciu zurawia
okiennego.

m

12

0,00

4.1.5

SST-I1S1

Naprawa posadzki cementowej z
zatarciem na gtadko o powierzchni w
jednym miejscu do 0,25 m2.

msc.

0,00

4.1.6

SST-I1S1

Izolacja otulinami poliuretanowymi-
rurociggi wody zimnej, jedna warstwa,
grubos¢ izolacji do 9 mm, $rednice
zewnetrzne rurociggoéw do 40 mm.
L=26,5mb

m2

0,00




4.1.7

SST-I1S1

Izolacja otulinami poliuretanowymi-
rurociggi wody zimnej, jedna warstwa,
grubosé¢ izolacji do 30 mm, $rednice
zewnetrzne rurociggéw 17- 40 mm.
L=26,5mb

m2

55

0,00

4.1.8

SST-I1S1

Wywdz Smieci na wysypisko.-kontener
3,5t

kurs

0,00

Razem

0,00




