PRZEDMIA ROBOT

Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 47 w Gdyni ul.
Maciejewicza 9-etap IV

ikacii Jednostka
Lp. Nr spec.yflka.cp Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych ) Cena Wartos¢
technicznej Nazwa llosé jednostkowa
1 3 4 5 6 7 8

1. Roboty budowlane w obrebie pietra - etap IV: klatka schodowa,przedsionek i
wymiana windy B

1.1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe scian

B-11.00.00.

Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty
do 2 m2 - tatwo dostepnych - przy
uzyciu szczotek stalowych-Sciany
przedsionka.

2,55*(1,66*2+1,76)

m2

12,954

B-11.00.00.

Odgrzybianie $cian ceglanych metodg
smarowania o powierzchni do 5 m2 -
dwukrotne.

12,954

m2

12,954

B-06.01.00

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych
zwyktych kategorii Il na zaprawy na
podtozu z cegiet lub betonowym .

6

szt. 6

B-06.01.00

Uzup. tynkéw wew. zwyktych kat. Il z
zaprawy cement.-wap. na stropach
ptaskich, belkach, podciggach,

1,5

m2

1,5

B-06.01.00

Uzup. tynkéw wew. zwyktych kat. Il z
zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach ptaskich -uzupetnienie tynkow
odspojonych

15,0

m2

15

B-06.01.00

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych
zwyktych kategorii lll na zaprawie z
wapna suchogaszonego na podfozu z
cegiet lub betonowym we wnekach

3

szt. 3

B-06.01.00

Wykonanie paséw szerokosci do 15 cm
z tynku zwyktego kategorii lll , na
murach z cegiet lub sufitach
pokrywajgcego bruzdy,.

1,25+0,9+2,55%2

m

7,25

Razem:

1.2. Kladzenie glazury




4

1.2.1

B-09.00.00

Licowanie Scian ptytkami o wymiarach
20x25 cm, metodg wykonania -
kombinowang, na klej .Ptytki na Scianie
frontowej windy w piwnicy

Ukfadanie ptytek rowniez w o$ciezach
drzwiowych.

2,0"1,57

m2

3,14

Razem:

1.3. Posadzki

1.3.1

B-10.02.00

Przygotowanie podtoza.

18,329+16,704

m2

35,033

1.3.2

B-10.02.00

Oktadziny schodow z ptytek na klej
uktadanych metodg kombinowang o
wymiarach 30x30 cm.

11*0,27*0,95+0,2%0,95*11
3*0,27*1,1+4*0,15*1,1+6*2*0,95*0,7+7*
2*0,17*0,95

m2

16,704

1.3.3

B-10.02.00

Cokoliki na schodach z ptytek na klej
uktadanych metodg kombinowang, z
przecinaniem ptytek, cokolik o
wysokosci 10 cm.

11*0,3*2+0,2*11*2

3*2*0,3+4*2*0,15
7*2*2%0,3*0,95+7*2*2*0,2*0,95

27,3

1.3.4

B-10.02.00

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30
cm, uktadane metodg kombinowang na
klej.Ptytki terrakotowe lub gres
przeznaczone do obiektéw publicznych
,fuga epoksydowa,klej
elastyczny.Pomieszczenia i
komunikacja ,uktadane w karo.

1,5"1,0
1,8%1,06+0,3*0,95+1,1*1,2+4,65%1,1+0,2
770,85
0,95%0,87+1,1*0,95+1,05*0,95+0,95*0,1
5+1,16%2,81

1,0%1,2+0,5

m2

18,329

1.3.5

B-10.02.00

Cokolik z ptytek o wymiarach 30x30 -
cokolik 10 cm, uktadanych metodg
zwyktg na klej, z przycinaniem ptytek.

1,5*2+0,95
0,3+0,3+2,81+1,35+1,05+3,5+1,1*2+0,8
7+1,26+1,1+0,8
0,8+1,4+4,63+0,5+1,16+0,3+1,8+1,5+0,
5

32,08

Razem:




1.4. Malowanie

1.4.1

B-11.00.00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach ze Scian.

0,6*(1,5*2)+1,5*2,7*2
1,65%(1,8+0,95+1,4+1,3+1,4)
1,05%(4,63*2+1,26+1,1)
(2,0+1,05)*0,5*0,9*2
2,0%4,6*2+0,95*2,0
17,2/1,5*1,65
1,05*(1,66*2+1,76*2)

m2

82,551

1.4.2

B-11.00.00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach z sufitow.

3,8+5,5+9,9+2,8

m2

22

1.4.3

B-11.00.00

Zeskrobanie lub szlifowanie starej farby
olejnej ze scian

1,5%1,5*2+2,7*1,5*2
11,303/1,65*1,5

12,201/1,05*1,5

1,5*0,9*2

1,5*4,6*2
1,5%(1,05+2,21+2,81+1,0+0,95+3,5)
1,5%(1,86*2+1,76*2)

m2

84,945

1.4.4

B-11.00.00

Gtadz gipsowa na Scianach z elementow|
prefabrykowanych i piyt
gipsowokartonowych - jednowarstwowa.

82,551+84,945

m2

167,496

1.4.5

B-11.00.00

Gtadz gipsowa na sufitach z elementow
prefabrykowanych i betonéw wylewnych
jednowarstwowa.

19,2+2,8

m2

22

1.4.6

B-11.00.00

Malowanie farbg emulsyjng akrylowg -
lateksowg podtozy gipsowych, z
gruntowaniem, dwukrotne- sciany i
sufity,

167,496

m2

167,496

1.4.7

B-11.00.00

Malowanie farbami poliwinylowymi
olejnymi pétmat tynkéw gtadkich,
wewnetrznych, dwukrotne Do wysokosci
1,5 m na ciggach komunikacyjnych.

84,945

m2

84,945

Razem:

1.5. Roboty budowlane pozostate .




4

1.5.1

B-12.00.00.

Wymiana dZzwigu towarowego wraz z
robotam budowla. towarzyszgcymi tj.
zlikwidowanie stropu pomiedzy
maszynownig a szybem,wykonanie
otworu na drzwi przystankowe wraz z
nadprozem,obrdbka drzwi przystank
oraz drzwi do maszyn. po montazu
,wykonczenie $cian .

Dzwig 3-przystankowy,udzwig 100
kg,predko$¢ podnoszenia
0,45m/s,wysokos¢ podnoszenia
0k.5,83m,ilo$¢ dojs¢ -3,sterowanie
zew.,maszynownia gorna ,kabina
nieprzelotowa o
wym.0,65*0,7*0,8m,kabina,drzwi
przystankowe i drzwi do maszynowni z
bl.nierdzewne;,

1

kpl.

1.5.2

Wymiana poreczy w klatce schodowej B
na drewniane

8,0+6,0

14

Razem:

Razem:

Razem:

0,00




