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Pani Miroslawa Kr6l

Radna Miasta Gdyni

dotyczy: interpelacji w sprawie Estakady Kwiatkowskiego

W odpowiedzi na Pani interpelacjg z dnia 07 lipca 2015 roku wyja$niam, 2e

Ad.{
w 2Q14r na zlecenie Wydzialu Inwestycji Urzqdu Miasta Gdyni zostalo wykonane

Opracowanie eksperlyzy technicznej oraz koncepcji dla inwestycji pn. ,,Przebudowa

Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni do petnej no6no6ci TEN-T", W ramach

przedmiotowego opracowania zostalo wykonane orzeczenie o stanie technicznym

estakady, kt6re wykazalo istnienie uszkodzefi, kt6rych nie naprawienie spowoduje

skr6cenie okresu bezpiecznej eksploatacji. Brak podjgcia stosownych prac remontowych

w najblizszych latach mo2e skutkowa6 ograniczeniem ruchu pojazd6w aktualnie

poruszajqcych siq po obiekcie.

Ad.2
Gmina Gdynia nie posiada informacji o jakiejkolwiek zmianie stanowiska GDDKIA

wzglqdem zmiany statusu Estakady Kwiatkowskiego z drogi kategorii gminnej na krajowq.

Ad.3
Po estakadzie mogq porusza6 siq na dotychczasowych zasadach (bez ograniczef)

wszystkie pojazdy samochodowe, kt6re spelniajq warunki dopuszczenia do ruchu po

drogach publicznych w Polsce, w tym i pojazdy o masie 42 ton. Dopuszczalny nacisk na

jednq oS wynosi 10 ton.
W celu usuniqcia skutk6w obecnych uszkodzei oraz zapewnienia aktualnej no6noSci

obiektu (w perspektywiel0-15 lat) nale2y przeprowadzid szeroki zakres prac

remontowych,
Dodatkowo nadmienid nale2y, 2e spedytorzy, przewo2nicy oraz uczestnicy ruchu

portowego, ze wzglqdu na wielko5i przewo2onych ladunk6w oraz ich ilo56, oczekujq

maksymalnej no6no6ci obiektu oraz dopuszczenia maksymalnego nacisku na o5. (11,5

ton na oS).

Ad.4 i 6
W ramach ww, opracowania wskazano dwie koncepcje przebudowy Estakady

Kwiatkowskiego w celu podniesienia do klasy A wg aktualnie obowiqzujqcej normy dla


