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ZALACZNIK nr 7.2

Ziatzad Deog 1+ Lielen

=
y jednostka budze Gminy Miasta Gdyni
GDYMIA i a blosess (g il e
e telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl - AC b
1
uD.70111 .4.2016.AnK._’?_74 ka Gdynia, dnia 13 stycznia 2016 roku
WK
URZAD MIAST A GDYNI 7 W Wydziat Budynkow
wplyneto: 2016-01-15, zat.: L : A .
numer: 5122/2016 69\ \ Urzedu Miasta Gdyni
AR \v\\g\ ul. 10 Lutego 24
i 81-364 Gdynia

dotyczy:  wniosku o wydanie technicznych warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Zespotu Szkét Mechanicznych zlokalizowanego
na terenie dziatki nr 895, obreb 0015 Grabéwek (archiwalny nr dziatki 309/12 KM50, obreb Gdynia)

przy ulicy Morskiej 79 w Gayni

Odpowiadajac na wniosek o wydanie technicznych warunkow przytaczenia do miejskiej sieci kanalizaci
deszczowej inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Zespotu Szkdt Mechanicznych zlokalizowanego
na terenie dziatki nr 895, obreb 0015 Grabowek (archiwalny nr dziatki 309/12 KM50, obreb Gdynia) przy ulicy
Morskiej 79 w Gdyni, Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuje:

1) wody opadowe i roztopowe nalezy w mozliwie maksymalinym stopniu zagospodarowac na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty; sposob ich zagospodarowania winien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, m.in. przyjety sposob winien uniemozliwia¢ splyw wod na teren dziatek sagsiednich, wtym na pas
drogowy ulicy Morskiej;

Projekt budowlany w zakresie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie bedacym

w uzytkowaniu szkoty nie podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad,

2) w wypadku braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie bedgcym
w uzytkowaniu szkoly dopuszcza sig ich odprowadzanie do miejskiego systemu odwodnienia miasta
na podstawie ponizszych warunkéw technicznych;

3) na etapie planowania rozwigzan technicznych mozna rozwazy¢ potaczenie obu omawianych wariantow,
tzn. zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w maksymalnym stopniu na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty, z mozliwo$cig odprowadzania ich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wod opadowych i roztopowych do miejskiego systemu odwodnienia miasta

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty, potozonego przy ulicy

Morskiej 79 w Gdyni, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymaga:

1. uporzadkowania sposobu zagospodarowania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych na catym terenie
bedacym w uZytkowaniu szkoty; przyjety sposob winien uniemozliwia¢ sptyw wod na teren dziatek sasiednich,
w tym na teren pasa drogowego ulicy Morskiej;

2. zlokalizowania projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly;

3. wigczenia jednego przytacza kanalizacji deszczowej z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoly do miejskiego
kanatu deszczowego DN400 zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Morskiej poprzez istniejgcq studnie
rewizyjng; w wypadku planowania lub koniecznosci wykonania przylacza metodg bezwykopowa, odcinek ten
nalezy zaprojektowa¢ z przewodowych rur przeciskowych; w projekcie nalezy opisa¢ technologie wykonania
przylacza ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na sposob wiaczenia przewodu do studni (nalezy przedstawic
rozwigzanie wykonania otworu w studni i uszczelnienia przestrzeni pomiedzy przewodem a studnia);

4. grawitacyjnego odprowadzenia wod z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w ilosci nieprzekraczajacej 40 I/s; pozostatq ilo$¢ wod nalezy retencjonowa¢ na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoly; urzadzenie regulujace odptyw zamontowa¢ w ostatniej studni rewizyjnej na terenie
bedacym w uzytkowaniu szkoly (liczac od strony zabudowy) — w dokumentaciji okresli¢ parametry urzgdzenia
regulujacego odplyw i zataczy¢ przyktadowa karte katalogowa;, w wypadku koniecznosci zastosowania
systemu tlocznego, studnie rozprezna nalezy zlokalizowac na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoty;

5. wykonania ostatniej studni na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly (liczac od strony zabudowy)
z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, w odlegtosci nie wigkszej niz 2,0m od granicy terenu; $rednica studni winna
zosta¢ dobrana tak, aby umozliwita przeprowadzenie koniecznych prac eksploatacyjnych; studnia ta nie moze

www.zdiz.gdynia.pl



peini¢ funkeji studni rozpreznej w wypadku koniecznoéci zastosowania systemu tlocznego, o ktorym mowa
w pkt. 4; :

spefnienia jakosci w zakresie dopuszczalnej ilosci zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych
w odprowadzanych wodach, ktorych stezenie nie moze przekroczy¢ odpowiednio: 100 mg/l oraz 15 mg/l;

uwzglednienia zakazu odprowadzania do sieci miejskiej $ciekow z wnetrza budynkow i miejsc zadaszonych

oraz $ciekéw technologicznych; w wypadku planowania instalacji kanalizacii deszczowej wewnatrz budynkow,

do opracowania zataczy¢ rzuty kondygnacji wraz z tg instalacja;
zabezpieczenia ewentualnej instalacji drenazowej przed przedostawaniem si¢ Sciekow i gazow z sieci
kanalizacyjnej do ziemi — zgodnie z §127 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, tj. do dnia 12.01.2018r. Nalezy je dotaczy¢ do dokumentacii projektowe;.

Ponadto informujemy:

a)

w dokumentacji technicznej nalezy:
— podaé przyczyne braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie bedacym

w uzytkowaniu szkoty;

umiescié informacje okreslajaca wiasciciela i uzytkownika projektowanej na terenie bedacym w uzytkowaniu
szkoly, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem (tj. odcinkiem rurociagu faczacym sie¢ miejskg
z instalacja na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly), zobowiazanego do uzytkowania, utrzymania
i remontu lub wymiany tej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem; informacje te nalezy okresli¢
na podstawie zataczonego do dokumentacji o$wiadczenia wiasciciela i uzytkownika obiektu liniowego
(kanalizacji deszczowej), ktory zobowigzuje sig do uzytkowania instalacji na terenie bedacym w uzytkowaniu
szkoly wraz z przylaczem w sposob zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska,
utrzymywania jej wnalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajac do nadmiemego pogorszenia
whasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej oraz do jej remontu lub wymiany;

umiesci¢ informacje dotyczaca regulamego oprézniania osadnika, o ktorym mowa w pkt. 5, aby nie dopusci¢
do jego catkowitego wypetnienia;

okreslic typ | parametry urzadzen podczyszczajacych, sposob ich eksploatacji wraz z instrukcja obstugi oraz
zamiescié zapis zobowiazujacy uzytkownika do utrzymywania ww. urzadzen, jakie bedg planowane w celu
spetnienia warunku, o ktorym mowa w pkt. 6, w nalezytym stanie technicznym,

tut. Zarzad nie bedzie brat odpowiedzialnosci za ewentuaine zalewanie terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty
spowodowanej brakiem przyjmowania wod opadowych przez miejska sie¢ kanalizacji deszczowe;

realizacje przytacza kanalizacji deszczowej zapewnia, wiasnym staraniem i na wiasny koszt, inwestor,
dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajacq uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 - tekst jednolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z pbzn. zmianami);

nalezy uzyskaé uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktérego wydanie inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem i projektem
budowlanym z wyraznie zaznaczonymi granicami wtasnosci terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty (w trzech

egzemplarzach).

Jednoczesnie informujemy, iz odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu bedacego w uzytkowaniu
szkoly do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymaga¢ bedzie podpisania w przysziosci stosownej umowy,
na podstawie ktorej konieczne bedzie wnoszenie opfat za $wiadczenie tej ustugi - podstawa prawna: ustawa z dnia
7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 123, poz. 858
z 2006r. z pozn. zmianami). W zwiazku z tym w projekcie nalezy okresli¢ powierzchnie nawierzchni szczelnych;
w zataczeniu przesytamy tabelke, ktora po wypetnieniu nalezy zatgczy¢ do dokumentaciji projektowe;.

Zatacznik - tabelka.

uD - ala.
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imie, nazwisko, adres, telefon, fax lub pieczatka firmowa instytucji

INFORMACJA O WIELKOSCI, RODZAJU I SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, Z KTOREGO ODPROWADZANE SA WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE,
POCHODZACE Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWALEJ
NAWIERZCHNI, ORAZ Z DACHOW I POSESJI, UJETE W SYSTEM KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

Lp. RODZAJ TERENU POWI[:;]Chma

9

/ 2

I. | Powierzchnia terenéw przemystowych, sktadowych lub baz transportowych

Powierzchnia portéw, o ktorych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o zegludze

) srodladowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002r. Nr 199, poz. 1672, z
* 12003r. Nr 211, poz. 2049, z2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 1 Nr 96, poz. 959 oraz z

2005r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420), portéw morskich i lotnisk

Powierzchnia drog i parkingdw o nawierzchni szczelnej, w tym takze potozonych na

- terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia parkingéw o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyzej

41500 samochodow, w tym takze potozonych na terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia drog i parkingéw o nawierzchni szczelnej, potozonych w miastach o gestosci

3| zaludnienia przekraczajacej 1.300 0s6b/km’

6. | Powierzchnia dachow

7. | Powierzchnia utwardzonej czesci posesji nie ujeta w wierszach 1 -5

Razem:

(data i podpis osoby wypetniajacej)

tabelka



ZALACZNIK nr 73

Wytyczne do PF-U

Obiekt: Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Gdynia Morska 79

1. Aktualne dane przytaczy:
1.1 Istniejgcy budynek szkolny
- moc umowna 33 kW
- uktad pétposredni pomiaru energii elektr., przektadniki 100/5A
- obcigzenie faz, stan faktyczny L1=100A, L2 = 110A, L3=80A
- przytgcze YAKY 4x120, zabezpieczenie w ztgczu kablowym WTN1 160A
- stan techniczny rozdzielni gtéwnej: wymagany remont lub wymiana na nowg
Aktualne obcigzenie ca. 3 x 100A x 230V x 0,95 = 65,5 kW znacznie przekracza moc

umowna. o
Zwiekszyé moc umowng z 33 kW do ....iieeeeeere KW 1] 0 cevvveeecomannenenee

1.2 Istniejacy budynek warsztatowy

- moc umowna 45 kW

- uktad poétposredni pomiaru energii elektr.,

- przytacze 2 x YAKY 4x240, zabezpieczenie w RNN stacji trafo 315A

- moc max. wg f-ry za 11.2015 wynosi 31,4 kW

- stan techniczny rozdzielni gtéwnej: zalecany remont

Aktualne moc umowna przekracza moc max. — zapas mocy ok. 13,6 kW

Przytacze zapewni pokrycie mocy dla istniejgcego budynku warsztatu wraz z nadbudowg
oraz projektowanego budynku. Wymagane zwiekszenie mocy umowne;.

Proponowany wspdlny ( istniejacy ) uktad pomiarowy dla istniejgcego i nowego budynku

i o0

11 2
Zwigkszy¢ moc umowng z%kw do “O ..... kW tjo... kw ......... kw

warsztatowego.

mgr inz. An opie k)
Uprawnienia h/aowl au projektowania
i kierowania robcta uduA’ar*ym/ bez
ograniczer w specjalhiosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych craz e/e/(*roenerge‘yCchh
Nr ewid, BB/Gd/0]



Gdynia, dnia 27.01.2016 1.
UKZ.410.8.2016.AN

Wydziat Budynkow
W miejscu

Dotyczy: Rozbudowy budynku przy ul. Morskiej 79 w ramach projektu ,Rozwoj szkolnictwa
zawodowego w Gdyni”

W odpowiedzi na pismo nr MBI.042.1.2.2015.FM z dnia 19.01.2016 r. (data wptywu
26.01.2016 r.) w sprawie zalecen konserwatorskich dla opracowania programu funkcjonalno-
uzytkowego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku przy ul. Morskiej 79 w ramach
projektu ,Rozwoj szkolnictwa zawodowego w Gdyni” informujemy, ze wyzej wymieniony
budynek zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkow i ma bardzo wysokie walory
architektoniczne.

Budynek przy ul. Morskiej 79 zostat zaprojektowany jako jeden z obiektéow zespotu
szkot przy ul. Morskiej. Zachowane sa plany catego zespotu, ktory do wybuchu Il wojny
swiatowej nie zostat zrealizowany w catoéci. Budynek przy ul. Morskiej 79 byt planowany
jako gtowny obiekt catego zatozenia.

Projektowane nowe budynki warsztatowe powinny zostaé rozplanowane po
wczesniejszej analizie zachowanych planéw przedwojennego projektu i ich ukftad powinien
nawigzywaé do planowanej realizacji z 1928 r. Konieczne moze by¢ skorygowanie wstepnie
planowanych linii zabudowy i dostosowanie ich do uktadu historycznego. Pozadane jest
utrzymanie symetrii kompozycji nowych budynkéw w stosunku do osi gtéwnej wyznaczone;j
przez wejscie do budynku przy ul. Morskiej 79. Architektura nowych budynkéw, przede
wszystkim budynku planowanego od strony ul. Morskiej, powinna nawigzywac¢ do budynku
istniejacego i musi jg cechowac bardzo wysoka jakos¢.

Planowana winda ma zosta¢ zrealizowana przy elewacji tylnej budynku.
Konstrukcja windy nie moze ingerowa¢ w zachowany dekoracyjny gzyms nad oknami szostej
kondygnaciji.

Nadbudowa hali zelbetowej (nr 2 na zatgczonej mapie) oraz budowa drég
komunikacyjnych nie budzi zastrzezer z konserwatorskiego punktu widzenia.

Zatacznik:
Projektowany Zespdt Szkot Zawodowych w Gdyni, wg projektu Wactawa Tomaszewskiego, 1928 r.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. UKZala
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 ZALACZNIK 1r 7.5

URZAD MIASTA GDYNI

Wydziat Srodowiska, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
Referat Ocen Srodowiskowych
telefon: 58 668-84-80; fax: 58 668-84-70; e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

ROD.650.2.2016.AN Gdynia, 28.01.2016r.

Wydzial Budynkow
w m.

Dotyczy: konieczno$ci wykonania dokumentacji geologicznej dla rozbudowy budynku przy ul. Morskiej
79 w ramach projektu ,,Rozw6j szkolnictwa zawodowego w Gdyni” - pismo z dnia 19.01.2016 r. znak

MBI1.042.1.2.2015

Po zapoznaniu si¢ z informacjami zawartymi w piSmie z dnia 19.01.2016 r. znak

MBI.042.1.2.2015, opracowaniami:

o . Mapa i rejestr osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000
dla terenu Miasta Gdyni”, wykonanym na zlecenie Urzedu Miasta Gdyni w Pafstwowym
Instytucie Geologicznym w Gdansku w 2012 r.,

e, Mapa i rejestr osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000
i1:1000 dla terenu Miasta Gdyni (uzupetnienie mapy wykonanej w roku 2012)”,
wykonanym na zlecenie Urzedu Miasta Gdyni w Panstwowym Instytucie Geologicznym
Panstwowym Instytucie Badawczym w Gdansku w 2015r.,

po przeanalizowaniu warunkéw fizjograficznych oraz dostgpnych archiwalnych danych

o budowie geologicznej iwarunkach hydrogeologicznych terenu projektowanych prac

stwierdzam, Ze teren inwestycji jest potozony poza obszarami narazonymi na osuwanie si¢ mas

ziemnych, na obszarze o malo zréznicowanej budowie geologicznej i zwierciadle wody
podziemnej potozonym na glebokosci okolo 5 m. Wedlug moje oceny dla przedmiotowej
inwestycji nie jest konieczne wykonywanie dodatkowo dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (fekst jedn. Dz. U.

22015 r. poz. 196 ze zm.).

Zwracam uwage, ze zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych powinien by¢ uzalezniony od zaliczenia obiektu

budowlanego do odpowiedniej kategorii (§ 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkoéw

posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463), a kategori¢ geotechniczna

catego obiektu budowlanego lub poszczegdlnych jego czesci okresla projektant (§ 4 ust. 3 ww.
rozporzadzenia z dnia 25.04.2012 r.). : =

GEOLOGAPOWIATOY ¥
,//\% < ﬂJ\
mgr An Nerwofsz

Otrzymuja:
(1) adresat
2. Urzad Miasta Gdyni Wydziat Srodowiska aa

Strona 1 z 1
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URZAD MIATA GDYNI .
WVYDZIAL SRODOWISKA Y i WYDZIAL BU “YNKGW
Aleja Marszatko Pitsudskiego 52/54 i ﬂ\

81-382 Gdynia \ WPEXNEEO DNIA . T s
z siedzibqg przy: ul. 10 Lutego 24 45P

81-364 Gdynia
al. 58668420 Fax 58 66 88 470
ROD.6220.2.5.2016. AM Gdynia, 02.02.2016 r.

Wydzial Budynkow wm.

Dotyezy: wniosku ztozonego dnia 26.01.2016 r. w sprawie rozbudowy placéwki edukacyjnej
ZSM przy ul. Morskiej 79 (dz. 895 i 901 obre¢b 15 Grabéwek) w ramach Projektu ,, Rozwdj
szkolnictwa zawodowego w Gdyni” — pismo znak MBI 042.1.2.2015.FM z dnia 15.01.2016 r.

Po zapoznaniu si¢ z ww. wnioskiem i zafagczong do niego mapa sytuacyjno-
wysoko$ciowa oraz dodatkowymi wyjasnieniami przekazanymi droga elektroniczng e-mail w
dniach 29.01.2016 r. oraz 01.02.2016 r., Wydziat Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni wyraza
opini¢, ze ww. przedsiewziecie nie bedzie wymagalo decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Rozbudowa zabudowy ustugowej (tj. placowki edukacyjnej), wymienionej w §3 ust. 1 pkt
55), zgodnie z §3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r., poz. 71), zwanego dalej rozporzqdzeniem, stanowﬂaby przedsu;wzu;me
mogaco potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, w rozumieniu art. 71 ust.
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawg, tylko w momencie
osiagniecia przez tg przebudowe okreslonego w §3 ust. 1 rozporzgdzenia progu.

Planowane przedsiewzigcie jest polozone na terenach nieobjetych ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 p-kt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz poza otulinami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3 ustawy, w zwigzku z czym ww. prog, zgodnie z § 3 ust. 1 p-kt 55) b) tiret drugie
rozporzgdzenia, wynosi dwa hektary. :

Zgodnie z informacjami zawartymi w pismie znak MBI.042.1.2.2015.FM z dnia 01.02.2016
r.) taczna pow1erzchn1a istniejacej zabudowy Zespotu Szkét Mechanicznych w Gdyni wraz
z infrastrukturg wynosi okoto 15100 m’® natomiast pow1erzchn1a zabudowy po planowane;j
rozbudowie/przebudowie wyniesie okoto 16 800 m?. Docelowo wielko$é calej powierzchni
zabudowy z towarzyszacg infrastrukturg nie przekroczy 2 ha.

Przedsiewziecie polegajace m.in. na:

1. budowie budynkéw nowych warsztatéw o powierzchni zabudowy do 1350 m?;

2. rozbudowie istniejacej hali Zelbetowej szkieletowej o powierzchni ok. 1600 m’
o jedng kondygnacjg;

3. budowie drég komunikacyjnych wewnetrznych, pozarowych, chodnikéw oraz
budowie placu manewrowego o p0w1erzchn1 ok. 500 m%;

4. dobudowie windy 6-cio poziomowej o konstrukcji lekkleJ przeszklonej, do gmachu

glownego oraz przystosowaniu placowki do warunkéw ppoz. i warunkow dla oséb

niepelnosprawnych,
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przy zalozeniu, ze po zsumowaniu parametréow charakteryzujacych przedsigwzigcie z
parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia tego samego
rodzaju znajdujacego sie na terenie jednego zaktadu nie osiagnie progu dwoch hektarow, nie
bedzie kwalifikowato sie do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywacC na
srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, przy zalozeniu, ze zaden z elementow infrastruktury towarzyszacej
nie bedzie spetniat kryteriow kwalifikacyjnych okreslonych w rozporzgdzeniu, na podstawie
informacji przedlozonych przez wnioskodawce, przedsigwziecie nie bedzie wymagalo
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze w przypadku kolizji z istniejaca zielenig przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyska¢ w oparciu o art. 83 ustawy o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) zezwolenie na usuniecie i/lub przesadzenie

drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja.

NACZELNIK

%Siodo%a

Bartosz Frankowski

Otrzymuja:
(1) adresat,
2. an
Oprac. A.Matkowska
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 ZALACZNIK nr7.8 |

. Zarzad Drég 1 Zieleni
Co jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Gplm",d ] 81-364 Gdynia, ul. 10 Ifutcgo 24 i G //ff

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

[
e
,L dynia, dnia 25 stycznia 2016 roku
/

i / N
UD.70111.3.2016.AnK._“1 O +

URZAD MIAST AGDYNI

numer. 989812016 b il Sl
I Urzedu Miasta Gdyni
3327691 ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

dotyczy:  wniosku o wydanie technicznych warunkow przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku IV Liceum Ogolnoksztatcacego przy ulicy Morskiej

186 w Gdyni

Odpowiadajagc na wniosek o wydanie technicznych warunkdw przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku IV Liceum Ogolnoksztatcacego przy ulicy Morskiej 186
w Gdyni, Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuje:

A. przez teren bedacy w uzytkowaniu szkoty przebiega miejska sie¢ kanalizacji deszczowej (tj. dwa kanaty
deszczowe DN500), do ktorej obecnie wigczone sg dwa przylacza kanalizacji deszczowej odwadniajace
budynek i czes¢ terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty;

B. w ramach planowanej przez Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni inwestycji pn. ,Rewitalizacja terendw
dzielnicy Chylonia w Gdynia wraz z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikofaja oraz budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonki’ wymieniona wyzej miejska sieé
kanalizacji deszczowej ma zosta¢ zlikwidowana, a istniejagce odwodnienie szkoly ma zosta¢ przetaczone
do nowego kanatu deszczowego DN500 w rejonie ulicy Zamenhofa (mapa w zataczniu);

C. nalezy rozwazy¢ zmiane sposobu odprowadzania wod opadowych i roztopowych na rzecz ich
zagospodarowania na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoty; sposob ich zagospodarowania winien by¢
zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, m.in. przyjety sposob winien uniemozliwia¢ sptyw wod
na teren dziatek sasiednich, w tym na pas drogowy ulic: Morskiej, Komierowskiego i Zamenhofa.

Projekt budowlany w zakresie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie wiasnym

nie podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad.

W wypadku przyjecia powyzszego rozwigzania nalezy przewidzie¢ fizyczng likwidacje istniejacych przytaczy

kanalizacji deszczowej wiaczonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez teren bedacy

w uzytkowaniu szkoty. Dokumentacje projektowg w tym zakresie, przedstawiajacq szczegotowe rozwigzania

sposobu naprawy sieci w miejscach likwidowanych wigczen, nalezy uzgodnic¢ z tut. Zarzadem,

D. w wypadku braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty mozliwe bedzie ich odprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej planowane;
w ramach inwestycji wymienionej w pkt. B., na podstawie ponizszych warunkéw technicznych; odprowadzanie
tych wod mozliwe bedzie po wykonaniu i oddaniu do uzytkowania ww. sieci; inwestor, tj. Wydziat Inwestycji
Urzedu Miasta Gdyni, mozZe udzieli¢ blizszych informacji odnosnie termindw rozpoczecie i zakonczenia realizacji
inwestycji;

E. na etapie planowania rozwigzan technicznych mozna rozwazy¢ potaczenie obu omawianych wariantow,
tzn. zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w maksymalnym stopniu na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty, z mozliwoscig odprowadzania ich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wod opadowych i roztopowych do miejskiego systemu odwodnienia miasta

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty, potozonego przy ulicy
Morskiej 186 w Gdyni, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymaga:
1. uporzadkowania sposobu zagospodarowania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych na catym terenie
bedacym w uzytkowaniu szkoly; przyjety sposob winien uniemozliwia¢ sptyw wod na teren dziatek sasiednich,
w tym na teren pasa drogowego ulic: Morskiej, Komierowskiego i Zamenhofa;

www.zdiz.gdynia.pl



2. zlokalizowania projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoty;

3. wiaczenia jednego przylacza kanalizacji deszczowej z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty
do projektowanego miejskiego kanatu deszczowego DNS00 poprzez studnie rewizyjng Dc6.4 o rzednych
16,94/14,74 (mapka w zatgczeniu); w projekcie na mapie (w formie odnosnikow) nalezy zamiesci¢ informacije
dotyczace powigzan projektowanego przytacza z projektowang siecia oraz zamie$ci¢ szczegotowe rozwigzanie
wiaczenia przytacza do kanatu;

4. grawitacyjnego odprowadzenia wod z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej; w wypadku koniecznosci zastosowania systemu tocznego, studnig rozprezng nalezy zlokalizowa¢
na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly, a wydajno$¢ przepompowni nie moze przekroczy¢ ilosci wod,
jaka byfaby grawitacyjnie odprowadzana do miejskiej sieci;

5. wykonania ostatniej studni na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly (liczac od strony zabudowy)
z osadnikiem o glebokosci 0,5m, w odlegtoéci nie wiekszej niz 2,0m od granicy terenu; $rednica studni winna
zostaé dobrana tak, aby umozliwita przeprowadzenie koniecznych prac eksploatacyjnych; studnia ta nie moze
petni¢ funkcji studni rozpreznej w wypadku koniecznosci zastosowania systemu tlocznego, o ktorym mowa
w pkt. 4;

6. spelnienia jakosci w zakresie dopuszczainej ilosci zawiesin ogélnych i weglowodorow ropopochodnych
w odprowadzanych wodach, ktérych stezenie nie moze przekroczy¢ odpowiednio: 100 mg/l oraz 15 mg/l;

7. uwzglednienia zakazu odprowadzania do sieci miejskiej Sciekow z wnetrza budynku i miejsc zadaszonych oraz
$ciekow technologicznych; w wypadku planowania instalacji kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku,
do opracowania zataczy¢ rzuty kondygnacii wraz z ta instalacja;

8. zabezpieczenia ewentualnej instalacji drenazowej przed przedostawaniem sig Sciekow igazow z sieci
kanalizacyjnej do ziemi — zgodnie z §127 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

poz. 690 z pdzn. zmianami).
Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 24.01.2018r. Nalezy je dofgczy¢ do dokumentacii projektowe.

Ponadto informujemy:
a) w dokumentacji technicznej nalezy:

— poda¢ przyczyne braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty;
umiesci¢ informacje okreslajaca wiasciciela i uzytkownika projektowanej na terenie bedacym w uzytkowaniu
szkoly, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem (tj. odcinkiem rurociggu taczacym sie¢ miejska
z instalacjg na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly), zobowigzanego do uzytkowania, utrzymania
i remontu lub wymiany tej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem; informacig tg nalezy okreslic
na podstawie zataczonego do dokumentacji o$wiadczenia wiasciciela i uzytkownika obiektu liniowego
(kanalizacji deszczowej), ktory zobowiazuje sie do uzytkowania instalacji na terenie bedacym w uzytkowaniu
szkoly wraz z przylaczem w sposob zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska,
utrzymywania jej wnalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajgc do nadmiemego pogorszenia
wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej oraz do jej remontu lub wymiany;
umiesci¢ informacje dotyczaca regulamego oprézniania osadnika, o ktorym mowa w pkt. 5, aby nie dopuscic
do jego catkowitego wypetnienia;

— okreslié typ i parametry urzadzen podczyszczajacych, sposob ich eksploatacji wraz z instrukcjg obstugi oraz
zamiesci¢ zapis zobowigzujacy uzytkownika do utrzymywania ww. urzadzen, jakie bedg planowane w celu
spefnienia warunku, o ktérym mowa w pkt. 6, w nalezytym stanie technicznym;

b) tut. Zarzad nie bedzie brat odpowiedzialnosci za ewentualne zalewanie terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty
spowodowanej brakiem przyjmowania wod opadowych przez miejska sie¢ kanalizacji deszczowe;

c) realizacje przytacza kanalizacji deszczowej zapewnia, wiasnym staraniem i na wiasny koszt, inwestor;

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z p6zn. zmianami);
nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktérego wydanie inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem i projektem
budowlanym z wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty (w trzech

egzemplarzach).
Jednoczesnie informujemy, iz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu bedacego w uzytkowaniu
szkoty do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymaga¢ bedzie podpisania w przysziosci stosownej umowy,
na podstawie ktorej konieczne bedzie wnoszenie optat za $wiadczenie tej ustugi — podstawa prawna: ustawa z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 123, poz. 858
z 2006r. z pdzn. zmianami). W zwigzku z tym w projekcie nalezy okreslic powierzchnie nawierzchni szczelnych;
w zatgczeniu przesytamy tabelke, ktorg po wypetieniu nalezy zataczy¢ do dokumentacii projektowej.

+—
L i ¥ 2 ¥

Zalacznik — mapka + tabelka.

Do wiadomoséci:
Wydziaf Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

UD - al/a.
l.dz. 6
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Egzemplarz do uzgodnien

- s.a Ul Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarisk-Wrzeszcz
" s Tel. Centr.: 058 341 40 11, Fax: 058 341 89 45, E-mail: dn@bpbk.com.p!

Biuro Projektéw
» Budownictwa

: } Spoika akoyir Umowa nr 0151/4.0

spotka akcyjna
w Gdarisku

UDOWLANY

PROJEKT |

e SANITARNA

ezue oPrECONENE brojekt budowy kanatu deszczowego, przebudowy

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia
terenu oraz przebudowy kolidujgcych sieci wod-kan

Przedsiewziecie: B e : = - . . -
Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz
z rozbudowa ulic Komlerowsklego Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz. budowa kolektora
deszczowego do rzeki Chylonki.

Zamawiajacy / Inwestor: : . :

i Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Numery ewidencyjne

dziatek:

Obreby Gdynia:

mgr in2 specj... instalacyjno-inzynieryjna _
Projektant D 'M upr. nr POM/1S/0245/PO0S/09 t
orota Morzy izba: POM/IS/0109/10 ,' !
mgr inz specj.. instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy Elzbi X Piot K upr. nr POM/0034/PO0S/06;
Zbieta Piotrowska Izba POM/S/0311/06
N ; mar inz. ' specj.. konstrukcyjno-inZynieryjna
Inzymier Projektu | | Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Ga/87: izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig, nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdanisk, listopad 2015 .

Rozwigzania ~zawarte w  ninigjszym  opracowaniu  podlegajig  ochronie  prawa  autorskiego i mogg by¢  powielane
oraz  udosfgpniane osobom frzecim jedynie przez Zamawiajacego W zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

e

KFS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 54421111 0000 5375 8491




imig, nazwisko, adres, telefon, fax lub pieczatka firmowa instytucji

INFORMACJA O WIELKOSCI, RODZAJU I SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, Z KTOREGO ODPROWADZANE SA WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE,
POCHODZACE Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWALEJ
NAWIERZCHNI, ORAZ Z DACHOW I POSESJI, UJETE W SYSTEM KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

Lp. RODZAJ TERENU POWI[?:;]Chma

/ 2 Y

|. | Powierzchnia terendéw przemystowych, sktadowych lub baz transportowych

Powierzchnia portow, o ktorych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o zegludze

) srédladowej (Dz. U. z2001r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002r. Nr 199, poz. 1672, z
* |2003r. Nr 211, poz. 2049, z2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z

2005r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420), portéw morskich i lotnisk

Powierzchnia drog i parkingdw o nawierzchni szczelnej, w tym takze potozonych na

terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia parkingéw o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyzej

. 500 samochodow, w tym takze potozonych na terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia drég i parkingéw o nawierzchni szczelnej, potozonych w miastach o ggstosci

3. | zaludnienia przekraczajacej 1.300 0s6b/km’

[9%]

6. | Powierzchnia dachéw

7. | Powierzchnia utwardzonej czesci posesji nie ujeta w wierszach 1 -5

Razem:

(data i podpis osoby wypetniajacej)

tabelka
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. ZALACZNIK nr 7.9 |

Wytyczne do PF-U

Obiekt: Zespot Szkét Ekologiczno-Transportowych, Gdynia ul. Morska 186

1. Aktualne dane przytacza
- zasilanie ze ZK kablem YAKY 4x120, zabezpieczenie w ZK - WTN1 100A gG
- zabezpieczenie przedlicznikowe WTNOO 63A gG ( roztacznik RBKOO )
- moc umowna 32kW
- bezposredni uktad pomiaru energii elektr., licznik 2-taryfowy
- stan techniczny rozdzielni gtéwnej: w istniejacych szafkach brak miejsca na nowe
zabezpieczenia i potposredni uktad pomiaru energii elektr.; wymagana nowa rozdzielnia
gtéwna budynku.

2. Bilans mocy, o ktéry wzroscie zapotrzebowanie w zwigzku z nowymi inwestycjami:

Lp Odbiory Planowana moc | Wsp. jedn. Moc
zainstalowana przytaczeniowa
(umowna)

Istn. budynek szkoty

1. | Winda osobowa - 6 0séb 3,00 kW 1,0 3,0 kw
Planowana wiata 160 m2

3. | Ogrzewanie 160m2 x 100W/m?2 16,00 kW 1,0 16,00 kW

4. | Ciepta woda uzytkowa: 9,00 kW 0,5 4,50 kW
2 podgrzewacze umywalkowe
po 4,5 kW

5. | Oswietlenie 10 W/m2 1,60 kW 1,0 1,60 kW

6. | Inne 2,00 kW 0,5 1,00 kW
Razem wzrost mocy 31,60 kW 26,10 kW

3. Whnioski zwigzane ze wzrostem mocy:
- zwiekszy¢ moc umowng 0 26 kW (z 32 kW do 58 kW )
- wykona¢ nowa rozdz. gtéwna budynku z miejscem na potposredni pomiar energii elektr.,
rozdzielnice umiesci¢ w miejscu istniejacej rozdzielni gtéwnej
- przytacze od ztacza kablowego do RG pozostawi¢ bez zmian
- wykonac linie wlz kablowa z RG do rozdz. wiaty oraz instalacje elektr. wiaty

Gdynia 20.01.2016 Opracowat: woeeeeeoeeeen... LUW{&//\
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Gdynia, dnia 27.01.2016 ’-/[M

UKZ.410.4.2016.AN

Wydziat Budynkow
w miejscu

Dotyczy: Rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Morskiej 186 (IV LO) oraz budowy
wiaty w ramach projektu ,Rozwoj szkolnictwa zawodowego w Gdyni”

W odpowiedzi na pismo nr MBI.042.1.6.2015.BZ z dnia 19.01.2016 r. (data wptywu
26.01.2016 r.) w sprawie zalecen konserwatorskich dla opracowania programu funkcjonalno-
uzytkowego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku przy ul.
Morskiej 186 w ramach projektu ,Rozwoj szkolnictwa zawodowego w Gdyni” informujemy, ze
wyzej wymieniony budynek nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej, ani nie ma
znaczgcych walorow z konserwatorskiego punktu widzenia, w zwigzku z tym nie ma
konieczno$ci wydawania zalecen konserwatorskich.

1. Adresat

2. UKZal/a
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URZAD MIASTA GDYNI

Wydziat Srodowiska, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
Referat Ocen Srodowiskowych
telefon: 58 668-84-80; fax: 58 668-84-70; e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

ROD.650.4.2016.AN Gdynia, 28.01.2016 1.

Wydzial Budynkéw
W m.

Dotyczy: koniecznosci wykonania dokumentacji geologicznej dla rozbudowy i przebudowy budynku przy
ul. Morskiej 186 w ramach projektu ,,Rozwdj szkolnictwa zawodowego w Gdyni” - pismo z dnia
19.01.2016 r. znak MBI.042.1.6.2015.BZ

Po zapoznaniu si¢ z informacjami zawartymi w piSmie z dnia 19.01.2016 r. znak

MBI.042.1.4.2015.BZ, opracowaniami:

o » Mapa i rejestr osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000
dla terenu Miasta Gdyni”, wykonanym na zlecenie Urzedu Miasta Gdyni w Panstwowym
Instytucie Geologicznym w Gdansku w 2012 r.,

® » Mapa i rejestr osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000
i1:1000 dla terenu Miasta Gdyni (uzupetnienie mapy wykonanej w roku 2012)”,
wykonanym na zlecenie Urzedu Miasta Gdyni w Panstwowym Instytucie Geologicznym
Panstwowym Instytucie Badawczym w Gdansku w 2015r.,

po przeanalizowaniu warunkéw fizjograficznych oraz dostgpnych archiwalnych danych

o budowie geologicznej iwarunkach hydrogeologicznych terenu projektowanych prac

stwierdzam, ze teren inwestycji jest polozony poza obszarami narazonymi na osuwanie si¢ mas

ziemnych, na obszarze o zréznicowanej budowie geologicznej, na ktérym wystepuja grunty
stabonosne (torfy) i zwierciadle wody podziemnej potozonym na glebokosci 3-5 m. Wedlug moje
oceny dla przedmiotowej inwestycji moze by¢ konieczne wykonywanie dodatkowo dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne

i gornicze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.). Wykonanie dokumentacji moze nastapi¢

na etapie realizacji projektu budowlanego.

Zwracam uwagg, ze zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych powinien by¢ uzalezniony od zaliczenia obiektu

budowlanego do odpowiedniej kategorii (§ 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463), a kategori¢ geotechniczng

calego obiektu budowlanego lub poszczegdlnych jego czesci okresla projektant (§ 4 ust. 3 ww.

rozporzadzenia z dnia 25.04.2012 r.). B
// ‘/!,/
GEOLOG P[‘WH OWY
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Otrzymuja: ¢
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2. Urzad Miasta Gdyni Wydziat Srodowiska aa
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URZAD MIATTA GDYNI ~ A\
WVYDZIAL SRODOWISKA \ VD7ZIAE RUDYNKOW
Alsja Marszatka Pilsudskiego 52/54 WYDZIAL EUJ YN kO“{
81-382 Gdynia WRLYNERD DNIA i, —
z siedzibg przy: ul. 10 Lutego 24 i /5{7
81-364 Gdyma
‘el 58 66 58 480, Fax 58 66 88 470
R0D.6220.2.3.2016.JS Gdynia, 2.02.2016r.
Wydzial Budynkow
Urzedu Miasta Gdyni

dot.: wniosku z dnia 21.01.2016r. znak: MBI.042.1.6.2015.BZ o wydanie opinii dotyczacej
oceny ochrony srodowiska dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie i przebudowie
budynku przy ul. Morskiej 186 (IV LO) oraz budowie wiaty w ramach projektu ,,Rozwdj
szkolnictwa zawodowego w Gdyni” wraz z uzupetnieniami przekazanymi droga elektroniczng
e-mail w dniach 29.01.2016r., 1.02.2016r. oraz 2.02.2016r.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko” (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych
przedsiewzie¢: mogacych zawsze znaczaco oddziatywal na $rodowisko oraz mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Kwalifikacja przedsigwzigé odbywa si¢ na
podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (jednolity tekst Dz.U. 2016 1., poz. 1),

Na podstawie informacji przedtozonych przy ww. wniosku wraz z uzupetnieniami
ustalono co nastgpuje:

1) Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w Gdyni przy ulicy Morskiej 186 na
dziatkach o nr: 1790, obreb Chylonia o powierzchni 5987 m? oraz 1791, obreb
Chylonia o powierzchni 4308 m?. Planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku
(obecnie siedziba IV LO) zwiazana z jego dostosowaniem do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych oraz budowa na terenie w obrgbie szkoty, wiaty — poligonu
transportu  kolejowego, docelowo dla potrzeb Zespotu Szkét Ekologiczno —

Transportowych.
2) Zakres przedsigwzigcia obejmuje:
a) dobudowe do szczytu budynku szybu windowego (3 przystanki) o powierzchni
zabudowy do 10,0 m?;
b) budowe wiaty parterowej o powierzchni do 190 m?;
¢) montaz platformy przyschodowej przy istniejacych schodach wewngtrznych budynku;
d) przebudowe istniejacych pomieszczen sanitarnych.
Ponadto w ramach przedsiewziecia nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci
zewnetrznych, a ewentualnie mozliwa jest przebudowa przytaczy. Dodatkowe Scieki
bytowe oraz wody opadowe planuje si¢ odprowadzaé poprzez istniejace przylacza (w
miare mozliwosci technicznych).
3) Laczna powierzchnia zabudowy istniejacej placowki edukacyjnej wynosi 4730 m’, na
ktéra sktadaja sig:
a) budynki — 1970 m*;
b) budowle sportowe — 1460 m?;
¢) infrastruktura towarzyszaca — 1300 m’,

R0OD.6220.2.3.2016.JS Strona 1 z2



4) Powierzchnia zabudowy po przeprowadzeniu planowanej rozbudowy, przebudowy i
budowy wiaty wyniesie ok. 2170 m? (bez uwzglednienia powierzchni budowli sportowych

oraz infrastruktury towarzyszacej).
5) Docelowo wielkos¢ calej powierzchni zabudowy wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg

nie przekroczy 2 ha.

6) Teren planowanego przedsigwziecia nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7) Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody oraz poza otulinami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6

ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Planowana inwestycja (rozbudowa, przebudowa budynku IV LO oraz budowa wiaty) nie
spowoduje osiagniecia wielkosci progu okreslonego w § 3 ust. 1 p-kt 55 b) tiret drugie,
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziatywaé na Srodowisko (jednolity tekst Dz.U. 2016 r., poz. 71) tj. 2 ha —
przedsiewziecia opisanego rodzajowo jako ,.zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt
54, w szczegdlnosci szpitale, placéwki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z
towarzyszqcq jej infrastrukturq”. W zwiazku z powyzszym, przy zaloZeniu, ze zaden z
elementéw infrastruktury towarzyszacej nie bedzie speiniat kryteriow kwalifikacyjnych
okreslonych w ww. rozporzadzeniu, na podstawie informacji przedtozonych przez
wnioskodawce, przedsiewzigcie nie bedzie wymagato uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.
NACZELNIK

Wydziatu Sroglowiska

(Cani

Bartosz Frankowski

Otrzymuja:
( 1.3 adresat;
s

Oprac.: J.Sokolnicki
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/ i . .
= Zarzad Drég 1 Zieleni :
o jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Gpm’d 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 & /
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekretariat@zdiz.gdynia. pl Y g 4! 1R 177
M DAY, "L/,Q’/

UD.70111.2.2016.AnK. 2.2 2, Gdynia, dnia 14 stycznia 2016 roku

e . Wydzial Budynlcow
Umer: 5116/2016 b €y Urzedu Miasta Gdyni
lll |l||l||||||||!||l||||||||||| " @ ul. 10 Lutego 24

il 81-364 Gdynia

dotyczy:  wniosku o wydanie technicznych warunkow przyfaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Zespotu Szkot Chtodniczych zlokalizowanego
na terenie dziatek nr: 1752, 1760, 1756 obreb 0018 Leszczynki (archiwalne nr dziatek: 436/140,

819/169, 808/59 KM27, obreb Gdynia) przy ulicy Sambora 48 w Gdyni

Odpowiadajac na wniosek o wydanie technicznych warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Zespolu Szkét Chiodniczych zlokalizowanego
na terenie dziatek nr: 1752, 1760, 1756 obreb 0018 Leszczynki (archiwalne nr dziatek: 436/140, 819/169, 808/59
KM27, obreb Gdynia) przy ulicy Sambora 48 w Gdyni, Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuje:

1) z terenu bedgcego w uzytkowaniu szkoty (na podstawie inwentaryzacji uzbrojenia przedstawionego na mapach
bedacych w zasobach geodezyjnych Gminy Miasta Gdyni) istniejg przytacza kanalizacji deszczowej wigczone
poprzez studnie rewizyjne do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN500 zlokalizowanej w pasie drogowym
ulicy Sambora;

2) mozna rozwazy¢ zmiang sposobu odprowadzania wod opadowych i roztopowych na rzecz ich
zagospodarowania na terenie bedacym w uzytkowaniu inwestora; sposéb ich zagospodarowania winien by¢
zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, m.in. przyjety sposéb winien uniemozliwia¢ sptyw wod
na teren dziatek sasiednich, w tym na pas drogowy ulicy Sambora.

Projekt budowlany w zakresie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie wtasnym inwestora

nie podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad.

W wypadku przyjecia powyzszego rozwigzania nalezy przewidzie¢ fizyczng likwidacje lstmejapych przewodow

(przytaczy kanalizacji deszczowej) na terenie stanowigcym wiasno$¢ Gminy Miasta Gdyni. Dokumentacje

projektowg w tym zakresie, przedstawiajaca szczegdtowe rozwigzania sposobu naprawy sieci w migjscach

likwidowanych wigczen, nalezy uzgodnic z tut. Zarzadem,;

3) w wypadku braku mozliwosci zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty dopuszcza sig¢ ich odprowadzanie do miejskiego systemu odwodnienia miasta
na podstawie ponizszych warunkéw technicznych;

4) na etapie planowania rozwigzan technicznych mozna rozwazy¢ pofaczenie obu omawianych wariantow,
tzn. zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w maksymalnym stopniu na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty, z mozliwoscig odprowadzania ich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wod opadowych i roztopowych do miejskiego systemu odwodnienia miasta

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu bedgcego w uzytkowaniu szkoly, pofozonego przy ulicy
Sambora 48 w Gdyni, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ jednym lub dwoma istniejacymi

przytaczami kanalizacji deszczowej, spefniajac ponizsze wytyczne:
1. uporzadkowa¢ sposob zagospodarowania i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych na catym terenie
bedacym w uzytkowaniu szkoty, tj. m.in.:

a) sprawdzi¢ stan techniczny kazdego z przytaczy kanalizacji deszczowej planowanych do dalszego
uzytkowania (tj. odcinkéw rurociggow taczacych sie¢ miejskq z instalacja na terenie bedacym w uzytkowaniu
szkoly wraz z wiaczeniem do miejskiej sieci); stan ten nalezy okresli¢ na podstawie inspekcji telewizyjnej;
wyniki inspekcji nalezy dotaczy¢ do dokumentacii technicznej; zaleznie od stanu przewodu - przewidzie¢
jego ewentualne uszczelnienie (wyeliminowanie infiltracji i eksfiltracji) lub przebudowe; w wypadku
przebudowy nalezy przewidzie¢ ich wiaczenie poprzez istniejgce studnie rewizyjne;

Al cdvaia wl



b) fizycznie zlikwidowa¢ planowane do wytaczenia z uzytkowania przylacza kanalizacji deszczowej na terenie
stanowigcym wiasnos¢ Gminy Miasta Gdyni; w dokumentacji przedstawi¢ szczegdtowe rozwigzania sposobu
naprawy sieci w miejscach likwidowanych wiaczen;

c) wyeliminowa¢ ewentualne potaczenia pomigdzy siecia kanalizacji sanitarnej a deszczowa celem speinienia
zapisu art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 123, poz. 858 - tekst jednolity z pozn. zmianami);

zlokalizowaé projektowana instalacje kanalizacji deszczowej na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly;
grawitacyjnie odprowadzi¢ wody z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoly do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej; w wypadku koniecznosci zastosowania systemu tiocznego, studnie rozprezng nalezy zlokalizowac
na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoty;

wykonaé ostatnie studnie na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly (liczac od strony zabudowy) z osadnikiem
o glebokosci 0,5m, w odlegtosci nie wigkszej niz 2,0m od granicy terenu; $rednica studni winna zosta¢ dobrana
tak, aby umozliwita przeprowadzenie koniecznych prac eksploatacyjnych; studnie te nie moga petnic funkcji
studni rozpreznej w wypadku koniecznosci zastosowania systemu tiocznego, o ktorym mowa w pkt. 3;

spefni¢ jakosci w zakresie dopuszczalnej ilosci zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych
w odprowadzanych wodach, ktorych stezenie nie moze przekroczy¢ odpowiednio: 100 mg/l oraz 15 mg/;
uwzglednienié zakaz odprowadzania do sieci miejskiej Sciekow z wnetrza budynkow i miejsc zadaszonych oraz
Sciekow technologicznych; w wypadku planowania instalacji kanalizacji deszczowej wewnafrz budynkow,
do opracowania zataczy¢ rzuty kondygnacii wraz z ta instalacjg;

zabezpieczyé ewentualng instalacje drenazowa przed przedostawaniem sie $ciekow i gazow z sieci
kanalizacyjnej do ziemi — zgodnie z §127 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

poz. 690 z p6zn. zmianami).

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 13.01.2018r. Nalezy je dotaczy¢ do dokumentacii projektowej.

Ponadto informujemy:

a)

b)

w dokumentaciji technicznej nalezy:
— podaé przyczyne braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie bedacym

w uzytkowaniu szkoty;

umiesci¢ informacije okreslajaca wiasciciela i uzytkownika istniejacej i projektowanej, na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoly, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami (tj. odcinkami rurociagu
laczacymi sie¢ miejska z instalacja na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoty), zobowiazanego
do uzytkowania, utrzymania i remontu lub wymiany tej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami,
informacje te nalezy okresli¢ na podstawie zalgczonego do dokumentaci o$wiadczenia wilasciciela
i uzytkownika obiektu liniowego (kanalizacji deszczowej), ktéry zobowigzuje sig¢ do uzytkowania instalacji
na terenie bedacym w uZytkowaniu szkoly wraz z przytaczami w sposob zgodny z przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska, utrzymywania jej w nalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajac
do nadmiernego pogorszenia wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej oraz do jej remontu

lub wymiany;

— umiesci¢ informacje dotyczaca regulamego oprozniania osadnikow, oktorym mowa w pkt. 4, aby nie

dopuscic do ich catkowitego wypetnienia;

— okresli¢ typ i parametry urzadzen podczyszczajacych, sposob ich eksploatacji wraz z instrukcjg obstugi oraz

zamiescié zapis zobowigzujacy uzytkownika do utrzymywania ww. urzadzen, jakie bedg planowane w celu
spefnienia warunku, o ktorym mowa w pkt. 5, w nalezytym stanie technicznym;
tut. Zarzad nie bedzie brat odpowiedzialnosci za ewentualne zalewanie terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty
spowodowanej brakiem przyjmowania wod opadowych przez miejska sie¢ kanalizacji deszczowej;
realizacje instalacji kanalizacji deszczowej zapewnia, wiasnym staraniem i na wiasny koszt, inwestor,
dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 — tekst jednolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z pbdzn. zmianami);
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e) nalezy uzyskaé uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktérego wydanie inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem i projektem
budowlanym z wyraznie zaznaczonymi granicami wasnosci terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty (w trzech

egzemplarzach).

Jednoczesnie informujemy, iz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu bedacego w uzytkowaniu
szkoly do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymagac bedzie podpisania w przysziosci stosownej umowy,
na podstawie ktorej konieczne bedzie wnoszenie optat za $wiadczenie tej ustugi — podstawa prawna: ustawa z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 123, poz. 858
z 2006r. z pozn. zmianami). W zwiazku z tym w projekcie nalezy okreslic powierzchnie nawierzchni szczelnych;
w zalaczeniu przesylamy tabelkg, ktorg po wypelnieniu nalezy zataczy¢ do dokumentacji projektowej. Do
opracowania zalaczyé mapke przedstawiajacg granice zlewni - odrebnie dla kazdego przytacza kanalizacji

deszczowe;.

Zalacznik - tabelka.

UD - ala.
ldz. 5

-str. 3 -



imie, nazwisko, adres, telefon, fax lub pieczatka firmowa instytucji

INFORMACJA O WIELKOSCI, RODZAJU I SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, Z KTOREGO ODPROWADZANE SA WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE,
POCHODZACE Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWALEJ
NAWIERZCHNI, ORAZ Z DACHOW I POSESJI, UJETE W SYSTEM KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

e
Lp. RODZAJ TERENU . OW‘[‘:;]C e

3

/ 2

1. | Powierzchnia terenow przemystowych, sktadowych lub baz transportowych

Powierzchnia portéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o zegludze

) srédladowej (Dz. U. z2001r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z2002r. Nr 199, poz. 1672, z
* |2003r. Nr 211, poz. 2049, z2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z

2005r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420), portéw morskich i lotnisk

Powierzchnia drég i parkingéw o nawierzchni szczelnej, w tym takze potozonych na

o terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia parkingéw o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyzej

4. 1500 samochodéw, w tym takze potozonych na terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia drég i parkingéw o nawierzchni szczelnej, potozonych w miastach o gesto$ci

5. | zaludnienia przekraczajacej 1.300 0s6b/km’

6. | Powierzchnia dachéw

7. | Powierzchnia utwardzonej czesci posesji nie ujeta w wierszach 1 —5

Razem:

(data i podpis osoby wypelniajacej)

tabelka



Obiekt:

Wytyczne do PF-U

1. Aktualne dane przytacza

Zespot Szkot Chtodniczych i Elektronicznych, Gdynia Sambora 48

ZALACZNIK nr 7.15

- zasilanie ze ZK kablem YAKY 4x120, zabezpieczenie w ztaczu Z-48/556 - WTN1 200A gG
- zabezpieczenie przedlicznikowe WTN1 160A gG

- moc umowna 99kW

- potposredni uktad pomiaru energii elektr.

- przektadniki 200/5A

- stan techniczny rozdzielni gtéwnej: rozdzielnica i ztgcze nowe

. Aktualny pobér pradu

- moc maksymalnaw m-cu 11.2015 64,9 kW
Zapas umownej mocy przytgczeniowej wynosi ok. 25 kW

Bilans mocy w nowym, planowanym budynku szkoty bez klimatyzacji i wentylacji

Lp Odbiory Planowana moc | Wsp. jedn. Moc
zainstalowana przytaczeniowa
Pi (umowna ) Pz
1. | Oswietlenie budynku 12W/m2 x 14,00 kW 0,80 11,20 kW
1180 m2
2. | Oswietlenie zewnetrzne 2,00 kW 0,80 1,60 kW
3. | Winda 3,00 kW 1,0 3,00 kW
4. | CCTV 0,80 kW 1,0 0,80 kW
5. | Sie¢ strukturalna 1,00 kW 1,0 1,00 kW
6. | SSWIN i KD 0,50 kW 0,6 0,30 kW
7. | SAP : 0,80 kW 1,0 0,80 kW
8. | Laboratoria, instalacja 33,60 kW 0,9 30,24 kW
komputerowa 230V
6 pom. x 16 stanowisk x 0,35 kW
9. | Laboratoria, instalacja gniazd 9,00 kW 0,6 5,40 kW
ogodlnych 230V
6 pom. x 1,5 kW
10. | Inne 10,00 kW 0,6 6,00 kW
Razem: 74,70 kW 60,34 kW

4. Zapotrzebowanie mocy na klimatyzacje i wentylacje: Pi=60kW, kj=0,9 Pz=54,00 kW

5. Whnioski korcowe:
- zapas mocy 25 kW istniejgcego budynku przeznaczyé na pokrycie doposazenia budynku
- do planowanego, nowego budynku wykona¢ nowe przytacze z osobnym pétposrednim
uktadem pomiaru energii elektr.
- przyja¢ moc przytaczeniowg w wysokosci 61,00 kW dla bud. bez systemu klimatyzacji
- przyja¢ moc przytaczeniowa w wysokosci 115,00 kW dla bud. z systemem klimatyzacji

Gdynia 20.01.2016 Opracowat: ...k
mgr inZ. Andrzej! Popi#ski
Uprawnienia budowlane d§ projektowania
i kigrowania robotami budgylanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresi2 sieci, instalacji i urzgdzen



ZAYACZNIK nr 7.16
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Gdynia, dnia 27.01.2016 .
UKZ.410.6.2016.AN

Wydziat Budynkéw
w miejscu

Dotyczy: Rozbudowy budynku Zespotu Szkot Chtodniczych i Elektronicznych przy ul.
Sambora 48 wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osdb niepetnosprawnych
w ramach projektu ,Rozwdj szkolnictwa zawodowego w Gdyni’

W odpowiedzi na pismo nr MBI.042.1.5.2015.EB z dnia 20.01.2016 r. (data wptywu
26.01.2016 r.) w sprawie zalecen konserwatorskich dla opracowania programu funkcjonalno-
uzytkowego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Zespotu Szkét Chtodniczych i
Elektronicznych przy ul. Sambora 48 wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb oséb
niepetnosprawnych w ramach projektu ,Rozwdj szkolnictwa zawodowego w Gdyni”
informujemy, ze wyzej wymieniony budynek zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkow
Miasta Gdyni oraz zostat objety indywidualng ochrong konserwatorska (grupa B ochrony
konserwatorskiej) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy
Leszczynki i Grabowek w Gdyni rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnow i Dembinskiego,
uchwalonym uchwatg nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2009 1.

Planowana cze$¢ dobudowana ma przylega¢ do tylnej elewacii budynku, a wiec nie
naruszy eksponowanej i reprezentacyjnej elewacji frontowej. Z uwagi na walory
architektoniczne budynku zaleca sig jednak, aby planowana rozbudowa byta dostosowana
pod wzgledem wyrazu architektonicznego do historycznego budynku i tworzyta z nim spéjna

catos¢.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. UKZala



URZAD MIASTA GDYNI

Wydziat Srodowiska, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
Referat Ocen Srodowiskowych
telefon: 58 668-84-80; fax: 58 668-84-70; e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

ROD.650.5.2016.AN Gdynia, 28.01.2016 1.

Za dowodem dorg¢czenia

Wydzial Budynkow
W m.

Dotyczy: koniecznosci wykonania dokumentacji geologicznej dla rozbudowy budynku Zespotu Szkoét
Chtfodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48 wramach projektu ,,Rozwdj szkolnictwa
zawodowego w Gdyni” - pismo z dnia 20.01.2016 r. znak MBI.042.1.5.2015.EB

Po zapoznaniu si¢ z informacjami zawartymi w piSmie z dnia 20.01.2016 r. znak

MBI.042.1.5.2015.EB, opracowaniami:

o ~Mapa i rejestr osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali
1:10000 dla terenu Miasta Gdyni”, wykonanym na zlecenie Urzedu Miasta Gdyni
w Panstwowym Instytucie Geologicznym w Gdansku w 2012 r.,

e Mapa i rejestr osuwisk iterendw zagrozonmych ruchami masowymi ziemi w skali
1:10000i 1:1000 dla terenu Miasta Gdyni (uzupetnienie mapy wykonanej w roku 2012)”,
wykonanym na zlecenie Urzgdu Miasta Gdyni w Pafstwowym Instytucie Geologicznym
Panstwowym Instytucie Badawczym w Gdansku w 2015r.,

po przeanalizowaniu warunkéw fizjograficznych oraz dostgpnych archiwalnych danych

o budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych terenu projektowanych prac

stwierdzam, ze teren inwestycji:

»  jest zlokalizowany na sklonie wysoczyzny na terenie o zréznicowanych spadkach
w sasiedztwie skarp o wysokosci przekraczajacej 5 m,

» W opracowaniu , Mapa i rejestr osuwisk..” nie zostal zaliczony do terendw
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, gdyz podstawa ich wyznaczenia byla reguta,
ze teren zagrozony musi odpowiada¢ co najmniej dwém glownym kryteriom
wyznaczania terenu - zwykle byly to nachylenie wraz z wysokoscia stoku, budowa
geologiczng, obecnos$cig ruchéw masowych, obecnoscia wod powierzchniowych oraz
oddzialywaniem antropogenicznym; w opracowaniu tym zawarto informacje, ze:
~Wwszystkie strome stoki, obecnie nie uznane za teremy zagrozome, mogq si¢ w nie
przeksztatcic na skutek oddzialywan antropogenicznych w przysztosci”.

Wedlug mojej oceny warunki gruntowe nalezy oceni¢ jako ,,zlozone” i dla przedmiotowe;j

inwestycji moze by¢ konieczne wykonywanie dodatkowo dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.). Wykonanie dokumentacji moze nastapi¢ na etapie

realizacji projektu budowlanego.
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Zwracam uwage, ze zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych powinien by¢ uzalezniony od zaliczenia
obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii (§ 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
a kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub poszczegdlnych jego czedci okresla
projektant (§ 4 ust. 3 ww. rozporzadzenia z dnia 25.04.2012 r.).

b
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s
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Otrzymujg:
(I adresat ’
2. Urzad Miasta Gdyni Wydziat Srodowiska aa
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o ' ZALACZNIK nr 7.18
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Al e
URZAD MIASTA GDYNI AT WYDZIAL BUDYNKOW
WYDZIAL SRODOWISKA \ SR 1

Aleja Marszatka Pisudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z siedzibq przy: ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

fel. 58 66 £8 480, Fax 58 66 88 470
R0OD.6220.2.7.2016.JS Gdynia, 2.02.2016r.
Wydzial Budynkéw
Urzedu Miasta Gdyni

dot.: wniosku z dnia 15.01.2016r. (wptyw: 22.01.2016r.) znak: MBI.042.1.5.2015.EB o
wydanie opinii dotyczacej oceny ochrony Srodowiska dla przedsigwzigcia polegajacego na
rozbudowie budynku Zespotu Szkét Chlodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48
wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych w ramach projektu
,,Rozwdj szkolnictwa zawodowego w Gdyni” wraz z uzupelnieniami przekazanymi droga
elektroniczng e-mail w dniach 27.01.2016r., 1.02.2016r. oraz 2.02.2016r.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko” (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych
przedsiewzieé: mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na $rodowisko oraz mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Kwalifikacja przedsiewzig¢ odbywa si¢ na
podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (jednolity tekst Dz.U. 20161, poz. 71).

Na podstawie informacji przedlozonych przy ww. wniosku wraz z uzupelnieniami
ustalono co nastepuje:

1) Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane gest w Gdyni przy ul. Sambora 48 na
dziatkach o nr 1760 (powierzchnia 8 865 m®) i 1752 (powierzchnia 7 921 m?) obreb
Leszczynki.

2) Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

a) rozbudowe szkoty o skrzydo z szescioma pracowniami dydaktyczno-warsztatowymi;

b) budowg szybu windowego;

¢) przebudowe istniejacych 3 lazienek;

d) montaz platform przychodowych wewnatrz budynku;

e) przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;

f) budowe przyltaczy elektrycznego, wodociagowego i kanalizacyjnych;

g) budowe na terenie szkoty drogi przeciwpozarowej wraz z placem manewrowym.

3) Powierzchnia zabudowy gmachu gléwnego wynosi: 2332,1 m?. Powierzchnia
zabudowy warsztatow 380 m?. Laczna powierzchnia zabudowy obejmujaca gmach
glowny i warsztaty wynosi: 2712,10 m®. Powierzchnia zabudowy infrastruktury
istniejacej (boiska/schody/chodniki) wynosi ok. 2100 m’.

Przewidywana powierzchnia zabudowy wynosi 3 357,2 m?, natomiast przewidywana

powierzchni zabudowy infrastruktury tj. droga goZarowa, plac manewrowy, chodniki,

schody do budynku wejécia itp. wyniesie 722 m".

4) Powierzchnia zabudowy istniejacej placowki oswiatowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca wynosi: 4812,10 m?;

5) Przewidywana powierzchnia zabudowy placowki oswiatowej wraz z infrastrukturg po
przeprowadzeniu rozbudowy wyniesie ok. 6179,20 m’.

ROD.6220.2.7.2016.JS Strona 1 z 2



6) Teren planowanego przedsigwziecia objety jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnic Leszezyki i Grabéwek w Gdyni —
Uchwata Nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.03.2000r.

7) Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz poza otulinami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6

ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Planowana inwestycja (rozbudowa budynku Zespotu Szkét Chlodniczych i Elektronicznych
przy ul. Sambora 48) nie spowoduje osiagnigcia wielkosci progu okreslonego w § 3 ust. 1 p-
kt 55 a) tiret drugie, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (jednolity tekst Dz.U. 2016 r.,
poz. 71) tj. 4 ha — przedsigwzigcia opisanego rodzajowo jako ,.zabudowa ustugowa inna niz
wymieniona w pkt 54, w szczegdlnosci szpitale, placowki edukacyjne, kina, teatry, obiekty
sportowe, wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturq”. W zwiazku z powyzszym, przy zalozeniu,
ze zaden z elementow infrastruktury towarzyszacej nie bedzie spelnial kryteriow
kwalifikacyjnych okreslonych w ww. rozporzadzeniu, na podstawie informacji przedtozonych
przez wnioskodawce, przedsiewzigcie nie bedzie wymagalo uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

N LNIK

Wygziatu Srodowiskz

Bartosz Frankowski

Otr;;qnuj a:

g / adresat;

amclel.
Oprac.: J.Sokolnicki
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| ZALACZNIK nr 7.20 |

Wytyczne do PF-U

Obiekt: Zespot Szkét Hotelarsko-Gastronomicznych, Gdynia Morska 77

1. Aktualne dane przytaczy:
1.1 Budynek ZSH-G:
- licznik 1, moc umowna 26 kW, zab. p.licznikowe 50A
- licznik 2, moc umowna 26 kW, zab. p.licznikowe 50A
- licznik 3, moc umowna 26 kW, zab. p.licznikowe 50A
- stan techniczny rozdzielni gtéwnych: rozdzielnice nowe.
Wskazana wymiana przytgcza ( krétki odcinek ) oraz zamiana 3 uktadéw pomiarowych na
jeden pétposredni uktad pomaru energii elektr.
Zwigkszy¢ moc z istn. 3x26kW=78kW do poziomu ca 130 kW

1.2 Budynek ZSU:
- moc umowna 32 kW, zab. p.licznikowe 63A

- uktad pétposredni pomiaru energii elektr.
- stan techniczny rozdzielni gtéwnej: szafka z wyt. gt., przektadnikami i licznikiem — nowe

aparaty elektr. w istn. szafkach., RG zmodernizowana w starej szafce.

Uktad pomiarowy umozliwia zwigkszenie mocy umownej bez zmiany przytacza.
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| ZALACZNIK nr 7.21

/170

Gdynia, dnia 27.01.2016 r.
UKZ.410.7.2016.AN

Wydziat Budynkoéw
W miejscu

Dotyczy: Rozbudowy budynku przy ul. Morskiej 77 o szyb windowy oraz przebudowy
budynkéw przy ul. Morskiej 75 i 77 w ramach projektu ,Rozwdj szkolnictwa

zawodowego w Gdyni”

W odpowiedzi na pismo nr MBI.042.1.4.2015.FM z dnia 19.01.2016 r. (data wptywu
26.01.2016 r.) w sprawie zalecen konserwatorskich dla opracowania programu funkcjonalno-
uzytkowego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku przy ul. Morskiej 77 o szyb
windowy oraz przebudowie budynkéw przy ul. Morskiej 75 i 77 w ramach projektu ,Rozwdj
szkolnictwa zawodowego w Gdyni” informujemy, ze wyzej wymienione budynki zostaty ujete
w gminnej ewidencji zabytkow.

Planowane zamierzenie tj. przebudowa budynkoéw przy ul. Morskiej 75 i 77 oraz
budowa windy przy bocznej elewacji budynku przy ul. Morskiej 77 jest dopuszczalne z
konserwatorskiego punktu widzenia. Winda zostata zaplanowana przy elewacji bocznej od
strony pétnocno-zachodniej. Z uwagi na walory architektoniczne budynku, ktéry jest czescig
duzego zatozenia przestrzennego, zaleca sie aby inwestycja nie ingerowata w zachowane
elementy dekoracyjne elewac;ji tj. gzyms podokapowy.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. UKZ ala



| ZALACZNIK nr 7.22

URZAD MIASTA GDYNI

Wydziat Srodowiska, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
Referat Ocen Srodowiskowych
telefon: 58 668-84-80; fax: 58 668-84-70; e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

ROD.650.3.2016.AN Gdynia, 28.01.2016 .

Wydzial Budynkow
W m.

Dotyczy: koniecznosci wykonania dokumentacji geologicznej dla rozbudowy budynku przy
ul. Morskiej 77 oraz przebudowy budynkéw przy ul. Morskiej 77 i 75 w ramach projektu ,,Rozwoj
szkolnictwa zawodowego w Gdyni” - pismo z dnia 19.01.2016 r. znak MBI1.042.1.4.2015.FM

Po zapoznaniu si¢ z informacjami zawartymi w piSmie z dnia 19.01.2016 r. znak

MBI.042.1.4.2015.FM, opracowaniami:

o »Mapa i rejestr osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali
1:10000 dla terenu Miasta Gdyni”, wykonanym na zlecenie Urzedu Miasta Gdyni
w Pafistwowym Instytucie Geologicznym w Gdansku w 2012 r.,

* ,Mapa i rejestr osuwisk iterenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali
1:10000i 1:1000 dla terenu Miasta Gdyni (uzupelnienie mapy wykonanej w roku 2012)”,
wykonanym na zlecenie Urzgdu Miasta Gdyni w Pafstwowym Instytucie Geologicznym
Panstwowym Instytucie Badawczym w Gdansku w 2015r.,

po przeanalizowaniu warunkéw fizjograficznych oraz dostepnych archiwalnych danych

o budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych terenu projektowanych prac

stwierdzam, ze teren inwestycji jest potozony poza obszarami narazonymi na osuwanie si¢ mas

ziemnych, na obszarze o malo zréznicowanej budowie geologicznej i zwierciadle wody
podziemnej polozonym na glebokosci okoto 5 m. Wedlug moje oceny dla przedmiotowej
inwestycji nie jest konieczne wykonywanie dodatkowo dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.).

Zwracam uwagg, ze zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych powinien byé uzalezniony od zaliczenia

obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii (§ 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

a kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub poszezegdlnych jego czesei okresla

projektant (§ 4 ust. 3 ww. rozporzadzenia z dnia 25.04.2012 r.). "
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ZAEACZNIK nr 7.23

URZAD MIA“TA GDYNI g
b : S\
WY DZIAL SRODOWISKA \)lo \\'\N,\\ yVY{)Z;AL BUFYD{KO‘IV

Aleja Marszotkg Pifsuds klego 52/54 \ B {
81-282 Gdynia : "'\\S' WPLYNELO DNIA........
¢ siedzihg przy: ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

" ROD.6220.256:201 6:AM 70 Gdynia, 02.02.2016 1.

Wydzial Budynkéw wm.

Dotyczy: rozbudowy budynku przy ul. Morskiej 77 o szyb windy oraz przebudowy budynkow
przy ul. Morskiej 77 i 75 w ramach Projektu ,, Rozwdj szkolnictwa zawodowego w Gdyni” —
pismo znak MBIL042.1.4.2015.FM z dnia 25.01.2016 r.

Po zapoznaniu si¢ z ww. wnioskiem, zalagczona do niego mapg sytuacyjno-
wysokosciowg oraz dodatkowymi wyjasnieniami przekazanyrm drogg elektroniczna e-mail
w dniach 29.01.2016 r. oraz 01.02.2016 r., Wydzial Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni wyraza
opinie, ze ww. przedsiewzigcie nie bedzie wymagalo decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Przebudowa zabudowy ustugowej (tj. placowki edukacyjnej), wymienionej w §3 ust. 1 pkt
55), zgodnie z §3 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (tekst Jednolity
Dz.U. z 2016 r., poz. 71), zwanego dalej rozporzqdzeniem, stanowitaby przedsigwzigcie
mogaco potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w rozumieniu art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawg, tylko w momencie
osiagniecia przez ta przebudowe okreslonego w §3 ust. 1 rozporzqdzenia progu.

Planowane przedsiewzigcie jest potozone na terenach nieobjgtych ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poza obszarami objgtymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 p-kt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody oraz poza otulinami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3 ustawy, w zwiazku z czym ww. prog, zgodnie z § 3 ust. 1 p-kt 55) b) tiret drugie
rozporzgqdzenia, wynosi dwa hektary.

Zgodnie z informacjami zawartymi w pi$mie znak MBIL.042.1.4.2015.FM z dnia 01.02. 2016
r.) powierzchnia zabudowy Zespotu Szkét Hotelarsko Gastronomicznych w Gdyni wraz
infrastrukturg wynosi okoto 8300 m’® natomiast p0w1erzchn1a zabudowy po planowanej
rozbudowie/przebudowie wyniesie okoto 8350 m?. Docelowo wielko$é calej powierzchni
zabudowy z towarzyszgcg infrastrukturg nie przekroczy 2 ha.

Przedsiewziecie polegajace m.in. na:
1. dobudowie do budynku ZSHG szybu windowego o konstrukcji lekkiej, przeszklonej

o powierzchni max 10 m?;
2. modernizacji, przebudow1e pomieszczenn wewnatrz budynkow dla potrzeb pracowni
zawodowych,
3 przebudowie przylacza sieci elektroenergetycznej,
po zsumowaniu parametrow charakteryzujacych przedsigwzigcie  z parametrami
planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigeia tego samego rodzaju

Stronal z2



znajdujacego si¢ na terenie jednego zakltadu nie osigga progu dwéch hektaréw, a wiec nie
kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko.
W zwigzku z powyzszym, przy zatozeniu, ze zaden z elementoéw infrastruktury towarzyszacej

nie bedzie spetniat kryteriow kwalifikacyjnych okreslonych w rozporzqdzeniu, na podstawie
informacji przedtozonych przez wnioskodawce, przedsiewziecie nie bedzie wymagato
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

NACZELNIK
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| ZALACZNIK nr7.25 |

T\\ Zarzad Drog 1 Zieken:
s jednostka budze Gminy Miasta Gdyni
GDYMIA i T
i telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl : o
0
UD.70111.1.2016.AnK. DO s & et Gdynia, dnia 12 stycznia 2016 roku / o
ol b(jx
it
URZAD MIAST A GDYNI i i W
wptyneto: 2016-01-15, zat.: 2 m\é\ 6m ) WdeIa* B.Udynko .
numer: 5119/2016 Urzedu Miasta Gdyni
AL I ul. 10 Lutego 24
3311951 81-364 Gdynia

dotyczy:  wniosku o wydanie technicznych warunkow przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Technikum Transportowego Zzlokalizowanego
na terenie dziatki nr 1382, obreb 0022 Orfowo (archiwalny nr dziatki 599/379 KM81, obreb Gdynia)

przy Al. Zwycigstwa 194 w Gdyni

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie technicznych warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Technikum Transportowego zlokalizowanego na terenie
dziatki nr 1382, obreb 0022 Orlowo (archiwalny nr dziatki 599/379 KM81, obreb Gdynia) przy Al. Zwycigstwa 194
w Gdyni, Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje:

1) wody opadowe i roztopowe nalezy w mozliwie maksymalnym stopniu zagospodarowac na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty; sposob ich zagospodarowania winien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, m.in. przyjety sposob winien uniemozliwia¢ splyw wod na teren dziatek sasiednich, wtym na pas
drogowy Al. Zwyciestwa;

Projekt budowlany w zakresie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie bedgcym
w uzytkowaniu szkoty nie podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad,

2) w wypadku braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoly dopuszcza si¢ ich odprowadzanie do miejskiego systemu odwodnienia miasta
na podstawie ponizszych warunkéw technicznych;

3) na etapie planowania rozwiazan technicznych mozna rozwazy¢ potaczenie obu omawianych wariantow,
tzn. zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w maksymalnym stopniu na terenie bedacym
w uzytkowaniu szkoty, z mozliwo$cig odprowadzania ich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do miejskiego systemu odwodnienia miasta

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoly, tj. terenu dziatki
nr 1382, obreb 0022 Ortowo (archiwalny nr dziatki 599/379 KM81, obreb Gdynia) przy Al. Zwycigstwa 194 w Gdyni,
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymaga:

1. uporzadkowania sposobu zagospodarowania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych na catym terenie
bedacym w uzytkowaniu szkoty; przyjety sposob winien uniemozliwia¢ sptyw wod na teren dzialek sasiednich,
w tym na teren pasa drogowego Al. Zwyciestwa,

2. zlokalizowania projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoty;

3. wiaczenia jedneqo przylacza kanalizacji deszczowej z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty do miejskiego
kanatu deszczowego DN300, zlokalizowanego w pasie drogowym na skrzyzowaniu Al. Zwycigstwa z ulicg
Szyprow, poprzez istniejacq studnie rewizyjng o rzednej wiazu 21,20 (mapka w zafgczeniu); informujemy, iz
w wypadku planowania lub koniecznosci wykonania przytacza metoda bezwykopowa, odcinek ten nalezy
zaprojektowa¢ z przewodowych rur przeciskowych; w projekcie nalezy opisac technologie wykonania przytacza
ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na sposob wigczenia przewodu do studni (nalezy przedstawi¢ rozwiazanie
wykonania otworu w studni i uszczelnienia przestrzeni pomiedzy przewodem a studnig)

4. grawitacyjnego odprowadzenia wod z terenu bedacego w uzytkowaniu szkoly do miejskiej sieci kanalizacj
deszczowej; w wypadku koniecznoéci zastosowania systemu tiocznego, studnig rozprezna nalezy zlokalizowa¢
na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly, a wydajnos¢ przepompowni nie moze przekroczy¢ ilosci wod,
jaka bytaby grawitacyjnie odprowadzana do miejskiej sieci;

5. wykonania ostatniej studni na terenie bedacym w uZytkowaniu szkoly (liczac od strony zabudowy)
z osadnikiem o glebokosci 0,5m, w odlegtosci nie wigkszej niz 2,0m od granicy terenu; Srednica studni winna

www.zdiz.gdynia.pl



zostaé dobrana tak, aby umozliwita przeprowadzenie koniecznych prac eksploatacyjnych; studnia ta nie moze
petni¢ funkcji studni rozpreznej w wypadku koniecznoéci zastosowania systemu ttocznego, o ktérym mowa
w pkt. 4;

spefnienia jakosci w zakresie dopuszczalnej ilosci zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych
w odprowadzanych wodach, ktérych stezenie nie moze przekroczy¢ odpowiednio: 100 mg/l oraz 15 mg/l;

uwzglednienia zakazu odprowadzania do sieci miejskie] $ciekow z wnetrza budynku i miejsc zadaszonych oraz

éciekow technologicznych; w wypadku planowania instalacji kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku,
do opracowania zataczy¢ rzuty kondygnacii wraz z tg instalacjg;

zabezpieczenia ewentualnej instalacji drenazowej przed przedostawaniem sie $ciekow igazow z sieci
kanalizacyjnej do ziemi — zgodnie z §127 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

poz. 690 z pdzn. zmianami).

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 11.01.2018r. Nalezy je dofaczyc do dokumentaciji projektowej.

Ponadto informujemy:

a)

w dokumentaciji technicznej nalezy:
— podaé przyczyne braku mozliwosci zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych na terenie bedacym

w uzytkowaniu szkoty;

umiescié informacje okreslajaca wiasciciela i uzytkownika projektowanej na terenie bedacym w uzytkowaniu
szkoly, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem (tj. odcinkiem rurociagu taczacym sie¢ miejska
z instalacjg na terenie bedacym w uzytkowaniu szkoly), zobowigzanego do uzytkowania, utrzymania
i remontu lub wymiany tej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem; informacie tg nalezy okresli¢
na podstawie zataczonego do dokumentacji o$wiadczenia wiasciciela i uzytkownika obiektu liniowego
(kanalizacji deszczowej), ktory zobowiazuje sie do uzytkowania instalacji na terenie bedacym w uzytkowaniu
szkoly wraz z przylaczem w sposob zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska,
utrzymywania jej wnalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajac do nadmiemego pogorszenia
whasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej oraz do jej remontu lub wymiany;

umiesci¢ informacje dotyczaca regulamego oprézniania osadnika, o ktorym mowa w pkt. 5, aby nie dopuscic
do jego catkowitego wypetnienia;

okresli¢ typ | parametry urzadzen podczyszczajgcych, sposob ich eksploatacii wraz z instrukcjq obstugi oraz
zamiescié zapis zobowiazujacy uzytkownika do utrzymywania ww. urzadzen, jakie bedg planowane w celu
spefnienia warunku, o ktorym mowa w pkt. 6, w nalezytym stanie technicznym;

tut. Zarzad nie bedzie brat odpowiedzialnosci za ewentualne zalewanie terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty
spowodowanej brakiem przyjmowania wod opadowych przez migjska siec kanalizacji deszczowej;

realizacje przylacza kanalizacji deszczowej zapewnia, wiasnym staraniem i na wiasny koszt, inwestor;
dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana przez osobe posiadajgcg uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 - tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z pbzn. zmianami);

nalezy uzyskaé uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktérego wydanie inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem i projektem
budowlanym z wyra#nie zaznaczonymi granicami wasnoéci terenu bedacego w uzytkowaniu szkoty (w trzech

egzemplarzach).

Jednoczesnie informujemy, iz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu bedacego w uzytkowaniu
szkoly do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymagac bedzie podpisania w przysziosci stosownej umowy,
na podstawie ktorej konieczne bedzie wnoszenie opiat za $wiadczenie tej ustugi - podstawa prawna: ustawa z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 123, poz. 858
7 2006r. z pozn. zmianami). W zwigzku z tym w projekcie nalezy okreslic powierzchnie nawierzchni szczelnych;
w zataczeniu przesytamy tabelke, ktora po wypetnieniu nalezy zataczy¢ do dokumentacii projektowe.
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imig, nazwisko, adres, telefon, fax lub pieczatka firmowa instytucji

INFORMACJA O WIELKOSCI, RODZAJU I SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, Z KTOREGO ODPROWADZANE SA WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE,
POCHODZACE Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWALEJ
NAWIERZCHNI, ORAZ Z DACHOW I POSESJI, UIETE W SYSTEM KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

Powierzchni
Lp. RODZAJ TERENU OWI[‘;?]C i
] 2 3

l. | Powierzchnia terenéw przemystowych, sktadowych lub baz transportowych

Powierzchnia portéw, o ktorych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o zegludze

By srodladowej (Dz. U. z2001r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002r. Nr 199, poz. 1672, z
" |2003r. Nr 211, poz. 2049, z2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z

2005r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420), portéw morskich i lotnisk

Powierzchnia drog i parkingéw o nawierzchni szczelnej, w tym takze potozonych na

terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia parkingéw o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyzej

. 500 samochodéw, w tym takze potozonych na terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia drog i parkingéw o nawierzchni szczelnej, potozonych w miastach o gestosci

3. | zaludnienia przekraczajacej 1.300 0s6b/km’

6. | Powierzchnia dachow

7. | Powierzchnia utwardzonej czesci posesji nie ujeta w wierszach 1 -5

Razem:

(data i podpis osoby wypetniajacej)

tabelka



| ZALACZNIK nr7.26 |

Wytyczne do PF-U

Obiekt: Zespodt Szkét Administracyjno-Ekonomicznych Gdynia Al. Zwycigstwa 194

1. Aktualne dane przytacza
- zasilanie ze ZK kablem YAKY 4x120, zabezpieczenie w ZK - WTN1 160A gG

- zabezpieczenie przedlicznikowe WTNOO 63A gF ( roztagcznik RPOO )

- moc umowna 35kW

- potposredni uktad pomiaru energii elektr.

- przektadniki 100/5A

- stan techniczny rozdzielni gtéwnej: zty, rozdzielnia stara wymagajgca wymiany

2. Aktualny pobér pradu
- zuzycie energii 0d 01.01.2015r do 12.02.2015 r: 5940 kWh

- Srednia moc obliczona: 5940 kWh/30dni/8h = 25 kW
- zuzycie energiiw 11.2015r 6620 kWh
- Srednia moc obliczona: 6620 kWh/21dni/8h =39 kW

Umowna moc przytaczeniowa 35kW nie pokryje potrzeb planowanych sal komputer.

3. Bilans mocy, o ktdry wzroscie zapotrzebowanie w zwigzku z nowymi inwestycjami:

Lp Odbiory Planowana moc | Wsp. jedn. Moc
zainstalowana przytaczeniowa
(umowna )

1. | Winda osobowa - 6 oséb 3,00 kW 1,0 3,0 kW

2. | Platforma przyschodowa 0,50 kW 0,0 0,0 kW

3. | Pracownia komunikacji 5,62 kW 0,8 4,50 kW
w jezyku obcym nr 1

4. | Pracownia komunikacji 5,62 kW 0,8 4,50 kW
w jezyku obcym nr 2

5. | Pracownia ekonomiczno- 5,30 kW 0,8 4,24 kW
rachunkowa nr 1

6. | Pracownia ekonomiczno- 5,30 kW 0,8 4,24 kW
rachunkowa nr 2

7. | Pracownia techniki biurowej 7,20 kW 0,8 5,76 kW

8. | Firma symulacyjna 7,50 kW 0,8 6,00 kW
Razem wzrost mocy 41,04 kW 32,24 kW

4. Whnioski zwigzane ze wzrostem mocy:
- zwiekszy¢ moc umowng 0 32 kW (z 35 kW do 67 kW )
- wykona¢ nowa rozdz. gtéwna budynku, przytacze pozostawic¢ bez zmian
- pracownie komputerowe wyposazy¢ we wtasne rozdzielnice elektr. zasilane z RG
Ay

e

/ /
Gdynia 20.01.2016 Opracowat: (*C”"JCL

mgr inZ, Andrze] Popielski
lang do projektc
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Gdynia, dnia 27.01.2016 r.

UKZ.410.5.2016.AN

Wydziat Budynkow
W miejscu

Dotyczy: Rozbudowy i przebudowy budynku przy al. Zwyciestwa 194 w ramach projektu
,Rozwoj szkolnictwa zawodowego w Gdyni”

W odpowiedzi na pismo nr MBI.042.1.3.2015.MB z dnia 19.01.2016 r. (data wptywu
26.01.2016 r.) w sprawie zalecen konserwatorskich dla opracowania programu funkcjonalno-
uzytkowego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku przy al.
Zwyciestwa 194 w ramach projektu ,Rozwdj szkolnictwa zawodowego w Gdyni” informujemy,
informujemy, ze wyzej wymieniony budynek zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkéw
Miasta Gdyni.

Planowane zamierzenie tj. budowa windy przy tylnej elewacji budynku oraz
zadaszenie dziedzinca nie wptyng istotnie na zachowane walory budynku i inwestycja nie
budzi zastrzezen z konserwatorskiego punktu widzenia. W zwigzku z tym nie ma potrzeby
wydawania zalecen konserwatorskich.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. UKZ al/a
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URZAD MIASTA GDYNI

Wydziat Srodowiska, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
Referat Ocen Srodowiskowych
telefon: 58 668-84-80; fax: 58 668-84-70; e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

ROD.650.1.2016.AN Gdynia, 28.01.2016 1.

Wydzial Budynkéw
wm.

Dotyczy: rozbudowy i przebudowy budynku przy Al Zwyciestwa 194 w ramach projektu ,Rozwoj
szkolnictwa zawodowego w Gdyni” - pismo z dnia 19.01.2016 r. znak MBI1.042.1.3.2015.MD

Po zapoznaniu si¢ z informacjami zawartymi w piSmie z dnia 19.01.2016 r. znak

MBI.042.1.3.2015.MD, opracowaniami:

o »Mapa i rejestr osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000
dla terenu Miasta Gdyni”, wykonanym na zlecenie Urzedu Miasta Gdyni w Panstwowym
Instytucie Geologicznym w Gdansku w 2012 r.,

*  ,Mapa i rejestr osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000
i1:1000 dla terenu Miasta Gdyni (uzupelnienie mapy wykonanej w roku 2012)”,
wykonanym na zlecenie Urzedu Miasta Gdyni w Pafstwowym Instytucie Geologicznym
Panstwowym Instytucie Badawczym w Gdansku w 2015r.,

po przeanalizowaniu warunkéw fizjograficznych oraz dostepnych archiwalnych danych

o budowie geologicznej iwarunkach hydrogeologicznych terenu projektowanych prac

stwierdzam, ze teren inwestycji jest potozony poza obszarami narazonymi na osuwanie sie mas

ziemnych, na obszarze o malo zréznicowanej budowie geologicznej i zwierciadle wody

podziemnej potozonym na giebokosci okoto 2 m.

Zwracam uwagg, ze zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych powinien by¢ uzalezniony od =zaliczenia obiektu

budowlanego do odpowiedniej kategorii (§ 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z2012r. poz. 463), a kategorie geotechniczna

calego obiektu budowlanego lub poszczegélnych jego czesci okresla projektant (§ 4 ust. 3 ww.

rozporzadzenia z dnia 25.04.2012 r.).

Otrzymuja:
(I adresat Y
2. Urzad Miasta Gdyni Wydziat Srodowiska aa
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: i/ R WYDZIAL BUDYNKOW
JRZADMIATTA GDTNI i S e e
WYDZIAL SRODOWISKA WPLYNELO DNIA g bdvbinin
Aleic Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-282 Gdynia f
¢ siedzibg przy: ul. 10 Lutego 24 /4
81-364 Gdynia
‘ai. 58 &6 28 480, Fax 58 66 88 47C
R0OD.6220.2.4.2016.JS Gdynia, 2.02.2016r.
Wydzial Budynkow
Urze¢du Miasta Gdyni

dot.: wniosku z dnia 21.01.2016r. znak: MBIL.042.1.3.2015.MD o wydanie opinii dotyczacej
oceny ochrony $rodowiska dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie i przebudowie
budynku przy Al. Zwycigstwa 194 (obecnie siedziba Technikum Transportowego) w ramach
projektu ,,Rozw¢j szkolnictwa zawodowego w Gdyni” wraz z uzupelnieniami przekazanymi
droga elektroniczna e-mail w dniach 29.01 .2016r. oraz 2.02.2016r.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,, 0 udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko” (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych
przedsigwzigé: mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Kwalifikacja przedsiewzig¢ odbywa si¢ na
podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (jednolity tekst Dz.U. 2016 r., poz. 71).

Na podstawie informacji przedtozonych przy ww. wniosku wraz z uzupelieniami
ustalono co nastgpuje:

1) Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w Gdyni przy Al. Zwycigstwa 194 na
dziatce o nr 1382 obreb Ortowo (obecnie siedziba Technikum Transportowego).

2) Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

a) dobudowe od strony dziedzinca do budynku szybu windowego (5 przystankow) o

powierzchni zabudowy 6,50 m?;

b) montaz platformy przyschodowej wewnatrz budynku;

¢) modernizacjg, przebudowg pomieszczei wewnatrz budynku dla potrzeb pracowni
zawodowych (6 pracowni);

d) zadaszenie dziedzifica zamknigtego $ciang przeszklonym dachem z odprowadzeniem

woéd deszczowych do miejskiej sieci deszczowej o powierzehni do 320 m?;

Ponadto w ramach przedsiewziecia nie przewiduje sig przebudowy istniejacych sieci
zewnetrznych, natomiast przewiduje si¢ przebudowg przylaczy.
3) Eaczna powierzchnia zabudowy istniejace] placéwki edukacyjnej wraz z infrastruktura
wynosi ok. 4171,80 m?, na ktéra skladaja sie:
a) budynek — 960,80 m’;
b) boiska sportowe — ok. 2020 m?;
¢) infrastruktura towarzyszaca i mata architektura — 1 191 m”.
4) Przewidywana powierzchnia zabudowy wraz z infrastruktura po rozbudowie wyniesie

ok. 4491,80 m”.
5) Docelowo wielkos¢ catej powierzchni zabudowy wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg

nie przekroczy 2 ha.
6) Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest objety ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (poza terenem wlaczenia przylacza kanalizacji
deszczowej do sieci miejskiej w Al. Zwycigstwa).
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7) Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz poza otulinami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6

ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Planowana inwestycja (rozbudowa i przebudowa budynku przy Al Zwyciestwa 194) nie
spowoduje osiagniecia wielkosci progu okre$lonego w § 3 ust. 1 p-kt 55 b) tiret drugie,
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (jednolity tekst Dz.U. 2016 r., poz. 71) tj. 2 ha —
przedsiewziecia opisanego rodzajowo jako ,.zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt
54, w szczegdlnosci szpitale, placowki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z
towarzyszqcq jej infrastrukturq”. W zwiazku z powyzszym, przy zalozeniu, ze zaden z
elementéw infrastruktury towarzyszacej nie bedzie speinial kryteriéw kwalifikacyjnych
okreslonych w ww. rozporzadzeniu, na podstawie informacji przedlozonych przez
wnioskodawce, przedsiewziecie nie bedzie wymagato uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.
NACZELNIK
Wydziatu Sr do;i‘sy
7Tt '
Bartosz Frankowski
Otrzymuja:
1,/ adresat;
D, BhL

Oprac..: J.Sokolnicki

ROD.6220.2.4.2016.JS Strona 2 z 2



