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A. Czes$é tekstowa

1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentagj wykonano na zlecenie Biura Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdaku dla ustalenia geotechnicznych warunkéw budowy
parkingu i rozbudowy ulicy w Gdyni, ul. Witorigska 72/74.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ust@egeotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczyp
opracowuje si dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania cloae:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaakresie geologii;

- Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geatezmych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwticzne,
Zasady ogolne;

- Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Normg PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

- Normg PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Q#emia, symbole, podziat
i opis gruntow;

- Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podathyi poéitsztywnych,
Warszawa 1997r.;

- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnigone,

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty zeemn

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikow bada podiaza
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gruntowego niezgminych do whaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.
Lokalizacg i gtebokas¢ otworow okralit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przygto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

1.2. Polaenie i morfologia terenu.
Badany teren polmny jest w Gdyni, ul. Witontiska 72/74.
Powierzchnia terenu jest ptaska wzniesiona od d4d4,07,3 m n.p.m.

Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee).

2. Warunki geotechniczne podisa gruntowego
2.1. Charakterystyka podtaza
W profilach geotechnicznych stwierdzono wymiwanie utworow
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
Utwory holocéskie  gleba, nasypy niekontrolowane.
Utwory plejstocéskie pyly, piaski gliniaste, piaski drobne, piaskiednie, piaski

grube,zwiry.
Uktad w/w osaddéw i mizszaci poszczegollnych warstw obrazuje azaiony
przekrdj geotechniczny (zat. graf. nr 3).
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na
podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano wazeieniu

tabelarycznym (zat. nr 11).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych.
Wody gruntowej nie nawierconog&en nie zaobserwowano.

2.3. Podziat na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badeerenowych w oparciu 0 nogm
PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqrzez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytzono gleb i nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-
mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntow wydzielono ngstijgce warstwy
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geotechniczne:

Warstwa Pyly, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stoppiastycznéci
1L = 0,19.
Pyly s to grunty tiksotropowe. Pod wptywem ohien
dynamicznych ich parametry wytrzymésmowe zblizajg sic do
zera.
Grunty warstwy | § gruntami morenowymi, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa Il Piaski drobne, wilgotne, sredniozagszczone o stopniu
zagszczeniad™ = 0,45.

Warstwa 1] Piaski srednie, piaski grube, wilgotnesredniozagszczone
o stopniu zagszczeniagd™ = 0,55.

Warstwa v Zwiry, wilgotne, sredniozagszczone o stopniu zesgczenia
1™ = 0,55.

3. Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badd przedstawionych materiatdw rama

wyciagng¢ nastpujace wnioski:

3.1. Zbadane podte gruntowe nadajegdo bezpéredniego posadowienia oprocz gleby

i nasypdéw niekontrolowanych.

Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: I, Il, I, IV.

3.2. Glebks i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabé&m® naley usumé z podiaa,

a ewentualne nierowlo uzupeiné podsypls piaszczystoawirows, zagszczon.

Gleb; zwatlowa& w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

3.3.  Grunty warstw: Il, Ill, IV g dobre i niewysadzinowe.

P.W.T. "6
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Grunty warstwy | g bardzo wysadzinowe.

3.4. Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza& na podstawie
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. Q. 1

3.5. Podlaze naley traktowa jako warstwowane.

3.6. W podiazu mogy wysfgpi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.
3.7. Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.
3.8. Dla budowy parkingu i rozbudowy drogi proponujemy:

3.8.1. Wykona: podsyplk piaszczysto #wirows, zagszczomn do:
~ stopnia zagszczeniad™ > 0,80,
~ wskanika zagszczeniad™ > 1,00.

Migzszas¢ podsypki H> 0,50m.

3.8.2. Podsypka nie m@ zawierd domieszek gruntdw organicznych, ilastych, pytowych
(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (pogzkp nasypu budowlanego) pod
konstrukcg nawierzchni drogowej i parkingbw powinno cechowasie
wspotczynnikiem filtracji ko > 8,0 m/dolk. Ze spgu podsypki nakey zapewnt

grawitacyjny odptyw wody gruntowej.

3.8.3. Roboty ziemne naky prowadzé pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach
nadzoru geotechnicznego wykénaadania laboratoryjne gruntuyiego do budowy
podtaza pod konstrukgj nawierzchni drogowej z okfieniem wspoétczynnika filtracji.
Nadzér geotechniczny winien réwnieokresli¢ stopied i wskaznik zagszczenia

podsypki.

3.8.4. Nosnos¢ poditaza gruntowego wzmocéipoprzez utéenie geosyntetykow.

Ny
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3.9. Projektowany obiekt proponujemy zaliézylo pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Gdynia, ul. Witominska 72/74

OBIEKT : Parking i rozbudowa ulicy
NR UMOWY : 44/15
LA )

Gibokosc 5 35|22
g Symbol | 2 21|28
- y = Nazwa gruntu £ |5 | =
= gruntu 3 5te 2| 8
E = N
w N

OTWOR NR 1 Rzedna ~ 47,4 m n.p.m.
U_g Gb 0,4 [Gleba, brunatna
l—i Pd Piasek drobny, brazowy W |szg

= 1,5
2—

= | Pd/Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy W |szg

| 3— 3,0

OTWOR NR 2 Rzedna ~ 44,0 m n.p.m.
00—

E Gb |04 [Gleba, brunatny

"o INN(Pd,PgH
1— 1,0

= Pd 17 Piasek drobny, brazowy w |szg
—

| Pd/Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy w |szg
3—— 3,0

OTWOR NR 3 Rzedna ~ 47,0 m n.p.m.
00—

E Gb 0,4 |Gleba, brunatna
1_5 Pd Piasek drobny, brazowy w |szg

E Pg }j% Piasck gliniasty, brazowy w |pl
2—

= Ps Piasek $redni, bragzowy W |szg
E 33
4— ’

% Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskim srednim, brazowy W |szg
>—3 52
6—2 Zwir, bragzowy W [szg

E 68 |
7 — ;’ }) Piasek $redni, kamienie, brazowy w sz

E > Pyt, brazowy w[tp

= 79 |Zwir, brazowy W |szg
8§— ’

E Pr 8.6 Piasek gruby, brazowy W |szg
9— :

= Ps//Z Piasek $redni przewarstwiony zwirem, bragzowy W |szg

| 0—2 10,0
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat

Miejsce budowy

Nr otworu

Gleb. pobrania [m]
Data badania
Cecha probki

Parking i rozbudowaulicy
Gdynia, ul. Witominska 72/74
3

2.2

marzec 2015

C(NU)

ZAWARTOSC FRAKCJI

Zawart, Zaw.fr.

Frakcja frakcji zreduk.
[%] [%]

ITowa 0.0 0.0

Pylowa 0.2 0.2

Piaskowa 92.9 99.8

Zwirowa 6.9 | ~----

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n = 0.42
Bevera 0.000179 Nazwa gruntu
Hazena 0.00021 Piasek sredni
Kriigera 0.000312
Seelheima 0.000336 Symbol gruntu
USBSC 7.02e-05 Ps
KRZYHWA UZIARNIENIA
FRERAK LCJE
100 Iloua ' l?.g:l::cu ua - Piasko Ué Z u Lro ua K‘ami?r?.
x 90 A
. 80
T /
v 70 /-
1 60
- :
; /
N A
u :
a0 ;
<
3 /
o0 30 :
- A
: TR
3 20 //% :
n
N 10 e
o §98%¢
1073 1072 107t 10° 10!

SREDNICE EFEKT.

[mm]
d10 | 0.134
d20 | 0.182
ds0 | 0.307
d6é0 | 0.357

Wskaznik réznoziarnist.
U= 2.66

ZAWARTOSC ZIAREN

Srednica |Zaw.ziar.
d [mm] < d [%]
0.070 0.9
0.100 4.8
0.250 36.8
0.500 78.5
1.000 87.5

Lrednica zastepcza d .,

Zal. graf. nr 4



BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat
Miejsce budowy

~ Nr otworu
Gleb. pobrania [m]
Data badania
Cecha prébki

Parking i rozbudowaulicy
Gdynia, ul. Witominska 72/74
3

3.5

marzec 2015

C(NU)

ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. dic | 0.595 d [mm] < d [%]
[%] [%] d20 0.971
d50 2.1 0.070 0.6
ITowa 0.0 0.0 d6o 2.67 0.100 1.3
Pylowa 0.3 0.6 0.250 3.8
Piaskowa 47 .6 99.4 0.500 7.7
Zwirowa 52.1 | =----- 1.000 20.8
Wskaznik rdznoziarnist. 2.000 47.9
U= 4.49 4.000 74.8
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI 6.300 91.5
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.00316 Nazwa gruntu
Hazena 0.0041 Zwir
Kriigera
Seelheima 0.0158 Symbol gruntu
USBSC 0.00336 z
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat

Miejsce budowy

Nr otworu

Gleb. pobrania [m]
Data badania
Cecha prébki

Parking i rozbudowaulicy
Gdynia, ul. Witominska 72/74
3

4.5

marzec 2015

C(NU)

ZAWARTOSC FRAKCJI

Zawart. Zaw, fr,

Frakcja frakcji zreduk.
[%] [%]

Ilowa 0.0 0.0

Pylowa 0.2 0.2

Piaskowa 99.3 99.8

Zwirowa 0.5 | -----

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Metoda

k10 [m/s]

Beyera
Hazena .
Kriigera
Seelheima
USBSC

9.31e-05

0.000162
0.000183
3.14e-05

SREDNICE EFEKT.

[mm]
dio | 0.097
d20 | 0.129
d50 | 0.227
d60 | 0.262

Wskaznik rdéznoziarnist.
Uu= 2.7

Porowatosc (przyjeta)
n= 0.42

Nazwa gruntu
Piasek drobny

Symbol gruntu
Pd

KRZYHA UZIARNIENIA

ZAWARTOSC ZIAREN

Srednica |Zaw.ziar.
d [mm] < d [%]
0.070 1.5
0.100 11.8
0.250 56.0
0.500 93.0
1.000 98.0

FR AKOLCJE

Iloua

100
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Piaskowua

90
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10
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10
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat

Miejsce budowy

Nr otworu

Gleb. pobrania [m]
Data badania
Cecha probki

Parking i rozbudowaulicy
Gdynia, ul. Witominska 72/74
3

6.0

marzec 2015

C(NU)

ZAWARTOSC FRAKCJI

Zawart. Zaw.fr.
Frakcja frakcji zreduk.
[%] [%]
ITowa 6.0 6.0
Pylowa 0.1 0.2
Piaskowa 46.8 99.8
Zwirowa 53.1 | =—=-=-
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Metoda k10 [m/s]
Beyera
Hazena 0.00524
Kriigera
Seelheima 0.0159
USBSC 0.00484
100 [louwa P :g:lzo u a
w 90
. 80
T
w 70
-
¢ &0
L)
]
e S0
N
]
a0
J
o
2 30
t
[
g 20
]
N 10
0
107° 1072

SREDNICE EFEKT.

ZAWARTOSC ZIAREN

[mm]

Srednica |Zaw.ziar.
dio0 0.672 d [mm] < d [%]
d20 1.14
d50 2.11 0.070 0.3
deo 2.51 0.100 1.0

0.250 2.9

0.500 7.0

1.000 15.8

Wskaznik réznoziarnist. 2.000 46.9
U= 3.74 4.000 81.5
6.300 96.5

Porowatosc (przyjeta)
n = 0.42

Nazwa gruntu
Zwir

Symbol gruntu
Z

KRZYHWA UZIARNIENIA

FR A KCJE

Piaskoua

Kamien.

frednica zastepcza d .,

10°
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat

Miejsce budowy

Nr otworu

Gleb. pobrania [m]
Data badania
Cecha probki

Parking i rozbudowaulicy

3
8.1

marzec 2015

C(NU)

Gdynia, ul. Witominska 72/74

ZAWARTOSC FRAKCJI

[mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. di10 0.226 d [mm] < d [%]
[%] [%] d20 | 0.351
d50 0.674 0.070 0.9
Ilowa 0.0 0.0 d60 0.802 0.100 3.0
Pylowa 0.3 0.3 0.250 11.5
Piaskowa 92.2 99.7 0.500 33.2
Zwirowa 7.5 | -=---- 1.000 71.5
Wskaznik réznoziarnist. 2.000 92.5
U= 3.55
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.000479 Nazwa gruntu
Hazena 0.000594 Piasek gruby
Kriigera 0.00091
Seelheima 0.00162 Symbol gruntu
USBSC 0.000323 Pr
KRZYHA UZIARNIEMNIA
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat

Miejsce budowy

Nr otworu

Gleb. pobrania [m]
Data badania
Cecha prébki

Parking i rozbudowaulicy
Gdynia, ul. Witominska 72/74
-3

9.0

-marzec 2015

C(NU)

ZAWARTOSC FRAKCJI

Zawart. Zaw.fr.

Frakcja frakcji zreduk.
[%] [%]

ITowa 0.0 0.0

Pylowa 0.1 0.1

Piaskowa 94.0 99.9

Zwirowa 5.9 | ~----

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.000243 Nazwa gruntu
Hazena 0.000277 Piasek sredni
Kriigera 0.00036
Seelheima 0.00036 Symbol gruntu
USBSC 8.94e-05 Ps
KRZYMA UZIABNIENIA
FRAKRLCS JE
100 Ilowa Pul ocua P iAa s k -cn u aiz%E K'amie‘-r!.
x 290 =
vl
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] i ;
i Pl / {
& 30 i
- H H
T 2o % : // ;
m { ; : : :
N 10
1073 1072 107! 10° 102

SREDNICE EFEKT.

ZAWARTOSC ZIAREN

[mm]

Srednica |[Zaw.ziar.
di0 | 0.155 d [mm] < d [%]
d20 | 0.202
d50 0.317 ¢.070 0.5
déo 0.361 0.100 2.9

0.250 32.2
0.500 80.5
1.000 89.0

Wskaznik réznoziarnist.

U= 2.34

frednica zastepcza d .
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ()W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A
otwor badawczy ()
S-1  numer sondowania ~
A sondowanie sondg udarowa 3,3
- . . A AV4
— linia przekroju geotechnicznego 3,3
Stan gruntu: 33
In luzny ’
szg  $redniozaggszczony
zZg  zaggszczony 5.8
. b
mpl  migkkoplastyczny
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
// przewarstwienia w
+ domieszki nw
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
1
Ia nr warstwy geotechniczne;j ~13
b
Gb | Gleba TIH | Pyl prochniczny
NN | Nasyp niekontrolowany IIpH | Pyt piaszczysty prochniczny
NB. Nasyp budowlany PgH | Piasck gliniasty prochniczny
T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny
K_] Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny
Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek $redni prochniczny
Nmp | Namut piaszczysty - It pylasty
Glina pylasta zwig¢zla
GnzH prochniczna It
li iezt .
GzH I?T (})gﬁnizcvz lneaz a - It piaszczysty
Glina piaszczystaa zwigzla
GpzH prochniczna I Pyt
GnH | Glina pylasta prochniczna Ilp Pyt piaszczysty
GH | Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzta
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwiezta

K Kamienie
H Czgéci organiczne
HI<HI10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwodr badawczy
saczenia wody gruntowej
glebokos¢ saczenia
nawiercone i ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]

Glina piaszczysta zwigzta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta

Pg Piasek gliniasty
- Pospotka gliniasta
- Zwir gliniasty

P Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

Ps Piasek $redni

Pr Piasek gruby

Pospotka

Zwir

Burowegiel (miocen)

Zal. graf. nr 10



WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

Migj scowos¢: Gdynia, ul. Witominska 72/74
Obiekt: Parking i rozbudowa ulicy
Nr umowy: 44/15
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Io I Wwn p du Cu T umax Mo*)
geo- Wsp. [%] [t/md] [o] [kPa] [kPa] [kPa]
techn. mat.
X - 0,19 17,5 2,10 18,4 31 62,8 | 37900
|
Vi - 1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10
X 0,45 - 16,0 1,75 30,2 0 - 57000
I
Vm | 120,11 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10
xm 0,55 - 14,0 1,85 33,3 0 - 107000
1l
Vm | 120,14 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10
X 0,55 - 12,0 1,90 38,9 0 - 166000
\Y
Vm | 120,12 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10

*) Dla zakresu obgizen 50-100 kPa
**) Stopien humifikacji wg L. von Posta

Zat. graf. nr 11



