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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.Witomiriska

Nr sekcji:6.224.2512.3.

Obreb:GD 57,GD 140,GD 14/

Nr dziatki: 402,150/1,12 i rézne

Mape - zaktuatizowano na dzier: 2001.2015r. - -
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Znaki osnowy geodezy jnej podiégajq ochronie

( artd5 Prawo geodezy jne i kartograficzne)

Pomiar szczegdlow terenowych meloda bezposrednia
bez prawnego ustalenia granic dziatek.

( wg.Prawa geodezy jnego i kartograficznego)

EfG__ J proj.budowla padziemna
proj.przewdd energelyczny

proj.przewdd kanalizacy jny Czapielgk, ul. Tymi

—— —— proj.przewdd wodociagowy Pk (154
proj.przewod gazowy

proj.przewdd telekomunikacyiny rmait lozag

proj.przewdd cieplowniczy
— 2 — — proj.przewdd benzynowy
—4— — proj.przewdd inny
————— proj.uktad drogowy

proj.budynek

Wykonanie niniejszej mapy-tytes nie byto / poprzedzone ustaleniami

dotyczaeymi ewentuainyeh stuzebnosci gruntowych obciaza jacych
grunty potozone w granicach prajektowanej inwestycji budowalne .
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OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm (Swiatto 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm (Swiatto 2cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiatto 12cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiatto 2cm)
Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm)
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)
Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5¢cm
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek z grodzic wys. 1-2m

Nawierzchnie zabrukow z kostki kamiennej 16x20cm,
uktadanej wachlarzowo

Nawierzchnie opasek przy parkingu
z ptytek betonowych 20x20cm, ze stanu istniejacego

Nawierzchnie miejsc postojowych z ptyt bet. typu meba gr.10cm,
zbrojonych, szarych wypetnionych zwirem frakcji 16/22

Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia
z betonu klasy C30/37 z dodatkiem widkna

Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4 (petna konstrukcja)

Naktadka bitumiczna na istniejacej nawierzchni jezdni

Nawierzchnie zatoki autokarowej, drog i miejsc postojowych
drdg z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

Nawierzchnie zjazdow z kostki bet. ze stanu istniejacego

Nawierzchnie zabrukow, separacji i opasek bezpieczenstwa
z kostki kamiennej ze stanu istniejacego (melanz kolorystyczny)

Nawierzchnie chodnikéw z ptytek bet. 20/20cm, gr. 8cm
z kruszywa ptukanego koloru biatego, uktadane w prostokat

Nawierzchnie jezdni i chodnikdéw odtwarzanych
(z kostki betonowej ze stanu istniejacego)

Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm

Powierzchnie przeznaczone pod zielen

Projektowane umocnienie skarp geokrata h=15cm, typu "plaster miodu

Planowana lokalizacja straganow

Projektowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5cm (przy drzewach)

z otworem w srodku @80cm, osadzone na ramie montazowe;j

Powierzchnie ptytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Sciete stozki"
kolor RAL 7039 ptytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni i schoddw
i

Projektowana wiata przystankowa

Powierzchnie ptytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki"
kolor RAL 7039

Powierzchnie ptytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty"
kolor RAL 7039

RIS

taweczki do odpoczynku - kolor RAL 7039

Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne

Latarnie odwietleniowe (szczegdty wg projektu oSwietlania ulicznego)
Projektowane wpusty deszczowe

Otwory geologiczne
Istniejace wpusty deszczowe - do likwidacji
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BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI - ZADANIE 1

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI - ZADANIE 2
PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
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