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OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pitsudskiego
52/54, a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdansku przy
ul. Jana Uphagena 27.

Dokumentacja z badan podtoza gruntowego.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych.

Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntéw uzyskane z Wydzialu Geodez;ji
Urzedu Miasta Gdyni.

Warunki techniczne wydane przez Gestora sieci.

Projekt zagospodarowania terenu i projekty branzowe opracowane réwnolegle.

Wizje lokalne w terenie.

Uzgodnienia biezgce z Zamawiajgcym.

. Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

pwN

©Co~NoO O

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materialtdbw niezbednych do realizacji Inwestycji, ktora
bedzie realizowana na podstawie Ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe odcinkéw sieci gazowe] zwigzang
z realizacjg inwestycji pn.: ,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w
Gdyni.".

Projekt przebudowy sieci gazowej obejmuje odcinki bedace w kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym. Zakres sieci zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

Zagospodarowanie terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Czes¢ terenu inwestycji jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o
numerze ewidencyjnym 1005 ogtoszonego uchwatg nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia
25.06.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czesci dzielnicy Dziatki Lesne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolnosci i Witominskiej.

Lokalizacja inwestyciji.

Przebudowywana sie¢ gazowa znajduje sie w rejonie ul. Witominskiej w Gdyni, przy Cmentarzu
Komunalnym. Dzialki, na ktérych zostanie zlokalizowana sie¢ gazowa (Obreb GD57 dz. 443/156,
GD140 dz. 153/13) znajdujg sie w zasobach gruntéw gminnych.

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg istniejgce i projektowane sieci oraz elementy
infrastruktury zgodnie z zalgczonym w cze$ci rysunkowej planem sytuacyjnym.

Dane geologiczne i warunki gruntowo - wodne.

Badany teren potozony jest w Gdyni przy ulicy Witominskiej. Pod wzgledem fizycznogeograficznym
znajduje sie na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Wierzchnig warstwe oprécz gleby roslinnej
stanowi nasyp mineralno — organiczny z piasku prochniczego zalegajacy na gtebokosci 0,6 — 2,4m
p.p.t. W badanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Grunt nadaje sie do przenoszenia obcigzeh bezposrednich.

Projektowany stan zagospodarowania.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia g100stal
i gl60PE posadowionej przy ul. Witominskiej w Gdyni kolidujgcej z planowang rozbudowg
ul. Witominskiej.
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Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa odcinkéw sieci gazowej nie kwalifikuje sie do zadnej z grup
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystgpienia o decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeh oraz
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materialéw, paliw, energii oraz nie wptynie negatywnie na
stan srodowiska naturalnego w tym rejonie.

Roboty demonta zowe sieci gazowej.

Przed przyst gpieniem do demonta zu kazdego odcinka gazoci ggu nale zy zawiadomi é Rejon
Dystrybucji Gazu. Prace demonta zowe prowadzi ¢ w uzgodnieniu i pod stalym nadzorem
wia Sciciela sieci. Prace zwi gzane z demonta zem istniej gcych gazoci ggéw mog g wykonywa ¢
tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z 0.0.

Odcinki istniejgcych gazociggéw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przed przystgpieniem do demontazu gazociggéw zaleca sie ich przedmuchanie gazem obojetnym
np. azotem oraz wypetnienie gazem obojetnym na czas demontazu. Przeciecia, wylgczonych z
eksploatacji gazociggéw z dwdch stron kazdego demontowanego odcinka, nalezy wykonac przy
uzyciu przecinarki wielokotowej z napedem pneumatycznym lub przecinarki recznej. Miejsca
przeciecia polewaé¢ wodg w celu chtodzenia rurociggu oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem.
Koncowki gazociagdw pozostawiane w ziemi nalezy trwale zaslepi¢ np. przez wypetnienie betonem
na gtebokosé okoto 30cm i zadlepienie rurociggu blachg stalowg g=5mm przyspawang do
rurociggu. Demontowane gazociggi nalezy pocig¢é na odcinki o diugosci maksymalnej 6,0m.
Materiaty z demontazu przekaza¢ wiascicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub
po uzgodnieniu z wiascicielem przekaza¢ na ziom. Postepowanie z odpadami pochodzgcymi z
demontazu gazociggéw zgodnie z przekazang informacjg o sposobach gospodarowania opadami
innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzgdzonym
przez Wykonawce robét.

Projektowana przebudowa sieci gazowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
w Gdansku Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci niskiego
cisSnienia g100stal/gl60PE w okolicy budynkéw Zarzadu Cmentarzy Komunalnych przy
ul. Witominskiej w Gdyni.

Przebudowywany odcinek bedzie wybudowany po nowej trasie (wzdtuz istniejgcego gazociggu) w
chodnikach, terenach zielonych oraz pod zjazdami z ul. Witominskiej. Wszystkie odcinki przewiduje
sie do wykonania w wykopie otwartym zabezpieczone rurami ostonowymi pod nawierzchnig
utwardzona.

Trasa projektowanych odcinkéw sieci gazowej w/g planu sytuacyjnego i profili.

Potaczenia z gazoci ggami istniej gcymi.

Potagczenie przewodu PE ze stalowym projektuje sie za pomocag przejscia PE/stal. Przed
przystapieniem do potgczenia nalezy wykona¢ odkrywki i niezbedne pomiary geodezyjne, ktore
pozwolg na ewentualne korekty wysokosci utozonego odcinka gazociggu do poziomu istniejgce;
sieci.

Prace zwigzane z przebudowg odcinka gazociggu oraz demontazem gazociggow istniejgcych
mogg wykonywac tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z 0.0. Prace wykonywaé zgodnie
z instrukcjg organizacji i prowadzenia rob6t gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w ZG Gdansk.
Wigczenie nowo wybudowanych gazoci ggow do istniej gcej sieci gazowej oraz ich
nagazowanie wykona gestor sieci na zlecenie wykonaw  cy inwestycji podstawowej i ha jego
koszt.

Okre slenie klasy lokalizacji gazoci ggu, wymagania wytrzymato sciowe.

Projektowany gazocigg zaliczono do pierwszej klasy lokalizaciji.
Wymagania wytrzymatosciowe gazociggéw zalezg od klasy lokalizacji oraz zastosowanego
materialu na gazociggi. Naprezenia obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych w warunkach
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statycznych, wywotane maksymalnym cisnieniem roboczym, nie powinny przekraczaé iloczynu
minimalnej wartosci zadanej wytrzymatosci i wspoétczynnika projektowego wynoszacego 0,5 dla
pierwszej i drugiej klasy lokalizacji. Naprezenia obwodowe gazociggu stalowego w warunkach
statycznych, wywotane maksymalnym cisnieniem roboczym, nie powinny przekracza¢ iloczynu
minimalnej wartosci granicy plastycznosci Rt 0.5 i wspotczynnika projektowego wynoszacego dla:

— pierwszej klasy lokalizacji - 0,40;
- drugiej klasy lokalizacji - 0,60;
— trzeciej klasy lokalizacji -0,72.

Strefa kontrolowana.

Zgodnie z Rozporzadzeniem dla gazociaggéw uktadanych w ziemi i nad ziemig powinny byé
wyznaczone, na okres eksploatacji gazociggu, strefy kontrolowane.

Dla przedmiotowego gazociggu niskiego cisnienia wyznacza sie strefe kontrolowang o szeroko$ci
1m, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych nie nalezy
wznosi¢ budynkdéw, urzadza¢ statych sktadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna byc¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

Materiaty.

Projektowane gazociggi nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek 160PEHD SDR17, klasy PE100 RC. Rury
muszg spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1555-2 oraz by¢ zgodne z wymogami PAS 1075.

Rury ostonowe na projektowanej sieci gazowej z rur PE wykonac¢ z rur PE100. Szereg wymiarowy
rur ostonowych identyczny jak rury przewodowe;.

Armatura
Na sieci gazowej nie projektuje sie armatury.
Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywa¢ zgodnie z procedurami okreslonymi

w instrukcji:

Z5G-00-1-016 ,Spawalnictwo. Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa

prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych” wraz z zatgcznikami wymienionymi w punkcie

6. Wykaz zatgcznikéw.

Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie elektryczne w/g PN-EN 12732:2004.

1. Wykonanie i badanie potgczen spawanych w budowanych stalowych rurociggach (gazociggach)
uzywanych w systemach dostawy gazu wykona¢ zgodnie z normg: PN-EN 12732:2004
~Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania funkcjonalne”.

2. Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujgcej np. UDT do
budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (material, $rednica) oraz dysponowaé
personelem spawalniczym (spawacze, kadra inzynieryjno-techniczna).

3. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami
technologicznymi spawania (WPS) opracowanymi w oparciu o kwalifikowang technologie
spawania.

4. Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) nalezy przedtozy¢ przed rozpoczeciem prac do
akceptacji do Dzialu Zarzadzania Majatkiem w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
w Gdansku.

5. Minimalny zakres badan nieniszczacych potgczen spawanych:

— 100% potaczen spawanych - badania wizualne,

— 100% potgczen spawanych (nie uwzgledniajgc rury ochronnej lub ostonowej) znajdujacych
sie w przejsciach pod drogami oraz innymi nawierzchniami nierozbieralnymi — badania
radiograficzne,

- 100% potagczen spawanych nie znajdujgcych sie w przejsciach pod drogami oraz innymi
nawierzchniami nierozbieralnymi - badania radiograficzne.

6. Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentacji (dziennik
spawania, protokoty badan potgczen spawanych, itp.), ktéra bedzie wchodzita w skiad
dokumentaciji odbiorowej.
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Czyszczenie gazoci agu.

Zgodnie z Instrukcjg postepowania przy odbiorze gazociggéw (ZSG-01-1-01) po zakonczeniu robét
budowlano — montazowych gazociag nalezy oczysci¢. Oczyszczenie wnetrza gazociggoéw nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu ttokdw czyszczgcych, a w razie potrzeby ttokdw rozdzielajgcych. Dla $rednic
DN<100 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg Spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powinno byé zgodne
Z ponizszg tabelg, czynnos¢ nalezy prowadzi¢ do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie
mniej niz 3 razy. Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem,
powietrze nalezy przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu.
Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1 powinno by¢ zgodne z ponizszg tabelg. Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego
oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza lub przedmuchanie nalezy wykonac¢ oczyszczenie
przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczgce nalezy przepuszcza¢ pod cidnieniem sprezonego
powietrza z zewnetrznego zrodia (sprezarki) lub pod cisnieniem powietrza naplywajacego ze
zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku
dlugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowa¢ zgodne
Z ponizszg tabela.

Cisnienie [MPa]
L.p. Metoda oczyszczenia gazociggu Gazociagi Gazociagi
stalowe z rur PE
Oczyszczenie za pomocg spuszczenia powietrza minimum 3
1 0,6 0,4
krotne
Oczyszczenie za pomocg przedmuchania  sprezonym
2 ) 0,6 0,1
powietrzem
Oczyszczenie za pomocg tlokdw czyszczacych:
3 DN=<400 0,6 0,6
500<DN<800 0,5 0,5

Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, przed prébg szczelnosci
i wytrzymato$ci gazociggu.

Préby szczelno $ci i wytrzymato Sci.

Zgodnie z 834 pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640
z 2013r.) oraz zgodnie z Instrukcjg postepowania przy odbiorze gazociggéw (ZSG-01-1-01)
bezposrednio po oczyszczeniu gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu gazocigg nalezy
poddac tgczonej prébie wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej. Prébe nalezy przeprowadzi¢
powietrzem lub gazem obojetnym.

Gazociggi nalezy podda¢ prébie na cisnienie nie mniejsze niz iloczyn wspoiczynnika 1,5
i maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) lecz wiekszym co najmniej o 0,2MPa
od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP). Cisnienie proby dla gazociggdw niskiego cisnienia,
zgodnie z instrukcja, powinno wynosi¢ 0,4 — 0,45MPa. Czas trwania préby 24 godz. Nie dopuszcza
sie spadku ci$nienia w gazociggu podczas proby.

Prébe przeprowadzi¢é w obecnosci inspektora nadzoru oraz gestora sieci, z przebiegu préby
szczelnosci sporzgdzi¢ protokot.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazoci  ggow i armatury.

Ochrone przeciwkorozyjng gazociggoéw stalowych projektuje sie zgodnie z zapisami instrukcji ZSG-
00-1-001 ,Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu”. Dobdr izolacyjnych
materiatow powlokowych oraz sposob i kryterium odbioru zgodnie z instrukcjg ZSG-00-I-006
.Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materialéw powlokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych”. Do zabezpieczenia gazociggoéw stalowych nalezy stosowa¢ materiaty powtokowe
zgodne z ,Wykazem izolacyjnych materiatdbw powlokowych dopuszczonych do stosowania na
sieciach gazowych uzytkowanych przez PSG Sp. z 0.0.”

Powierzchnie zt gcz monta zowych przed monta zem powlok izolacyjnych powinny by ¢
przygotowane do stopnia czysto $ci przynajmniej Sa2,5 zgodnie z norm g PN-EN I1SO 8501-1.
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3.9.1. Istniej gce gazoci agi z rur stalowych.

3.10.

3.11.

Po odkopaniu istniejgcej sieci gazowej w miejscach wykonywania przetgczen — miejscach montazu
urzadzen do przetgczenia, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny gazociggu i zastosowanych na nim
powtok izolacyjnych przy udziale przedstawicieli Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. z komorki
odpowiedzialnej za odbidr prac izolacyjnych. Sprawdzeniu nalezy poddac szczelnos¢ istniejgcych
powtok izolacyjnych — polegajgcg na sprawdzeniu defektoskopem iskrowym przy napieciu minimum
25kV.

W przypadku wystepowania na rurze przewodowej fabrycznej powloki izolacyjnej z polietylenu
wyttaczanego dobrej jakosci mozliwe jest wykonanie jedynie naprawy powloki izolacyjnej
w miejscach jej uszkodzenia lub innego defektu. W przypadku wadliwej powtoki izolacyjnej na
istniejgcej sieci gazowej, w miejscach wykonywania robét montazowych i po 0,5 m poza ich obrys,
w miejscach dokonywanych przetgczen i wigczehn nowych gazociggdéw do gazociggow istniejgcych
na przewodowej rurze gazowej nalezy wykona¢ nowg powiloke izolacyjng zgodnie z opisem
powyzej. Do naprawy lokalnych miejsc uszkodzen lub defektéw powtoki izolacyjnej z polietylenu
wyttaczanego nalezy zastosowaé zestawy naprawcze faty i tasSmy termozgrzewalne z grupy P2A
wykazu.

Oznakowanie sieci gazowej.

Oznakowanie sieci gazowej] zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami normalizacyjnymi
i instrukcjami gestora.

Wzdluz trasy gazociggéw wykonanych z rur PE, na wysokosci 0,4m nad g6rng tworzacg rury
gazowej, utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru zoéltego o szerokosci 0,2m
z wtopionym drutem wskaznikowym miedzianym 1,5mm?.  Koncowke kabla nalezy umiesci¢
w skrzynce ulicznej wraz z kolumng zasuwy. Dopuszcza sie réwniez utozenie drutu wskaznikowego
miedzianego w izolacji DY (CuDY 1,5mm?), przymocowanego do rury lub utozonego do 0,05m nad
rurg, w takim przypadku na wysokosci 0,4m nad gorng tworzacg rury gazowej utozy¢ tasme
lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru zéttego o szerokosci 0,2m z napisem ,sie¢ gazowa”. Przy
wykonywaniu przewiertow sterowanych pod drogami i torami kolejowymi tasmy nie sg wymagane.
Punkty charakterystyczne na sieci gazowej tj. skrzyzowania, zmiany kierunku trasy, rozgalezienia,
armature odcinajgca, sgczki wechowe rur ochronnych zaleca sie znakowaé tablicami orientacyjnymi
(poza terenem zabudowanym dodatkowo stupkami oznaczeniowymi).

Wytyczne monta zowe i warunki BHP.

Roboty montazowe nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia.

Podtaczenie projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociggu, nalezy traktowaé jako roboty

gazoniebezpieczne, zgodnie z jednolitg stanowiskowg instrukcjg budowy, eksploatacji i BHP dla

Zaktadow Przemystu Gazowniczego. Wigczenie przebudowanych gazociggéw do czynnej sieci

gazowej dokona Rejon Dystrybucji Gazu w Rumii na zlecenie wykonawcy rob6t. W czasie budowy

sieci gazowej zastosowa¢ sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z instytucjami

i uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie zmiany majgce wplyw na rozwigzanie

techniczne nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych wystepujg zagrozenia wptywajgce na warunki bhp i tak:

- mozliwosé porazenia prgdem,

- mozliwosé zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach.

W zwigzku z powyzszym oprocz stosowania zasad bhp jak dla gazociggéw stalowych, nalezy

zwraca¢ uwage na nastepujgce zalecenia:

- Przewody elektryczne tgczgce elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub
autotransformator ze zrodtem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP i odpowiadac
wymaganym normom.

- Nie wolno uzywa¢ elektronarzedzi i urzgdzen jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegolnie
te wykonane z tworzyw sztucznych) sg pekniete lub pogiete. Brud, kurz i wilgo¢, znajdujace sie
w tych peknieciach, przewodzg prad elektryczny i mogg by¢ w sytuacjach awaryjnych przyczyng
porazenia prgdem elektrycznym.

— Przy napetnianiu gazociggu gazem, wzglednie upuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego,
zabrania sie uzywania jako koncéwki odprowadzajgcej gaz w powietrze rury PE z uwagi na
mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstajgcg w tej sytuacji elektrycznosc¢ statyczng. Jako koncowki
wyprowadzajgce, wzglednie pochodnie, nalezy uzywac wytgcznie rur stalowych z uziemieniem.
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3.12.

4.0.

5.0.

5.1.

5.2.

5.3.

- Przy pracach zwigzanych z budowg i podtgczeniem gazociggéw do czynnych sieci gazowych,
pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania szczegétowej, zakltadowej instrukcji BHP.

Odbior sieci.

Wykonane gazociggi podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z 0.0. Wigczenie i nagazowanie instalacji wykonuje dostawca gazu. Odbior powtok izolacyjnych
zgodnie z kryterium i trybem okreslonym w instrukcji ZSG-00-1-006. Jako kryterium odbiorowe
powtoki izolacyjnej po zasypaniu nalezy przyja¢ nastepujgce kryterium: $rednia wartosé

powierzchniowe] rezystanciji wtasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 1x108 Qxm?2 (powioka
bezdefektowa).

Zapotrzebowanie gazu.

Zapotrzebowanie gazu pozostaje bez zmian.

Skrzy zowania projektowanych gazoci ggow.

Na trasie projektowanych sieci gazowych wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz infrastrukturg techniczna:

— kablami energetycznymi,

- kablami telekomunikacyjnymi,

— siecig kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- siecig wodociggowa,

— siecig cieptownicza.

Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na planie sytuacyjnym. Wszystkie nie zaznaczone na
planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Przystgpienie do robot w rejonie
skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzy zowan nalezy prowadzi é wytgcznie sposobem r ecznym
z zachowaniem szczegoélnej ostro znos$ci i pod nadzorem stu zb eksploatacyjnych gestorow
sieci. Miejsca skrzy zowan zgtosié do odbioru przez wia Scicieli uzbrojenia w stanie
odkrytym.

Skrzy zowania z kablami energetycznymi i kablami teletechn  icznymi.

Istniejgce i projektowane kable przechodzg nad przewodami gazowymi.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu
a kablem co najmniej 0,2m. Przy ukiadaniu gazociagéw pod kablem, kabel nalezy zabezpieczyé
dwudzielng ostong kablowg z HDPE typ A PS na dlugosci co najmniej po 1,5m od osi
skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociggu. Ewentualne uszkodzenia istniejgcych
przepustéw kablowych, powstale w czasie montazu sieci gazowej nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym
celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE typ A PS. W obrebie wykopéw uzupehié tasmy
ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z sieci g wodoci ggow g, kanalizacj g deszczow g i sanitarn 3.

Na trasie projektowanego gazociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcg siecig wodociggowag
oraz kanalizacjg sanitarng i deszczowg. Minimalna odlegto$¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami rurociggu sieci wodociggowej i kanalizacji nie majacej potgczenia z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat a zewnetrzng sciankg gazociggu w miejscu skrzyzowania powinna wynosi¢ 0,2m.
Odlegtos¢ pionowa w miejscach skrzyzowan jest réwna lub wieksza od odlegtosci podstawowej
h=0,2m. Przy takiej odlegtosci pionowej w miejscach skrzyzowan nie jest wymagane stosowanie
rury ostonowej na gazociggu.

Skrzy zowanie z drog 3.

Przejscia gazociggu z rur PE pod nawierzchnig utwardzong zaprojektowano w rurach ostonowych
PE100, SDR identyczny jak dla rury przewodowej. Przejscia pod zjazdami projektuje sie wykonac¢ w
wykopach otwartych przed wykonaniem nawierzchni. Gazociggi nalezy wprowadzi¢ do rur
ostonowych, bez uzycia ptéz dystansowych. Wolng przestrzen miedzy przewodem sieci gazowej a
rurg ostonowg, na koncach rury ostonowej, uszczelni¢ piankg poliuretanowag na gtebokosé okoto
0,3m.
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5.4. Zabezpieczenie sieci w obr ebie wykopu.

6.0.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej do ®200mm jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykona¢ koryto zbite z desek
0 grubosci ~0,4m. Koryto przechodzgce przez wykop nalezy podwiesi¢ drutem @4mm do
krawedziaka drewnianego 20x15cm ulozonego na poziomie terenu w poprzek wykopu. Przy
poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami
utozonymi z dwoch stron wykopu réwnolegle do jego krawedzi.

Wszystkie prace w rejonach istniej gcego uzbrojenia terenu, szczegolnie przy kablach
energetycznych, prowadzi ¢ pod nadzorem u zytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przyst gpieniem do rob6t ziemnych nale zy wykona é przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gt  eboko $ci uto zenia istniej gcych sieci.

Przed przyst gpieniem do budowy gazoci ggu nale zy odkopa é i sprawdzi ¢ geodezyjnie rz edng
istniej gcego gazoci ggu w miejscu pot gczenia z projektowanym gazoci aggiem. W przypadku
stwierdzenia ré znic w stosunku do rz ednych podanych w projekcie powiadomi € projektanta
oraz PSG Sp. z o.0.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-
06050 oraz PN-S-02205. Z uwagi na zmniejszenie ilosci rob6t ziemnych oraz ze wzgledu na
istniejgce zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0 m
sciany wykop6w bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany wykopéw umocnhione.
Szalowanie $cian wykopoéw wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi
regulowanymi (sruba rzymska) lub balami drewnianymi z rozporami drewnianymi. Wykopy
wykonywane sprzetem mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm
ponad projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usungC recznie i nastepnie wykonaé
podsypke.

Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupehi¢ piaskiem $rednim odpowiednio
zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu
powinno byé suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Przy zbli zeniach do istniej gcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywa  é wytagcznie
sposobem r ecznym z zachowaniem szczegélnej ostro  zno $ci, aby nie uszkodzi ¢ istniej gcych
kabli i ruroci ggéw. Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a na potkane w terenie, nale zy
traktowa ¢ jako czynne, ich wyst epowanie zgtosi é bezzwiocznie do odpowiednich stu zb
eksploatacyjnych.

Przystgpienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi przekopami recznymi (odkrywki) w celu dokfadnej
lokalizacji uzbrojenia.

Na odcinkach gdzie wyst epujg nasypy niekontrolowane oraz grunt nieno  sny lub z du z3
ilo $cig gruzu i kamieni nale zy wykona é catkowit g wymian e gruntu w wykopach.

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10cm bez ubijania. Piasek uzywany do
wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetnienia wykopu do wysokosci minimum 10 cm nad
g6rng krawedz izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

— maksymalna wielkos¢ ziaren <16mm;

- wskaznik nieréwnomiernosci deo / dio >1,8;

- maksymalnie 9% wagi <0,075mm;

— brak domieszek organicznych.

Zasypywanie wykopdéw do wysokosci minimum 10 cm nad gorng krawedz rurociggéw wykonaé
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegoélnie po obu stronach rurociggébw. W gruncie
uzywanym do zasypywania rurociaggéw nie moze wystepowaé gruz, kamienie i inne cigzkie
przedmioty, ktére moga spowodowac uszkodzenie sieci. Pozostalg czes¢ wykopdw zasypaé
mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej wysokosci
wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy. Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac
szalowanie scian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:
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6.1.

6.2.

7.0.

8.0.

— przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy
PN-S-02205;

— przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=>0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez

oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na glebokos¢ wykopow nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow.

W przypadku wykonywania robét w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych np. przy duzych
opadach moze wystgpi¢ koniecznos¢ okresowego odwadniania wykopOw. Przewiduje sie w takim
przypadku odwodnienie wykopdéw pompg do wdd zanieczyszczonych zainstalowang bezposrednio
w wykopie.

Ochrona istniej gcej zieleni.

Projektowane gazociagi nie zostaty zaprojektowane pod urzgdzonymi terenami zielonymi.

Na odcinkach zblizenia do istniejgcych drzew, w odlegtosci po 3,0m w kazda strone od osi pnia,
nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 0,8m lub tylko przekop tunelowe bez naruszania
nawierzchni. Wykopy na tych odcinkach wykonywane roéwniez wylgcznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci. W obrebie wykopu zabrania sie przecinania istniejgcych
korzeni drzew o srednicy wiekszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np.
torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrotszym terminie, po czym wykopy
zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniej gcych drzew wykonywa ¢é wytgcznie sposobem r ecznym.

Zaleca si e wykonywanie robo6t przy zapewnieniu nadzoru u  zZytkownika zieleni miejskie;.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni w miejscu skrzyzowania drogi z siecig gazowg zostang ujete
w projekcie drogowym. W zwigzku z powyzszym w kosztach robét sieciowych nie ujmuje sie
rozbiorki i odtworzenia nawierzchni dla przebudowy sieci gazowych.

Docelowe nowe nawierzchnie jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz terendéw zielonych
zostang wykonane zgodnie z projektem drogowym i projektem zagospodarowania terenu.

Odpady z rozbiérek, w tym gruz betonowy, zagospodarowaé¢ zgodnie z ustawg z dnia 02.04.2001r.
0 odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628), dla odpadéw niebezpiecznych np. asfalt nalezy rowniez
uzyskac decyzje zatwierdzajacag program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Podstawowe warunki realizacji robot.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg
akceptacji autorow dokumentacji i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg by¢ oznaczone znakiem CE oraz posiadac:

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.
Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
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9.0.

Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21)
wytworcg odpadoéw powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki
i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegélnych robét, przed podjeciem prac, powinni uzyskac¢ decyzje zatwierdzajgca
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujgce rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadow
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 03 Opakowania z drewna
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03

17 06 04 Materiaty izolacyjne

Wszystkie odpady powstajgce w czasie montazu nowych sieci z rur PE oraz w czasie demontazu
sieci istniejgcych — resztki materiatow rur, koncowki rur i ksztattownikdéw, opakowania - nalezy
zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezgco poza teren wykonywania
robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi
oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.
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10.0. Obliczenia wytrzymato s$ciowe.

10.1. Obliczenia dla rur z tworzyw sztucznych.

Sprawdzenie wymagan wytrzymatosci gazociggu dla rur PN 10; SDR17;
Naprezenia obwodowe w $ciance rury oblicza sie ze wzoru:

dem,min ~€y min _ MOP

0 =MOP [ [({SDR-1)

2 e, min 2
gdzie:
o] — naprezenia obwodowe [MPa]
MOP — maksymalne cisnienie robocze (MOP) dla gazociggu niskiego cisnienia 0,01MPa
dem,min — minimalna srednica zewnetrzna [mm]
€y,min — minimalna grubos¢ scianki [mm]
SDR — szereg wymiarowy

o = 0,08MPa

Minimalna wymagana wytrzymato$¢ materiatu po 50 latach dla PE100 (MRS) wynosi 10MPa
Odop = 0,5XxMRS = 0,5x10 = 5,0MPa > ¢ = 0,08MPa.

Warunek wytrzymatosciowy jest spetniony.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

P Jedn. ‘x .
L.p. Wyszczegolnienie miary llosé Uwagi
Przebudowa
Gazociag n/c

1 Gazociag z rur i ksztattek klasy PEHD 100 RC typl, szereg wymiarowy m 122 2
SDR17; De160mm. '
Rura ostonowa klasy PEHD 100; SDR17; De225mm, L=5m.

2 Dodatkowo uszczelnienie koncéw rury piankg poliuretanowg na kpl. 1
gtebokos¢ 0,3m.
Rura ostonowa klasy PEHD 100; SDR17; De225mm, L=7m.

3 Dodatkowo uszczelnienie koncow rury piankg poliuretanowg na kpl. 1
gtebokos¢ 0,3m.
Rura ostonowa klasy PEHD 100; SDR17; De225mm, L=8m.

4 Dodatkowo uszczelnienie koncéw rury piankg poliuretanowg na kpl. 1
gtebokosé 0,3m.
Rura ostonowa klasy PEHD 100; SDR17; De225mm, L=6m.

5 Dodatkowo uszczelnienie koncow rury piankg poliuretanowg na kpl. 1
gtebokos¢ 0,3m.

Demonta z

Demontaz czynnej sieci gazowej n/c g100stal wraz z zaslepieniem

1 L ! . m 101
odcinkéw pozostajagcych w gruncie

> Wytgczenie z eksploatacji czynnej sieci gazowej n/c g100stal wraz z m 5
zaslepieniem odcinkéw pozostajgcych w gruncie

3 Wytgczenie z eksploatacji czynnej sieci gazowej s/c g160PE wraz z m 14
zaslepieniem odcinkéw pozostajgcych w gruncie

Uwagi:

1. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatbw i urzgdzen niz podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
2. Ostateczny wybor materialdbw powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora
nadzoru i uzytkownika sieci.
3. Zmiana materialbw wymaga zilozenia odpowiednich dokumentow uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzoér inwestorski i autorski oraz

uzytkownika sieci.

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materialtbw wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.
5. Nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowej.
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