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I OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania.  

 

Podstawami opracowania są: 

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem,  a BPBK S.A. w Gdańsku, 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tematu j.w., 

- warunki techniczne dla budowy oświetlenia wydane przez ZDiZ Gdynia, 

- warunki przyłączenia wydane przez Energę Operatora S.A.; 

- mapa do celów projektowych, 

- wizja lokalna w terenie, 

- uzgodnienia z gestorami sieci, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Cel i zakres opracowania. 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej swym 
zakresem budowę oświetlenia dla projektowanego parkingu przy Cmentarzu 
Komunalnym w Gdyni przy ul. Witomińskiej. 

 

3. Opis stanu istniej ącego. 

 

Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurządzony, znajduje się 
w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany 
jako skład na materiały budowlane.  
W rejonie objętym projektem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- sieci kanalizacyjne i wodociągowe 

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, 

- sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe. 

Należy wybudować oświetlenie nowo powstającego parkingu wg niniejszego 
opracowania. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

 

Szczegółowy opis warunków gruntowych znajduje się w dokumentacji drogowej. 
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5. Rozwi ązania projektowe   
 

5.1. Klasa o świetleniowa 
 
Zgodnie z normą PN-EN 12464-2 na projektowanym parkingu najmniejsza 
dopuszczalna wartość średniego natężenia oświetlenia powinna wynosi Em=20lx, przy 
równomierności natężenia oświetlania nie mniejszym niż Uo=0,25. 

 
5.2. Zasilanie o świetlenia i pomiar energii  

 
Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania oświetlenia wydanymi przez 
zarządzającego, tj. ZDiZ w Gdyni, projektowane oświetlenie należy zasilić z nowo 
projektowanej szafy oświetlani ulicznego „MSO Witomińska Parking”. Powyższa szafa 
zasilona będzie na podstawie warunków przyłączenia nr P/15/005278 z linii kablowej 
relacji T-2089 – słup Nr 3/50 linii napowietrznej nn.-0,4kV poprzez złącze kablowo-
pomiarowe wybudowane w ramach umowy przyłączeniowej przez dostawcę energii 
elektrycznej, tj. Energę Operatora S.A. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku 
Nr 2. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie w układzie kaskadowym z istniejącego 
oświetlenia ul. Witomińskiej. Automatyka zainstalowana w projektowanej szafie 
oświetleniowej powinna zapewnić: 
- wyłączenie oświetlenia, 
- sterowanie ręczne miejscowe, 
- sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy), 
- sterowanie automatyczne zdalne (kaskada). 
Szafę oświetleniową przewidziano jako 4-obwodową, wyposażoną w dwukanałowy 
astronomiczny zegar sterujący oraz czujnik zmierzchowy działający w przypadku 
chwilowego zaciemnienia. W projektowanej szafie oświetleniowej należy zastosować 
filtr zapobiegający przedostawaniu się wyższych harmonicznych do sieci. Obudowę 
projektowanej szafy należy wykonać jako betonową, wandaloodporną. 
 

5.3. Dane elektroenergetyczne 
 
• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz  
• moc zainstalowana      0,8 kW 
• moc zapotrzebowana               0,8 kW 
• współczynnik zapotrzebowania    1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia     6 % 
• układ sieci zasilającej                TN-C 
• układ instalacji       TN-S 
• dodatkowa ochrona od porażeń : 

nn - szybkie wyłączanie zasilania 
                  5 s – dla sieci zasilającej 
      0,4 s - dla instalacji odbiorczych 
 
 

5.4. Budowa sieci o świetleniowej 
 
Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablem typu YAKXS 
4x35 z żyłami o barwach zgodnych z PN. Wzdłuż kabla należy ułożyć bednarkę 
ocynkowaną FeZn 25x4. Trasy linii kablowych powinny zostać wytyczone przez 
geodetę. Na kablach należy w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa 
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z trwale wygrawerowanymi danymi: „OŚWIETLENIE”, ”nazwa Właściciela”,  ”Typ 
i przekrój kabla”, „Rok budowy”. Treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. 
Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem linie kablowe 
podlegają  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego 
geodetę. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami co 20cm do 
uzyskania wskaźnika 0,97 wg PN-S-02205. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia protokółów sprawdzenia zagęszczenia gruntu. Kable układać w pasie 
drogowym, w przypadku konieczności przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi 
drogami kable układać w rurach osłonowych 110mm, używanych przy układaniu kabli w 
trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych – 
rury HDPE o sztywności obwodowej 9kN/m2. Miejsca lokalizacji przepustów oraz ilości 
rur w wiązce pokazano na planie sytuacyjnym. Przy wprowadzaniu kabli do słupów, 
przepustów i szafek pozostawić zapas kabla co najmniej 2m.  
Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy N-SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  
Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów 
osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia 
drzewa, w innym przypadku stosować metodę „przecisku”. Kable zasilające należy 
prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych odcinków 
do przyłączenia latarni. Przy układaniu kabla promień jego gięcia nie powinien być 
mniejszy od-10-krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli wielożyłowych YAKXS. Kabla nie 
należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż –50 C. 
Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. 
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie 
piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, następnie kabel 
należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu należy 
zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości  
0,20 m  do uzyskania współczynnika Is = 0,97 dla odcinków poza korpusem drogi 
i Is=1,03 w obrębie korpusu drogowego. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą 
z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami 
oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy 
chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą pasa folii z tworzywa 
sztucznego (grubość minimalna 0,5 mm, szerokość wystarczająca do przykrycia 
wszystkich kabli, ale nie mniej niż 200 mm) ułożonego w ziemi nad kablem w kolorze 
niebieskim. 
W przypadku konieczności przejścia kabli nad istniejącymi sieciami obcymi 
(skrzyżowania) kable układać w odległościach normatywnych, lub jeżeli zachowanie 
tych odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych 110mm. Roboty ziemne dotyczące 
wykonania sieci oświetlenia ulicznego wykonać metodą wykopów otwartych, przepusty 
kablowe wykonać metodą „przecisku” jeżeli niemożliwe jest wykonanie tego metodą 
wykopu otwartego.  
 

5.5. Konstrukcje wsporcze 
 
Projektowane oświetlenie należy wykonać z zastosowaniem stalowych słupów 
ocynkowanych o wysokości montażu oprawy H=10m. Wszystkie słupy malować 
proszkowo wspólnie z oprawami na etapie produkcji farbą na kolor RAL 7039. Słupy 
posadowić na prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do wysokości słupa, 
dostarczanych przez dystrybutora słupów. Wokół fundamentu latarni wymagane jest 
zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania współczynnika Is ≥ 0,97. 
Zasypkę wykopu wykonać zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie zgodnie z punktem 
2.11.4. normy. Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać 
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zgodnie z zaleceniami producenta słupów i Właściciela oświetlenia (trzony słupów do 
wysokości min. 0,3m pomalować masą bitumiczną).  
W każdym słupie wykonać połączenie pomiędzy zaciskiem PEN na tabliczce słupowej 
i bednarką FeZn 25x4, która prowadzona jest wraz z kablem zasilającym oświetlenie 
uliczne. 
Słupy ustawiać pod kątem 45˚ do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obsługi wnęki 
słupowej lub w przypadku usytuowania tych słupów przy ogrodzeniu w linii równoległej 
do chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Zastosowano słupy 
o minimalnych wymiarach wnęki słupowej 100mmx300mm. Zamknięcie pokryw wnęk 
słupowych śrubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywę wnęki słupa lub 
zastosować tuleję osłonową główki śruby. 
Lokalizację słupów oświetleniowych przewidziano w sposób nie kolidujący z koronami 
drzew, przy uwzględnieniu powiększania się koron drzew wraz z wiekiem drzewa.  
W słupach, gdzie następuje podział sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli 
zastosować tabliczki podziałowe z mostkami. W słupach przelotowych zastosować 
tabliczki słupowe typu „choinka”.  
W każdym słupie wykonać połączenie przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem 
konstrukcji stalowej słupa, a zaciskiem PEN na tabliczce słupowej. 
Słupy nr 1.1/1, 1.2/1 oraz 1.3/1  należy obustronnie zabezpieczyć przed uderzeniami 
samochodów za pomocą odbojów rurowych stalowych.  
 

5.6. Oprawy i źródła światła 
 
Do oświetlenia parkingu zastosować oprawy oświetlenia ulicznego z LEDowym źródłem 
światła o mocy 62W i strumieniu świetlnym 6900lm. Oprawy montować na wysięgnikach 
o wysięgu L=1m i nachyleniu α=5°. 
Zastosowane oprawy powinny spełniać następujące parametry: 
- klosz wykonany ze szkła bezpiecznego o IK min 08,  
- oprawa dwukomorowa,  
- możliwość montażu bezpośrednio na słupie i na wysięgniku,  
- średnica montażu 60mm,  
- regulacja kąta nachylenia oprawy 5,10,15st,  
- uchwyt w kolorze oprawy lakierowany,  
- temperatura barwowa światła białego maksymalnie 4000K,  
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie 
pod lampy LED bez dodatkowych radiatorów, żeber, wnęk, całkowicie gładka 
lakierowana górna pokrywa – tak, aby minimalizowała możliwość przywierania 
i gromadzenia się brudu,   
- klapa osprzętu elektrycznego otwierana w dół,  
- elektryka zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych,  
- IP66 dla całej oprawy,  
- II klasa ochronności elektrycznej,  
- oprawa posiadająca zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,  
- spadek strumienia świetlnego oprawy co najwyżej 0.8 po 100 000h świecenia przy 
wyłączonej stabilizacji strumienia,  
- zastosowana oprawa pod względem fotometrycznym winna osiągać parametry 
minimum równe oprawie przyjętej do obliczeń fotometrycznych we wszystkich punktach,  
- oprawa produkowana w krajach UE, posiadająca certyfikat CE i ENEC,  
- moc zastosowanej oprawy nie większa niż tej przyjętej w obliczeniach. 
Wszystkie oprawy malować proszkowo na etapie produkcji razem ze słupami na kolor 
RAL 7039.  
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Zastosować oprawy o następującej krzywej światłości: 
 

 
 

5.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o świetleniowych 
 
Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej we 
wnęce słupa. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką topikową Bi-Wts 6A. 
 

5.8. Uwagi ko ńcowe 
 
Roboty związane z oświetleniem ulicznym powinien wykonywać wykonawca branży 
elektrycznej posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu i budowie urządzeń 
oświetlenia ulicznego. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. Przy 
słupach i szafce oświetleniowej pozostawić odpowiednie zapasy kabli. Przed 
przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje celem 
wyznaczenia nadzoru technicznego.  
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności itp. 
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych – 
tom V, Instalacje elektryczne itp.). 
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6. Zastawienie materiałów 
 

Wykaz podstawowych materiałów związanych z budow ą oświetlenia  
L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1 Szafa oświetleniowa kpl. 1 
2 Słup stalowy ocynkowany o wysokości zawieszenia 

oprawy H=10m 
szt. 8 

3 Wysięgnik rurowy 1,5m/α=5° szt. 8 
4 Oprawa oświetleniowa ze źródłem LED 62W/6900lm szt. 12 
5 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 332 
 Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 m 22 

6 Przewód elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 120 
7 Ogranicznik przepięć  ASA 500-10 BO szt. 3 
9 Rura osłonowa φ110 m 26 

10 Uziemienie prętowe kpl. 4 
11 Osłona odbojowa rurowa stalowa dla słupa (wg projektu 

małej architektury) 
kpl. 3 

 
 

                                                                       Opracował 
 

Piotr Burkhardt 
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II OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Spadek napi ęcia 

Obliczony spadek napięcia do najdalszego słupa/oprawy wynosi 1,4% i jest mniejszy 

od dopuszczalnego. 

2. Ochrona od pora żeń 

Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przedstawiono w poniższej tabeli 
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3. Parametry o świetleniowe 
 

Obliczeń natężenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki 
przedstawiono poniżej. 
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III WARUNKI I UZGODNIENIA 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

1 
Warunki budowy oświetlenia 

Nr UD.70111.135.2014.MK(MŁ,WJ,SP).7644 

2. 

Energa Operator 
Oddział Gdańsk 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

2 
Warunki przyłączenia oświetlenia  

Nr P/15/005278 

3. 

Urząd Miasta Gdyni 
Plastyk Miasta 
ul. 10 Lutego 24 
81364 Gdynia 

3 Uzgodnienie kolorystyki słupów i opraw 

4. 
Energa Oświetlenie 
ul. Rzemieślnicza 17/19 
81-855 Sopot 

4 Uzgodnienie 190/2015 

5. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

5 

Uzgodnienie oświetlenia parkingu oraz  

przebudowy sieci e-e   

Nr  UD.6740.372.2015.JaR.5335 
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IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 1 Plan sytuacyjny – Oświetlenie uliczne  1:500 

Rys. 2 Schemat zasilania oświetlenia 

Rys. 3 Przekrój normalny. Sylwetka słupa.  1:50 

 


