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A. CZESC OPISOWA OPERATU

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu wielostanowiskowego z jednig
manewrowa.

Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 1005
(karta terenu 159 KS).

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy
Prawo wodne [1] (art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3) i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na:

* budowe urzadzenia wodnego, jakim jest uktad skrzynek rozsgczajgcych

» odprowadzenie wéd opadowych do ziemi
SzczegOtowy opis urzadzen przedstawiono w punkcie 2. Usytuowanie projektowanych
elementow pokazano w czesci graficzne;.

1.3. Instytucja ubiegaj aca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O pozwolenie wodno prawne ubiega sie:
Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia, Al. Marszaika Pitsudskiego 52/54

1.4. Podstawa opracowania i materiaty wy]  sciowe

1.4.1. Podstawa opracowania:

* Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdynia i BPBK S.A w Gdansku.

1.4.2. Materialy wyj sciowe:

e Projekt budowlany drogowy,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1:500,
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

* Obowigzujgce przepisy, ustawy i rozporzadzenia:

[1] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi
zmianami).

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 z pOzniejszymi zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 20.12.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
obiekty gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz. 111).

[5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemié przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub
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do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (DZ. U. Nr 2014 poz. 1800)

2. Charakterystyka przedsi ewziecia

2.1. Stanistniej acy

Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurzadzony, znajduje sie w
sgsiedztwie Cmentarza Komunalnego w Gdyni oraz Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany jest jako skiad na materiaty budowlane.

2.1.1. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji znajduje sie na terenie Pojezierza Kaszubskiego.

Wierzchnig warstwe poza glebg roslinng stanowi nasyp mineralno—organiczny,
zbudowany gtownie z piasku prochniczego, zalegajacy do gtebokosci od 0,6 do 2,4m.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych
$redniozageszczonych przewarstwionych piaskiem pylastym. Sredni wspotczynnik
filtracji dla tych gruntow wynosi 0,0000144 m/s.

W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci wiercenia 6 m

ppt.

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Parking

Projektuje sie wykonanie drog manewrowych parkingu z kostki betonowej, natomiast
miejsca parkingowe bedag z ptyt typu Meba.

2.2.2. Odwodnienie parkingu

Projektuje sie odwodnienie parkingu za pomocg wpustow do uktadu skrzynek
rozsgczajacych. Przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych ze skrzynek do ziemi
oraz przelew kanatem DN300 w ilosci 5 I/s (za pomocg regulatora przeptywu) do
kolektora DN80O w ul. Witominskiej.

Lokalizacje urzadzen pokazano na planie sytuacyjnym. Schemat budowy skrzynek
rozsgczajgcych przedstawiono na rys. nr 3.

2.2.3. Skrzynkirozs aczajace

Dob6r uktadu rozsaczajacego

Wymagang pojemnos$¢ retencyjng obliczono dla natezenia deszczu 205 |/sxha,
powiekszong o ilos¢ wodd, jaka powstanie z deszczu o natezeniu 15 l/sxha oraz o
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 1,1.

V=(27 lIs+2 /s)*1,1= 31 I/s

Na podstawie danych o zlewniach oraz warunkach gruntowo — wodnych dobrano moduty
skrzynek rozsgczajacych zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Stowarzyszenia
Gospodarki Wodnej DWA), zgodnie z metodg obliczeniowg wg ATV-DVWK-A 138.
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Wymagana diugosc¢ skrzynek rozsaczajacych:
L= Fxgxtx60/(bxhxSr+(b+(h/2))xtx60x(kf/2)), [m]

L — dlugos¢ skrzynek rozsaczajgcych, [m]

F. — zredukowana powierzchnia, [ha]; F;=0,13 ha

g — natezenie deszczu, [lI/s-ha]; q=205 l/sxha

t — czas trwania deszczu, [min]; t=15 min=90 s

b — szerokos¢ skrzynek rozsaczajacych, [m]; b=1,20 m
h — wysokos¢ skrzynek rozsaczajacych, [m]; h=0,60 m
Sr — wspotczynnik akumulacji dla skrzynek — 0,95

kf — wspotczynnik filtracji, [m/s]; kf=0,000014 m/s

Wymagana diugosc¢ uktadu dla q=205 I/sxha L=11,5m
Wymagana pojemnosc retencyjna uktadu dla q=205 I/sxha V=25 m?
Wymagana dodatkowa pojemno$é retencyjna uktadu dla g=15 l/sxha V=2 m?

Razem: V=(25+2)*1,1=30 m®

gdzie 1,1 — wspotczynnik bezpieczenstwa
Przyjeto skrzynki rozsgczajgce Q-Bic o wymiarach:
* szerokos¢ 1,2 m
e dlugos¢ 0,6 m
* wysokosc¢ 0,6 m
llos¢ rzedow — 3; szerokos¢ uktadu B=3x1,2=3,6 m
przyjeto ilo§¢ modutéw w rzedzie — 24
catkowita dlugos$¢ uktadu L=24x0,6=14,4 m
ilos¢ skrzynek - 72 szt.

Pojemnosc¢ retencyjna uktadu:
Ve=BxLxh=3,6x14,4x0,6=31 m®
Przyjmuje sie rozsaczanie poprzez catkowitg powierzchnie dna oraz 50% powierzchni
bocznej
Fin=Lxh+Bxh+Lxh = 14,4x3,6+3,6x0,6+14,4x0,6 = 62,64 m*

Czas oprézniania zbiornika:
t=Q/(1/2 xkxFins = (27x15x60)/(1/2x0,000014x62,64)/3600 = 15 h

Zaprojektowano system rozsaczania do gruntu za pomocg zestawu skrzynek z
polipropylenu.

Skrzynki zostang utozone w 3 rzedach, jednowarstwowo. Uktad bedzie miat wymiary:
L=14,4 m, b=3,6 m, h=0,6 m.

taczna pojemnosé retencyjna systemu wynosi 31 m®.

Montaz systemu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi Producenta.

Podtoze pod system rozsaczajgcy powinno by¢ gtadkie 1 wypoziomowane, bez
wystajacych elementéw. Na dnie wykopu oraz wokot skrzynek nalezy wykonaé 40 cm
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podsypke zwirowg, a na podsypce roztozy¢ geowtdknine. Poszczegodlne moduty owingé
geowidkning na zakltadke oraz przykryé warstwg osypki zwirowej. Skrzynki nalezy
laczy¢ ze sobg za pomoca tacznikow systemu Producenta.

W celu umozliwienia monitoringu oraz czyszczenia skrzynek nalezy zamontowa¢ na
kazdym rzedzie studzienki kontrolne DN600 (zgodnie z instrukcjg Producenta).
Inspekcje oraz czyszczenie zaleca sie wykonywaé dwa razy do roku, wiosng i jesienia.
W trakcie inspekcji i czyszczenia nalezy przestrzegaé zalecen Producenta.

Uklad skrzynek bedzie odpowietrzany poprzez wilazy wentylowane na studzienkach
kontrolnych.

2.2.4. Urzadzenia podczyszczaj ace

Przed zestawem skrzynek rozsgczajgcych, odprowadzajgcych wody opadowe do
gruntu, zaprojektowano urzadzenia podczyszczajgce w postaci osadnika DN1500,
wyposazonego w deflektory na wlocie i wylocie kanatu oraz wkiad sorbentowy.

3. Celizakres zamierzonego korzystania z wod
Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzenie wod opadowych z parkingu
do ziemi poprzez uktad skrzynek rozsaczajacych.

4. Rodzaj urz gdzen pomiarowych i znakow zeglugowych
Nie dotyczy.

5. Stan prawny nieruchomo Sci

Wykaz dzialek usytuowanych w zasiegu oddzialywania przedsiewziecia — wedtug
wypisu z Rejestru Gruntow:

Tabela 1 Stan prawny nieruchomosci

Uzytkownik
LP Obreb |Dziatka| uzytek Wiasciciel Uwagi
[Zarzadca
odprowadzenie
Gdynia
1. 402 Ls Gmina Miasta Gdynia wod opadowych
ark. 57
do ziemi

Na podstawie zebranych materiatbw mozna stwierdzi¢, ze oddziatywanie obiektow
sprowadza sie do dziatek, na ktérych sg one usytuowane. W przypadku zapewnienia
wiasciwe] konserwacji obiektow nie przewiduje sie oddziatywania na dziatki sgsiednie
oraz inne obiekty wodne.

6. Informacja o formach ochrony przyrody

W najblizszym sagsiedztwie obszaru opracowania znajdujg sie nastepujgce formy
ochrony przyrody:
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Rodzaj formy Odlegto $¢€ od planowanej
Nazwa formy ochrony przyrody , .
ochrony inwestycji

Specjalny obszar
ochrony Natura Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105 |2,5 km

2000

Obszar Specjalnej

Ochrony Natura Zatoka Pucka PLB220005 1,9 km
2000

Rezerwat przyrody |Kepa Redtowska 2,5 km
Rezerwat przyrody |Kacze tegi 2,7 km
Parki Krajobrazowe | Tréjmiejski Park Krajobrazowy 0,4 km

Budowa urzadzeh wodnych, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania nie
wptynie negatywnie na wymienione formy ochrony przyrody.

7. Obowi azki ubiegaj acego si @ o wydanie pozwolenia
Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzuje sie do:
* wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
z uzyskanymi pozwoleniami: pozwoleniem na budowe I pozwoleniem
wodnoprawnym oraz uzgodnieniami
* prowadzenia prac z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen srodowiska
gruntowo-wodnego
» prawidtowe] eksploatacji obiektow
* prowadzenia okresowych przegladow i usuwanie wszelkich nieprawidtowosci
» podjecia dziatan w przypadku wystgpienia awarii

7.1. Obowi gzki ubiegaj gcego si € o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienie
obowigzkéw wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do
przeciwdziatania szkodom lub ich naprawy, jesli zrédiem szkdéd bedzie wykonanie
budowy urzadzen wodnych; ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich dotyczy
miedzy innymi: zapewnienia dostepu do drég publicznych, ochrony przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody pitnej, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, promieniowanie, ochrona przed zanieczyszczeniami wody, gleby
| powietrza.

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu inwestycji na dziatki sgsiednie nalezgce do
innych podmiotow, ani na stan wod odbiornika.
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Jak wynika z przedstawionych rozwigzanh technicznych, przy prawidiowej eksploatacji
obiektow zadne z ww. praw 0sOb trzecich nie zostanie naruszone.

8. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

W celu ochrony gleb i wéd przed mozliwoscig zanieczyszczenia zostaly zaproponowane
rozwigzania je chronigce. Przed wprowadzeniem $ciekow do skrzynek rozsgczajgcych
zastosowano podczyszczanie w postaci osadnika z deflektorami na wlocie i wylocie
kanatu (dla separacji piasku) oraz wyposazonego we wklad sorbentowy (dla usuniecia
substancji ropopochodnych).

8.1. llos¢é wod opadowych odprowadzanych do odbiornika

Obliczenia ilosci wod wykonano przy nastepujacych zatozeniach:
- prawdopodobienstwo opadu: p=10%
- natezenie deszczu miarodajnego g =205 dm?/s ha
- wspotczynniki sptywu W:
0,6 dla nawierzchni z kostki brukowej
0,3 dla nawierzchni z ptyt typu Meba
0,1 dla terendw zielonych
- wspotczynniki opoznienia sptywu @ = 1,0

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:
Q=Fxyx@xq [dm’/s]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]

P — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

@ — wspotczynnik op6znienia odptywu

q— natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s ha]
Dla parkingu:

powierzchnia zlewni F=0,45 ha
powierzchnia zredukowana zlewni F,=0,13 ha
ilos¢ wod opadowych Q=0,13x205 = 27 I/s

Do obliczen przeptywu maksymalnego godzinowego przyjeto nastepujace zatozenia:
czas trwania deszczu 1godzina,

p=20%,

g=50 I/sha,

Obliczenie rocznej ilosci odprowadzanych wykonano dla sredniego opadu rocznego
wynoszacego 800 mm.

Zestawienie ilosci wéd odprowadzanych do odbiornikow pokazano w p. 12.
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8.2. Jako $¢é wod opadowych odprowadzanych do odbiornika

Przed zestawem skrzynek rozsgczajgcych, odprowadzajgcych wody opadowe do
gruntu, zaprojektowano urzgdzenia podczyszczajgce w postaci osadnika DN1500 z
wktadem sorbentowym.

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych stuzy do wydzielania z wod opadowych
ptynacych kanalizacjg deszczowg zawiesiny fatwo opadajacej o gestosci wiekszej od
1 kg/dm?®. Osadnik o przeptywie poziomym powoduje oddzielenie zawiesiny opadajace;
przez spowolnienie przeptywu. Na wlocie i wylocie kanalu zamontowane zostang
deflektory, uspokajajgce przeptyw wod opadowych.

Na poduszkach sorbentowych zatrzymane zostang zwigzki ropopochodne.

Przewiduje sie, ze zastosowanie dobranych w projekcie urzadzen podczyszczajgcych
zapewni wysoki stopien usuwania zanieczyszczeh przed wprowadzeniem wod do
odbiornikéw i nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych stezen tj. zawiesiny ogoélnej
100 mg/dm? oraz substancji ropopochodnych w wysokoéci 15 mg/dm?.

9. Ustalenia wynikaj gce z dokumentow planistycznych

9.1. Ustalenia wynikaj ace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec za

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych JCWPd nr 13 rejon Dolnej Wisty.

Stan wod podziemnych chemiczny i ilosciowy dobry.

Planowana inwestycja, polegajgca na odprowadzeniu wod opadowych do ziemi poprzez
ukiad skrzynek rozsgczajgcych, po uprzednim ich podczyszczeniu nie narusza ustalen
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. M.P.
z 2011r. nr 49, poz. 549). Odprowadzane scieki deszczowe spetniajg wymagania
obowigzujacych przepiséw odnosnie wprowadzania sciekow do ziemi.

9.2. Ustalenia wynikaj gce z warunkéw korzystania z wod rejonu Dolnej Wisty

Nie przewiduje sie wpltywu zamierzonego przedsiewziecia, na warunki korzystania z
waod rejonu Dolnej Wisty — Rozporzadzenie Nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7.11.2014 r.

9.3. Ustalenia wynikaj ace z MPZP

Po wschodniej stronie obszaru, oznaczonego na planie miejscowym jako 159 KS,
znajdujg sie tereny, opisane jako potencjalnie narazone na osuwanie sie mas ziemnych.
Budowa projektowanego muru oporowego, usytuowanego rownolegle do spadku
terenu, nie zaktada duzej ingerencji w istniejacy teren (Scianka szczelna stalowa
wciskana metodg bezrezonansowa, bez wykopdw szerokoprzestrzennych; niwelacja
terenu pod parking — po wcisnieciu stalowych bruséw, czyli po podtrzymaniu powstatych
réznic wysokosci pomiedzy terenem istniejacym a projektowanym).

Od strony potnocnej projektowanego parkingu zaprojektowano skarpe (usytuowang
prostopadle do osi jezdni manewrowej o zréznicowanym nachyleniu (pochylenie od 1:5
do 1:1,5). Wysoko$¢ catkowita projektowanej skarpy wynosi ok. 3-4m. Zabezpieczenie
skarpy przewidziano geokratg komorkowa typu ,duza krata” gr. 15cm, przytwierdzona
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szpilkami do podioza w ilosci min. 4 sztuki szpilek di. 50cm na 1 m2 geokraty.
Dodatkowo, u podnéza skarpy zaprojektowano odwodnienie umocnionym $Sciekiem
korytkowym do wpustow deszczowych.

Technologia prowadzenia robét przy realizacji inwestycji nie spowoduje pogorszenia
warunkow w poblizu terenéw potencjalnie narazonych na osuwanie sie mas ziemnych.
W MPZP jest zapis o lokalizacji urzadzen opézniajacych odptyw. Zgodnie z Warunkami
technicznymi, wydanymi przez ZDiZ Gdynia, nalezy wykona¢ urzadzenia rozsgaczajgce
wody opadowe do gruntu, z odprowadzeniem przelewem do kanatu deszczowego
DN800, biegngcego wzdtuz ul. Witominskiej, w wysokosci nie przekraczajacej 5 I/s.
Istniejacy kanat deszczowy kd800 jest posadowiony z minimalnym przykryciem, co
utrudnia wigczenie nowych kanatéw z terenéw potozonych na podobnych rzednych. W
zwigzku z powyzszym przewidziano odprowadzenie wéd opadowych do gruntu z
przelewem do kanalizacji deszczowe.

10. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchnio we i podziemne

Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowe] z
odprowadzeniem wod do ziemi, przy prawidtowej eksploatacji urzadzen, pozwolg na
unikniecie negatywnego wptywu na stan wod.

W poéinocnej czesci MPZP 1005 znajduje sie obszar ochronny Gtéwnego Zbiornika wod
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy, ograniczony ulicami: Elblgska,
szczecinska, Podlaskg i Wolnosci (ok. 900-1000 m od miejsca wprowadzenia wod do
ziemi). Nie przewiduje sie wptywu odprowadzanych wod na jakos¢ wod GZWP.

11. Sposéb post epowania w przypadku wyst gpienia awarii

W trakcie prowadzenia prac oraz przy prawidtowej eksploatacji urzadzen wodnych nie
przewiduje sie sytuacji, moggcych spowodowac wystgpienie awarii.
Niemniej jednak, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrozenia dla waéd
powierzchniowych konieczne jest:
* powiadomienie organow administracji panstwowej, organdéw administraciji
terenowej, organdw ochrony i kontroli srodowiska,
» powiadomienie uzytkownikdw zagrozonych wdd powierzchniowych, do ktérych
mogq przedostac sie substancje niebezpieczne.

12. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z powyzszym operatem wodnoprawnym wnioskuje sie 0 udzielenie
Inwestorowi projektowanej inwestyciji:

Urzad Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszaika Pitsudskiego 52/54

na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne (z poOzniejszymi zmianami)
pozwolenia wodnoprawnego na:
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* budowe urzadzenia wodnego, ktérym jest uktad skrzynek rozsaczajacych
zgodnie z lokalizacjg pokazang na planie sytuacyjno-wysokosciowym
Wspotrzedne wiotu i wylotu ze skrzynek rozsgczajacych:

W1 N 54° 30’ 37,62” E 18° 31’ 19,74”
W2 N 54° 30 37,79” E 18° 31’ 20,48”

* odprowadzenie wod opadowych do ziemi w nastepujacych ilosciach:

Qob|:27 dm3/s
Qmaxn=23 m*/h
Qsa=30 m®/d
Q,=3600 m®r

13. Opis w j ezyku nietechnicznym

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu wraz z jego odwodnieniem

Zakres budowy obejmuje: wykonanie drog manewrowych w obrebie parkingu,
wykonanie wjazdow, miejsc parkingowych, chodnikow.

Odwodnienie parkingu zaprojektowano za pomocg wpustow do skrzynek
rozsgczajgcych. Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych ze skrzynek do ziemi
oraz przelewem za pomocg kanatu DN300 do kanalizacji deszczowej.

Opracowanie:
mgr inz. Dorota Morzy
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14. Zataczniki

Zatacznik 1
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - wycigg.

Zatacznik 2
Karty otworéw nr 61 7.

Zatacznik 3
Warunki techniczne ZDiZ Gdynia
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