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Rys. nr1 — Plan sytuacyjny w skali 1: 500

Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem.

Rys. nr2 — Plan sytuacyjny w skali 1: 500

Przestrzenny uktad zieleni
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1.0.  Podstawa opracowania

1.1.  Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Biurem Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdarisku

1.2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody — Dz.U. z 2013 r Nr 0 poz.
627

1.3.  Projekt podstawowy uktadu drogowego

1.4.  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.5.  Uzgodnienia branzowe wewnetrzne

1.6.  Wizja lokalna w terenie

2.0. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie zieleni istniejacej w rejonie cmentarza komunalnego
przy ul. Witominskiej w Gdyni oraz rozwigzanie gospodarki drzewostanem, a takze przygotowanie
projektu przestrzennego uktadu zieleni w zwigzku z rozbudowg ulicy Witominskiej oraz budowg
parkingu.

Zakres opracowania obejmuje fragment ul. Witominskiej oraz dziatke 402 przeznaczong
w MPZP na budowe parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Gdyni.

3.0.  Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja lezy w dziale
Battyckim w Pasie Roéwnin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w
Okregu Kartuskim.

Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania
roslinnosci pomorskiej zawsze ztaczone byto z Battykiem.

Kraina ta obejmuje dtugi i szeroki pas moren czolowych, najwyze] na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy.

Najwazniejszym zbiorowiskiem lesSnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku
wschodowi zmieniajg wyraznie swoj skfad florystyczny.

4.0. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okre$lone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.
tacznie zinwentaryzowano 170 pozycji, w tym 145 szt. drzew oraz 265 m2 powierzchni krzewow
i samosiewow drzew.

Szata roélinna wystepujaca na terenie projektowanego parkingu jest efektem dziatalno$ci czlowieka.
W duzej mierze sg to nasadzenia drzew i krzewdw iglastych o duzym stopniu degradacji z powodu
zaniechania prac pielegnacyjnych. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo obszarow lesnych, na pniach drzew
widoczne sg rozlegte uszkodzenia spowodowane przez zwierzyng. Zaobserwowano tez procesy
naturalnej sukcesji gatunkow pionierskich, o czym $wiadczg obszary pokryte roslinno$cig powstaty
samoistnie.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na styczen 2015r.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza sie
wystepowania gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrona.
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41. TABELANR1 Inwentaryzacja zieleni

Nr Obwod phia Sredn. [,, . | llos¢ | Pow.
. Nazwa taciriska Nazwa polska korony drzew | krzew Uwagi
inw. [cm] szcz.
[m] [szt] | [m?]
1. | Acer platanoides | klon pospolity 96 4 60 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
2. | Acer platanoides | klon pospolity 165 5 60 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
, . drzewo usuniete -
3. | Acer platanoides | klon pospolity X X X X X 10120151,
, . drzewo usuniete -
4. | Acer platanoides | klon pospolity X X X X X 10120151,
5. | Acer platanoides | klon pospolity 121 6 50 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
6. | Acer platanoides | klon pospolity 132 7 50 1 X zredukowa.na korona,
rany na pniu
zredukowana korona,
7. | Acer platanoides | klon pospolity 119 5 40 1 X | dziuple po wycietym
konarze
zredukowana korona,
Acer , dziuple po wycietym
8. pseudoplatanus klon jawor " 4 40 1 X konarze, wyniesiony
system korzeniowy
zredukowana korona,
9. | Acer platanoides | klon pospolity 148 7 40 1 X | dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
10. | Acer platanoides | klon pospolity 137 6 40 1 X | dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
11. | Acer platanoides | klon pospolity 99 5 40 1 X | dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
12. | Acer platanoides | klon pospolity 85 4 40 1 X | dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
13. | Acer platanoides | klon pospolity 85 4 40 1 X | dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
14. | Acer platanoides | klon pospolity 126 5 40 1 X | dziuple po wycietych
konarach
zredukowana korona,
15. | Acer platanoides | klon pospolity 110 5 40 1 X | dziuple po wycietych
konarach
wyniesiony system
16. | Quercus robur dab szyputkowy 179 9 10 1 X Korzeniowy
16a. | Fagus sylvatica buk pospolity 209 9 X 1 X
16b. | Fagus sylvatica buk pospolity 76 6 X 1 X
17. | Fagus sylvatica buk pospolity 140 8 X 1 X
18. | Fagus sylvatica buk pospolity 53 2 70 1 X | martwy przewodnik
19. | Fagus sylvatica buk pospolity 205 10 X 1 X
20. | Fagus sylvatica buk pospolity 94/124 9 X 1 X
21. | Fagus sylvatica buk pospolity 116 8 X 1 X
22. | Fagus sylvatica buk pospolity 172 9 X 1 X
wyniesiony i
23. | Quercus robur dab szyputkowy 169 7 20 1 X | uszkodzony system
korzeniowy, posusz
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24. | Fagus sylvatica buk pospolity 271 12 X x | OKAZ!
25. | Fagus sylvatica buk pospolity 243 10 X x | OKAZ!
26. | Fagus sylvatica buk pospolity 245 10 X x | OKAZ!
%64 Fagus sylvatica, | buk pospolity, klon « « « % drzewa ponizej 10 lat,
" | Acer platanoides | pospolity pokrycie 40%
26b. | Quercus robur | dab szyputkowy 172 9 | 40 x | fanamrozowa wzdtuz
pnia, posusz
rana wgtebna u
podstawy pnia,
posusz, korona
26c. | Quercus robur dab szyputkowy 166 7 50 X asymetryczna
(rozbudowana w
strone parkingu)
26d. | Acer platanoides | klon pospolity 56 6 X X
zasiedlone przez
27. | Quercus robur dab szyputkowy 176 7 50 X grzyby (owocniki)
28. | Fagus sylvatica buk pospolity 144 6 10 X | korona jednostronna
pochylona rana
29. | Tilia cordata lipa drobnolistna 215 9 60 X | wgtebna u podstawy
pnia, mursz
30. | Fagus sylvatica | buk pospolity 150 7 | 30 X ;“n”ifz U podstawy
31. | Fagus sylvatica buk pospolity 102 6 X X
32. | Quercus robur dab szyputkowy 175 7 X X
. . brak kory na czesci
33. | Fagus sylvatica buk pospolity 196 7 70 X onia, korniki, posisz
IChamagcy paris cyprysik Lawsona,
awsoniana, rab pospolity, klon drzewa ponizej 10 lat
34. | Carpinus betulus, g . ’ X X X 32 ’
; pospolity, sosna h-1.5 - 2m,
Acer platanoides, ospolita
Pinus sylvestris posp
Symphoricarpos | $nieguliczka biata, s
albus, Berberis berberys X X X 13 Eﬁe_\l\qy Sp;nlzej 101at,
thunbergii Thunberga o
10 m2karpin po
35. karpiny X X X X | wycietych $wierkach i
cyprysikach
zdarta korona z
36. | Picea abies Swierk pospolity 93 6 50 X | potowy pnia u
podstawy
37. | Thuia occidentalis | 2ywotnik zachodni X x | x g |t rzenom h2-
38. | Salix caprea wierzba iwa 82167 5 10 X rozwidienie V-
ksztaltne, posusz
brak korony na czesci
39. | Fagus sylvatica buk pospolity 160 6 70 X | pnia, posusz, dziupla
u podstawy pnia
40. | Quercus robur dab szyputkowy 215 8 20 X | posusz
41. | Quercus robur dab szyputkowy 148 4 100 X | drzewo martwe
a9, | Acer Klon jawor 58/46 3 | 50 x | rodegterany
pseudoplatanus mrozowe
Acer , rozlegte rany
43, pseudoplatanus klon jawor 79 S 50 X | mrozowe
Acer wytamany
44, klon jawor 42 2 80 X | przewodnik, rana
pseudoplatanus
mrozowa
Acer , drzewa ponizej 10 lat,
45, pseudoplatanus klon jawor X X X 3 h-2m, 70% pokrycia
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, ) " . 7 szt. drzew ponizej
46. | Picea abies Swierk pospolity X X X 8 10 lat, h-2.5m
47. | Tsuga canadensis | choina kanadyjska 47 3 X X
48. | Tsuga canadensis | choina kanadyjska X 1.5 X 2 fzor;ma kizewiasta, h-
49. | Tsuga canadensis | choina kanadyjska 37 3 X X
50. | Tsuga canadensis | choina kanadyjska 29 1.5 X X
51. | Tsuga canadensis | choina kanadyjska 29 2 X X
Buxus bukszpan znieksztatcony pokroj,
52. . B X 1 50 1
sempervirens wieczniezielony h-1.5m
53 Cﬁgmaecypar/s cyprysik groszkowy 68 2 50 X znieksztatcona
pisifera korona, posusz
54 Cﬁgmaecypar/s cyprysik groszkowy 73 3 50 X znieksztatcona
pisifera korona, posusz
55. | Thuja sp. sywotnik 57 2 | 50 X i”'eksmmna
orona, posusz
Chamaecyparis znieksztatcona
56. . yp cyprysik groszkowy 56 3 80 X | korona, posusz,
pisifera .
wytamany przewodnik
h-2m, forma
. S krzewiasta,
57. | Juniperus sp. jatowiec X X 50 15 Znieksztalcony pokrdj,
pochylony, posusz
Chamaecyparis .
58. pisifera cyprysik groszkowy 31 3 10 X | posusz
brak kory na czesci
59. | Fagus sylvatica buk pospolity 192 7 80 X | pnia, mursz, korniki,
posusz
60. | Fagus sylvatica buk pospolity 152 8 20 X | posusz
61. | Sambucus nigra | bez czarmny X X X 13 Egiqu ponizej 10 lat,
62. | Fagus sylvatica buk pospolity 113 5 10 X | jednostronna korona
63. | Fagus sylvatica buk pospolity 122 5 X X
64. | Fagus sylvatica buk pospolity 218 10 X x | OKAZ!
65. | Prunus sp. $liwa 32/17133 3 20 X | posusz
66. IChamagcy paris cyprysik Lawsona 53 1.5 30 X | posusz
lawsoniana
67. IChamagcy paris cyprysik Lawsona 46 1.5 20 X | posusz
lawsoniana
68. IChamagcy paris cyprysik Lawsona 43 1 20 X | posusz
lawsoniana
69. f:amaecypar S| eyprysik 37131 2 | 2 X | posusz
Chamaecyparis .
70. pisifera cyprysik groszkowy 77 3 X X
Buxus bukszpan krzewy ponizej 10 lat,
71. . . . X X X 2
sempervirens wieczniezielony h-0.5m
Forsythia sp., forsycja, ligustr
72. | Ligustrum vulgare, | pospolity, lilak X X X 8 |h-1.5m
Syringa vulgaris | pospolity
Acer . drzewa ponizej 10 lat,
73 pseudoplatanus klon jawor X X X 3 h-2-3m
74. | Prunus cerasifera | $liwa alycza 57/90 5 40 X | wytamane konary
Philadelphus sp., |. . . .
Deutzia sp. jasminowiec,
75. i zylistek, X X X 17 | h-2m
Symphoricarpos | 7. liczka biat
albus $nieguliczka biata
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76. | Picea abies Swierk pospolity 34 3 20 X | posusz
77. | Picea abies Swierk pospolity 37 2 20 X | posusz
78. | Picea abies Swierk pospolity 29 2 20 X | posusz
79. | Picea abies Swierk pospolity 26 2 20 X | posusz
) . " . 2 szt. drzew ponizej
80. | Picea abies Swierk pospolity X X X 3 100t h-3m,
81. | Picea omorika Swierk serbski 3 15 10 X | posusz
82. | Picea omorika Swierk serbski 3 15 10 X | posusz
83. | Picea omorika Swierk serbski 33 15 10 X | posusz
84. | Picea omorika Swierk serbski 34 15 10 X | posusz
85. | Picea omorika Swierk serbski 32 1 10 X | posusz
86 Caragana karagana « X X 1 krzew ponizej 10 lat,
" | arborescens syberyjska h-3m
Chamaecyparis cyprysik groszkow
87. | pisifera B o 22/18 15 | 10 x| posusz
'Boulevard'
88. | Juniperus sp. jatowiec 18, 16 05 70 X | mocno pochylone
89. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 29 1 10 X | posusz
90. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 27 1 10 X | posusz
91. | Chamaecyparis sp. | cyprysik 22 1 10 X | posusz
Chamaecyparis cyprysik groszkow
92. |pisifera 'ggu?/eva?d' y 31 1.5 10 X | posusz
‘Boulevard'
Chamaecyparis cyprysik groszkow
93. | pisifera 'Bygufeva?d' y 31 15 | 10 x |posusz
‘Boulevard'
Chamaecyparis cyprysik groszkow
94. | pisifera 'ggu?/eva?d' y 31 1.5 10 X | posusz
‘Boulevard'
95. | Pinus nigra sosna czarna 28 1.5 30 X Egrsausz, Zgryziona
96. | Pinus nigra sosna czarna 39 1.5 30 X Egrs:sz, Zgryziona
97. | Pinus ponderosa | sosha z6tta 38 2 30 X Egrs:sz, Zgryziona
98. | Pinus ponderosa | sosna zotta 38 2 30 X Eg;usz, Zgryziona
99. | Pinus ponderosa | sosna zotta 3 1 30 X Egrsausz, Zgryziona
100. | Pinus ponderosa | sosna zofita 46 25 30 X Egrsausz, Zgryziona
101. | Pinus ponderosa | sosna zofita 34 1 30 X Egrs:sz, Zgryziona
102. | Pinus ponderosa | sosna zéfita 34 1.5 30 X Egrsausz, Zgryziona
103. | Pinus ponderosa | sosha zéfita 24 1 30 X Egrs:sz, Zgryziona
104. | Pinus sp. sosna 54 2.5 50 X | brak przewodnika
105. | Rosa multiflora réza wielokwiatowa X X X 4 | h-2m
Buxus bukszpan krzewy ponizej 10 lat,
106. sempervirens wieczniezielony X X X 3 h-0.5m
Acer platanoides, klon pospolity, klon
107 Acer 'awof rzb Y. X X X 6 drzewa ponizej 10 lat,
" | pseudoplatanus, ! 05 6”% h-2m, 60 % pokrycia
Carpinus betulus PoSpolty

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014 — Rozbudowa ulicy Witomifiskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni

PROJEKT WYKONAWCZY




108. Thuja occidentalis, '2ywo.tnik zachodni, 24,24, 20 15 20 X '2ywo.tnik 1szt.,
Juniperus sp. jatowiec jatowiec 2szt., h-3m
109. | Thuja sp. zywotnik 60 3 10 X | posusz
110. | Thuja sp. zywotnik 32/31 2 20 X | posusz
Picea pungens Swierk srebrny
. 'Glauca Globosa' | 'Glauca' 24 ! 30 X |posusz
112 f:amaecypar S| eyprysik 19 1| 20 X | posusz
113. | Abies concolor jodta jednobarwna 90 6 X X
114. SC:amaecy paris cyprysik 61 4 X X
115. | Thuja sp. zywotnik 35/11 1 20 X | posusz
116. | Thuja sp. zywotnik 45 1.5 50 X | peknigcia na pniu
17, Chamaecyparis eyprysik 65 9 70 « | ranynapniu,
Sp. pekniecia, posusz
) . 1 drzewo ponizej 10
118. | Acer platanoides | klon pospolity X X X 3 at. h-2m
119. IChamagcy paris cyprysik Lawsona 34 1.5 20 X | posusz
lawsoniana
120. | Abies concolor jodta jednobarwna 83 5 X X
121. | Thuja occidentalis | zywotnik zachodni 20 1 30 X | posusz
122 f:amaecypar S| eyprysik 58 3 | «x X
Fagus sylvatica, | buk pospolity, klon fzywop%ot, ;anledbane
123. | Acer campest Iny, K 50 4 | 'ormowanie, posusz,
. pestre, | polny, klon X X i
Acer platanoides | pospolity powrastane w
ogrodzenie, h-3-4m
wyniesiony system
124. | Quercus robur dab szyputkowy 218 9 10 X Korzeniowy
125. karpina X X X X |2szt., g1m, 30.5m
126. | Quercus robur dab szyputkowy 161 8 X X
, . rana po wycietym
127. | Fagus sylvatica buk pospolity 230 10 X | konarze
128. | Quercus robur dab szyputkowy 232 10 X X
129. | Fagus sylvatica buk pospolity 87 6 X X
130. | Quercus robur dab szyputkowy 180 7 40 X | rana na pniu, korniki
131. | Fagus sylvatica buk pospolity 67 4 10 X | jednostronna korona
132. | Fagus sylvatica buk pospolity 39 3 X X
133. | Fagus sylvatica buk pospolity 70 5 X X
134. | Fagus sylvatica buk pospolity 43 4 X X
135. | Fagus sylvatica buk pospolity 145 7 10 X | jednostronna korona
136. | Fagus sylvatica buk pospolity 147 9 10 X | jednostronna korona
137. | Fagus sylvatica buk pospolity 58 5 X X
138. | Fagus sylvatica buk pospolity 109 7 X X
139. | Fagus sylvatica buk pospolity 150 8 X X
140. | Fagus sylvatica buk pospolity 54 3 X X
, . drzewa ponizej 10 lat,
141. | Fagus sylvatica buk pospolity X X X 18 h-4m, pokrycie 50%
Reynoutria rdestowiec om0
142. japonica ostrokofczysty X X X 16 | h-1.5m, pokrycie 70%
143. karpina X X X X | 2szt, 80.3m, g0.6m
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144. | Pyracantha sp. ognik X X X X 22 | ponizej 10 lat
145. | Picea pungens Swierk ktujacy 95 5 40 1 x | Posusz otopzony
nawierzchnig
obciete konary,
odrosty w koronie,
146, | Aesculus kasztanowiec bialy 163 5 | 40 | 1 | x |widoczne korzenie,
hippocastanum o )
kabel o$wietleniowy
oparty o korone
obciete konary,
Aesculus odrosty w koronie,
147. hi kasztanowiec biaty 124 4 40 1 X | widoczne korzenie,
ippocastanum " .
kabel o$wietleniowy
oparty o korone
148. ﬁgsculus kasztanowiec biaty 175 8 10 1 X | odstoniete korzenie
ippocastanum
w rozwidleniu V
ksztattnym na h -2m
infekcja grzybiczna,
Aesculus o dziupla w konarze i
149. hi kasztanowiec biaty 147 8 40 1 X | mursz, posusz w
ippocastanum koronie 10°
oronie 10%,
catkowice
zabudowany syst.
Korzeniowy
Aesculus w konarach 3 dziuple,
150. hi kasztanowiec biaty 132 8 20 1 X | posusz w koronie
ippocastanum 15%
dwie dziuple po
151, ;‘?SC“’”S kasztanowiec bialy 121 7 | 20 | 1 | x |odamanych
ippocastanum konarach, mursz w
pniu
152. | Acer platanoides klon pospolity 9% 5 70 1 X zredukowana korona,
dziuple, mursz
1583. | Acer platanoides klon pospolity 139 8 20 1 X
154. | Acer platanoides klon pospolity 156 7 20 1 X
155. | Acer platanoides klon pospolity 151 7 50 1 « |ranana pniu po
wylamanym konarze
156. | Acer platanoides klon pospolity 126 6 70 1 X brak przewodnika,
wyciety pod kabel
157. | Acer platanoides klon pospolity 179 8 30 1 X wyciete konary od
strony jezdni
158. | Acer platanoides klon pospolity 166 7 50 1 « | ranapo wylamanym
konarze
159. | Acer platanoides klon pospolity 125 6 40 1 x | rananapniu
160. | Acer platanoides klon pospolity 152 7 50 1 x | ranau podstawy pnia
161. Acer klon jawor 11 6 50 1 X zredukowana korona,
pseudoplatanus rana u podstawy pnia
162. | Acer platanoides klon pospolity 140 7 20 1 X
163. | Acer platanoides klon pospolity rana po wytamanym
90 5 50 1 X | konarze,
zredukowana korona
164. | Acer platanoides klon pospolity 97 5 40 1 x | zredukowana korona
Razem suma drzew: | 145
Razem suma krzewdéw / samosiewdéw drzew: 265
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5.0. Gospodarka drzewostanem
5.1.  Wycinki

Gospodarka drzewostanem obejmuie:
I w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

wycinka drzew kolidujacych z planowana inwestycja:

nr nazwa drzewa obwéd w los¢ sztuk nr dziatki obreb
inwent. piersnicy
poza pasem drogowym
38. wierzba iwa 82/67 1 402 GD 57
66. cyprysik Lawsona 23 1 402 GD 57
67. cyprysik Lawsona 46 1 402 GD 57
68. cyprysik Lawsona 43 1 402 GD 57
70. cyprysik groszkowy 7 1 402 GD 57
76. Swierk pospolity 34 1 402 GD 57
7. Swierk pospolity 37 1 402 GD 57
78. Swierk pospolity 29 1 402 GD 57
79. Swierk pospolity 26 1 402 GD 57
81. Swierk serbski 31 1 402 GD 57
82. Swierk serbski 31 1 402 GD 57
83. Swierk serbski 33 1 402 GD 57
84. Swierk serbski 34 1 402 GD 57
85. Swierk serbski 32 1 402 GD 57
87. cyprysik groszkowy 22/18 1 402 GD 57
‘Boulevard’
89. cyprysik 29 1 402 GD 57
90. cyprysik 27 1 402 GD 57
91. cyprysik 22 1 402 GD 57
92. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
93. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
94. cyprysik groszkowy 31 1 402 GD 57
‘Boulevard’
95. sosna czarna 28 1 402 GD 57
96. sosna czarna 39 1 402 GD 57
97. sosna zbtta 38 1 402 GD 57
98. sosna zbtta 38 1 402 GD 57
99. sosna zotta 31 1 402 GD 57
100. sosna z6tta 46 1 402 GD 57
101. sosna zbtta 34 1 402 GD 57
102. sosna zbtta 34 1 402 GD 57
103. sosna zotta 24 1 402 GD 57
104. sosna 54 1 402 GD 57
108. zywotnik zachodni, 24,24, 20 3 402 GD 57
jatowiec
109. zywotnik 60 1 402 GD 57
110. zywotnik 32/31 1 402 GD 57
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112. cyprysik 19 1 402 GD 57
113. | jodta jednobarwna 90 1 402 GD 57
114. cyprysik 61 1 402 GD 57
115. zywotnik 35/11 1 402 GD 57
119. cyprysik Lawsonia 34 1 402 GD 57
121. zywotnik zachodni 20 1 402 GD 57
razem do usuniecia poza pasem drogowym: 42
w pasie drogowym drogi publicznej
7. klon pospolity 119 1 157 GD 57
8. klon jawor 111 1 157 GD 57
9. klon pospolity 148 1 443/156 GD 57
10. klon pospolity 137 1 443/156 GD 57
1. klon pospolity 99 1 443/156 GD 57
12. klon pospolity 85 1 443/156 GD 57
13. klon pospolity 85 1 443/156 GD 57
razem do usunigcia w pasie drogowym: 7
tacznie wycinka obejmuje 49 drzew
wycinka sanitarna drzew:
nr nazwa drzewa obwdd w ilos¢ sztuk nr dziatki obreb
inwent. piersnicy
poza pasem drogowym
1. klon pospolity 96 1 153/13 GD140
2. klon pospolity 165 1 153/13 GD140
5. klon pospolity 121 1 153/13 GD140
6. klon pospolity 132 1 153/13 GD140
27. dab szyputkowy 176 1 15111 GD 140
29. lipa drobnolistna 215 1 151/11 GD 140
36. Swierk pospolity 93 1 402 GD 57
39. buk pospolity 160 1 402 GD 57
41, dab szyputkowy 148 1 402 GD 57
42. klon jawor 58/46 1 402 GD 57
43. klon jawor 79 1 402 GD 57
44, klon jawor 42 1 402 GD 57
53. cyprysik groszkowy 68 1 402 GD 57
4. cyprysik groszkowy 73 1 402 GD 57
55. zywotnik 57 1 402 GD 57
956. cyprysik groszkowy 56 1 402 GD 57
69. cyprysik 37/31 1 402 GD 57
88. jatowiec 18, 16 2 402 GD 57
116. zywotnik 45 1 402 GD 57
117. cyprysik 65 1 402 GD 57
razem do usuniecia poza pasem drogowym: 21
tacznie wycinka sanitarna obejmuje 21 szt. drzew
wycinka krzewow kolidujacych z planowana inwestycja:
nrinwent. | nazwa krzewu powierzchnia [m] | nr dziatki obreb
poza pasem drogowym
37. | zywotnik zachodni | 8 | 402 | GD57
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75. jasminowiec, zylistek, Snieguliczka 17 402 GD 57
biata
86. karagana syberyjska 1 402 GD 57
105. roza wielokwiatowa 4 402 GD 57
106. bukszpan wieczniezielony 3 402 GD 57
razem do usuniecia poza pasem drogowym: 33
tacznie do wycinka obejmuje 33 m2 krzewéw
wycinka sanitarna krzewow kolidujacych z planowang inwestycja:
nrinwent. | nazwa krzewu | powierzchnia [m] | nr dziatki | obreb
poza pasem drogowym
92. bukszpan wieczniezielony 1 402 GD 57
57. jatowiec 15 402 GD 57
123. buk pospolity, klon polny, klon 4 402, 153/13 GD 57, GD140
pospolity
razem do usuniecia poza pasem drogowym: 20

tacznie do wycinka sanitarna obejmuje 20 m2 krzewéw

* wycinka drzew owocowych:
74
tacznie wycinka obejmuje 1 szt. drzewa owocowego

« wycinka drzew i krzewow ponizej 10 lat:
34(45m2), 46(8m2), 71(2m?2), 73(3m2), 80(3m2), 107(6m?2), 118(3m?)
tacznie wycinka obejmuje 70m? drzew ponizej 10 lat

* karpiny do usunigcia:
35 (10m?2), 125(2szt.)
tacznie do usuniecia pozostaje 10m?2 i 2 szt. karpin

5.2.  Zabezpieczenie drzew na czas budowy

a) zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi albo rurg
PCV;

odeskowanie powinno uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby deski
przylegaty mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia;

deski uzyte do ochrony pni powinny okrywac pien do podstawy korony i by¢ zamontowane w
sposéb nie szkodzacy drzewom;

deski mocowac za pomocg odrutowania lub olinowania linami wtokiennymi;

nie stosowa¢ gwozdzi!

* drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem:
14,15, 21, 24, 26, 26d, 40, 64, 65, 120, 122, 124, 127, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 30 sztuk drzew

b) zabezpieczenie korzeni
jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpo$rednim sasiedztwie
drzew nalezy zachowaé szczegblna ostroznos¢, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych
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6.0.

drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywaé recznie —
ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar rob6t do
recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjac obrys korony drzewa (jesli jest to niemozliwe
nalezy przyja¢ odlegtos¢ minimum 2 m od pnia drzewa — zgodnie z wytycznymi Biura Ogrodnika
Miasta zawartymi w opinii z dnia 25.05.2015 r.);

prace te nalezg do robot ,zanikajgcych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg
inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywaé w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢é gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczyC przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi; nie nalezy cig¢ korzeni o
$rednicy przekroju powyzej 2 cm.

do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete
korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy
wyszarpane;

powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc
korong; cigcia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie, pod Scistg kontrolg
inspektora nadzoru!;

po zabiegach zwigzanych z wycigciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy
okry¢ warstwg ziemi zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym:;

drogi dojazdowe i sktadowanie materiatdw dopuszczalne jest poza zasiegiem korony,
w odlegto$ci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony drzewa;

po wykonaniu zabiegow w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlag;

* drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:

14,15, 21, 24, 26, 26d, 40, 64, 65, 120, 122, 124, 127, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

tacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 30 sztuki drzew

Prace ziemne wokot wiw drzew w odlegio$ci blizszej niz 2 m od pnia drzewa nalezy
przeprowadzi¢ wytacznie recznie z zachowaniem zasad sztuki ogrodowej. W tym obszarze nie
dopuszcza sie wykonywania wykopow mechanicznie.

Obliczenia dotyczace gospodarki drzewostanem

llo§¢ preparatu mikoryzowego:
(do zabezpieczania odstonietych korzeni)
30 ml pod jedno drzewo x 32 szt. = 960 ml
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7.0.  Przestrzenny ukiad zieleni

Projektowana zielen wokot projektowanego parkingu, na granicy z lasem petni¢ bedzie funkcje
biologiczng i ochronng.

Z uwagi na bliskie sagsiedztwo obszarow lesnych, kompozycja projektowanej zieleni bedzie
posiada¢ charakter zatozenia naturalistycznego. Gatunki ro$lin projektowanych zostaty dobrane
zgodnie z wymogami i charakterem Srodowiska naturalnego, w najblizszym otoczeniu parkingu.
Pod wzgledem fitosocjologicznym przylegly obszar lesny kwalifikuje sie do zbiorowiska Galio
odorati-Fagetum — zyzna buczyna nizowa, ktora wystepuje czesto na obszarach o urozmaicone;j
rzezbie, czesto w pasmie wzniesien morenowych (Celinski 1996). Siedliskiem zyznej buczyny
nizowej sq najczesciej gleby utworzone na piaskach gliniastych o odczynie obojetnym. Ubozsze
postacie buczyn moga by¢ lekko zakwaszone. Na tym siedlisku buk zwyczajny tworzy cieniste
drzewostany z niewielkg domieszkg klonu jawora. W Srodowisku zyznej buczyny nizowej,
warstwa krzewow jest stabo wyksztatcona, najcze$ciej wystepuje podrost buka. Runo lesne jest
tam bujne, z udziatem szerokolistnych bylin i traw. Sposrod gatunkéw charakterystycznych dla
zespotu wystepujq tutaj licznie: pertowka jednokwiatowa, zywiec cebulkowy, przytulia wonna,
kostrzewa lesna, kokorycz watta, gniezdnik lesny, gajowiec zotty, szczyr trwaty, zawilec gajowy,
fiotek leSny. Charakterystyczne jest wystepowanie gatunkow lesnych o nizowym typie zasiegu,
jak: przylaszczka pospolita, bluszcz pospolity, turzyca palczasta.

Projekt opracowania obejmuie:
* adaptacje istniejgcej zieleni
* swobodne nasadzenia drzew siedliskowych
* swobodne skupiny krzewow
» kompozycje pnaczy okrywowych zblizong do naturalnej
» kompozycje traw i bylin zblizong do naturalnej
* nasadzenia pnaczy przy murze
» zatozenie powierzchni trawnikowych

7.1. TABELANR2 Wykaz materiatu roslinnego do nasadzen

kNr Nazwa naukowa | Nazwa polska llo$¢ szt. Charakterystyka Sposol_)
ol. sadzenia
DRZEWA LISCIASTE
1. Fagus sylvatica buk pospolity 6 drzewo dorasta do 25-30m wys. SIEDLISKO: | sadzi¢ wg
rosnie na glebach zyznych, napowietrzonych | rysunku
i wilgotnych; znosi pétcien; w klasyfikacji
zbiorowisk tworzy buczyny, na Pomorzu
wystepuije takson Galio odorati-Fagetum -
Zyznej buczyny nizowej
2. | Sorbus aucuparia | jarzab pospolity 6 drzewo lub krzew osiggajace wysokos$¢ do 15 | sadzi¢ wg
m; korona regularna owalng; rysunku
SIEDLISKO:
Na nizu wystepie we wszystkich liciastych
typach lasu, cenna domieszka biocenotyczna.

RAZEM : 12 szt.
- |

KRZEWY LISCIASTE

3. Viburnum opulus | kalina koralowa 82 krzew o wys. do 4m o luzniej niesymetrycznej | Sadzié
koronie; 2 szt./m?
SIEDLISKO:

ro$nie w wilgotnych lub $wiezych lasach w
podszycie jak i na skrajniach a takze w
zaro$lach; na stanowiskach stonecznych lepiej
kwitnie i owocuje; gleby prochniczne

RAZEM : 82 szt.
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4.

PNACZA OKRYWOWE

ptaskie / skarpa

Hedera helix

bluszcz pospolity

660 |3974

zimozielone pnacze, ptozace si¢ lub pnace
przy pomocy korzeni przybyszowych do h 20m
SIEDLISKO:

wystepuje w lasach gradowych, tegowych i
buczynach; tolerancyjny gatunek co do pH, ale
preferuje gleby zyzne i prochniczne;
cieniolubny

Sadzi¢
12 szt./m?

4a.

Hedera helix

RAZEM :

bluszcz pospolity

4634 szt.

56

zimozielone pnacze, ptozace sie lub pnace
przy pomocy korzeni przybyszowych do h 20m
SIEDLISKO:

wystepuje w lasach gradowych, fegowych i
buczynach; tolerancyjny gatunek co do pH, ale
preferuje gleby zyzne i prochniczne;
cieniolubny

PNACZA PRZY MURZE

Sadzi¢ w
odstepach
co 0,5m

TRAW

/Y Z SADZONEK |

Dryopteris filix-mas

RAZEM:
BYLINY

56 szt.
taskie / skarpa

nerecznica
samcza

112 | 689

papro¢ osiggajaca wysoko$¢ do 120cm
SIEDLISKO:

rosnie w lasach lisciastych na glebach
zyznych, $wiezych i wilgotnych, rzadziej
w lasach mieszanych i zaroslach

Sadzi¢
7szt./m?

Galeobdolon
luteum Huds

gajowiec z0tty

140 | 2534

bylina zadarniajaca; pedy ptoza sie po ziemi
tworzac runo o wys. 20 cm; w maju wypuszcza
pedy kwiatostanowe o wys. do 50cm;
SIEDLISKO:

rodlina lesna, wyst. gtéwnie w lasach
lisciastych; gleby $wieze, Sredniopréchniczne

Sadzi¢
14szt./m?

Festuca sylvatica

kostrzewa lesna

lub
Melica uniflora

lub
pertowka
jednokwiatowa

wieloletnia, luznokepkowa zimozielona trawa;
h do 60cm; kwitnie VI-VII;

SIEDLISKO:

rosnie w lasach lisciastych i zaroslowych,
umiarkowanie wilgotnych

wieloletnia ro$lina zielna, pod ziemig tworzaca
roztogi; h do 60 cm;

SIEDLISKO:

rosnie w lasach lisciastych, najczescie;
bukowych; preferuje zyzna, préchniczng glebe

Sadzi¢
9szt./m?

RAZEM:

4296 szt.

Zalecenia jakosciowe materiatu szkotkarskiego

Do nasadzen naturalistycznych nalezy stosowac rosliny wykopane z gruntu na plantacji polowe;
w szkotkach lesnych lub specjalistycznych;
sadzi¢ tzw. drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brytg korzeniowg zabezpieczong tkaning,
ktéra rozktada sie w gruncie do péttora roku;
krzewy poza obszarem zabudowanym dopuszcza sie sadzenie z gotym korzeniem.

8.1.

w szczegbinosci:
- opatrzony etykieta, na ktorej podana jest nazwa taciriska, forma, wyboér;
- czysty odmianowo;

roslinny

Cechy drzew i krzewdw
Zamawiany  materiat

spetniajacy

wymagania  jakoSciowe

powinien

by¢
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prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

zdrewniaty;

zahartowany;

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku pokroju,

wysokosci, szeroko$ci i dlugosci peddw a takze rownomiernego rozkrzewienia

8.2.

| rozgatezienia;

zdrowy, wolny od szkodnikdw i patogendow.

system korzeniowy drzew i krzewdw;

- zwarty,

- silnie przero$niety,

- prawidtowo rozwiniety z duzq iloscig korzeni wto$nikowych,
- nieprzesuszony,

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemne;
pien drzew;

- prosty,

- bez odrostow ponizej miejsca szczepienia,

korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie

rozgateziona w sposéb typowy dla gatunku i odmiany

- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym

- z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych),
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do
wielko$ci catego drzewa

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete,
zwijajace sie, z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania.

czes¢ nadziemna krzewow;

- pedy w petni rozgatezione, wyrastajace nie wyzej niz 10 cm nad szyjkq

korzeniowg, uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

- krzewy powinny mie¢ 3 dobrze wyksztatcone pedy gtowne z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami;

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

Cechy pnaczy

Zamawiany materiat roslinny  spetniajgcy wymagania jakoSciowe  powinien
w szczegbinosci:

opatrzony etykieta, na ktérej podana jest nazwa taciriska, wybor;

czysty odmianowo;

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

zdrewniaty;

zahartowany;

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku pokroju,

wysokosci, szerokosci i diugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia;

zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw.

system korzeniowy pnaczy;

- zwarty,

- silnie przero$niety,

- prawidtowo rozwiniety z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,

- nieprzesuszony,

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemne;
czes¢ nadziemna pnaczy;
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- pnacza muszg mie¢ minimum 2 silne pedy rozkrzewione u podstawy;
- pedy podwigzane do podpor (tyczka bambusowa);
- barwa lisci typowa dla odmiany;
- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania.
 Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- $lady po $wiezych cieciach,
- S$lady Zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigte i zwijajace sie liscie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami
chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

8.3.  Cechy traw z sadzonek i bylin

Trawy i byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujace w gruncie; niektore z traw i bylin tracg

czesci nadziemne w okresie poza wegetacyjnym i zimujg dzieki innym organom ( ktgcza, karpy

korzeniowe); roliny zimozielone nie tracg ulistnienia w zimie;

- dostarczone ro$liny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawow chorobowych;

- paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione;

- rosliny powinny mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy,

- bryta korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika;

- wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne i zywotne;

- w okresie spoczynku na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce,
ewentualnie przyziemne rozety lisci;

- w okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, trawy i byliny nie powinny
pozostawa¢ w pojemniku diuzej niz przez 1 sezon;

- trawy i byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na
podstawie wygladu korzeni;

- trawy i byliny sprzedawane sg najcze$ciej w pojemnikach, a wielkos¢ rolin ocenia sie na
podstawie wielkosci (Srednicy lub objetosci) pojemnika;

8.4.  Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowa¢ wyfacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikow
parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mieC przeznaczenie do zaktadania
trawnikow o uzytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Powinna sie
charakteryzowa¢ duzg tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysokg wytrzymato$cig na
mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ sie w krotkim czasie.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg kitorej zostata wyprodukowana, zdolnoS¢ kietkowania. W przypadku powstania
watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona podlegata
odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

8.5.  Cechy ziemi zyznej (ziemia kompostowa)

- Ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscig prochnicy -min.4%

- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duzg
pojemno$¢ wodno-powietrzng;

- ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie
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9.0.

Parametry materiatu roslinnego do nasadzen
Do nasadzen naturalistycznych rosliny najlepiej pozyskiwa¢ w szkdtkach lesnych; jezeli
dostepnos$¢ tych ro$lin jest ograniczona nalezy zakupi¢ je w szkdtkach specjalistycznych

9.1.  Projektowane drzewa

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,

charakterystycznego dla gatunku oraz posiadac nastepujace parametry:

- drzewa lisciaste 0 obwodzie pnia, mierzonym na wysokosci 100 cm nad ziemig nie
mniejsza niz 12 cm;

- catkowita wysokosc¢ drzew lisciastych min. 2,2m;

- sadzi¢ drzewa min 3 x szkdtkowane;

- drzewa w uprawie polowej z zabezpieczong brytg korzeniowg;

9.2.  Projektowane krzewy

Rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku oraz posiadac¢ nastepujace parametry:

- krzewy w formie naturalnej o wys. min. 60 cm;

- sadzi¢ krzewy min 2 x szkotkowane;

- krzewy w uprawie polowej z zabezpieczong brytg korzeniowg lub z gotym korzeniem;

- wokresie wegetacji sadzi¢ w uprawie kontenerowej (min. C3)

9.3. Projektowane pnacza okrywowe

Rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

- sadzi¢ pngcza min. 1 x szkdtkowane;

- sadzi¢ ro$liny w uprawie kontenerowej;

- wielko$¢ pojemnika min. P 11;

- rosliny okrywowe powinny by¢ rownomiernie rozkrzewione; szeroko$¢ (S) nalezy traktowac
jako Srednice najwiekszego kota - zasieg peddw; przynajmniej % powierzchni tego kota
powinno by¢ zakryte przez rosline.

9.4. Projektowane pnacza przy murze
Roéliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

Nr
kol.

Nazwa facinska Liczba
szkotk.

Parametry

(wysokos¢)

Forma

sprzedazy

Uwagi

PNACZA

5a

.| Hedera helix | x

|W70

‘ C2 + bambus

| min. 3 pedy przy bambusie

9.5. Projektowane trawy z sadzonek i byliny

Sadzone trawy i byliny powinny by¢ w petni wyksztatcone z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

- sadzi¢ ro$liny przeszkotkowane;

- sadzic ro$liny w uprawie kontenerowej;

- wielko¢ pojemnika min. P11.

9.6.  Projektowane trawniki

Mieszanka nasion powinna spetiaC nastepujace parametry:
- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastow maksymaine 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
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10.0.

Skfad mieszanki traw:

Gatunki podstawowe:

- Zycica trwata (do 40%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)

- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina fakowa (do 20%)

Gatunki uzupetniajace:

- kostrzewa trzcinowa (do 25%)

- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

Wytyczne do realizacji

10.1.

Drzewa

miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg;

drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,7m zaprawione ziemig rodzima;

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwascic teren;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta, dobrze jest wzruszy¢ dno i Scianki
otworu aby ro$linie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V)
lub jesienny (15.X-15.XI);

w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia sie na gtebokosci, na jakie;
rosta;

ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu (zachowa¢ ostroznos¢ przy szyjce korzeniowej);

pien drzewa zabezpieczy¢ perforowang ostonka, ktéra chroni drzewo przed
zgryzaniem, czemchaniem, spatowaniem przez zwierzyne ptowa; stosowac ostonke o
wys. min. 120cm

nowo posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ — 3 paliki/1 drzewo

paliki powinny by¢ toczone o Srednicy 50-60mm, impregnowane cisnieniowo, wysoko$¢
palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasma lub sznurkiem plecionym z wtdkna
kokosowego o szerokosci ok. 5 cm w sposob luzny, niedopuszczalne jest stosowanie
tasm koloru zielonego

do kazdego palika nalezy przywigza¢ po jednej tamie (4 tasmy na drzewo — 2 tasmy w
gornej i 2 taSmy w dolnej czesci pnia)

uformowa¢ mise wokét drzewa o Srednicy 1m i intensywnie podlaé;

podlewanie w okresie gwarancyjnym podlewa¢ 1 raz w tygodniu w okresie
wegetacyjnym,;

Krzewy

miejsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg;

krzewy sadzi¢ w doty o wym. 0,5 x 0,5m zaprawione ziemig zyzng;

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwascic teren;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezla, nalezy wzruszy¢ dno i Scianki
otworu aby ro$linie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

poza obszarem zabudowanym dopuszcza si¢ sadzenie krzewow z brytg korzeniowa lub
gotym korzeniem jedynie w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.11-15.1V) lub
jesienny (15.X-15.XI);
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— krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢
zblizong wielko$¢ i pokrdj;

— krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w piatke”;

— przycig¢ korzenie na dtugo$¢ 20 cm;

— przed posadzeniem roslin z gotym korzeniem, nalezy je zamoczy¢ na kilka godzin w
wodzie;

— roS$line w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gtebokosci, na jakie;

rosta;

— dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych krzewow, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu;

— krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

10.3. Pnacza okrywowe

— miejsca sadzenia ro$lin okrywowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

— powierzchnia pod pnacza okrywowe powinna zosta¢ starannie przygotowana; nalezy
usung¢ chwasty trwate; podtoze wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik,

nawoz zielony),
— powierzchnie pod ro$liny wytozy¢ 15 cm warstwg ziemi zyznej,

— stosowac ro$liny w uprawie kontenerowej z silnie przero$nietgq brylq korzeniowg;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w

pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony;

— pnacza sadzone jako okrywowe powinny mie¢ zblizong wielkos¢ i pokroj;

— w przypadku, gdy korzenie sg nadmiernie zageszczone i zawiniete w zewnetrznej
czesci bryty, nalezy je przyciag;

— przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ na kilka godzin w wodzie;

— ro$line w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gtebokosci, na jakie;

rosta;

— dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych roslin, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu;

— pnacza bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg ilo$cig wody;

— zaraz po posadzeniu przycig¢ pedy nadziemne do wysoko$ci 20cm, aby zmniejszy¢
powierzchnie parowania wody;

10.4. Pnacza przy murze

pnacza uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny (w
zachodniej Polsce jest to okres od marca do listopada, w Polsce pdtnocno — wschodniej od
kwietnia do pazdziernika)

miejsca sadzenia pngczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;
przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling nalezy odchwascic teren;

pnacza sadzi¢ w rowie o szeroko$ci 0,25m i gtebokosci 0,5 m zaprawione w cato$ci zyzng
ziemig; na dnie dotu nalezy wykona¢ drenaz (nasypa¢ na dno 10 cm warstwe kamieni i

Zwiru);

stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przero$nietg brytg korzeniowa; pojemniki
powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum

jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony;

sadzone pnacza powinny mie¢ zblizong wielkos¢ i pokroj;

w przypadku, gdy korzenie sg nadmiernie zageszczone i zawiniete w zewnetrznej czesci
bryly, nalezy je przycig¢ na dtugo$¢ 15-20 cm;

przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ na 10 — 15 min w wodzie;

rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gteboko$ci, na jakiej rosta;
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- dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych pnaczy, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny
po posadzeniu;

- po posadzeniu pedy pngczy nalezy zamocowa¢ do muru za pomoca kotw;

- pnacza bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg ilo$cig wody; nalezy
uwazac, aby nie zmoczy¢ lisci; ich zmoczenie utatwia porazenie przez choroby

10.5. Trawy z sadzonek i byliny

- miejsca sadzenia rolin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnie pod trawy i byliny powinna zosta¢ starannie przygotowana; nalezy usungc¢
chwasty trwate; podioze wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawéz
zielony),

- powierzchnig pod rosliny wytozy¢ 15 cm warstwg ziemi zyznej,

- gesto$C sadzenia traw i bylin zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku —
zgodne z dokumentacjg projektowa,

- po wyjeciu rosliny z pojemnika, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemiq jest zbita, nalezy jq
rozluzni¢;

- przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ w wodzie;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych traw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu;

- trawy i byliny bezpo$rednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- czas sadzenia traw i bylin w uprawie kontenerowej, rozcigga sie na caly sezon
wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia traw i bylin jest wiosna; ro$liny sadzone w
okresie poznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem,

- trawy i byliny zimujg w gruncie,

10.6. Trawniki na terenie ptaskim

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemig urodzajna; nalezy zwrécic szczegoing
uwage, przy wymianie gruntu w obrebie systemu korzeniowego w obrebie rzutu korony
istniejgcych drzew; dla drzewa przypowierzchniowa warstwa korzeni jest bardzo istotna ze
wzgledu na korzenie wtosnikowe; w obrebie korzeni nie zaleca sie wymiany warstwy gleby,
aby nie uszkodzic korzeni wto$nikowych;

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka 5 kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do pofowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna byC watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;
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11.0.

12.0.

13.0.

14.0.

- stosowa¢ gotowe mieszanki traw;
- nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2.

Elementy matej architektury do zabezpieczenia drzew

Ostony poziome

Dla drzew, ktére znalazty sie w nawierzchni utwardzonej, w celu zapewnienia dostepu
powietrza do systemu korzeniowego, zastosowano zabezpieczenia poziome w postaci krat

ochronnych 1600 x 1600mm wypetnionych zwirem.
(Szczegoty w odrebnym opracowaniu branzowym drogowym).

Ostony poziome zastosowano dla drzew o nastepujacych numerach inwentaryzacyjnych:

146 (Aesculus hippocastanum, obw. 163 cm)
147 (Aesculus hippocastanum, obw. 124 cm)
148 (Aesculus hippocastanum, obw. 175 cm)
149 (Aesculus hippocastanum, obw. 147 cm)
150 (Aesculus hippocastanum, obw. 132 cm)
151 (Aesculus hippocastanum, obw. 121 cm)

Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia krzewéw lisciastych na terenie ptaskim 41 m?
Powierzchnia pnaczy okrywowy na terenie ptaskim 55 m?
Powierzchnia pngczy okrywowych na skarpach 331 m2
Powierzchnia pnaczy przy murze 10 m2
Powierzchnia traw z sadzonek i bylin na terenie ptaskim 26 m?
Powierzchnia traw z sadzonek i bylin na skarpach 370 m?
Powierzchnia trawnikdw na terenie ptaskim 140 m?
Powierzchnia przeznaczona do naturalnej sukcesji 485 m?

Razem 1458 m?2

Pielegnacja — okres trzyletni

Materiat llo$¢é projektowana
Drzewa lisciaste 12 szt.
Krzewy lisciaste 82 szt.
Pnacza okrywowe na terenie ptaskim 660 szt.
Pnacza okrywowe na skarpach 3974 szt.
Pnacza przy murze 56 szt.
Trawy z sadzonek i byliny na terenie ptaskim 252 szt.
Trawy z sadzonek i byliny na skarpach 4 044 szt.
Powierzchnia trawnikéw na terenie ptaskim 140 m2

Zabiegi pielegnacyjne projektowanej zieleni
14.1. Nasadzenia drzew i krzewow

Odchwaszczanie — min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetacii);
- usuwac chwasty recznie wokot drzew i pod krzewami;

- podczas odchwaszczania nalezy spulchnia¢ ziemie wokét drzew i krzewow;

- po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokét drzew
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Kontrola zabezpieczenia drzew — wg potrzeb;

- w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie;
- tasmy sparciate i wrastajace w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe;

- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe;

- niestabilne paliki nalezy poprawi¢

Dosadzenia wypaddw/wymiana uszkodzonych roslin — wiosng, 1 raz w roku;

- nalezy uzupetni¢ wypady drzew lisciastych i krzewow lisciastych w kazdym roku pielegnacii;

- wymiana roslin dotyczy: roslin uschnigtych, uszkodzonych, suchych, obumierajgcych,
chorych, nieestetycznie wygladajacych, przemarznigtych, zniszczonych w  wyniku
wandalizmu, skradzionych itp. (z zachowaniem parametréw jak w specyfikacji);

Po zakonczeniu okresu gwarancyjnego nalezy zdemontowac paliki i przewiez¢ je do Biura
Ogrodnika Miasta Gdyni.

14.2. Nasadzenia pnaczy okrywowych i pnaczy przy murze
Odchwaszczanie — min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetadcii);

- usuwac chwasty recznie na powierzchni pnaczy;
- podczas odchwaszczania nalezy spulchnia¢ ziemig wokot roslin;

Dosadzenia wypadow/wymiana uszkodzonych roslin — wiosna, 1 raz w roku;

- nalezy uzupetni¢ wypady pnaczy w kazdym roku pielegnaciji;

- wymiana ro$lin dotyczy: ro$lin uschnigtych, uszkodzonych, suchych, obumierajgcych,
chorych, nieestetycznie wygladajacych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku
wandalizmu, skradzionych itp. (z zachowaniem parametrow jak w specyfikacji);

14.3. Nasadzenia traw z sadzonek i bylin

Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetacii):;
- usuwac chwasty z powierzchni ziemi pod trawami i bylinami;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie;

Usuwanie obumartych czesci ro$lin — 2 razy w ciaqu roku:;

- obumarte czesci nadziemne roslin zimujgcych w gruncie nalezy usung¢ wczesng wiosng
tuz przed ruszeniem wegetacii roslin;

- kwiatostany traw usuwa¢ w okresie wiosennym

- pozostatosci po kwiatostanach roslin cebulowych nalezy usung¢ po kwitnieniu;

Dosadzenia wypaddw — wiosna, 1 raz w roku;
- nalezy uzupetni¢ wypady traw i bylin w kazdym roku pielegnacji

14.4. Trawniki z siewu

Koszenie trawnikow — min. 2 x w miesiacu (przez caty okres wegetacii):;

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika;
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15.0.

- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywa¢ w regularnych

odstepach czasu;

Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosna i 1 raz latem:

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozow nalezy przygotowa¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegoinych porach roku;

- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagq azotu;
- od konca lipca nawoz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw - podlewanie trawnikow w miare potrzeb, lecz nie mniej niz

2 X W miesiacu (przez caly okres wegetagii);

Zwalczanie chwastow;

- chwasty nalezy usuwac recznie;

Uzupetnianie brakéw w trawnikach:

- Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku pielegnacii.

Wykaz opinii i uzgodnien

Lp.

Jednostka wydajgca dokument, adres

Numer
Zafgcznika

Charakter i numer dokumentu

URZAD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

1

Pismo SM0.7012.10.2012.JB z dnia 11.04.2012 r.

2

Opinia SM0.7012.11.2015.PM z dnia 25.05.2015 r.

Zarzad Drog i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Pismo UD.6740.828.2015 ML.554 z dnia 15.07.2015 .

Objasnienia:
Projekt uktadu drogowego w BPBK SA zostal przygotowany w oparciu o zapisy opinii BOM
z dnia 11.04.2012 r odnosnie drzew cennych przyrodniczo. W projekcie drzewa przyuliczne
kolidujace z nowym ukfadem drogowym zostaly przeznaczone do wycinki. Nasadzenia zamienne

z uwagi na niedostateczng iloS¢ miejsca nie moga zosta¢ wprowadzone przy realizacji

Inwestyc;ji.

Opis opracowata:

Halina Pawtowska
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Zatacznik nr 1

URZAD MIASTA GDYNI
Biuro Ogrodnika Miasta
Aloja Marazolke Pilsvdskieas 52/54 Gidynia, 11.04.2012 1.

o1-382 Qdynia C:P\ NQXL/‘VLOW&(*Q,

SM0.7012.10.2012.J8

Tebodin Poland Sp. z 0.0.
ul. Kotobrzeska 32 A
80-394 Gdansk

[

|

doryezy:  opinii  do  projektu  nBudowa  wielostanowiskowych - parkingdw
prey ul. Witomisiskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem skladowym i infrastrukturgq techniczng
. inwentaryzacja dendrologiczna” oraz wytycznych do projektu tieleni dla przedmiolowej
’nweslycji.

|
f)dpowiadnjqc na wniosek o wydanie opinii do projekt:

Temat opracowania: . Budowa wielostanowiskowych parkingdw przy ul. Witominskiej
| 72/74 w Gdyni wraz z placem skladowym i infrastrukturq techniczng -
l‘ inwentaryzacja dendrologiczna”.

Adres inwestycji: Gadynia, ul. Witomirska 72/74

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pifsudskiego 52/54, 81-382

Faza; Projeki architekioniczno - budowlany -
Branza: | Inwentaryzacja zieleni '

Tednostka projektowa: Tebodin Poland Sp. z o.0.
5 ul. Kotobrzeska 32 A
‘ 80-394 Gdansk

Opracowal: mgr inz. Lukasz Urbanski
Sprawdzil: mgr inz. Marek Mgkosa
[?ata opracowania: marzec 2012 1.

i
I

9|
éiuro Ogrodnika Miasta stwierdza, co nastgpuje:

II!. Nalezy skorygowaé w tabeli inwentaryzacyjnej numery nastgpujacych drzew o wysokiej
i wartogel przyrodniczej:

. nr 21 —wterenie to dab szypulkowy o obw. 221 cm (w tabeli opisany nr 22),

nr 22 — grab pospolity o obw. 83 cm (w tabeli opisany nr 23),

nr 23 — dgb szypulkowy o obw. 173 em (w tabeli opisany nr 21).

2. Drzewo cenne przyrodniczo oznaczone nr 76 znajduje si¢ w granicach obszaru
- opracowania, jednak nie zostalo naniesione geodezyjnic na mape. W celu ustalenia
| szezegdlowej lokalizacji i ewentualnej kolizji z inwestycja, niezbgdne jest wykonanie
. pomiaréw geodezyjnych.

3. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i wizji w terenie, jako drzewa o wysokiej
wartosci przyrodumiczej znajdujace si¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, wytypowano
osobniki o nastepujacych Wfach:

1,3,9, 10, 11, 12, 13, 15,26,/30, 33, 35, 37, 41, 76, 90, 91, 95. |
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St 1

dzonao, ze 0$0D

- § ~

o numerach: . :

3t Fy 1 951 79)98% 3 drzewami o wysokiej wartosel, jednak ze wzglqdu.na stan
techniczno-zdrowotny wymagajg zabicgow profilaktycznych i stalego monitoringu
(przynajmniej raz w roku).

.
Drzewa przyuliczne oznaczone numerami %ﬂtm przedstawiajg rowniez duzg
wartosé przyrodniczg w skali miasta. Ich ewentuaina wycinka moze byé przeprowadzona
jedynie pod warunkiem wykonania nasadzen rekompensujgcych.

Mi:'-“:':r - 4 &

Fotografie w/w drzew przedstawia zalgeznik nr 1.

W zwiazku z wysoka wartoécia przyrodnicza w/w drzewnftrakcic realizacji in\_nf:iyt_:_ji;]

o Prace w zasiegu korony drzewa nalezy wykonywac t)}mo*réé'z‘x”ﬁé. -

e W zasicgu korony drzewa i w odleglosci co pnajmniej 2 m na zewngtrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokoél drzewa) w

- wykonania placé6w skladowych i drég dojazdowych, h

- poruszania si¢ sprzgtu mechanicznego, ¢

- skiadowania materiatéw budowlanych,

- Zipian poziomu gruntu. &

“ic. aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé cementu, Kruszywa,
olejow, paliw i lepiszez. ‘
o Zaleca- sig, aby roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie byly prowadzone
w okresie wegetacji roslin, a szczegélnie w okresie letmim. Najkorzystniejszym okresem
do wykonania tych rob6t sg miesigee od pazdziernika do kwietnia,
o Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej
drzew byly przeprowadzane wylgcznie recznie. Za deskowaniem €zasowego waskiego
wykopu, powinno sig wykonaé ostony korzeni w formie szezeliny o szerokodei 0,3 + 0,5
m i glebokosci 1,5 + 2,0 m wypeinionej kompostem i torfem. Z oslon takich mozna
zrezygnowaé pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji
roslin.
e W przypadku ryzyka uszkodzenia pni istniejgcych  drzew w  ramach
ich zabezpieczenia nalezy wykonac nastgpujgce czynnosci;
- zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokoéci pierwszych galgzi, czyli okoto
2 m, okredlonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej
polozonych konarbéw,
-dolna czeé¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu (i byé lekko zagigbiona
w ziemi),
- jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami 2z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub taémy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu
pwo#dzi) - opaski nalezy stosowaé w odleglosei co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na
pniu, podlewaniec wodg w iloéci ok, 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznogci od warunkow
atmosferycznych przez caty czas trwania robot,
- przykrycie korzeni matami stomianymi w iloéci ok. 4 m2 na 1 szt, drzewa,
- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m
od obrysu karony, nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast polozyé nowg nawierzchnig, lub przykryé glebe matami s tomianymi lub
wilgotng juta,
- wytyczenie tras poruszania sig ludzi i sprzgtu budowlanego,
- wytyczenie miejsc sktadowania materialéw,
- nalezy podwiaza¢ nisko osadzone galgzie.
e Po zakoniczeniu robot nalesy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
» rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
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- usuniecie materiatéow zabezpieczajgeych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

. SzezegOblowe wytyerme dotyczace projekiu zieleni dla obszaru opracowania zawiera
'|' zalgeznik nr 2. ’

) ' KIER
‘}

! WETinz. are

; {1
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1
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Ot uja:
1.] Adresat
2., SMOa/a
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Zatacznik nr 2

LIRZAD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, AL Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdymiu.pl

SEKRETARIAT BPBK SA Gdynia, 25.05.2015 1.
SM0.7012.11.2015.PM 00 05 2“‘
5 s P d s eared2 NN At YPOR, 5 PR S e
S)1N85: 63y | N5 IQ(;: wpl ) ‘3’F BPBK s.a.
-. I. ............ /. 7‘1.. ul. Uphagena 27
HORG 28b, il G Tl ioiivaissiasarinasasanisaze 80-237 Gdansk

dotyczy: ,Rozbudowy ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa Parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni”

Odpowiadajgc na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania: wRozbudowa ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego
w Gdyni. Budowa Parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni”
Inwentaryzacja zieleni, Gospodarka drzewostanem, Projekt zieleni

Adres inwestycji: Gdynia
ul. Witominska
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia
Aleja Marszalka Pitsudskiego 52/54

Faza: Projekt budowlany

Branza: Zielen

Jednostka projektowa: BPBK s.a.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

Data opracowania: marzec 2015

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentacj¢ pozytywnie z nastgpujgcymi
uwagami:

- nalezy sadzi¢ trawy i byliny ze szkélek specjalistycznych, z donic wielko$ci minimum P11.
Zaleca si¢, aby projektowane pngcza, takze pochodzily ze szkélek specjalistycznych, w
pojemnikach nie mniejszych niz przewidziano w projekcie.

- Nalezy zadbaé, aby prace prowadzone wokét drzew cennych znajdujacych si¢ w granicach
inwestycji oraz w jej sgsiedztwie (wyznaczonych w pismie SMO.7012.10.2012.JB), poza
egzemplarzami w zlej kondycji zdrowotnej kolidujacymi z inwestycja przeznaczonymi do
wycinki nie wplynely negatywnie na ich kondycje zdrowotng oraz estetyke.

- Jezeli wystepuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejacych drzew nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

- Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegblnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robot
sg miesigce od pazdziernika do kwieinia.

Prace ziemne wokél drzew cennych ktérych nie obejmuje wycinka zwigzana z
planowanym projektem nalezy prowadzi¢ metodz bezwykopowa lub ew. rgcznie poza
obrysem koromy drzew. Jezeli jest to niemozliwe w odleglosci minimum 2m od pnia
drzewa - metodg bezwykopowa lub w ew. re¢czmie (z zachowaniem zasad sztuki
ogrodowej).

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014 — Rozbudowa ulicy Witomifiskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



- W zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2m na zewngtrz od obrysu korony
drzewa nie powinno si¢ dopusci¢ do wykonywania placéw skladowych oraz dokonywania
zmian poziomu gruntu.

Jednoczesnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, Ze:

e Uzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 25.05.2017 r.,

e Integralng czescig w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,

« Decyzje na ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew i krzewow w wieku powyzej 10
lat wydaje Wydziat Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni,

e O rozpoczgciu prac nalezy powiadomié Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.

p-0. KIEROWNIKA
W Poste-g

mgr inz. Hanna Niedzwiecka-Pasternak

Otrzymuija:
Ll Adresat
2. ZDiZ do wiadomosci
3. SMOa/a
Opracowala: Paulina Mametka

Mo wmesle nthane
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Egzemplarz do uzgodnien nr 1

S a ul. Jana Uphagena 27, B0-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa
Komunalnego

s Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014

Nr BPBK 0252
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Branza:

ZIELEN

Nazwa opracowania:

INWENTARYZACJA ZIELENI,
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM,
PRZESTRZENNY UKLAD ZIELENI

Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza

Przedsiewziecie: !
Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74
w Gdyni
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81-382 Gdynia
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Sprawdzajacy | Gabriela Kosiedowska | upr. nr 101/2002 NOT/Sito
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Inzynier Projektu | jan T, Kosiedowski upr. nr 2808/Ga/87; 1zba POM/BD/2260/01
7Stanowisko Imié_inazwisko Specjalno$é, numer uprawnier Podpis

Gdarisk, maj 2015 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga byé powielane
oraz udostepniane osobom frzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek z grodzic wys. 1-2m

OZNACZENIA BRANZY ZIELENI
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ISTNIEJACE DRZEWA
SKRAJ LASU

ISTNIEJACE KRZEWY

DRZEWA DO WYCINKI

KRZEWY DO WYCINKI

KARPINA DO USUNIECIA

BRAK DRZEWA W TERENIE

NUMER INWENTARYZACYJNY

OZNACZENIA ZDROWOTNOSCI| DRZEW
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez ym w wie o przer

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich gkulk{w prawnych
— e

Projektowana wiata przystankowa

Planowana lokalizacja straganéw

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)

Projektowane kraty 1600 x 1600mm (przy drzewach)

Laweczki (szczegdly wg projektu malej architektury)

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "$ciete stozki"
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ISTNIEJACE DRZEWA | KRZEWY PONIZEJ 10 LAT

DRZEWA | KRZEWY PONIZEJ 10 LAT DO USUNIECIA

DRZEWA DO ZABEZPIECZENIA ODESKOWANIEM

BPBK_DRZEWA Z USZKODZENIEM DO 50 %

BPBK_DRZEWA Z USZKODZENIEM POWYZEJ 50 %

BOM_DRZEWA O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNICZEJ - ZDROWE

BOM_DRZEWA PRZYULICZNE O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNICZEJ

BOM_DRZEWA O WYSOKIEJ WARTOSCI PRZYRODNICZEJ - Z USZKODZENIAMI

podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg byé powielane

Zamawiajqcego w zakresie akr

BPBK s.a.

Bluro Projaktéw
Budownlotwa

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ

W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI
INWENTARYZACJA ZIELENI, GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Komunalnsgo
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Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5¢cm
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)

Opormnik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
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[C————1 Opornik betonowy 12/25cm (przy parkingu)

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)
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—_—l Zakres pomocniczy nawierzchni

T k& Murek z grodzic wys. 1-2m

TT—— Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Sciete stozki"
dotyczqi |

grunty f_ Projektowane kraty 1600 x 1600mm (przy drzewach)

=] Projektowana wiata przystankowa

Planowana lokalizacja straganéw
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e taweczki (szczegoly wg projekiu matej architektury)

Il OZNACZENIA BRANZY ZIELENI
ISTNIEJACE DRZEWA
ISTNIEJACY PODROST DRZEW
SKRAJ LASU Qdraon®  non i e
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PROJEKTOWANE DRZEWO LISCIASTE mo rJ/ j“ b
PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE

PROJEKTOWANE PNACZA OKRYWOWE

PROJEKTOWANE PNACZA PRZY MURZE
[ ] PROJEKTOWANE BYLINY WYSOKIE
I:] PROJEKTOWANE BYLINY SREDNIE

; [ ] PROJEKTOWANE TRAWY

‘ |:] PROJEKTOWANE TRAWNIKI Z SIEWU
[rEre]

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO NATURALNEJ SUKCESJI

NUMER WYKAZU ROSLIN / ILOSG/ ROZSTAW
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Zalacznik nr 3

¥ » . . .
. Zarzad Drég i Zieleni
R jednasths budietows Gminy Miasta Gdyn:
81-364 Gdynia, ul 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

iRt WA

Gdynia, dnia 15.07.2015 roku
UD.6740.828.2015.ML. 55

SEKRETARIAT BPBK SA BPBK s. a.

ansk Virzeszoy i
data et A= 16 ul. Jana Uphagena 27
2L T 80-394 Gdansk

LA S TR AT AR SRR AT

dotyczy: ,,Rozbudowy ulicy Witominiskie] w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni —

Budowy parkingu przy ul. Witominskiej 72-74 w Gdyni - ziele- pismo Z71-
0252/2169/HP/2015

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2015 r. oraz w oparciu o informacje uzyskang

z Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni (pismo nr UIP.7011.10.2.2014.IML z dnia

02.07.2015 r.) Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni opiniuje pozytywnie przedlozong dokumentacje

projektowa.

Integralng czgs¢ pisma stanowia opieczetowane zatgczniki graficzne:

Rys. nr 1 ,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni. Inwentaryzacja zieleni,
gospodarka drzewostanem™, Projektanci: mgr inz. Halina Pawlowska, mgr inz. arch.
kraj. Agnieszka Glombiowska, data: maj 2015 r.

Rys. nr 2 ,,Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni. Przestrzenny uklad zieleni”
Projektant: mgr inz. Halina Pawlowska, data: maj 2015 r.

Do wiadomosci:
Biuro Ogrodnika Miasta, Urzad Miasta Gdyni, fax 58 625 19 94
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Zakres pomocniczy nawlerzchini
Murak z grodzic wys. 1-2m

Pawierzchnie plylek ostrzegawczych 30xa0em, lypu “cigte slozki
Projeklowans kraty 1600 x 1600mm (przy drzewach)
Projektowana wiala preystankowa

Planowana lokalizacla siragandw

taweczhi (szezeglly wy projekiu malej architekiury)

OINACZENIA BRANZY ZIELENI

ISTHIEJACE DRZEWA

SERAJ LASU

ISTHIEJACE KREEWY

ISTHIEJACE DRZEWA | KRZEWY POMIZE) 10 LAT
DRZEWA, DO WYTINK|

KRZEWY DO WY CINKI

DRZEWA | KRZEWY POMIZES 10 LAT DO USUNIECIA
KARPINA

KARPINA DO USUNIECIA

BRAK DRZEWA W TERENIE

DREZEWA DO ZABEZPIECZENIA ODESHOWANIEM

HNUMER INWENTARYZACY JNY

BOM_DRZEWA O WYSOKIES WARTOSCI PRZYRODNICZES - ZDROWE
BOM_DRZEWA O WYSOKIES WARTOSCI PREYRODNICZE) - Z USZKODZENIAMI
BOM_DRZEWA PRZYULICINE O WYSORIEJ WARTOSCI PRZYRODNIGZE
BPBK_DRZEWA & USEKODZENIEM DO 50 %

BPBE_DRZEWA Z USZKODZEMIEM POWYZED 50 %
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Krawseniki peronowe z polimerobetony 33,4/43 Scm

Obrzeda betonowe &/30cm (prey chodnikach)
Opomik kamienny 12/25cm (prey chodnikach)

Obrzeda betonowe B30cm (przy opaskach)
Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek z grodzic wys. 1-2m
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Opomik betonowy 12/25cm (przy parkingu)
E=———]
=

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30:30cm, typu "Sciste siotk"
Projektowane kraty 1600 1600mm (przy drzewach)

= Projektowana wiata przystankowa

D:]E Planowana |okalizacia stragandw

= taweczhl (szczegdly wy projektu male] architekiury)

OZNAGZENIA BRANZY ZIELENI
ISTHIEMACE DRZEWA

:] ISTNIEJACY POOROST DRZEW

SKRAJ LASU

[ ] erosxTowaNE DRzEWO USCISTE
[ 0]  PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE
[ ] Prowexrowane PraczA oKRYWOWE
PROJEKTOWANE PNACZA PRZY MURZE
[ ] ProsekTowaNE BYLINY WySOKIE
[:| PROJEKTOWANE BYLINY SREDNIE

[ ] Prosekrowane TRawy

[E=]|
[tErer]

PROJEKTOWAME TRAWNIK! Z SIEWU

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO NATURALNES SUKCES

NUMER WYKAZU ROSLIN / ILOSS ROZSTAWS
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