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Urzad Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudzkiego 52/54

81-382 Gdynia

Wydzial Inwestycji
Pani Z.Janowska

Dotyczy: "Budowa os$wietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie
Dzielnicy Dabrowa w Gdyni" - umowy nr KB/809/U1/168-W/2013

Przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznych wydane przez
Energe Operator S.A. w Gdanisku nastepujacych ulic:

- Lopianowa

- Koperkowa (szafka o$wietleniowa - ul. Wiczlinska )

- Macierzanki (szafka o$wietleniowa - ul. Walerianowa )

- Kameliowa (szafka o$wietleniowa - ul. Kameliowa )

‘- ciggi piesze zad.5 i 6 (szafka o$wietleniowa - .ul. Nagietkowa )

wraz z projektami uméw o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej do podpisania
| odestania zataczonych obydwu drukéw do Energi.
zatgczniki:
- &komplet
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NORD Investments Spétka z o.0. 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12
tel.: 058 305 69 38+39, fax:058 305 69 40; e-mail: sekretariat@nordsa.pl

NIP: 583-10-18-287, Sad rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku

REGON 001266444, Vil Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto bankowe: BOS S.A. O/Gdarisk Nr KRS 0000472644 e
78 15640 1098 2001 5549 4056 0001 kapitat zakiadowy: 650 000 PLN — wpfacono cafosc 4 b
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Szafka o$wietleniowa MSO Kameliowa-zwigkszenie mocy

Adres (Nr dziafki): Gdynia, ul. Kameliowa
gm. Gdynia
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 4 kW (zwigkszenie mocy o: 1.88 kW)
Miejsce przylaczenia:

GPZ - Wielki Kack [03500]
Linia 15 kV kier. RDESTOWA PRZEMYSLOWA LK.21801 [03500-12]

Stacja SN/nn Dabréwka Kameliowa [2992)
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Dabrowka Kameliowa [2992)
Rozdzielnia 0,4kV w stacji transformatorowej

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 KV w kierunku instalacji odbiorcy:

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje fub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
PODMIOT PRZYLACZANY: Przystosowac linig zasilajaca do zwigkszonego poboru mocy.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczgce uklfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

Miejsce zainstalowania:

W miejscu istniejacym
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedicznikowego / gléwnego:

roziacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 3x10 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

rozliczeniowego:

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowad odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.

€\z ORYGINALEM

TRORD < Invastmenty
7 Spdthas 2 o

16



10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

124,
12.2.
123,

12.4.

13,
14,
15,

16.
17.
18.

=rerga
operator

Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

b)

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

26 kA

c)  Maksymalny'prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 3
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - §
w stacji110/15 kV GPZ Wielki Kack

Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Uwzgledni¢ moc przytaczeniowa Pp=2,12kW na podstawie nr PPE: PL0037320031498184.

Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci- elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin., zm.) ENERGA-OPERATOR
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SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego;
- Po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang’. -

dargstaw Bathr

Bruhn Jaro§law

OPRACOWAL ZAPWIERDZIL
tel. 058-6287-298

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia
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dolvezy:  warunkdw fechnicznych dla budowy oSwietienia ulicy Kameliowej w Gdyni na odcinku od posesji

nr 7 donr 49

WARUNKI TECHNICZNE

Ddpoviadajac na wniosek o wydanie warunkow technicznych budowy oéwietlenia ulicy Kameliowej w Gdyni
na odcinku od posesji nr 7 do nr 49, Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, 12 w ramach realizacjl inwestycfi
nalezy zapewnic o$wistlenie speiniajace wymagania normy P - EN 13201-2:2007 ,,Déwietlenie drég”,

W ramach planowanej inwestycji oswietlenie nalezy wykona zgodnie 2 ponizszymi warunkami:
zastosowal kable odwietleniowe YAKXS speiniajgce  wymagania normy PN-93/E-90400. Kable
eleltroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacfi i powlove polwinifowej na napiecie  znamionowe

nie przekraczajace 6/6 kY. Ogbine wymagania i badania, o przekroju 2yl nis mniejszym niz 35 mm?, uwlozone
E-004 Norma SEP. Elektroenergefyczne i sygnalizacyjne finle kablowe.

7.

zgodnie z normg N SEP-

Projekicwanie | budowa;
instalacje zasili¢ {po ewsntuainym zwiekszeniu mocy) z szafki oSwietleniowe] zlokalizowane] przy stacji trafo

na skizyzowaniy wlicy Kameliowej i ulicy imbirowe] i polaczyé kablowo na tzw. podzied sieci z instalacjy
oswietieniowa przy ulicy Gorczycowej w okolicy nr 24 (Jezeli jednoczednie wykonywane bedzie oSwietlenic
odeinka pomiedzy ulicami Gorczycows, | Sezamowg — ww. polgczenia nie wykonywat. natomiast polaczyé
na podzial sieci” z tym o$wietieniem);

dodatkowo Instalacje polgczy¢ kablowo na tzw. podzial sieci z najblizszg instalacia slanowiaca majatek
Gminy Gdynia, fj. owietieniem uficy Gorczycows] w okolicy nr 80, ulicy Kameliowej w okolicy nr 14, ulicy

Imbirowej 52;
4 do owieflenia stosowaé oprawy oswietleniowe zgodne z nomma PN-EN 60598.2-3:2002 Oprawy
wietleniowe drogowe 1 uliczne,

oSwielleniowe. Wymagania szczegblowe. Zastosowad oprawy 08

o najmniejsze], dopuszezainej mocy; nalezy wyknrzystat oprawy oéwietleniowe LED, zgodne z ww. norma,
z min. 7 letnig gwerancjg producenta na okres uzythowania oprawy | zrodla $wiatla, Wyposazong
w indywiduaing, eutonomiczng redukeje mocy w godzinach péZnonocnych: dopuszeze sig réwniez
wyladowcze oprawy parkowe o rozsyle lamp ulicznyeh, wyposazone w siatecznik elektroniczny, o rozsyle
Swialla w klerunku dolnej polsfery, wykonane w 1l kiasie ochronnodei z min, stopniem ochrony IP 68,
wykonane z stopow metali nieulegajacych korozji, wyposaione w klosz szklany minimalizujgey efeki
olsnienia, odblysnik z stopbw metal hiewlegajacych korozji o wysokim stopniu czystodei; oprawy o mocy
wigksze] iub rdwne] 100W wyposazyé w indywidualng, autonomiczng redukeje mocy - nie stosowaé redukeli

mocy W oprawach o mocy 70W lub mniej; stosowat oprawy z 2rodlem Swiafla sodowym wysokopreznym
0 podwyzszonej sprawnosci i min. frwaloécl érednie] {50%) 30.000h;
5. oprawy Zzaberpieczyt poprzez zamontowanis wylacznikdw nadmiarowo  pradowych jednorazowych,
tzvi. bezpiecznikéw fopikowych™ o odpowiedniej charakierystyce czasowo-pradowe), odpowiednim typie
widadki | wartoci pradu znamionowego wiiadki tepikowef na tebliczkech bezpiecanikowryeh:
oprawly mocowa¢ bezposrednio ne slupie, w konlecznych przypadkach dopuszeza sie wysiegnik o tzw,

«2wyzee” 0,5m | wysiegy fm;
7. zastosowaé slupy | wysiegniki oswietlsniowe kolory opraw; stalowe ocynkowane ogniowo; TabryiisiiEOS

or

blechy min. 4mm, na fundamentach prefabrykowanych lub kom;:acr:}:i@]me B e
VIL ) ) - uv:.:s.h?:lenls

malowane proszkowo, o grubosc
4 , - jo . . : g Gl o i~
0 vdpowiednie} wylrzymalodcl wkopywane bezpo$rednio w grunt, o wysokoéci nie mniejszej niz 6m: SA%IRa oo

sdia.gdynia.pl
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8. malowang numeracje stupdw uzgodni¢ na roboczo z tul Zarzadem; rozmieszczenie shipdw zgodnie

z wyliczenlami projekianta;
. w projekcie przewidzie¢ zastosowanie Srubowych tabliczek slupowyeh typu tzw. ,choinka” {wzbr stosowany

w ENERGA Déwietlenie Sopot).
Niniejsze warunki wazne sq dwa lata, f]. do dnia 05,06.2015r. NaleZy je dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Jednoczesdnie informujemy.
a) projekiowans, infrastrukturg techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowiacym wlasnost Gminy Miasta

Gdyni; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy do spefnienia, przed przystapieniem do prac projektowych
nalezy uzyskac zapewnienie swobody dostepu dla eksploatacji i konserwacji projektowanege odwietlenia

poprzez uslanowienie tzw. hieodplatne sfuzebnoscei gruntowe;
z Wl Zarzadem nalezy uzgodnic projekt budowiano-wykonawczy planowane] inwestycji (w trzech

egzemplaizach) z wyraZnie zaznaczonymi granicami wiashosch:

dokumentacja projektowa winna zostat wykonana przez osobe posiadajace uprawnienia do projektowania
w odpowiednie] specjalnoc, zgodnie z ustawa 2 dnia 7 fipsa 19%4r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 z 2010r. ~ tekst Jednolity z ptizn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi de fege akiu
prawnego, m.n. rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu iformy projekiu budowfansgo (Dz.U. poz. 462

7 2012r),
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Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, AL Marszatka Pifsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik. miefski@gdynia.pl

Gdynia, 22.04.2014 1.
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NORD - Investments
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdarnski

dotyczy: , Opinii na temat wystepowania drzew cennych przyrodniczo w obrebie projektu
budowy sieci oswietleniowej na terenie dzielnicy Dabrowa w Gdyni.”

W nawigzaniu do pisma L.dz.114/2013 z dn. 19.03.2014r. Biuro Ogrodnika Miasta informuje,
ze dnia 17.04.2014r. dokonano wizji w terenie.

WNIOSKI:
Roslinnosé¢ o wysokiej wartosci przyrodniczej wystepujaca w ramach opracowania to:

e Zadanie 1 —ul. Lopianowa:
- 2 daglezje — pnie o obwodach 54 i 60cm; klon — pnie o obwodach 48, 50, 52cm;

3 wierzby, szpaler drzew z gatunkw: dab, lipa, wierzba, brzoza, grab, jarzab, bez,

e Zadanie 2 — ul. Koperkowa:
- sosna, rokitnik, szpaler 8 zywotnikéw,

e Zadanie 3 —ul. Macierzanki:
- $wierk, dab — pnie 0 obwodach 180+175,

e Zadanie 4 — ul. Kameliowa:
- 2 sosny, $wierk, metasekwoja, tulipanowiec, rokitnik, szpaler drzew z gatunkéw:

topola, brzoza,

¢ Zadanie 5 — tereny lesne pomiedzy ulicami: Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa,

Kameliowsg: *
- dab — piei o obwodzie 190cm, dab — pieri 0 obwodzie 1 18, brzoza — piefi o

obwodzie 77cm, szpaler drzew z gatunkdéw: topola, brzoza,

* okreélenie warto$ci przyrodniczej pozostalej zieleni (Zat. 1) mozliwe bedzie po
przediozeniu inwentaryzacji zieleni obejmujacej egzemplarze drzew i krzewdw
wehodzacych w kolizje projektowanej sieci oraz zlokalizowanych w odlegtosci do

5m od sieci,
7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM




ko/2 A4
© Zadanie 6 - cigg pieszy pomiedzy ulicami Ziotowg i Nagietkowa; *
- 2 Swierki — pnie o obwodach 47 i 54,

* okreslenie wartosci przyrodniczej pozostalej zieleni (Zat. 1) mozliwe bedzie po
przedlozeniu inwentaryzacji zieleni obejmujgcej egzemplarze drzew i krzewéw

wchodzacych w kolizjg projektowane; sieci oraz zlokalizowanych w odleglosci do
Smod sieci.

Zalacznik nr 1 ~ mapki pogladowe

KIEROn REFERATU

mgr inz. arch.Maura Zaworska-Blaszkiewicz

Otrzymuja:
@ Adresat
2. SMOa/a
Opracowala: Malgorzata Malinowska, Paulina Mametka
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Opinia_geotechniczna
dla sieci oswietleniowej w miejscowos$ci Gdynia, Dzielnica Dgbrowa,

ulica Kameliowa
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25-04-2012 sie¢ oSwietleniowg wykonang na stupach stalowych
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie obserwacji istniejacej
sieci oswietleniowej na sgsiednich ulicach oraz wykopu prébnego.
Projektowane stupy z fundamentem betonowym o glebokosci 1,2 m bedg posadowione
w prostych warunkach gruntowych , w gruncie rodzimym , no$nym (piasek) ,

wystarczajacym do bezpiecznego ustawienia stupow.

Roman Wieltowicz
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Projekt o$wietlenia ulicy Kameliowej
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