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1.0.
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3.0.

4.0.

5.0.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe o$wietlenia
- w tym:

- montaz stupéw oswietleniowych

- uktadanie kabli oswietleniowych

- doposazenie szafki oswietleniowej

- rozbiorka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni

- roboty ziemne

- gospodarka drzewostanem

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty to ulice o nawierzchni gruntowej, asfaltowej i betonowej z
infrastrukturg podziemng (sieci energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, gazowe,

sieci wod-kan). Istnieje réwniez zabudowa mieszkaniowa, gtéwnie jednorodzinna.

WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- ulice, przejazd samochodéw

- infrastruktura podziemna m. in. kable energetyczne, telekomunikacyjne,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, przy ktoérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5.0. m
- roboty prowadzone przy uzyciu dzwigéw — ustawianie stupéw, uktadanie kabli,
- przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo — zatadunkowe),poparzenia
i porazenia (prace z elektronarzedziami)
- roboty wykonywane w poblizu istniejacych sieci energetycznych i gazowych
- prace w rejonie ulic z ruchem samochodowym ( potrgcenie, najechanie)
Prace na czynnych obiektach mogg by¢ wykonywane po uprzednim zgtoszeniu

odpowiednim instytucjom.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu rob6t muszg byé przeszkolone w zakresie BHP
oraz poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania
objetego projektem powinno obejmowad:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy

szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.



6.0.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w
wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,

a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do
realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatorzy lub maszyniéci zurawi, powinni
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t Wykonawca winien zapoznaé
pracownikéw z dokumentacjg techniczno — ruchows lub instrukcjg obstugi tych

maszyn.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac:

- przepisdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,

Teren budowy wygrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Teren wokot wykopow zabezpieczyc i zapewni¢ bezpieczne zejécia i przejscia.
Wykopy zabezpieczy¢ w zalezno$ci od technologii prowadzenia robot.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu

zabezpieczenia w rejonach ewentualnej komunikacji oséb niezwigzanych
bezposrednio z prowadzonymi pracami. W przypadku koniecznosci wykonania
wykopow o znacznej gtebokosci [minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢ mozliwosé
obsunigcia ziemi. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowaé wymagana,
adekwatng do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilos¢ barierek i
znakow informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY’. Przyczyng zagrozenia
moze byC¢ nieprawidiowe oznakowanie oraz brak zabezpieczenia przed dostepem
oséb postronnych. Przy potaczeniach z istniejgca siecig oswietleniowg wylgczy¢ sie¢
spod napiecia.

Pracownicy powinni posiada¢ wtasciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony

osobistej, catg i czystg odziez ochronng. Miejsce pracy zabezpieczy¢ i oznaczyé
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znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji
ruchu na czas budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien sporzadzic¢ ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajgcy wszystkie zagrozenia
wystepujgce podczas robot, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
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