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Opis techniczny
do projektu rozbidrki i odtworzenia nawierzchni w zwiazku z wykonywaniem
oswietlenia ul. Kameliowej w Gdyni Dabrowie — zadanie 4

1. Materialy wyjsciowe

1. Projekt o$wietlenia ulic na terenie Dzielnicy Dabrowa w Gdyni - ul.
Kameliowa

2. Wytyczne technologiczne prowadzenia robot.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca

1999 w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiada¢ powinny drogi
publiczne 1 ich usytuowanie

2. Sytuacja istniejaca oraz technologia prowadzonych robét

Projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia ulicy Kameliowej zasilanego ze
stacji transformatorowej T 2992 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic
Kameliowej 1 Imbirowe;.

Ulica Kameliowa taczy sie z ul. Gorczycowa i Imbirowa. Znajduje sie ona w
strefie ograniczonej predkosci do 30km/h. Obsluguje ona zlokalizowang przy
niej jednorodzinng zabudowe mieszkaniows. Ulica ta ma jezdnie bitumiczna
oraz obustronne chodniki.

Kable zasilajace uktadane bedg w chodnikach wzdhuz granic dziatek. Kabel
uktadany bedzie na glebokosci ok. 50cm przy szerokosci wykopu 30-40cm.
Projekt elektryczny przewiduje wykonanie przej$s¢ pod nawierzchnig jezdni
przeciskiem lub wykopem otwartym oraz pod dojazdem do zespotu garazy
wykopem otwartym.

3. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

Po zakonczeniu robot w chodniku wykop wykonany pod kabel elektryczny
nalezy zasypac¢ oraz zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=0.97. Nawierzchnig
chodnika nalezy odtworzyc¢ jak w stanie istniejacym z kostki betonowej lub plyt
chodnikowych uzyskanych z rozbiérki nawierzchni z wymiang elementéw
uszkodzonych na nowe. Nawierzchni¢ uklada¢ nalezy na podbudowie z

It



kruszywa stabilizowanego mechanicznie grub. 15¢m i warstwie podsypki cem.-
piaskowej grub. 3cm.

Wykop pod jezdnig zasypywaé nalezy warstwami z zageszczeniem kazdej z
warstw. (GoOrng warstwe grubosci 20cm zageSci¢ nalezy do wskaznika
zageszczenia Is=1.0 Warstwy nizej potozone do 1s=0.97.

Nawierzchnig jezdni wykona¢ nalezy z betonu asfaltowego grubosci Scm.
Goérng warstwe podbudowy wykonac nalezy z betonu asfaltowego o grubosci
7cm. Warstwe dolng podbudowy stanowié¢ bedzie warstwa kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 25¢m.

Szczegoty odtworzenia nawierzchni pokazano na przekrojach.

4. Odtworzenie terenéw zielonych

Przed wykonywaniem wykopu na terenach zielonych zdjaé nalezy
wierzchnig warstwe ziemi roslinnej. Po ulozeniu kabla wykop nalezy zasypad
ziemig uzyskana z wykopu wraz z jej zageszczeniem. Wierzchnia warstwe
grubosci 10 cm wykona¢ z ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka traw.
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